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Dank e fYrden K aufdes P re 1973!

Dieses H andbuch behandeltdi e Funktionen und den Betri  eb des Pre 1973 von A rturia.

Registri eren Sie lhre Softw are so schnell wie msglich! Beim Kauf des Pre 1973 haben Sie
eine Seriennummer und einen Freischaltcode per E-Mail erhalten. Diese werden w Shrend
der Online-R egistri erung benstigt.

Wichtig e Hinw eise
€nderung en v orbehalten:

Die Angaben in dieser Anleitung basieren auf dem zur Zeit der Versffentlich ung
vorli egenden Kenntnisstand.  Arturia behSlt sich das Recht vor, jede der Spezifik ationen zu
jeder Zeit zu Sndern. Dies kann ohne Hinweis und ohne eine Verpflichtung zum Update der
von | hnen erw orbenen H ard ware g eschehen.

Warnung v or H &rschSden:

Das Produkt und dessen Softw are k3nnen in Verbindung mit einem VerstSrk er, Kopfhsrern
oder Lautsprechern gof . LautstSrk en erzeug en, die zum permanenten Verlust Ihrer
H&r fShigk eit fYhren k3nnen. Nutzen Sie das Produkt niemals dauerhaft in Verbindung mit
hohen LautstSrk  en oder LautstSrk en, di e | hnen unang enehm sind.

Sollten Sie ein Pfeifen in den Ohren oder eine sonstig e EinschrSnkung Ihrer HSrfShigk eit
bemerk en, so k onsulti eren S ie umg ehend einen A rzt.



EinfYhrung

Herzlichen G IYckwunsch zum K aufv on A rturias P re 1973

Seit Ende der 1990er Jahre bekommt das franzSsische Unternehmen ARTURIA
Anerk ennung gezollt von Musikern und Fach presse fYr die Entwicklung hochmoderner

Softw are-Em ulationen von legendSren Analogsynthesizer  der 1960er bis 1980er Jahre . Vom
Modular V (200 4), Yber Origin, einem modularen System der neuen Generation (2010)
bis hin zum 2015 ersch ienenen Matrix 12, dem 2016 versffentlichten Synclavi er V und
dem aktuellen Buchla Easel V, dem DX7 V und dem CMI V wird unsere Leidenschaft fYr
Synthesizer und klangliche Exaktheit von anspruchsv ollen Musik ern gewYrdigt, die per fekte
Softw are-l nstrumente fYrdi e professionelle A udio produktion benstig  en.

Arturia  besitzt zusStzlich ein umf angreiches Know-ho w im Bereich Audiohard ware und
versffentlichte  im Jahr 2017 das AudioF use, ein professionelles  Audio-I nter face in Studio-
QualitSt mit zwei DiscreteP RO" Mikrof on-VorverstSrk ern  und  erstklassig en AD/ DA-
W andlern.

Der ARTURIA Pre 1973 ist die Quintessenz von mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der
Em ulation der kultigsten "W erkzeug e" der v ergang enen Z eit.

ARTURIA strebte seit jeher nach Perfektion. Dies fYhrte dazu, dass wir eine umf assende
Analyse aller Aspekte der originalen Neve 1073-Hard ware und dessen Schaltung en
durchfYhrten und sogar die zeitlichen VerhaltensSnderung en nachmodelli erten. Wir haben
aber nicht nur den Klang und das Verhalten dieses einzigartig en Tools originalg etreu
modelli ert, sondern auch einig e Funktionen hinzug efYgt, die zu den Zeiten als der
ursprYngliche Ne ve 1073 herg estellt wurde , unvorstellbar g ew esen sind.

Pre 1973 ISuft als Plug-l n in allen gSngig en Formaten innerhalb Ihrer DAW. Es verfYgt Yber
eine MID I-Lernfunktion  fYr die praktische Steuerung der meisten Parameter und ermsglicht
als P lug-l n auch eine P arameter-A utomation fYrdi e akkurate kreativ e Kontrolle .

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Alle in diesem  Handbuch erw Shnten  Hersteller- und
Produktnamen  sind Warenzeichen ihrer jeweilig en EigentYmer , die in keiner Weise mit
Arturia  verbunden sind. Die Mark en anderer Hersteller dienen aussch lieSlich dazu, die
Produkte jener Hersteller zu identifizi eren, deren Eigenschaften und Klang bei der Pre
1973-Entw icklung untersucht wurden. Alle Namen von Entw icklern und Herstellern von
GerSten wurden nur zu Veranschaulich ungs- und Bildungszw ecken aufg enommen  und
weisen nicht auf eine Zugehsrigk eit oder BefYrw ortung des Pre 1973 durch einen Entw ickler
oder H ersteller v on G erSten h in.

I'hr A rturia-T eam


https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse/overview
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1. WILLK OMMEN

Rupert Neve begann Anfang der 1970er Jahre dam it, GerSte fYr Tonstudios zu bauen. Er
besa§ Broadcast-K enntnisse und auch Erfahrung en im Recording-Bereich. Neve wuchs in
Argentini en auf und repari erte und baute schon als kleiner Jung e Radios und verkaufte
diese an Freunde . Er las das "Radio Amateurs Handboo k" und kannte die einsch I1Sgig en
RShren-K atalog e in- und ausw endig. Mit 17 Jahren diente er seinem Land im Zw eiten
W eltkri eg und sch loss sich den R oyal S ignals an.

Nach dem Krieg kaufte Rupert Neve von dem kleinen Erbe seiner Gro8m utter einen Ex-US
Army Dodg e-Ambulanzw agen, in welchem er Equipment fYr ein mobiles Aufnahmestudio
und zur Konzert-Beschallung installi erte. So nahm er ChSre, Laien-Gesangstheater ,
Musikfestiv als und Sffentliche Veranstaltung en auf - und zwar auf 78 RPM-Schellackplatten
(weitvordenT agen der ersten T ape-A ufnahmen).

Neve erw arb Kenntnisse in den Bereichen Audio-Schaltungsdesign und Fertigung bei
Rediffusion, Ferguson Radio und als Chefing enieur eines Transf ormator-H erstellers. Da sein
Arbeitg eber nicht an seinen SchaltungsentwYr fen interessi ert war, besch loss er eine eigene
Firma zu gr¥nden.

Das erste von Rupert Neve entw orfene Mischpult war fYr Desmond Leslie, einen
Komponisten der "musique concrete” (ein Musikstil, der mit aufg enommen realen KiSngen
arbeitete , diese neu zusammenstellte , mischte und mani puli erte). Lesli e benstigte ein GerSt,
das ihm helfen wYrde , KISnge miteinander zu mischen B insbesondere in Hinsicht auf
einen Auftrag der EMI zur Produktion der Hintergrundm usik fYr Shak espeare-StYck e. Neve
entw ickelte dazu ein so einzigartig es, individuelles GerSt, dass es an niemanden sonst
verk auft w erden k onnte .

1961 bot sich eine neue Gelegenheit: die Entsteh ung der Popm usikszene in London. Einer
von Neves frYhen Kunden war Leo Pollini von Recorded Sound in London, fYr den er zwei
RShrenk onsolen entw ar f und baute

Bereits 1964 entw ickelte Rupert Neve hoch leistungsf Shige Transistor-G erSte, welche die
traditionellen Rshrenschaltung en abldsten. Der erste Kunde fYr diese neuartig e
Transistortechnik w  ar P hilli ps Records Ltd.

Neve wurde beauftragt, eine Reihe von Equalizern zu entw erfen und zu bauen, die seinen
Kunden ermsglichen sollten, die musik alische Balance von aufg enommenem  Material zu
verSndern. Dies geschah noch vor den Tagen der Mehrspur-Bandmasch inen. Der Erfolg
der Equalizer zog weitere Bestellung en von Phillips und auch anderen mit Misch pulten
ausg estatteten  Tonstudios nach sich. Die EQs besaSen mittlerw eile einen guten Ruf fYr
herv orrag ende V erarbeitung und K langklarheit. Di e Nachfrag e sti eg schnell.

Ein paar Jahre spSter boten die Neve-Kanalv erstSrk er eine Reihe von Highend-
Eingangsv erstSrk ern, die fYr den Einsatz in den Neve Sound Control-K onsolen gedacht
waren. Sie beinhalteten alternativ e Filter-Schaltung en und Frequenzgangkurv en. Diese
VerstSrk er wurden entw ick elt, um Signale von Mikrof on- und Line-Q uellen auf ein sauberes
Pegel-Niveau anzuheben, um dam it im Hau ptm isch pult arbeiten zu kSnnen. Die wichtigsten
Merkmale waren:  Gering er  Rauschabstand und  Verzerrung sowie gro8zYgig e
tbersteuerungsreserv.  en. Das erste Modell war der 1053, viele weitere folgten. Ausg estattet
mit €nderungsmdglichk eiten der wShlbaren Bandfrequenzen und untersch iedlichen
Komponenten.

Der 1969 gebaute 1063 war der erste Neve-Kanalv erstSrk er, der die beli ebten Rot/ Grau/ Blau-
Regler verw endete , die zu einem Mark enzeichen von Neve wurden. Der Equalizer des 1063
bot eine einf ache 3-Band-R egelung, bestehend aus hohen und niedrig en Shelf-BSndern mit
einem Bell-Mid-Band. Die Shelf-BSnder verw endeten ein Bax andall-Schaltungsdesign, das
einen High Shelf bei 10 kHz und einen reg elbaren Low Shelf (zw ischen 35, 60, 100 und 220
Hz) bot. Diese Shelf EQ-BSnder besaSen einen Boost/ Cut-Bereich von +/- 16 dB. Das Mid-
Band war als induktiv es Bell-Design (auch Peak genannt) ausg elegt, das eine Ausw ahl von
700H z,1.2,2.4,3.8und 7 kH z bei einem Boost/Cut-Bereich v on +/- 18 dB ermSglichte
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Bax andall-K langschaltung en wurden nach Peter Baxandall benannt, einem englischen
Tontechnik er, der diese Art von Schaltung in den 1950er Jahren entw ickelte. Sie zeichnen
sich durch sogenannte "Sweet Sweeping"-K urven in den Bass- und Treble-Shelf-EQs aus
(diese wurden Baxandall-K urven genannt), die eine breite , aber musik alische Anpassung
ermsglichen.  Die Flank ensteilheit ist niedrig er als Yblich, was aber zum besonderen
Kurv enverhalten beitrSgt, w  elches sanfter und natYrlicher klingt.

Die variab len BSnder des 1063 waren mit einem Dual-C oncentric-R egler versehen, der mit
einem Alum inium-A u8enring zur Frequenzausw ahl und einem inneren Kunststoffregler zur
Steuerung des Boost- oder Cuts ausg estattet w ar.

Abgerundet wurde der Kanalv erstSrk er durch ein induktiv es Hoch passfilter mit einer
Flank ensteilheit von -18dB pro Oktav e und einer Ausw ahl von 50, 80, 160 und 300 Hz. Es
gab auch zwei Schalter im unteren Bereich des Frontpanels. Ein Schalter aktivi erte oder
umging den EQ, der andere in verti erte di e Signalphasenlag e.

Die GrundfunktionalitSt  des 1063-M oduls war das Vorbild fYr alle zukYnftig en Class-A-Ne ve-
Kanalv erstSrk er, da die meisten nachf olgenden Modelle ebenf alls einen Mikrof on-/Line-
Vorv erstSrk er, einen 3-Band-EQ und F ilter enth ielten.

Dem 1063 folgte der 1064, funktional ~Shnlich aufg ebaut, obwohl er separate Mikrof on-
und Line-EingSng e mit jeweils eigenem Eingangsv erstSrk er (10468 fYr Mikrof on und 31267
fYr Line) zur VerfYgung stellte . Der Dreiband-EQ bot die gleichen Baxandall-H igh/ Low-
Shelves und auch das induktiv e Peaking-M idrang e-Design wie beim 1063. Allerdings war
die Frequenzausw ahl etw as untersch iedlich: 10 kHz fYr das High Shelf, 700 Hz, 1.2,2.4, 3.6
und 7 kHz fYr das Midrang e Bell (als "Presence” bezeichnet) sowie 35, 60, 100 und 220
Hz fYr das Low Shelf. Anstelle von Potis fYr den Cut/ Boost verw endete der 1064 gerasterte
Drehschalter.

Das HPF des 1064 war umschaltbar bei 45, 70, 160 und 360 Hz anstelle von 50, 80, 160 und
300 H zw ie beim 1063.

Der Neve 1066 war ein weiterer Meilenstein bei den Neve-Kanalv erstSrk ern. NatYrlich mit
dem traditionellen  3-Band-EQ mit High Shelf und der festen Frequenz von 10 kHz sowie
Boost/ Cut von +/- 16 dB, dem wie in Neve-GerSten Yblich als Presence bezeichneten

Midrang e Bell mit w Shlbaren Schaltfrequenzen von 700 Hz, 1.2, 2.4, 3.6 und 7 kHz und
einem Boost/ Cut von +/- 16 dB sowie Low Shelf mit umschaltbaren Festfrequenzen  von
60, 100 und 220 Hz und ebenf alls einem Boost/ Cut von +/- 16 dB. Laut Neve wurden die
Verlaufs kurv en und die Frequenzen sorgf Sltig ausg ew Shit, um gr8§tmsgliche  FlexibilitSt bei
der A ufnahme m it hoher Q ualitSt zu bi eten.

AuSerdem wurde , wie bei Rupert Neves Schaltungsdesigns  Yblich, ein Hoch passfilter mit
einer Flank ensteilheit von -18 dB pro Oktav e und einer Ausw ahl von Grenzfrequenzen von
20,45,7 0,160und 360 H z hinzug efYgt.

ZusStzlich gab es die Yblichen beiden Tastenschalter zum Ein- oder Ausschalten der EQ-
Schaltungund zum | nverti eren der P hase .

Auch der Neve 1073 folgt diesem Entwur f (tatsSch lich ist der 1073 ein 1066 mit
untersch iedlichen Frequenzen). Mit Ausnahme der umschaltbaren  Frequenzen bei jedem
der drei EQ-BSnder war die interne Schaltung in Bezug auf tbertrag er und VerstSrk er
identisch. T rotzdem wurde der 10 73 das beli ebteste P roduktv on Ne ve.

Die EQ-Sektion des Neve 1073 umf asste die Yblichen drei BSnder: High Shelf mit einer festen
Frequenz von 12 kHz und einem Boost/ Cut von +/- 16 dB; ein Low Shelf mit wShlbaren
Frequenzen von 35, 60, 110und 220 Hz, wieder mit einem Boost/ Cut von +/- 16dB und ein
Midrang e Bell (Peak) mit fester Bandbreite und wShlbaren Mittenfrequenzen von 360 Hz,
700H z,1.6k, 3.2k, 48kund7.2kH z.

Der 1073 besa§ auch ein Hoch passfilter mit einer Flank ensteilheit von -18dB pro Oktav e und
zw ischen 50, 80, 160 und 300 Hz umschaltbare Frequenzen, sowie die zw ei Tastenschalter
fYr EQ On/Off und di e Phasenumk ehr.

Diesen berYhmten V  orv erstSrk er und EQ hat A rturia jetzt neu erschaffen.
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1.1.Arturias g eheime Z utat: T AE"

TAE" (True Analog Emulation) ist eine von Arturia entw ickelte Technologi e fYr die digitale
W iedergabe analog er Schaltung eninV intag e Synthesizern.

Lineares F requenzspektrum eines bek annten Softw aresynthesizers

Die Softw are-A Igorithmen von TAE" erm$glichen eine exakte Emulation analog er Hard ware .
Darum bietet TridA-P re eine unvergleich liche KlangqualitSt, wie auch alle anderen virtuellen
Synthesizer und Em  ulationen v on A rturia.

Lineares F requenzspektrum eines m it TAE" em uli erten Oszillators

TAE" bi etet zah Ireiche V orteile im Bereich der K langsynthese:

Zeitliche D arstellung der SSg  ezahn-
Wellenf orm eines H ard w are-Synthesizers

-[0-)#  &%)&+0+(H#+*&)/0+( -& "



Zeitliche D arstellung der SSg  ezahn-
Wellenf orm durch R eproduktion m it TAE”

1.2. Arturias P re 1973

Was g enau ist das P re 1973 Vorv erstSrk er & EQ-P lug-l nund w as k ann es?

Das Ziel von Arturia war es, den Sound dieses legendSren und geschStzten Vintag e-
Vorv erstSrk ers und der EQ-Einheit perfekt zu emulieren und einig e neue Funktionen
hinzuzufYg en, di e bei einem modernen W orkflo w h ilfreich sind.

Es gibt eine VerstSrk erschaltung sowie einen 3-Band-EQ mit High- und Low-Shelf und einem
Midrang e-Peak (Bell)-Band. Der EQ der Plug-l n-Version besitzt durchstimmbare  Frequenzen
fYr das Filter, den Low Shelf und den Midrang e Bell. Nur der High Shelf bietet auch die
Fest-Frequenz des Originals. Dadurch erhSlt das Plug-I n viel mehr FlexibilitSt beim EQing,
wShrend die auSerg ew shnlichen Klang eig enschaften erhalten  bleiben, die ja das
Hau ptmerkmal des ursprYnglichen Ne ve 1073 w aren.

Es gibt aber auch noch weitere €nderung en, wie zum Beispiel die beiden Transf ormer-
Typen (das urspr¥ngliche Neve 1073 bot einen Class-A). Der erste Transf ormer (tbertrag er)
besitzt das urspr¥ngliche Klangv erhalten des originalen Neve-VerstSrk ers. Der zw eite ist
eine Neuentw icklung von Arturia, um dem Anwender eine zusStzliche Klangv ariation zu
ermsglichen, basi  erend auf einem anderen berYhmten V intag e-GerSt.

Das Plug-l n verfYgt VYber "Single Channel® wund “"Dual Channel-V ersionen  oder
Konfigurationen.  Die Dual-Channel-K onfiguration kann in drei versch iedenen Modi arbeiten.
Der Standardmodus st Stereo, d.h. der Schalter fYr Stereo Link ist eing eschaltet und der
Schalter fYr den Stereo Mode befindet sich in der Position L/R (Links/ Rechts). Wenn Sie
diesen Schalter auf die Position M/S stellen, wechselt das Plug-l n in den Mittenband/

Seitenband-M odus. D as deaktivi ert automatisch den Stereo Link-T aster.

Wenn die Stereo Link-F unktion ausg eschaltet ist und sich der Taster Stereo Mode in der
Position L/R befindet, arbeitet das Plug-l n im Dual-M ono-M odus. In diesem Modus
funktioni ert jeder Kanal unabhSngig. Das heit, Sie k3nnen den EQ fYr einen Kanal separat
aktivi eren und zum Beispi el im anderen K anal di e Phase ein- oder ausschalten.

OV &Y6)BAOH(HHE)OH( & "



2. AKTI VI ERUNG & ERSTER START

Der Pre 1973 benstigt einen Rechner mit Windo ws 7 oder neuer oder einen Apple-R echner
mit macOS 10.10 oder neuer. Sie kSnnen Pre 1973 als AudioU nit-, AAX-, VST2/VST3-Plug-I n
I nstrument innerhalb | hrer D AW nutzen.

2.1. Aktivi erung der P re 1973 Lizenz

Sobald Sie den Pre 1973 installi ert haben, m Yssen Sie im nSchsten Schritt die Lizenz fYr Ihre
Softw are aktivi eren.

Dies ist eine einf ache Prozedur ,die Yber eine zusStzliche Softw are gereg elt wird: das Arturia
Softw are C enter.

2.1.1.Das A rturia Softw are C enter (A SC)

Falls S ie das A SC noch nichtinstalli  ert haben, g ehen S ie auf f olgende W ebseite:
Arturia U pdates & Manuals

Suchen Sie oben auf der Webseite nach dem Arturia Softw are Center und laden die
Version des |nstallationsprogramms herunter , welches Sie fYr Ihr Betri ebssystem benstig en
(macOS oder W indo ws).

Befolg en Sie di e | nstallationsan weisung en und f ahren dannf olgenderma8enf ort:

Starten S ie das A rturia Softw are C enter (A SC)

Melden S ie sich m it | hren A rturia-Z ugangsdaten an

Navigi eren S ie bis zum A bschnitt "Meine P rodukte" im A SC
Klick en Sie auf di e SchaltfiSche "A ktivi eren"

K OK K K

Das w ar es auch schon!
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https://www.arturia.com/support/updates&manuals

2.2. Einrichtung
2.2.1. Pre 1973 als P lug-I n

Der Pre 1973 ist im VST2/VST3-, im AU- und im AAX-Plug-l n-Format verfYgbar und kann in
allen gSngig en DAW-P rogrammen  wie Cubase , Logic, Pro Tools usw .verw endet werden. Sie
kdnnen sovi ele | nstanzen laden, w ie Sie es fYr sinn voll halten. D as P lug-l n bi etet w eiterh in:

¥ Automation der zah  Ireichen P arameter Yber |  hre D AW

¥ Speichern lhrer Einstellung en und des aktuellen Plug-l n-Status im Projekt, so
dass Sie genau dort weitermachen k3nnen, wo Sie das letzte Mal aufg eh3rt
haben.

JO-)#  8Y6)&AO+(H+&)I0+( -& !



2.3. Schnelleinsti eg: Ein Basis-P atch

Die folgende Anleitung st ein idealer Ausgangspunkt, um das Pre 1973-Plug-I n
kennenzulernen.  Sie nutzen hierbei Ihre DAW, um den Eingangspeg el und den EQ-Anteil
von einem oder zwei BSndern zu moduli eren. Es wird auch gezeigt, wie Sie mit dem Pre
1973 das Klangbild bearbeiten kSnnen. Das nachf olgende Beispi el wurde mit Cubase Pro
durchg efYhrt, funktioni ert aber in Shnlicher W eise in allen anderen D AWs.

Bitte laden Sie zunSchst das Default-P reset. Dies stellt sicher , dass sich alle Regler und
Einstellung en in derrichtig en P osition befinden.

Legen w ir also los!

¥ Laden Sie einen viervierteltaktig en Audioloo p in eine Audiospur lhrer DAW. Ein
Schlagzeug-Loo p eignet sich perfekt zum Ausprobi eren des EQs und der
SSttigung durch den P reamp .

¥ Laden S ieeine | nstanzdes P re 1973 als | nsert-Effekt in di ese S pur.

¥ Rufen Sie die Bedienober fiSche des Pre 1973 auf, indem Sie auf den Plug-I n-
Namen im | nsert-Slot klick en.

¥ Starten Sie die Wiedergabe Ilhrer DAW - der Loop ISuft nun los und Klingt
so, wie er aufg enommen wurde . Alle Parameter befinden sich in ihrer
Standardeinstellung.  Es gibt eine minimale harmonische Verzerrung, aber das ist
an di eser Stelle nicht mag8g  eblich fYr unsere Demonstration.

¥ Stellen Sie den Eingangspeg el (Input Gain) auf -50 und beobachten, was mit
den VU-Metern passiert. Wenn im rechten Bereich ein rotes Signal aufb linkt,
ist der Eingangspeg el zu hoch. Die auftretende harmonische Verzerrung kann
als Sounddesign-Effekt ~ verw endet werden. Durch ErhShen des Eingangspeg els
haben S ie also| hrem S ignal eine g ewisse SSttigung h inzug efYgt.

¥ ErhShen Sie jetzt den High Shelf. Denk en Sie daran, dass dieses Band auf eine
relativ_hohe Frequenz (12 kHz) eing estellt ist. Erhshen Sie deshalb nur ein wenig
(etw a 1 dB). Dies gibt| hrer M isch ung ein w enig mehr "L uft" (Brillianz).

Der P re 1973 m it einer Einstellung fYr etw  as mehr "L uft"im
Sound
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Vielleicht mschten Sie auch etwas mehr PrSsenz erreichen. Dies kann durch
VerstSrkung der mittleren Frequenzen erzeugt werden. Versuchen Sie es mit dem
Midrang e Bell-Band (denk en Sie daran, dass dieses im Original sogar "Presence"
genannt wurde). Um bessere Ergebnisse zu erzielen, mYssen Sie zuerst die
Grundfrequenz  auf einen hsheren Wert Sndern (zum Beispi el auf 1.6 k). Da
es sich um eine regelbare Steuerung handelt, k$nnen Sie diese auch spSter
an passen, um| hren"S weet S pot" zu finden.

Heben Sie dieses Band um etw a 3 dB an. Achten Sie immer auf die VU-Meter und
den Pegel in Ihrer DAW, um sicher zu gehen, dass Sie diesen nicht Ybersteuern
(und hdren' S ie natYrlich auch das Erg  ebnis an).

Sie k8nnen nun mit dem Bass Drum experimenti eren, indem Sie das High Pass-
Filter und das Bass Shelf-Band verw enden. Sobald Sie das High Pass-Filter
einschalten, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Bass Drum etw as
schw Scher klingt als zuv ~ or.

WShlen Sie nun eine Frequenz im Low Shelf EQ (vielleicht zwischen 60 und 110

Hz), um die Frequenzen in diesem Bereich zu erh3hen. Die Bass Drum erscheint
m it einem Mal prom inenter , aber m it verSndertem T imbre .
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3. DI E BEDI ENOBERFL€ CHE

Der Pre 1973 ist vollg epackt mit zahlIreichen Features. In den nSchsten Kapiteln erhalten
Sie eine vollstSndig e Beschreibung aller Bedienfunktionen. Sie werden erstaunt sein, welche
Klangvi elfalt das P lug-l1 n | hnen in unzSh lig en A rbeitssituationen bi  etet.

Dieses Plug-l n ist ein sehr flexib les und dabei einfach zu bedi enendes Tool. Das ist immer
ein H au ptmerkmal jedes A rturia-P rodukts: Einf ache Bedi enung B maximale K reativitSt!

3.1. Das Bedi enpanel

Wir schauen uns di e Bedi enober fISche [p.30] in einem anderen K  apitel detailli ert an.
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3.2. Die obere Symbolleiste

Die Plug-l n-GU1 (Graph ical User Inter face, d.h., die grafische Bedienober fISche) bietet die
bek annte Arturia-Symbolleiste , die sich oberhalb der Bedienelemente befindet. Hier sehen
Sie das Arturia-Logo/ den Plug-l n-Namen auf der link en Seite (der farbig e Teil), gefolgt von
der Bibliothek-SchaltfiSche , dem Bibliotheksausw ah Ifilter , der Preset-Name in der Mitte und
der MID I-Button auf der rechten Seite.Diese Symbolleiste haben alle aktuellen Arturia-P lug-
Ins gemeinsam und sie bietet Zugriff auf viele wichtig e Funktionen. Schauen wir uns diese
im Detail an.

Die ersten sieben dieser Optionen finden Sie, indem Sie auf den Arturia Pre 1973-Button
in der oberen linken Ecke des Plug-l n-Fensters klick en. Da diese Optionen auch in allen
anderen aktuellen Plug-l ns von Arturia vorhanden sind, kennen Sie diese msglicherw eise
bereits.

3.2.1. Save

Diese Option Yberschreibt das aktiv e Preset mit allen €nderung en, die Sie vorg enommen
haben. Wenn Sie Presets behalten mSchten, verw enden Sie stattdessen die Option "Save
As...", welche nachf olgend erkiSrtw ird.

3.2.2. Save AsE

Wenn Sie diese Option ausw Shlen, &ffnet sich ein Fenster ,in dem Sie weitere |nformationen

zum Preset eing eben kdnnen. ZusStzlich zur Benennung kSnnen Sie den Namen des Autors
eing eben und einen Typ ausw Shlen. Sie k$nnen sogar einen eigenen Typ erzeug en in
dem Sie einf ach eine enstsprechende Bezeichnung eing eben. Diese Information kann vom
Preset-Bro wser g elesenw erden und ist nYtzlich, um di e Presets zu durchsuchen.
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3.2.3. Import P reset

Mit dieser Option kSnnen Sie ein Preset importi eren. Dabei kann es sich entw eder um
ein einzelnes Preset oder eine ganze Bank handeln. Beide Typen werden im .lprx-Format
gespeichert.

Nach der Ausw ahl wird ein Preset-Standardpf ad in einem Fenster ang ezeigt. Sie k3nnen
jedoch auch zu einemg  ewYnschten Ordner navigi eren.

3.2.4. Das Export-MenY

Das Export-MenY bietet zw ei Optionen zum Exporti eren von Datei en aus dem Pre 1973, mit
denen S ie | hre P resets und BSnk e anderen N utzern zugSnglich machen k Snnen:

¥ Export Single Preset: Mit dieser Option kSnnen Sie einzelne Presets exporti eren
und mit anderen Anwendern teilen. Der Standardpf ad zum Anwender-P reset
wird in einem Fenster ang ezeigt. Sie kSnnen einen Ordner aber auch an einem
beli ebig en anderen Pf ad erstellen.

¥ Export Bank: Diese Option kann verw endet werden, um eine gewYnschte Preset-
Bank aus dem Plug-l n zu exporti eren. Das ist nYtzlich, um mehrere Presets zu
sichern oder m itanderen A nwendern zu teilen.

3.2.5. Resize W ind ow-O ptionen

Das Pre 1973-Fenster kann prob lemlos von 60% auf bis zu 200% seiner ursprYnglichen

Grs8e skaliert werden. Auf einem kleineren Bildsch irm, z. B. einem Lapto p, sollten Sie
die Fenstergrs§e reduzi eren, dam it Sie eine vollstSndig e Darstellung erhalten. Auf einem
gr§8eren Bildsch irm oder einem zw eiten Monitor k3nnen Sie die Gr$8e erhshen, um eine
bessere thersicht Yber die Bedienelemente zu erhalten. Die Steuerelemente funktioni eren
bei jeder Zoomstufe gleich. Jedoch kSnnen einig e Parameterregler bei kleineren
Skalierung en sch wierig er zu sehen sein.
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3.2.6. Preset-A usw ahl

Der Preset-Bro wser [p.15]wird aufg erufen, indem Sie auf die Symbolleisten-SchaltfiSche 1\
mit den vier vertik alen Linien klick en. Das Preset-F ilter , das Namensfeld und die Pfeile links/
rechts in der Symbolleiste helfen | hnen bei der A usw ah| der P resets.
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3.3. Die untere Symbolleiste

Im link en Bereich der unteren Symbolleiste bekommen Sie den Wert oder den Status eines
Steuerelements  anzeigt, welchen Sie gerade editi eren. Bewegen Sie den Mauszeig er Yber
ein gewYnschtes Steuerelement, um dessen aktuellen Wert anzuzeig en, ohne ihn bearbeiten
zum Yssen.

Auf der rechten Seite der unteren Symbolleiste befinden sich mehrere kleine Anzeig en und
SchaltflSchen, di e nachf olgend g enauer erkiSrt w  erden.

3.3.1. VU-Meter-K alibri erung

Der Pre 1973 verfygt Yber zwei VU-Meter (in der Einzelk analk onfiguration nur eines), die
oben rechts auf der Bedienober fiSche zu finden sind. Klicken Sie auf diese SchaltfiSche |,
um ein MenY zu $&ffnen, indem Sie das Verhalten der VU-Meter kalibri eren k$nnen.
StandardmS8ig  sind diese auf -18 dBFs kalibri ert, aber Sie k$nnen sie auch auf -14 dBFs oder
-8 dBFs einstellen.

3.3.2. Bypass
Die Aktivi erung der By pass-F unktion deaktivi ert di e Pre 1973-Bearbeitung.
3.3.3. CPU-Meter

Das CPU-Meter zeigt lhnen an, wieviel Rechenleistung das Tool aktuell benstigt. Wenn Sie
Ihren R echner zu stark belasten, beeinflusst das di e Performance .
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3.4. Der P reset-Bro wser

Im Preset-Bro wser kSnnen Sie Presets im Pre 1973 suchen, laden und verw alten. Obwohl
dieser auf dem bereits bek annten Preset-Bro wser von Arturia basi ert, ist er noch einf acher
aufg ebaut und ermsglicht ein schnelles Arbeiten. Um die Suchansicht zu $ffnen, klick en Sie
auf di e Bro wser-SchaltflSche (das Symbol Shnelt BYchern in einem Bib liotheksregal).

Default

808 Boom Kick

Ac. Guitar Presence
Acoustic Kick
Agressive Bass
Analog Air

Ballad Female Vocal
Drum Bus

Drum Mid-Side Treat
Fat Snare

Guitar Drive

Large M-S Pad

Loudness

M-S Piano

Wenn Sie auf das Browser-Symbol klick en, $ffnet sich ein Fenster mit allen verfYgbaren
und gespeicherten Presets. Sie kSnnen die Liste der Presets nach untersch iedlichen Kriteri en
sorti eren, um schneller das geeignete Preset zu finden. Hier finden Sie zwei Spalten. Die
erste enthSlt die Presets geordnet nach ihrem Namen oder nach "Featured". "Featured" sind
Presets, die von Arturia als wichtig eing estuft wurden. Die zw eite Spalte listet die Presets
nach T y pe oder Designer.

Es ist nur das jeweils ausg ew Shlte Attribut sichtbar. Die Ausw ahl erfolgt duch einen Klick
auf den Spaltnamen. StandardmS8ig ist das voreing estellte Attribut "Type". Wenn Sie das
Designer-Attribute  ausw Shlen, Sndert sich die Ausw ah lliste entsprechend und dieses Attribut
wird dann in der zweiten Spalte an der Stelle ang ezeigt, an der sich zuvor das Feld "Type'
bef and.

Wenn Sie ein Preset I8schen m&chten, wShlen Sie dieses zunnSchst aus, klick en dann in das
Namensfeld und wShlen die Option "Delete current' (Aktuelles ISschen), die sich am Ende
der Liste befindet.
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4. PRE 1973 TBER SICHT

Wie bereits in der Einleitung erw Shnt, gehsren die Neve-Mixer-KanSle (Preamps und EQs)
seit den ersten EQs fYr P hilips im Jahr 1964 zu den beli  ebtesten in der Szene

Neve-Schaltung en beinhalten normalerw eise einen einfachen 3-Band-EQ, bestehend aus
einem High und Low Shelf mit einem Bell-Mittenband. Die Shelf-BSnder verw enden ein
Bax andall-Schaltungsdesign, das einen High Shelf bei 10 kHz und einen Low Shelf mit
einig en wShlbaren Frequenzen bietet. Diese Shelf EQ-BSnder besitzen einen Boost/ Cut-
Bereich von +/- 16 dB. Das Mid-Band ist als induktiv es Bell-Design (auch Peak genannt) mit
einer festen Anzah | ausw Shilbarer Frequenzen ausg elegt, mit einem Boost/ Cut-Bereich von
+/- 18 dB.

ZusStzlich gibt es ein induktiv es Hoch passfilter mit einer Flank ensteilheit von -18 dB pro
Oktav e und einer schaltbaren A usw ahlvon festen F requenzen.

Das war auch das Design des berYhmten Neve 1073, welcher fYr die aktuellen Arturia-
Emulation P ate stand. Z usStzlich gibt es aber einig e Erw eiterung en.

Am auff Slligsten ist sicherlich die €nderung der Midrang e Bell- und Low Shelf-BSnder von
umschaltbar  auf durchstimmbar. Dies ermSglicht einen viel gr88eren Regelbereich, da nun
ALLE Frequenzen innerhalb des Bereichs beider EQ-BSnder v erw endetw erden k Snnen.

ZusStzlich zu diesem Band besitzt auch das Hoch passfilter stufenlos — durchstimmbare
Frequenzen von der niedrigsten verfYgbaren bis zu h3chsten. Nur Off (aus) ist hierbei eine
Schalter-Stellung.

Das Plug-l n arbeitet in einer "Single Channel" oder "Double Channel'-K onfiguration, je
nachdem, ob es in eine Mono- oder Stereo-S pur inserti ert wird. Die Single Channel-V ersion
arbeitet nur im Mono-M odus, in der Double Channel-V ersion kann das Plug-l n im Stereo-
Modus, im M ittenband/Seitenband-M  odus und im Dual-M  ono-M odus g enutzt w erden.

4.1. Was istein P reamp?

Ein Vorv erstSrk er (Preamplifi er oder einfach nur "Pre") ist ein GerSt, das sich um die erste
VerstSrkung eines Signals kYmmert. Er ist in der Regel so ausg elegt, dass ein schwaches
elektrisches Signal auf "Arbeitspeg el" gebracht wird. Das ist notw endig, dam it es peg elstark,
rauscharm und fYr die Weiterv erabreitung geeignet ist, beispi elsw eise in einem Misch pult.
Der A rbeitspeg el w ird normalerw  eise als "Line Le vel" bezeichnet.

Einig e erinnern sich wahrscheinlich noch an die guten alten Tage der Schallplatte . Vinyl-
Platten wurden von Plattenspi elern abg espielt, die einen Ausgabe-P egel mit einer vsllig
anderen I mpedanz als beispi elsw eise Tonbandg erSte hatten. Das Plattenspi eler-
Ausgangssignal war viel schwScher. Um es auf ein vernYnftig es und h3rbares Niveau zu
bring en, musste es zunSchst eine Schaltung durch laufen, die es entsprechend verstSrkte .
Dann erst konnte es an die Haupt-Audio verstSrkung weiterg egeben werden. Die
Vorv erstSrk er-Schaltung musste das Signal zusStzlich bearbeiten, um es mit einer spezi ellen
RIAA-K odi erungs kurv e dek odieren zu ksnnen. Ohne diese vorherig e Stufe wSre das Signal
also zu sch wach und harmonischv  erzerrt.

Diese Schaltung war (ist) ein VorverstSrk er und normalerw eise Teil eines jeden Hi-Fi-
VerstSrk ers (dieser spezielle Eingang wird "Phono" genannt und ist in letzter Zeit wieder
sehr gefragt). An dieser Stelle sollte erw Shnt werden, dass unser Audio-l nter face Arturia
AudioF use auch Yber eine Mikrof on-V orv erstSrk er-Schaltung verfYgt und sogar Yber den
gerade erw Shnten spezi ellen RIAA-P reamp .

Aber es gibt auch andere Arten von Vorv erstSrk ern. Die Vorv erstSrk er, die wir bisher erw Shnt
haben, werden typischerw eise verw endet, um die Signale von Audioquellen wie Mikrof onen
und Instrumenten-P  icku ps zu verstSrk en. Aus diesem Grunde sind
Vorv erstSrk erschaltung en heutzutag e normalerw eise in Audio-M isch pulten eing ebaut (und
in vi ele A udio-lI nter faces integri ert).

-0-)#  &%)&+0+(H#+*&)/I0+( -& & 5


https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse/overview
https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse/overview

Aber das war nicht immer so. FrYher waren Preamps separate Einheiten, die das Signal
von Mikrof onen empf ang en und an ein Misch pult weiterg eleitet haben. Der Telefunk en V76
war zum Beispi el ein solches GerSt. Dann wurden diese separate Einheiten zu Modulen, die
man in die Misch pulte steck en konnte (wie besipielsw eise die Neve-Einheiten). Heutzutag e
gehsrt das zur Standardausstattung. Aber es gibt noch viele andere GerSte, die separate
Vorv erstSrk erschaltung en unabhSngig von Misch pulten nutzen, besonders Gitarristen und
Bassisten w issen das sehr gut.
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4.2. Was g enau machtein P reamp?

Ein Vorv erstSrk er wird normalerw eise entw ickelt und verw endet, um eine oder mehrere der
folgenden A ktionen auszufYhren:

Erhsh ung der V erstSrkung einer A udioquelle (zum Beispi el ein M ikrof on)
VerSndern des K langs (z. B. durch V  erw endung eines F ilters)
Senkung der A usgangsimpedanz

K K K K

Konverti eren v on unsymmetrischen zu symmetrischen S ignalen

Eine der wichtigsten Einstellung en in einem VorverstSrk er ist der Gain. Gain (VerstSrkung)
ist der Anteil, um den der Signalpeg el von der Schaltung verstSrkt wird. Dieser Anteil,
um den ein bestimmter VorverstSrk er die VerstSrkung erhsht, ist von gr8§ter Wichtigk eit.
Jedes im Signalw eg nachf olgende GerSt (in unserem Fall wahrscheinlich das Misch pult)
besitzt einen idealen Pegelbereich, in dem es am besten und saubersten arbeitet. Nicht
jeder VorverstSrk er kann beispi elsw eise eine Endstufe effektiv ansteuern. Die von uns
betrachteten Preamps wurden gebaut, um ein Misch pult zu speisen; deshalb liefern sie
normalerw eise eine feste G ain-Einstellung.

Impedanz kann als die Effizi enz eines Signals beschri eben werden, mit der von einem
zum anderen GerSt Ybertrag en wird. Es handelt sich um den Widerstand einer Schaltung
gegenYber dem Fluss von Wechselstrom, also einem Ergebnis der komplex en Summe von
Widerstand und Blindleitw ert. Ein gutes Beispi el dafYr ist eine Bergauff ahrt mit dem Fahrrad.
Wenn Sie sich im richtig en Gang befinden, erfordert das Treten etwas Kraftaufw and,;
aber wenn Sie den falschen Gang gew Shit haben, benstig en Sie viel mehr Energie. Eine
ideale Impedanzbezi ehung ist also eine sehr niedrig e Ausgangsimpedanz, die mit einer
sehr hohen Eingangsimpedanz  korrespondi ert. Das ist vergleichbar mit "im richtig en Gang
fahren". Wenn Ihr Instrument oder GerSt eine Shnliche Ausgangsimpedanz  besitzt wie die
Eingangsimpedanz des GerSts, mit dem es verbunden ist, befinden Sie sich "im falschen
Gang" und lhr Signal ist zu schwach. Diese SchwSche kann zu einem niedrig eren
Signalpeg el und/oder einer S ignaldSmpfung fYhren.

Preamps sind normalerw eise "aktiv', d.h. sie benstig en eine Stromv ersorgung. Dies liegt
daran, dass zur Signalpeg elverstSrkung Energi e benstigt wird. Aktuelle VorverstSrk er
bezi ehen diese Energi e aus dem Hau ptstromkreis des Misch pults. €ltere Vorv erstSrk er wie
der T elefunk en V7 6 besa8en eine eing ebaute S pannungsv ersorgung.

Eine symmetrische (balanced) Schaltung ist eine signalYbertrag ende Schaltung mit zw ei
aktiv en elektrischen  Leitern  mit gleicher Impedanz gegenYber einem gemeinsamen

Bezugspunkt, der Yblicherw eise die Masse (Ground) ist. Jeder Leiter trSgt das Signal mit
einer PolaritSt, welche die Umkehrung des anderen Leiters ist - also phasen verk ehrt.
Normalerw eise sind beide Leiter von einer metallischen Absch irm ung umsch lossen, die das
Signal nicht leitet.

Symmetrische Schaltung en finden sich bei professionellen  Mikrof onen, XLR-EingSng en
eines Misch pults und symmetrischen Verbindung en zwischen einem VerstSrk er und
Lautsprechern.  Der Vorteil dieser Schaltung en besteht darin, dass die beiden Signale im
Ziel dek odiert werden (denk en Sie daran, dass ihre Phasen gedreht sind) und das finale
Audiosignal  die Differenz  zwischen diesen zwei identischen Signalen ist. Auftretende
Inter ferenzen, die wShrend der Signalleitung  einstreuen  k3nnen, sind meist nicht
phaseng edreht und werden daher wenig bis keinen Untersch ied zu den KanSlen haben.
Diese Einstreuung en werden also elim iniert, was schliesslich zu einem stSrungsfrei en Signal
fYhrt.

Eine unsymmetrische Schaltung st eine signalfYhrende Schaltung mit nur einem
elektrischen Leiter und einer metallischen Gesamtabsch irm ung. Sie wird normalerw eise
fYr sog enannte Consumer-G erSte, wie zum Beispi el Hi-Fi-VerstSrk er, verw endet. Obwohl es
bei kurzen Verbindung en (Eingang und Ausgang liegen nahe beieinander , wodurch das
Risik o mSglicher Inter ferenzen minim iert wird) wenig bis kein Problem gibt, kann das bei
ISng eren Verbindung en prob lematisch sein (ein lang er Draht funktioni ert im Grunde wie
eine A ntenne).
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Deshalb sollten Sie bei einer entsprechenden  Entfernung zum Misch pult symmetrische
Verbindung en verw enden, wenn Sie mit Mikrof onen oder anderen Tonquellen arbeiten. Falls
das nicht msglich ist, sollten Sie ein entsprechendes GerSt (z.B. DI Box) zw ischenschalten,
welches das S ignal v on unsymmetrisch zu symmetrisch w andelt.

4.3. Was ist ein EQ?

Mit einem Equalizer (EQ) k3nnen Sie eine Frequenz oder einen Frequenzbereich innerhalb
des A udiospektrums absenk  en oder anheben - also entzerren.

Der EQ war eines der ersten Signalv erarbeitungsg erSte im Tonstudio . TatsSch lich hatten
sogar die alten Heim-R adios eine Art EQ eing ebaut. Es gab neben dem Regler fYr die
LautstSrk e auch einen Regler fYr den Bass und einen weiteren fYr die HShen (Treble). Die
Integration v on Bass/T reble-EQs w ar auch in H i-Fi-VerstSrk ern Yb lich.

NatYrlich sind die GerSte in einem Studio komplex er und besitzen normalerw eise mehr
Steuerelemente . Aber in fr¥heren Z eiten w ar das noch nicht so

4.4. Was passi ert bei einer EQ-Entzerrung?

Die Bearbeitung mit einem Equalizer ermsSglicht es Ihnen, ein Audiosignal und dessen
harmonische  Balance zu verSndern. Sie k3nnen einen EQ zum Beispiel verw enden, um
einen bestimmten  Sound in einem Mix zu korrigi eren. Oder einig e wichtig e Frequenzen
anzuheben, dam it dieser “atmet'. Oder auch Frequenzen in anderen Instrumenten
abzusenk en, w enn di ese stSren.

Sie kSnnen den EQ auch als kreativ es Werkzeug einsetzen, indem Sie beispi elsw eise das
Timbre eines bestimmten Instruments mani pulieren, um so bei Overdubs mit anderen
Instrumenten  eine tbereinstimm ung zu erzielen - so dass es letztendlich besser in den
gesamten M ix passt.

Schlie§lich kSnnen Sie die Entzerrung (Equalisation) verw enden, um ein Instrument in
einem dreidimensionalen Stereobild zu positioni eren und die Trennung zwischen den
versch iedenen K langf arben zu v erstSrk en.

NatYrlich hat das seinen Preis. Bei jeder Bearbeitung von Frequenzen erzeug en Sie
Phasen versch iebung en  und  Diskre panzen im  urspr¥nglichen Klang, die diesen
versch lechtern k Snnen.

Es liegt also an lhnen, den Einsatz von Equalizern abzuw Sgen, um ein Enderg ebnis zu
erzielen, das gut und musik alisch klingt. Wie bei fast allem sollte ein EQ nur verw endet
werden, w enn es w irklich nstig ist.
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4.5. Das Pre 1973 Vorv erstSrk er- und EQ P lug-l n

Das Arturia Pre 1973 Plug-l1 n ist sowoh! Vorv erstSrk er als auch EQ. Es bietet also nicht nur
eine VerstSrk ersektion, die dem Klang eine natYrliche und angenehme SSttigung verleiht,
sondern auch einen Equalizer ,umden S pektrum inhalt zu bearbeiten.

Wenn Sie also den Pre 1973-VorverstSrk er und den EQ einsetzen, sollten Sie sich bewusst
sein, dass hierbei eine mitunter stark e FSrbung des Audiomaterials m3glich ist - genau das
macht den Pre 1973 aus. Vielleicht gibt es bessere und prSziser einzustellende Equalizer ,
aber die klanglichen EinflYysse dieses EQs werden seit vielen Jahrzehnten als sehr
musik alisch ang esehen. Obwohl es sich natYrlich immer noch um einen musik alischen EQ
handelt, wird der Hau ptgrund seines Einsatzes wohlder Wunsch sein, den legendSren Klang
zu erreichen.

4.5.1. Signalfluss

Der Signalfluss des Pre 1973 folgt einem fYr diese Art von GerSten VYblichen logischen Pfad.
ZunSchst I1Suft das Audiosignal durch den Vorv erstSrk er, eing epeg elt durch den Input Gain-
Regler. Di eser Bereich fYgt dem S ignal eine SSttigung und harmonische V erzerrung h inzu.

Der Transf ormer-Schalter —auf der rechten Seite ermsglicht die €nderung des verw endeten
tbertrag erty ps. Das hat einen Einfluss auf die Art der induzi erten SSttigung und der
harmonischen V  erzerrung en, di e durch das P lug-l n erzeugtw erden.

Nach dieser Stufe durch ISuft das Signal den Equalizer ,wo es durch Frequenzanhebung  oder
-absenkung weiter bearbeitet wird. Neben den drei EQ-BSndern verfYgt dieser Bereich auch
Yber ein F ilter zum A bschneiden des unteren F requenzbereichs (H igh P ass).

Das Signal ISuft zum Hau ptausgang w eiter, wo mit den Output-T rim-R eglern der finale Pegel
festg elegt w ird.

zusStzlich gibt unterhalb des EQ-Bereichs einen Schalter , um die Phase des Audiosignals
zu invertieren (global) und einen weiteren Schalter , der es ermsglicht, die EQ-Sektion zu
umg ehen.
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Die beiden globalen Stereo Link- und Stereo Mode-Schalter legen fest, wie das Signal in der
Doub le Channel-K onfiguration g eroutet und v erarbeitetw ird. D as erkiSrenw ir w eiter unten.
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4.5.2. Der EQ-Bereich

Der EQ-Bereich erlaubt die gleichzeitig e Bearbeitung von drei FrequenzbSndern mit

durchstimmbarem Mitten- und Tiefband. Das obere Frequenzband  besitzt eine feste
Frequenz. Wir haben also einen hybriden EQ mit zw ei sem iparametrischen  BSndern (einem
festen Q- oder FiltergYte-F aktor und ausw Shibaren/ durchstimmbaren Frequenzen und

Boost/ Cut-P arametern). Dies geht Yber das Original hinaus, welches lediglich schaltbare
Festfrequenzen sowohl fYr die Mitten- als auch fYr die TietbSnder bot, wShrend das obere
Band eine einzig e feste F requenz besas.

Noch ein Wort zur Flank ensteilheit, die jedes Band besitzt: High- und Low-BSnder besitzen
ein Shelf-F ilter, wShrend der Midrang e ein Bell (Peak)-F ilter bietet. FYr diejenig en, die dam it
nicht v ertraut sind, erkiSren w ir nachf olgend di e Untersch iede:

Ein Shelf-Band verstSrkt oder dSmpft alle Frequenzen gleichmS8ig oberhalb oder unterhalb
eines bestimmten Punkts. Diese Frequenz ist normalerw eise der Punkt, an dem sie effektiv
inren "Shelf"-Zustand erreicht. Ein High Shelf EQ-Band verstSrkt oder beschneidet hohe
Frequenzen und ein Low Shelf EQ-Band verstSrkt oder senkt dementsprechend tiefe
Frequenzen.

Diese Art von EQ-Schaltung wird oftmals in Hi-Fi-Systeme integri ert, klingt aber auch sehr
m usik alisch, w enn esin einer A ufnahmeumg ebung ang ewendetw ird.

Das Glock en- oder Bell (Peak) EQ-Band besitzt eine Mittenfrequenz, um die herum die
Anhebung oder die Absenkung erfolgt. Der Name "Glock e" (engl. Bell) ergibt sich aus der
Form der vom Filter gezogenen Kurve. Der Frequenzbereich, Yber den die Glock e ihren
Maximalw ert erreicht und dann abf Slit, w ird als Bandbreite (oder Q) bezeichnet.

Da diese Filterschaltung eine schmale Frequenz-S pitze (Peak) bietet, die zu beiden Seiten
abf Slit, ist es msglich, sich bei der Bearbeitung auf einen bestimmten Frequenzbereich
zu konzentri eren und Anpassung en vorzunehmen, ohne umg ebende Frequenzen zu
beeinflussen. Dies kann besonders bei der Arbeit mit Gitarren und Snare Drums oder jeder
Art von akustischen Instrumenten mit lim itiertem Frequenzumf ang nVtzlich sein. Mit dem
Pre 1973 EQ g estaltet sich di ese Arbeit aber etw as anders.
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Der P re 1973 Doub le Channel EQ-Bereich

Der Pre 1973 EQ verfYgt Yber zwei Shelf-BSnder , die dafYr sorgen, dass die hohen und
niedrig en Frequenzanteile des Audiosignals  verstSrkt oder abg esenkt werden. Das
Midrang e-Band bieten einen weiten Bereich wShlbarer Frequenzen. Alle drei EQ-BSnder
besitzen eine relativ gro8e und geglSttete Bandbreite . Lesen Sie hierzu auch, was wir in der
Einleitung [p.2] Yber di e Bax andall-K urv en g eschri eben haben.

Was also den Midrang e-Bell betrifft, geht es bei diesem Band eher um die VerstSrkung oder
Beschneidung der Mitten im Allgemeinen, als Yber die prSzise Form ung eines schmalen
Frequenzspektrums. Im Original wurde dieses Band als "Presence" bezeichnet. Dieser
Begriff liefert eine gute ErklSrung, warum das so ausg edacht und entw orfen wurde und
was es eben macht. Es beeinflusst nSmlich die global wahrg enommene "PrSsenz" des
Audiosignals, indem es den Mittenbereich mit einer relativ gro§en und geglStteten
Bandbreite Sndert.

Jedes der drei EQ-BSnder besitzt einen separaten Drehregler , um den Boost oder Cut
einzustellen. Sie kSnnen einen Boost oder Cut von bis zu 18 dB anwenden - also mehr ,
als das Original bot. Um ein nSher am Original liegendes Verhalten zu erzielen, sollten Sie
den Boost oder den Cut in diesen beiden BSndern ein wenig begrenzen (wir bezw eifeln
allerdings, dass irg endijemand das BedVYr fnis hat, einen Boost oder Cut von lediglich 16dB zu
machen). Beim Mixen geht es um Sound und die beste Art, diesen zu beurteilen, sind unsere
Ohren: Konzentri eren Sie sich also auf den Sound und benutzen Sie die EQ-Anhebung oder
Absenkung nach eig enem G eschmack.

Neben dem Boost/ Cut-Regler bieten das Mid Bell und der Low Shelf einen weiteren Regler,
um die Grundfrequenz einzustellen (die High Shelf-F requenz ist fest auf 12 kHz eing estellt).
Im Gegensatz zum Original, das eine feste Anzah | von umschaltbaren  Frequenzen besas§,
kSnnen Sie hier innerhalb der durch die unteren und oberen Frequenzen defini erten
Bereiche einen beli ebig en Wert einstellen. So kann die Mid Bell zw ischen 360 Hz (bezeichnet
als 0.36) und 7.2 kHz gereg elt werden, wShrend der Low Shelf zwischen 35 Hz und 220 Hz
liegt. D as gibt dem EQ-Bereich mehr FlexibilitSt, als es im Original msglich w ar.
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Das High Pass-Filter ergSnzt den 3-Band EQ. Es besitzt eine Flank ensteilheit von -18 dB pro
Oktav e und einen Frequenzbereich zwischen 50 Hz und 300 Hz. Seltsamerw eise deckt der
Bereich dieser Filter frequenzen auch den Bereich der Frequenzen des Low Shelf EQ-Bandes
voIIsténdig ab, also achten Sie darauf , wenn Sie es verw enden. Obwohldas Original nur eine
feste Anzah | von umschaltbaren  Frequenzen besa8, haben wir hier ein durchstimmbares
Filter integri ert, das alle F requenzen innerhalb des M inim ums und Maxim  ums abdeckt.

ZusStzlich gibt es unterhalb des EQ-Bereichs zw ei Schalter , um die Phase des Audiosignals
zu in verti eren (P HASE) und um di e EQ-Sektion zu umg ehen (EQL).
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4.5.3. Der V orv erstSrk er-Bereich

Der VorverstSrk er-Bereich bietet unterhalb der VU-Meter Regler (Potentiometer) fYr die
Eingangsv erstSrkung (I nput G ain), einstellbar zw  ischen -80 dB und -20 dB.

Durch Anpassen der Eingangsv erstSrkung (Input Gain) Sndern Sie das Klangv erhalten
durch HinzufYg en von harmonischen  Verzerrung en und SSttigung. Selbst bei minimaler
Eingangsv erstSrkung und ausg eschaltetem EQ gibt es eine leichte FSrbung, wie Sie auch
beim Original v orhandenw ar.

TYPE1 § TYPE 2

TRANSFORMER

ARTURIA

Der P re 1973 Single
Channel V orv erstSrk er
und A usgang

Darunter gibt es zw ei weitere Regler,um das Ausgangssignal (Output Trim) in einem Bereich
zw ischen -24 dB und +24 dB einzustellen.

Sie finden auch einen Schalter (Transf ormer), mit dem Sie zwischen den beiden
untersch iedlichen tbertrag ern umschalten k3nnen. Das ist eine von Arturia integri erte
Zusatzfunktion. Typ 1 bietet das urspr¥ngliche tbertrag er-Verhalten, wShrend Typ 2 ein
anderes Modell em uliert, inspiri ert von einem berYhmten Hersteller von Vintag e-GerSten.
Der Untersch ied ist subtil. Probi eren Sie beide Einstellung en aus und verw enden Sie die, die
Ihnen am besten g ef Sllt.
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Beim Betrieb in der Doub le-Channel-K onfiguration (Stereo variante fYr zwei KanSle) bietet
das Plug-l n zwei weitere Schalter. Der erste aktivi ert bzw . deaktivi ert die Stereo Link-
Funktion (gekennzeichnet mit zwei sich Yberschneidenden Kreissymbolen).  Der zw eite
(Stereo-M ode) schaltet zw ischen L/R und M/S um.

0dB OUTPUT TRIM
DI

TYPE1 § TYPE2

TRANSFORMER

STEREO MODE

ARTURIA

Mit diesen beiden Schaltern k&nnen Sie insg esamt drei Modi ausw Shlen, in denen das Plug-
In in der Verw endung als Stereo version arbeiten kann. Stereo, Mittenband/ Seitenband oder
Dual M ono .

Der Stereo-M odus ist nur verfYgbar , wenn der Stereo Link-Schalter eing eschaltet ist und sich
der zw eite Schalter in der Position L/R (Links/ Rechts) befindet. In diesem Modus werden alle
Parameter-€ nderung en, die an einem Kanal vorg enommen werden, auch auf den anderen
Kanal Ybertrag en.

Wenn Sie den Taster "Stereo Link" in die Position "Off* schalten, wechseln Sie in den
Dual-M ono-M odus. In diesem Modus arbeitet jeder Kanal unabhSngig, so hStten Sie zwei
Mono kanSle .

Es gibt noch einen dritten Modus, der durch Bewegen des Stereo-M odus-Schalters in die
M/ S-Position  aktivi ert wird. Dieser Modus wird als Mittenband/ Seitenband (Mid/ Side)
bezeichnet. In diesem Modus arbeiten die KanSle, obwohl sie immer noch ein Stereosignal

fYhren, auf eine vollk ommen andere Weise als in der herk Smmlichen Links/ Rechts-Methode

FYr den M/S-Modus muss jeder Kanal unabhSngig arbeiten, weshalb auch die Stereo Link-
Taste automatisch ausg  eschaltetw ird, w enn S ie M/S aktivi eren.
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4.5.4. Der M ittenband/Seitenband-M odus

Der Mittenband/ Seitenband-M odus (Mid/ Side) ist eine sehr effektiv e MSglichk eit, um
Anpassung en in der rSumlichen Verteilung eines Mix- oder Mastering-S ignals vorzunehmen.
Im M/ S-Modus bezi eht sich der Mittenband-K anal, wie der Name schon sagt, auf das Center-
Signal im Stereobild, wShrend der Seiten-K anal beide Seitenanteile in diesem Stereobild
bearbeitet. Wenn Sie also Einstellung en im Mittenband-K anal vornehmen, wirken sich diese
nur auf den mittleren Bereich des Stereo-S pektrums aus. Sie kSnnen sich dieses Signal als
eine mono kompatib le Abbildung vorstellen. Wenn Sie beispi elsw eise den Mittenband-K anal
verstSrk en, wird das Signal als "mono-intensiv er' wahrg enommen (beide KanSle kling en
dann gleichmSsig  er).

Wenn Sie andererseits im Seitenband-K anal Anpassung en vornehmen, wirkt sich dies nur
auf die Breite des Stereobildes aus. Eine VerstSrkung in diesem Kanal wird als ein
intensiv erer (breiterer) Stereo  klang w ahrg enommen.

Im M/S-Modus beeinflussen die Regler auf der link en Seite den Mittenband-K anal, w Shrend
die Regler auf der rechten Seite den Seitenband-K anal einstellen. Im M/S-Modus zeigt das
erste (link €) VU-Meter den Ausgangspeg el des Mittenbands an. Der Ausgangspeg el fYr das
Seitenband w ird dementsprechend v om zw eiten (rechten) VU-Meter ang ezeigt.

Nach der Theori e folgt die Praxis. Nachf olgend ein Beispi el, um den Untersch ied zw ischen
Stereo, Dual Mono und Mittenband/ Seitenband-Bearbeitung zu verstehen. Hier die
entsprechenden Bedi  enschritte:

¥ Starten S ie | hre be vorzugte D AW.
¥ Erstellen S ie ein neues P rojekt und erzeug en eine Stereo-A udiospur.

¥ Laden Sie ein Stereo-A udiofile in diese Spur. Ein vollstSndig er Mix oder ein Sub-
Mix ist per fekt g eeignet fYrdenf olgenden T est.

¥ Laden Sie eine Instanz von Pre 1973 in den Insert der Spur. ...ffnen Sie das Pre
1973-Plug-l n-Fenster.

¥ Stellen Sie sicher , dass das Default-P reset geladen ist. Sie soliten den Pre 1973
fYr die Stereobearbeitung eing estellt haben, also den Stereo Link-T aster auf
On, den Input Gain auf etwa -80 dB, den Output Trim auf O dB und alle EQ-
Einstellung en auf ihre Standard werte (in diesen Einstellung en ist der Einfluss
des Pre 1973-Vorv erstSrk ers nur minimal und durch HinzufYg en wenig er kleiner
harmonischer V  erzerrung en g eprSgt).

¥ Starten Sie die Wiedergabe Ihrer DAW. Das Stereo-A udiofile sollte so kling en,
wie Sie es aufyg enommen haben. Sie k3nnen dies YberprYfen, indem Sie in der
unteren Symbolleiste auf di e SchaltfiSche "By pass" klick en und v ergleichen.

¥ Sie sollten jetzt eine Bearbeitung durchfYhren, aber nur um zu YberprYfen, ob der
Pre 1973 funktioni ert. Sie k8nnen beispi elsw eise die Eingangsv erstSrkung (I nput
Gain) erhdhen, um etwas SSttigung hinzuzufYg en. Sie werden hierbei keine
€nderung der GesamtlautstSrk e wahrnehmen, da das Plug-l n einen Autogain-
Ausgleich ausfYhrt. Sie k3nnen auch den High Shelf erhshen, indem Sie den
entsprechenden  Regler um 3 dB anheben. Dies erzeugt durch VerstSrkung der
hohen F requenzen einw enig mehr "L uft"im M ix.

¥ Sie kSnnen auch das High Pass Filter auf 45 Hz setzen. Das beschneidet die
unteren F requenzen.

¥ Schalten Sie nun erneut Bypass ein. Sie werden bereits einig e Untersch iede im
Klangv erhalten bemerk en. Und Sie haben wahrscheinlich auch bemerkt, dass
jedes Mal, wenn Sie eine €nderung in einem Kanal gemacht haben, diese auch
im anderen Kanal stattg efunden hat. Das liegt daran, dass Sie im Stereo-M odus
arbeiten (der Schalter fYr den Stereo-M ode befindet sich an der Position L/R und
Stereo Link ist eing  eschaltet).
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TYPE1 § TYPE 2

TRANSFORMER

ARTURIA

Wir werden jetzt im M/S-Modus w eiterarbeiten. Klicken Sie also auf den Taster
Stereo Mode, um diesen in die Position M/S umzuschalten. Der Stereo-T aster wird
jetzt automatisch deaktivi ert. Der P re 1973 befindet sich im M/S-M odus.

Da Sie keine der Einstellung en geSndert haben, hsren Sie fYr den Moment auch
keine V erSnderung im A udiosignal.

Stellen Sie den Output Trim-R egler auf die Minim um-P osition (-24dB). Wir
beginnen m itdem link en Regler, der jetzt den M ittenband-K anal reg elt.

Da Sie den Ausgang des Mittenband-K anals um 24 dB reduzi ert haben, hSren
Sie jetzt ein ganz anderes Signal - in der Mitte wird nSmlich kaum ein Pegel
erzeugt, nur an den beiden Stereoseiten ist der Klang zu hSren (die ja durch den
Seitenk anal gesteuert werden). Sie knnen das auch mit Kopfhsrern YberprYfen,
die eine noch bessere W  ahrnehm ung ermsglichen.

Doppelklick en Sie auf den linken Output Trim-R egler. Er springt in seine
Standardposition zurYck und das A udiosignal klingtw  ieder "normal”.

Pegeln Sie nun den Ausgang des Seitenband-K anals herunter , indem Sie den
rechten Output Trim-R egler ganz nach links drehen (-24 dB-Einstellung). Jetzt
hSren Sie fast kein Signal mehr in den Au8enbereichen des Stereospektrums (die
durch den Seitenk anal eing estellt werden). Lediglich das Mittenband und dam it
ein M onosignal ist hrbar.

Sicherlich haben Sie bemerkt, dass immer noch ein Signal auf den linken und
rechten Lautsprechern zu hsren ist, obwoh!| wir jeden der beiden KanSle fast
komplett ausg eblendet haben. Das liegt daran, dass wir €nderung en eben nur im
Stereo-S pektrum vornehmen und nicht bei den Pegeln des link en oder rechten
Kanals.
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¥ Doppelklick en Sie auf den rechten Output Trim-R egler. Er springt in seine
Standardposition zurYck und das A udiosignal klingt w  ieder "normal".

¥ Deaktivi eren Sie den Stereo Link-Taster und schalten den Stereo Mode-T aster
erneutindi e L/R-P osition. Der P re 1973 befindet sich jetzt im Dual-M ono-M odus.

¥ In diesem Modus arbeiten der linke und der rechte Kanal vollkommen
unabhSngig voneinander - sie funktioni eren also wie zw ei separate Mono kanSle .

¥ Stellen Sie nun den linken Output Trim-R egler erneut in die -24dB-P osition. Sie
werden bemerk en, dass diesmal das Signal auf dem linken Lautsprecher fast
nicht mehr zu hsren ist, wShrend es auf dem rechten Lautsprecher unverSndert
klingt.

¥ Doppelklick en Sie auf den linken Regler und probi eren Sie die Einstellung des
letzten Punkts mit dem rechten Regler aus. Diesmal wird der rechte Lautsprecher
stil, wShrend das Signal Yber den linken Lautsprecher unverSndert
wiederg egeben wird. Doppelklick en Sie erneut auf den Regler, um ihn wieder in
seine Standardeinstellung zu bring en.

Mit dieser letzten Aktion haben wir unseren "Test" abg esch lossen. Sie sollten sich jetzt mit
den drei Arbeitsmodi des Pre 1973 in der Stereo-K onfiguration vertraut gemacht und eine
klare V orstellung dav on bek ommen haben,w as Sieinjedem M odus machenk Snnen.
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5. DIE PRE 1973 BED | ENOBERFLE CHE

Das Pre 1973 Plug-l n arbeitet in einer "Single Channel" oder einer "Double Channel'-
Konfiguration, je nachdem, ob es in eine Mono- oder Stereo-S pur inserti ert wird. In der
Doub le Channel-V ersion kann das Plug-l n im regulSren Stereo-M odus (Links/ Rechts), im
spezi ellen Mittenband/ Seitenband-M odus (M/S) oder im Dual-M ono-M odus (jeder Kanal
kann unabhSngig eing  estellt w erden) g enutztw erden.

In der Single-Channel-K onfiguration  bietet das Plug-l n nur eine Spalte mit EQ-Reglern
und auch der Preamp-Bereich besitzt wenig er Bedienelemente . Die Single-Channel-
Konfiguration ~ wird automatisch geladen, wenn Sie das Plug-l n innerhalb von Mono kanSlen
verw enden.

5.1. Die Single Channel-V ersion (M ono)

5.1.1. Der Single Channel EQ-Bereich

Die Single Channel-V ersion bietet im EQ-Bereich nur eine Spalte und einen vereinf achten
Vorv erstSrk er. Dies ist die Konfiguration, die auch der originale Neve 1073 bot, der ja mono
w ar. Schauen w ir uns alle Steuerelemente etw as g enauer an.

Der EQ-Bereich des Pre 1973 ist sehr einfach und unk omplizi ert aufg ebaut. Es handelt sich
um einen klassischen Drei-Band-EQ, mit Shelf-F iltern fYr die hohen und tiefen Frequenzen
sowie einem Bell (Peak) fYr die Mitten. Um das ganze abzurunden, gibt es ein High Pass-
Filter im unteren A bschnitt, um extremti  efe F requenzen abzuschneiden.

Ein Untersch ied im Pre 1973 ist, dass das Midrang e Bell und das Low Shelf, obwohl beide die
umschaltbaren ~ Frequenzen des Originals aufg edruckt haben, vollstSndig durchstimmbar
sind. Das bedeutet, dass Sie jede beliebig e Frequenzeinstellung zw ischen der niedrigsten
und der hschsten verfYgbaren ausw Shlen k3nnen. Die niedrigste und h3chste Frequenz
entspricht dem Original und marki ert dam it di e Grenze .

Das Gleiche gilt fYr den High Pass (Hoch passfilter) - dieser besitzt auch durchstimmbare
Frequenzen Yber deng esamten R egelbereich.

Ein weiterer Untersch ied im Vergleich zum Original ist der Boost/ Cut, der bis zu +/- 18 dB
statt den +/- 16 dB des ursprYnglichen Ne ve 1073 reicht.

Zusammeng efasst kann man sagen, dass der EQ "fast" halbparametrisch ist. Deshalb nur
"fast", weil das High Shelf wie im Original eine feste Frequenz besitzt. Es gibt also zw ei sem i-
parametrische  EQ-BSnder und ein festes High-Shelf-Band. Und einen Boost/ Cut, der den
ursprYnglichen Bereich der EQ-BSnder um 2 dB in beide R ichtung en erw eitert.
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Der P re 1973 Single
Channel EQ

ZurYck zu den Bedienelementen. Im oberen Bereich finden Sie das High Shelf-Band. Wie
eben ang emerkt, besitzt es eine feste Frequenz, daher gibt es nur einen Regler fYr den
Boost/ Cut, der zwischen -18 dB und +18 dB liegen kann. Die Standardeinstellung ist 0
(Mitten position).

Unter diesem Regler finden Sie die zwei Regler fYr das Midrang e-Band, den Bell (Peak)-
EQ. Der originale 1073 besa§ hier einen SuSeren Alum iniumring zur Ausw ahl| der Frequenz
und einen inneren Kunststoffregler , um die IntensitSt des Boosts oder Cuts einzustellen. Hier
finden Sie zw ei separate Bedi enelemente , die nicht auf die sechs vorg egebenen Frequenzen
des Originals beschrSnkt sind.

Der Frequenzausw ahl-Regler, mit dem Sie die Mittenfrequenz fYr das Bell-EQ-Band
durchstimmbar einstellen k3nnen, befindet sich etw as h3her als der Boost/ Cut-Regler auf
der rechten Seite und erlaubt es, jede Frequenz innerhalb des Regel-Bereichs auszuw Shlen.
Beginnend bei 360 Hz (die niedrigste im Original wShlbare feste Frequenz) bis hin zu 7.2
kHz, der h3chsten wShlbaren Frequenz des Originals. StandardmS8ig  befindet sich der
Regler in der untersten Stellung (0.36 oder 360 H z).

Der separate Boost/ Cut-Regler auf der rechten Seite liegt etw as tiefer als der Frequenzregler
und ermsglicht einen Boost/Cut v on +/- 18dB. Di e Standardposition ist 0 (M itten position).
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Das dritte EQ-Band ist der Low Shelf. Wie der Midrang e ist auch dieses Band
durchstimmbar.  Beginnend im sehr tiefen Bereich von 35 Hz kann jede Frequenz bis 220 Hz
ang ew Shit werden. Diese beiden Frequenzen waren auch die jeweils niedrigste und h3chste
wShlbare Frequenz des urspr¥nglichen Low-Shelf-Bands. Wie beim Midrang e-Band ist die
Standardposition der unterste W ert B35 H z).

Rechts, wie beim Midrang e etw as tiefer ang eordnet, finden Sie den Boost/ Cut-Regler,
wiederum mit einem Boost/ Cut von +/- 18 dB. Auch hier ist die Standardposition die
Mittenstellung (0).

Schlie§lich gibt es noch das Hoch pass-Filter (High Pass). Da die Flank ensteilheit fest
eing estellt ist (-18 dB pro Oktav e wie im Original), gibt es nur einen Regler fYr die Filter-
Cutoff-F requenz. Wie bei den Midrang e- und Low-BSndern finden Sie einen
durchstimmbaren Regler , der bei 50 Hz beginnt und bis zu 300 Hz reicht, was auch hier
dem urspr¥nglichen Bereich entspricht. Anders als bei den Ybrig en EQ-BSndern bietet dieser
eine zusStzliche Position. Hierbei handelt es sich um eine Schaltereinstellung, die das Filter
deaktivi ert (Off). Offisth ier auch di e Standardeinstellung.

Im unteren Abschnitt des EQ-Bereichs, noch unterhalb der Filterregler , befinden sich zw ei
Schalter. Diese entsprechen der FunktionalitSt des Originals. Der Schalter auf der link en Seite
(EQL) aktivi ert oder deaktivi ert den EQ-Bereich. Der Schalter auf der rechten Seite dreht die
Phase des Audiosignals. Die Standardposition  fYr den EQ-Schalter ist On (Aktiv) und fYr den
Phasenin verter Off (A us).

6: Nehmen Sie einig e €nderung en an den EQ-BSndern vor. Dr¥cken Sie nun den EQL-Taster, um
die EQ-Sektion aus- und wieder einzuschalten. Sie sollten einen hsrbaren Untersch ied im Audiosignal
wahrnehmen. Der Frequenzbereich des Filters ist recht breit und deckt den gesamten Frequenzbereich
des Lo w Shelf Bandes ab . Achten S ie also darauf!

JO-)#  8Y6)&AO+(H+&)I0+( -& -& 4



5.1.2. Der Single Channel V orv erstSrk er-Bereich und A  usgang

Der Vorv erstSrk er-Bereich in der Mono kanalk onfiguration st einf ach aufg ebaut. Sie finden
die Bedienelemente auf der rechten Seite des Plug-l n-Fensters. Oben gibt es ein VU-Meter ,
welches VYber den enstprechenden  Schalter in der unteren Symbolleiste konfiguri ert werden
kann (die Grundeinstellung st -18 dBFs). Sie kSnnen diesen Wert auf -14 dBFs oder -8 dBFs
Sndern. Wenn Sie keinen Grund haben die Kalibri erung zu Sndern, lassen Sie diese einf ach
so eing estellt.

TYPE1 § TYPE 2

TRANSFORMER

ARTURIA

Der P re 1973 Single
Channel V orv erstSrk er

Direkt unter dem VU-Meter befindet sich der Input Gain-R egler. Dieser steuert den
SSttigungspeg el (Driv e), der dem Audiosignal hinzug efYgt wird. Die Werte reichen dabei von
-80 dB bis -20 dB; die Standardeinstellung ist -80 dB. Wenn Sie diesen Regler aufdrehen,
erhshen S ie auch den SSttigungsgrad des S ignals.

Sie ksnnen die wahrg enommene GesamtlautstStk e jedoch nicht erhdhen. Dies liegt an
der automatischen  Gain-K ompensation des Pre 1973 Plug-l ns. Diese gleicht den in der
Eingangsstufe erzeugten Pegel aus, so dass Sie sich nicht mit LautstSrk euntersch ieden
bef assen m Yssen. Sie kdnnen sich also jederzeit auf die Hau ptaufgabe dieses Bereichs - die
SSttigung - k onzentri eren.

Unterhalb des Input Gain-R eglers findet sich der Output Trim-R egler. Dieser stellt die
AusgangslautstSrk e des Pre 1973 ein und reicht von -24 dB bis +24 dB. StandardmS8ig  steht
erauf0dB (k eine V erSnderung in der A usgangslautstSrk e).
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Darunter  befindet sich der Transf ormer-Schalter. Damit k3Snnen Sie einen zw eiten
tbertrag er-Typ aktivi eren, der eine leichte Variation gegenYber der vom Neve 1073
erzeugten SSttigung bewirkt. Dieser zweite Typ ist eine modifizi ete Nachbildung des
thertrag ers eines anderen berYhmten Vintag e-GerSts. Standardm$§ig haben wir Typ 1
eing estellt, w as dem urspr¥Ynglichen 10  73-tbertrag er entspricht.
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5.2. Die Doub le Channel-V ersion (Stereo)

In der Doub le-Channel-K onfiguration kSnnen Sie das Plug-l n zur Bearbeitung von Stereo-
KanSlen verw enden. Sie mYssen diese Konfiguration nicht manuell ausw Shlen, da das Plug-
In automatisch erkennt, ob es in einen Mono- oder Stereo kanal lhrer DAW geladen wird, so
dass sich automatisch di e entsprechende K onfiguration $ffnet.

Die Doppelk anal-K onfiguration  arbeitet jedoch nicht nur im Stereo-M odus. TatsSch lich gibt
es drei Modi, die in dieser Konfiguration verfYgbar sind. Der Standardmodus st natYrlich
der normale Stereo-M odus. Sie k3nnen das schnell YberprYfen, da die Bereiche zw ischen
den beiden KanSlen miteinander verbunden sind (der Stereo Link-Taster ist eing eschaltet).
Wenn Sie also ein Steuerelement im link en Kanal Sndern, Sndert sich das entsprechende
Steuerelement auch im rechten K analund umg ekehrt.

Aber Sie kSnnen auch im Mittenband/ Seitenband-M odus (M/S) oder im Dual Mono-M odus
arbeiten.

Ein Audio-T ool, das M/S-Verarbeitung unterstYtzt (wie der Pre 1973), erzeugt zw ei separate
Prozesse , einen fYr den Mittenband-K anal (die Mono-M itte des Stereobilds) und einen f¥r
den Seitenband-K anal (die beiden Seiten des Stereosignals), wie wir bereits im vorherig en
Kapitel erklSrt haben  [p.27].

Um diesen Modus nutzen zu ksnnen, mYssen Sie den entsprechenden  Schalter (der nur in
der Dual-Channel-K onfiguration vorhanden ist) auf die M/ S-Position stellen (standardm$S8ig
befindet er sich in der L/R-P osition, also Links/R  echts fYr den normalen Stereo-M odus).

NatYrlich arbeiten in diesem Modus die Mitten- und Seitenband-K anSle unabhSngig

voneinander , so dass alle €nderung en, die wir an einem Kanal vornehmen, NICHT auch im
anderen Kanal stattfinden, so wie im L/R-Modus. Der Stereo Link-Schalter wird automatisch

ausg eschaltet. Wie bereits erw Shnt, beeinflussen €nderung en im link en Kanal (der mittlere
Kanal) die Art und Weise, wie Sie den Klang im Zentrum des Stereospektrums wahrnehmen,

wShrend €nderung en im rechten Kanal (der Seitenk anal) die Art beeinflussen, wie Sie den
Klang im seitlichen Stereo-S pektrum w ahrnehmen.

Es gibt auch noch einen dritten Modus, der sich Dual Mono-M odus nennt. In diesem Modus
arbeitet jeder der beiden KanSle unabhSngig voneinander ,also wie zw ei Mono kanSle . Daher
werden alle Anpassung en, die Sie an einem Kanal vornehmen, nicht vom anderen Kanal
Ybernommen. Dies mag dem Verhalten des M/S-Modus Shneln, in diesem Modus wird jeder
Kanal auch wirklich separat bearbeitet. Im M/S-Modus dag egen betrifft die Bearbeitung
grundsStzlich beide K anSle , was A usw irkung en auf das Stereo  klanghbild hat.

Dieser Modus ist aktivi ert, wenn die der "Stereo Link"-Taster ausg eschaltet ist und sich der
"Stereo M ode"-Schalter in der L/R-P  osition befindet.

StandardmS8ig  arbeitet das Plug-l n im Stereo-M odus (der "Stereo Link"-Taster ist aktivi ert
und "Stereo M ode" befindet sich in der P osition L/R).

Schauen w iruns nun noch di e Steuerelemente im Doub le-Channel-M odus an:
5.2.1. Der Doub le-Channel EQ-Bereich

Der EQ-Bereich ist im Grunde der gleiche wie in der Single-Channel-K onfiguration. Mit der
Ausnahme , dass es zw ei Spalten nebeneinander gibt (eine fYr den linken Kanal oder das
Mittenband oder Kanal 1im Dual Mono-M odus und eine andere fYr den rechten Kanal
oder das Seitenband oder Kanal 2 im Dual Mono-M odus). Also ist praktisch alles do ppelt
vorhanden. Beachten Sie, dass die urspr¥nglichen Neve 1073-KanSle reine Mono kanSle
gewesen sind. Wenn Sie also in der Doub le-Channel-K onfiguration  arbeiten, ist das so,
als wYrden Sie zwei 1073-KanSle nutzen (auSer , dass lhnen die speziellen Stereo- und
Mittenband/Seitenband-M  odi zur V erfYgung stehen, di e das Original nicht besas).
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Der P re 1973 Doub le Channel EQ

DarYber hinaus wurden alle hier vorhandenen Bedienparameter (High Shelf, Midrang e
Bell, Low Shelf, High Pass Filter sowie die EQ- und Phasen-Schalter) bereits in der Single-
Channel-K onfiguration erkiSrt. Lesen Sie hierzu bitte die entsprechende Beschreibung [p.30] .
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5.2.2. Der Doub le-Channel-V orv erstSrk er-Bereich und A usgang

Der Vorv erstSrk er-Bereich in der Doub le-Channel-K onfiguration bietet neben den do ppelten
Bedi enelementen im Gegensatz zur Single-Channel-K onfiguration —auch einig e zusStzliche
Schalter zur Ausw ahl der speziellen Arbeitsmodi, die Ihnen in dieser Konfiguration  zur
Ver fYgung stehen.

Der Bereich befindet sich auf der rechten Seite des Bedienfensters, ebenso wie dies beim
Single Channel-P lug-I n der Fall ist. Oben finden Sie zwei VU-Meter , einen fYr jeden Kanal.
Denk en Sie daran, dass Sie die VU-Meter Kkalibri eren k3nnen, so wie wir das bereits fYr den
Single Channel beschri eben [p.33] haben.

Der P re 1973 Doub le Channel V' orv erstSrk er

Direkt unterhalb der VU-Meter finden Sie die Input Gain-R egler, einen fYr jeden der beiden
KanSle . Diese Regler steuern den SSttigungsgrad (Driv e), der dem Signal hinzug efYgt wird.
Die Werte reichen dabei von -80 dB bis -20 dB; die Standardeinstellung ist -80 dB. Wenn Sie
diese Regler aufdrehen, erh§hen S ie auch den SSttigungsgrad des S ignals.

Unterhalb des Input Gain-R eglers finden sich die Output Trim-R egler. Diese stellen die
AusgangslautstSrk e fYr jeden Kanal des Pre 1973 ein und reichen von -24 dB bis +24 dB.
Standardm$8ig stehensi e auf0dB (k eine V erSnderung in der A usgangslautstSrk ).

Wenn Sie in der Stereo-K onfiguration arbeiten (der Stereo-Link-Schalter ist eing eschaltet),
wird jede €nderung, die Sie bei einem dieser Regler vornehmen, automatisch auch fYr den
anderen ausg  efYhrt.

Unter den Output Trim-R eglern finden sich die beiden Schalter fYr den Transf ormer-T yp. Sie
sind identisch mit dem entsprechenden Schalter im Single Channel. Theoretisch kSnnen Sie
fYr beide KanSle untersch iedliche thertrag er ausw Shlen. Obwoh| das msglich ist, klingt es
nicht unbedingt natYrlich und ist vielleicht sogar unerwYnscht. Daher sollte fYr beide KanSle
der gleiche thertrag  er-Typ eing estellt w erden.

Unter den Transf ormer-Schaltern  finden Sie den Stereo Link-Schalter. Dieser ist sehr wichtig,
da er das Verhalten der Doub le-Channel-K onfiguration bestimmt. StandardmS8§ig ist er
aktivi ert, so dass S ie grundsStzlich im Stereo-M odus arbeiten k  Snnen.
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TYPE1 § TYPE 2 TYPE 1

TRANSFORMER TRANSFO

Der Pre 1973 Doub le Channel Ausgang. Beachten Sie, dass die Schalter des Transf ormer-
Typs zw ar unterhalb der Output Trim-R egler ang eordnet sind, das Audisignal jedoch bereits
unm ittelbar nach dem Eintritt in das Plug-l n beeinflussen. Daher hat die Wahl des
tbertrag ers einen subtilen, aber effektiv en Einfluss auf die Art der induzi erten SSttigung und
der harmonischen V  erzerrung.

Unterhalb des Stereo Link-Schalters finden Sie den Stereo Mode-Schalter. Das ist ein
w eiterer sehr wichtig er Schalter. Hierm it schalten Sie das Verhalten zwischen True Stereo-
Bearbeitung (L/R, also links und rechts) und Mittenband/ Seitenband-Bearbeitung (in der
M/ S-Schalterposition) um. Der M/S-Modus wird ausfYhrlich im "Mittenband/ Seitenband-
Modus"-A bschnitt [p.27] im Kapitel "Pre 1973 tbersicht" beschri eben. Lesen Sie bei Bedar f also
dort nach, wenn Sie die Funktionsw eise verstehen wollen. Denk en Sie immer daran, dass Sie
m it di esem Schalter di e Modus-K onfiguration Sndern. Di e m3glichen K onfigurationen sind:

¥ Stereo Link =On und StereoM  ode =L/R - T rue Stereo-M odus

¥ Stereo Link =Off und Stereo Mode =M/S - Mittenband/ Seitenband-M odus (Stereo
Link w ird h ierbei automatisch deaktivi ert)

¥ Stereo Link = Off und Stereo M ode = L/R-DualM ono-M odus

5.2.3. Einig e absch liessende W orte

Absch liessend einig e wichtig e Hinweise. Um Werte bei den Plug-l n-Steuerelementen  zu
Sndern, klick en Sie auf das entsprechende Steuerelement und ziehen die Maus nach oben
oder unten. Wenn es sich bei den Bedienelementen um Schalter handelt, klick en Sie einf ach
darauf , um zwischen Ein (On) und Aus (Offf zu wechseln. Wenn Sie eine feinere
Werteauflssung  beim Bearbeiten wYnschen, nutzen Sie STRG + Ziehen (macOS: CMD +
Ziehen). Alternativ.  kSnnen Sie die rechte Maustaste halten wund ziehen. Mit dieser
Tastenk ombination ~ Sndern sich die Werte langsamer und erm3glichen so eine genauere
Einstellung.

Doppelklick en Sie auf einen Regler, um diesen auf seine Standardposition  zurYckzusetzen.
Alternativk Snnen S ie das auch durch A LT + Klick (macOS: OP TION + Klick) erreichen.

Und dam it sind wir fertig! Wir haben alle zur VerfYgung stehenden Steuerelemente

beschri eben, um Audiomaterial in lhrer DAW mit dem Pre 1973 zu bearbeiten. Wir hoffen,
dass Ihnen die mit diesem Plug-l n erzielten Resultate Freude bereiten - genauso wie es
auch uns F reude bereitet hat.
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6. SOFTW ARE LIZENZVEREINB ARUNG

Aufgrund  der Zahlung der Lizenzg ebYhr, die einen Teil des von lhnen bezah lten
Gesamtpreises  darstellt, gewShrt Ihnen (im Folgenden als "Lizenznehmer" bezeichnet)
Arturia als Lizenzg eber ein nicht aussch lie8liches Recht zur Nutzung dieser SOFTW ARE-
Kopie.

Diese Endbenutzer-Lizenzv ereinbarung  (AEULAO) ist eine rechtsw irksame Vereinbarung

zwischen lhnen (entw eder im eigenen Namen oder im Auftrag einer juristischen Person),
nachstehend manchmal age/lhnenO oder &EndbenutzerO genannt und Arturia  SA
(nachstehend  &ArturiaO) zur Gew Shrung einer Lizenz an Sie zur Verw endung der Softw are so
wie in dieser Vereinbarung festg esetzt unter den Bedingung en dieser Vereinbarung sowie
zur Verw endung der zusStzlichen (ob ligatorischen) von Arturia oder Dritten fYr zah lende
Kunden  erbrachten Dienstleistung en. Diese EULA nimmt - mit Ausnahme des
vorang estellten, in kursiv geschri ebenen vierten Absatzes ("Hinweis:...")- keinerlei Bezug auf
Ihren Kaufv ertrag, als Sie das Produkt (z.B.im Einzelhandel oder Yber das Internet) gekauft
haben.

Als Gegenleistung fYr die Zahlung einer Lizenzg ebYhr, die im Preis des von lhnen
erw orbenen Produkts enthalten ist, gew Shrt Ihnen Arturia das nicht-exklusiv e Recht, eine
Kopie der Analog Lab 2 Softw are (im Folgenden "Softw are") zu nutzen. Alle geistig en
Eigentumsrechte an der Softw are hSIt und behSlt Arturia. Arturia  erlaubt Ihnen den
Download, das Kopieren, die Installation und die Nutzung der Softw are nur unter den in
dieser Lizenzv ereinbarung aufg  efYhrten G eschSftsbedingung  en.

Die GeschSftsbedingung en, an die Sie sich als Endnutzer halten mYssen, um die Softw are
zu nutzen, sind im Folgenden aufg efYhrt. Sie stimmen den Bedingung en zu, indem Sie die
Softw are auf Ihrem Rechner installi eren. Lesen Sie die Lizenzv ereinbarung daher sorgf Sltig
und in Ihrer GSnze durch. Wenn Sie mit den Bedingung en nicht einverstanden sind, dYrfen
Sie di e Softw are nicht installi  eren.

Hinweis: Eventuell besteht bei Ablehnung der Lizenzv ereinbarung die M3glichk eit fYr Sie,
das neuw ertig e Produkt inklusiv e unversehrter Originalv erpackung und allem mitg elieferten
Zubehdr , sowie Drucksachen an den HSndler zurYckzug eben, bei dem Sie es gekauft
haben. Dies ist jedoch, abg esehen vom 14-tSgig en Widerrufsrecht bei Fernabsatzg eschSften
in der EU, ein freiw iliges Angebot des Handels. Bitte lesen Sie in den allg emeinen
GeschSftsbedingung  en des HSndlers, welche Optionen Ihnen offenstehen und setzen Sie
sich v or einer etw aig en R Yckgabe m it dem H Sndlerin V erbindung.

1. Eigentum an der Softw  are

Arturia  behSlt in jedem Falle das geistig e Eigentumsrecht an der gesamten Softw are,
unabhSngig davon, auf welcher Art DatentrSg er oder VYber welches Medium eine Kopie
der Softw are verbreitet wird. Die Lizenz, die Sie erw orben haben, gewéhrt Ihnen ein nicht-
exklusiv es Nutzungsrecht - di e Softw are selbstb leibt g eistig es Eig entum v on A rturia.

2. Lizenzg ew Shrung

Arturia  gewShrt nur lhnen eine nicht-exklusiv e Lizenz, die Softw are im Rahmen der
Lizenzbedingung en zu nutzen. Eine Weiterv erm ietung, das Ausleihen oder Erteilen einer
Unterlizenz sind w  eder dauerhaft noch v orYberg ehend erlaubt.

Sie dYrfen die Softw are nicht innerhalb eines Netzw erks betreiben, wenn dadurch die
MS&glichk eit besteht, dass mehrere Personen zur selben Zeit die Softw are nutzen. Die
Softw are dar fje weils nur auf einem C  omputer zur selben Z  eit g enutzt w erden.

Das Anleg en einer Sicherheits kopie der Softw are ist zu Archivzw ecken fYr den Eigenbedar f
zulSssig.

Sie haben bezog en auf die Softw are nicht mehr Rechte , als ausdrYcklich in der vorli egenden
Lizenzv ereinbarung  beschri eben. Arturia behSlt sich alle Rechte vor, auch wenn diese nicht
ausdrYcklich indi  eser Lizenzv ereinbarung erw  Shntw erden.
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3. Aktivi erung der Softw are

Das Produkt enthSlt zum Schutz gegen Raubk opien eine Produktaktivi erungsroutine . Die
Softw are dar f nur nach erfolgter Registri erung und Aktivi erung genutzt werden. FYr den
Registri erungs- und den ansch lie§enden Aktivi erungsprozess  wird ein Internetzugang

benstigt. Wenn Sie mit dieser Bedingung oder anderen in der vorliegenden
Lizenzv ereinbarung aufg efYhrten Bedingung en nicht einverstanden sind, so k3nnen Sie die
Softw are nicht nutzen.

In einem solchen Fall kann die unregistri erte Softw are innerhalb von 30 Tagen nach Kauf
zurYckg egeben w erden. Bei einer R Yckgabe besteht k ein A nspruch g emS§ = 11.

4. Su pport, U pgrades und U pdates nach P roduktregistration

Technische UnterstYtzung, Upgrades und Updates werden von Arturia nur fYr Endbenutzer
gewShrt, die Ihr Produkt in deren perssnlichem Kundenk onto registri ert haben. Support
erfolgt dabei stets nur fYr die aktuellste Softw areversion und, bis ein Jahr nach
Versffentlich ung dieser aktuellsten Version, fYr die vorherg ehende Version. Arturia behSlt es
sich vor, zu jeder Zeit €nderung en an Art und Umfang des Supports (telef. Hotline , E-Mail,
Forum im Internet etc.) und an Upgrades und Updates vorzunehmen, ohne speziell darauf
hinweisen zum Yssen.

Im Rahmen der Produktregistri erung m Yssen Sie der Speicherung einer Reihe pers$nlicher
Informationen  (Name , E-Mail-A dresse , Lizenzdaten) durch Arturia zustimmen. Sie erlauben
Arturia dam it auch, diese Daten an direkte Geschéﬁspartner von Arturia w eiterzuleiten,
insbesondere an ausg ew Shite Distributoren zum Zw eck e technischer UnterstYtzung und der
Berechtigungsv erifik ation fYr U pgrades.

5. Keine A uftrennung der Softw  arek omponenten

Die Softw are enthSlt eine Vielzah | an Dateien, die nur im unverSnderten Gesamtv erbund
die komplette FunktionalitSt der Softw are sicherstellen. Sie dYrfen die Einzelk omponenten
der Softw are nicht voneinander trennen, neu anordnen oder gar modifizi eren, insbesondere
nicht, um daraus eine neue Softw are version oder ein neues P rodukt herzustellen.

6. ThertragungsheschrSnkung en

Sie dYrfen die Lizenz zur Nutzung der Softw are als Ganzes an eine andere Person bzw .
juristische  Person Ybertrag en, mit der Mag§gabe , dass (a) Sie der anderen Person (I) diese
Lizenzv ereinbarung und (II) das Produkt (gebundelte Hard- und Softw are inklusiv e aller
Kopien, Upgrades, Updates, Sicherheits kopien und vorherig er Versionen, die Sie zum
Upgrade oder Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten) an die Person Yberg eben
und (b) gleichzeitg die Softw are vollstSndig von Ilhrem Computer bzw . Netzw erk
deinstalli eren und dabei jegliche Kopien der Softw are oder derer Komponenten inkl. aller
Upgrades, Updates, Sicherheits kopien und vorherig er Versionen, die Sie zum Upgrade oder
Update auf die aktuelle Version berechtigt hatten, I$schen und (c) der Abtretungsempf Snger
die vorliegende Lizenzv ereinbarung akze ptiert und entsprechend die Produktregistri erung
und P roduktaktivi erung auf seinen Namen bei A rturia v ornimmt.

Die Lizenz zur Nutzung der Softw are, die als NFR (&Nicht fYr den Wiederv erk auf bestimmtO)
gekennzeichnetist, dar  fnichtv erk auft oder Ybertrag enw erden.

7. Upgrades und U pdates

Sie mVYssen im Besitz einer gYltig en Lizenz der vorherig en Version der Softw are sein, um
zum Upgrade oder Update der Softw are berechtigt zu sein. Es ist nicht m3glich, die Lizenz
an der vorherig en Version nach einem Update oder Upgrade der Softw are an eine andere
Person bzw . juristische Person weiterzug eben, da im Falle eines Upgrades oder einer
Aktualisi erung einer vorherig en Version die Lizenz zur Nutzung der vorherig en Version des
jeweilig en Produkts erlischt und durch die Lizenz zur Nutzung der neueren Version ersetzt
wird.

Das Herunterladen eines Upgrades oder Updates allein beinhaltet noch keine Lizenz zur
Nutzung der Softw  are .
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8. Eing eschrSnkte G aranti e

Arturia garanti ert, dass, sofern die Softw are auf einem mitverkauften DatentrSg er (DVD-
ROM oder USB-Stick) ausg eliefert wird, dieser DatentrSg er bei bestimm ungsg emS8em

Gebrauch binnen 30 Tagen nach Kauf im Fachhandel frei von Defekten in Material oder
Verarbeitung ist. |hr Kaufbeleg ist entscheidend fYr die Bestimm ung des Erw erbsdatums.

Nehmen Sie zur Garanti eab wicklung Kontakt zum deutschen Arturia-V ertri eb Tomeso auf,
wenn lhr DatentrSg er defekt ist und unter die eing eschrSnkte Garanti e fSlit. Ist der Defekt
auf einen von lhnen oder Dritten verursachten Unfallschaden, unsachg emS§e Handhabung

oder sonstig e Eingriffe und Modifizi erung zurYckzufYhren, so greift die eing eschrSnkte

Garanti e nicht.

Die Softw are selbst wird "so wie sie ist" ohne jegliche Garanti e zu FunktionalitSt oder
Performance bereitg  estellt.

9. HaftungsbeschrSnkung

Arturia haftet uneing eschrSnkt nur entsprechend der Gesetzesbestimm ungen fYr SchSden
des Lizenznehmers, die vorsStzlich oder grob fahrlSssig von Arturia oder seinen Vertretern
verursacht wurden. Das Gleiche gilt fYr Personenschaden und SchSden gemS§ dem
deutschen  Produkthaftungsg esetz oder vergleichbaren Gesetzen in anderen etw aig
geltenden G erichtsbark eiten.

Im thrig en ist die Haftung von Arturia fYr SchadenersatzansprYche Dgleich aus welchem
Rechtsgrund B nach Ma8gabe der folgenden Bedingung en begrenzt, sofern aus einer
ausdrYcklichen G aranti e von A rturia nichts anderes herv org eht:

I. FYr SchSden, die durch leichte FahriSssigk eit verursacht wurden, haftet Arturia nur
inso weit, als dass durch sie vertragliche Pflichten (Kardinalpflichten)  beeintrSchtigt w erden.
Kardinalpflichten  sind diejenig en vertraglichen  Verpflichtung en die erfYllt sein m Yssen, um
die ordnungsg emS8e ErfYllung des Vertrag es sicherzustellen und auf deren Einhaltung der
Nutzer vertrauen k3nnen muss. Insoweit Arturia hiernach fYr leichte FahriSssigk eit haftbar
ist, ist di e Haftbark eit A rturias auf di e Yblicherw eise v orhersehbaren SchSden begrenzt.

Il. Die Haftung von Arturia fYr Sch8den, die durch Daten verluste und/ oder durch leichte
FahrlSssigk eit verlorene Programme verursacht wurden, ist auf die Yblichen
Instandsetzungs kosten  begrenzt, die im Falle regelmS8ig er und ang emessener
Datensicherung und regelmS8ig en und ang emessenen Datensch utzes durch den
Lizenznehmer entstanden w Sren.

Ill. Die Bestimm ungen des oben stehenden Absatzes gelten entsprechend fYr die
Schadensbegrenzung  fYr verg ebliche Aufw endung en (o 284 des BYrgerlichen Gesetzbuchs
[BGB]).

Die vorstehenden H aftungsbeschrSnkung  en g elten auch fY¥rdi e Vertreter A rturias.
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