MANUAL DEL USUARIO

CS-80 V

ARTURIA

_The sound explorers



Agradecimientos Especiales

DIRECCION

Frédéric Brun

Kevin Molcard

DESARROLLO

Baptiste Aubry
Mathieu Nocenti
Raynald Dantigny
Marie Pauli
Alexandre Adam
Corentin Comte

Samuel Limier

Fanny Roche
Rasmus Kirstein
Kevin Arcas
Alessandro De Cecco
Hugo Caracalla
Mauro De Bari

Geoffrey Gormond

Marius Lasfargue
Marc Antigny
Pierre-Lin Laneyrie
Yann Burrer

Loris De Marco
Cyril Lepinette

Patrick Perea

Stéphane Albanese
Pascal Douillard
Christophe Luong
Pierre Mazurier

Stefano D'Angelo

DISENO

Edouard Madeuf

Callum Magill

Pierre Pfister

Maxence Berthiot

Florian Rameau

Shaun Ellwood

Morgan Perrier

Heloise Noir

DISENO DE SONIDO

Lily Jordy

Jean-Michel Blanchet

Quentin Feuillard

Maxime Audfray

Florian Marin

PRUEBAS

Germain Marzin
Arnaud Barbier

Matthieu Bosshardt

Aurélien Mortha
Julien Viannenc

Roger Schumann

Thomas Barbier
Adrien Soyer

Bastien Hervieux

Benjamin Renard
Nicolas Stermann

Enrique Vela

MANUAL

Jason Valax

Mike Metlay

Jimmy Michon

Gala Khalife

Minoru Koike

Holger Steinbrink

Justin Trombley

PRUEBAS BETA

Gary Morgan
Mat Herbert
Lysandrix Rasay
Are Leistad
Stephen Wey
Chuck Zwicky

Davide Puxeddu
Neil Hester
Peter Tomlinson
Chuck Capsis
Andrew Capon

Terry Marsden

George Ware

Fernando Manuel Rodrigues

Andrew Macaulay

Jeremy Rice

Marco Correia Koshdukai

Luis Rodriguez

© ARTURIA SA - 2022 - Todos los derechos reservados.
26 avenue Jean Kuntzmann
38330 Montbonnot-Saint-Martin

FRANCIA

www.arturia.com

TJ Trifeletti
Jeffrey M Cecil
Olivier Malhomme

Guillaume Hernandez-
Panier

Paolo Apollo Negri


http://www.arturia.com/

La informacion contenida en este manual esta sujeta a cambios sin previo aviso y no
representa un compromiso por parte de Arturia. El software descrito en este manual se
proporciona bajo los términos de un acuerdo de licencia o acuerdo de confidencialidad. El
acuerdo de licencia de software especifica los términos y condiciones para su uso licito
ninguna parte de este manual puede ser reproducido o transmitido en cualquier forma
o por cualquier propésito que no sea el uso personal del comprador, sin la autorizacion
expresamente escrita por ARTURIA S A

Todos los nombres de fabricantes y productos mencionados en este manual son marcas
comerciales de sus respectivos propietarios, que de ninguna manera estan asociados o
afiliados con Arturia. Las marcas comerciales de otros fabricantes se utilizan Unicamente
para identificar los productos de esos fabricantes cuyas caracteristicas y sonido se
estudiaron durante el desarrollo. Todos los nombres de equipos, inventores y fabricantes
se han incluido solo con fines ilustrativos y educativos, y no sugieren ninguna afiliacion o
respaldo por parte de ningun inventor o fabricante de equipos.

Product version: 4.0.0

Revision date: 7 November 2022



iGracias por comprar CS-80 V4!

Este manual cubre las funciones y el funcionamiento del CS-80 V4, de Arturia, uno de
nuestros muchos poderosos instrumentos virtuales..

jAsegurese de registrar su software lo antes posible! Cuando compré CS-80 V4, se le envio

un nimero de serie y un cédigo de desbloqueo por correo electrénico. Estos son necesarios
durante el proceso de registro en linea.

Mensajes Especiales

Especificaciones Sujetas a Cambios:

Se cree que la informacién contenida en este manual es correcta en el momento de la
impresién. Sin embargo, Arturia se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquiera
de las especificaciones sin previo aviso u obligacién de actualizar el hardware que se ha
comprado.

IMPORTANTE:

El software, cuando se usa en combinacién con un amplificador, auriculares o parlantes,
puede producir niveles de sonido que podrian causar una pérdida auditiva permanente. NO
opere durante largos periodos de tiempo a un nivel alto o a un nivel que le resulte incémodo.

Si encuentra pérdida de audicion o zumbido en los oidos, debe consultar a un audidlogo.



Introduccion
iFelicitaciones por la compra de CS-80 V4 de Arturia!

Nos gustaria agradecerle por comprar CS-80 V4, una recreacion de instrumentos virtuales
del sintetizador analogo de Yamaha CS-80: un teclado innovador que introdujo al mundo a
increibles nuevos horizontes sonoros, con un sonido masivo que niguln sintetizador - bueno,
ningun sintetizador de hardware - ha logrado imitar.

Hemos estudiado y modelado cuidadosamente cada matiz del CS-80 original para recrear
por completo el rico sonido de este legendario teclado. Luego llevamos las cosas un paso
mas alla al agregar funciones ampliadas para el estudio moderno, asi como opciones
de programacién de sonido completamente nuevas que llevan la experiencia CS-80 a un
nuevo nivel.

Al igual que con todos nuestros productos, creemos en ofrecer lo mejor de ambos mundos
en un solo paquete y permitirle elegir como desea usarlo. Puede optar por centrarse en el
Panel Principal y obtener una experiencia CS-80 clasica (ligeramente mejorada), o abrir el
Panel Avanzado y descubrir un universo de sonidos con el que los disefiadores originales
del CS-80 solo podian soriar.

Brindemos por una hermosa combinacion de lo antiguo y lo nuevo - jy por la hermosa
musica que haréa con ella!

Paz, amor y musica,
El equipo Arturia
Asegurese de visitar el sitio web www.arturia.com para obtener informaciéon sobre todos

nuestros otros excelentes instrumentos de hardware y software. Estos se han convertido en
herramientas indispensables e inspiradoras para musicos de todo el mundo.


http://www.arturia.com/
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1. INTRODUCCION

Arturia quisiera agradecerle por comprar nuestro sintetizador de modelado, CS-80 V4.
Estamos seguros de que se convertird en una valiosa adicién a su estudio de producciéon
musical.

Si ha comprado nuestros productos anteriormente, sabe que nos enorgullecemos de
recrear el sonido y la sensacion de los instrumentos originales - y luego agregamos
caracteristicas del siglo XXl que estos productos podrian haber tenido, si la tecnologia
hubiera estado disponible en ese momento. Y si este es el primero de nuestros productos
que posee, bueno, jle espera un regalo!

El Yamaha® CS-80, el sintetizador en el que se basa este modelo, era el pinaculo absoluto
de la tecnologia de sintetizadores analogos en ese momento, afos luz por delante de la
competencia. Nunca ha habido nada igual, antes o después, y es una leyenda entre las
leyendas, con unidades de trabajo al mando de precios astronémicos en la actualidad. Aqui
hay algo de historia para explicar como surgi6 esta leyenda.

1.1. EI CS-80: su nacimiento y su padre

Yamaha, el fabricante de instrumentos musicales mas antiguo de Japdén, nacié a finales del
siglo XIX en Hamamatsu, Japon.

El primer instrumento electrénico de Yamaha, el érgano electrénico Electone D-1, fue
diseflado y construido en 1959. Pero la historia del CS-80 comenz6 en 1974, cuando Yamaha
lanzé el GX-1.

The GX-1

Al igual que los muchos 6rganos Electone emblematicos que vinieron antes y después, el
GX-1 fue un banco de pruebas para nuevas tecnologias en desarrollo. Sin embargo, el GX-1
era mucho mas que un érgano: era un sintetizador polifénico analogo que no se parecia a
nada que lo precediera y (casi) a todo lo que vino después.

Todo sobre el GX-1 era mas inmenso. Era un monstruo manual triple que pesaba casi media
tonelada, cuando se incluia el asiento, el soporte, los pedales de bajo y las gigantescas
torres de altavoces que se construyeron especialmente para acompairiarlo. Era polifénico
de 18 voces y su pequefio manual Solista era sensible a la velocidad, el aftertouch y el
movimiento de lado a lado para el vibrato. Era famosamente delicado y dificil de mover con
seguridad a pesar de su volumen, y costaba $60,000 (en ddlares de 1974 - suficiente para
comprar una casa pequefia en ese momento).




Nadie sabe exactamente cuantos se fabricaron, pero rapidamente se compraron unidades
por nombres como Keith Emerson, Rick Wright de Pink Floyd, Benny Andersson de ABBA,
John Paul Jones de Led Zeppelin, Jurgen Fritz de Triumvirat y Stevie Wonder compré dos
de ellos y llamé al GX-1 su "Maquina de Ensuefio".

Yamaha perfecciond la tecnologia del GX-1 para crear tres versiones (algo) mas asequibles,
que se lanzaron en 1976. El CS-50 y el CS-60 eran impresionantes por si solos, pero el CS-80
ofrecia mucho mas de lo que ofrecian los otros, en términos de sonido e interpretacion.

Era mucho mas barato que el GX-1, pero su precio de 6.900 ddlares lo dejaba fuera del
alcance de la mayoria de los musicos, y su peso de 83 kg dificultaba su instalacion y
transporte, un problema complicado por el hecho de que si estaba demasiado inclinado
o girado de espaldas o de lado, se desafinaria. Pero incluso con todos esos problemas,
muchos consideraban que el CS-80 era el primer sintetizador realmente genial de Japoén.
Inmediatamente se hizo famoso, y su fama solo crecié con los afos.

ElI CS-80

El CS-80 se hizo popular a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 por una
serie de grupos de pop de primera linea y maestros tecladistas. Los artistas y bandas
famosas incluyeron Electric Light Orchestra, Paul McCartney & Wings, Toto y Bon Jovi. Eddie
Jobson tocé en el Reino Unido y Jethro Tull, con el CS-80 como su Unico teclado ademas
de un piano y Minimoog. Jean-Michel Jarre us6 mucho uno, al igual que Geoffrey Downes
de Asia, Jon Tout de Renaissance y, por supuesto, Stevie Wonder. Pero, en Ultima instancia,
el musico mas responsable de su estatus iconico en todo el mundo fue Vangelis, cuyos
primeros albumes estaban llenos de sonidos del CS-80. Comprd varios de ellos, e hizo del
CS-80 el centro de su estudio... y el sonido de la mitica pelicula Blade Runner entre otras
bandas sonoras.

Con dos osciladores analogos por voz, el CS-80 tiene el potencial para producir sonidos
increibles. Los filtros resonantes de paso alto y paso bajo independientes, un modulador
de anillo potente pero musical y muchos controles de modulacién mejoran adn mas
su potencial sénico. Hay 22 sonidos de ajustes preestablecidos, seleccionables desde los
botones de colores brillantes sobre el teclado, con pares de ellos (llamados Lineas)
mezclables para formar timbres en capas. Un controlador de cinta de tres octavas recorre
la parte superior del teclado contrapesado de 61 notas, que es sensible a la velocidad y al
aftertouch polifénico - el primero de su tipo y el ultimo en afios posteriores.

La primera edicién del manual de servicio tiene muchas paginas dibujadas a mano, incluido
el disefio del panel principal.




El Manual de Servicio del CS-80

En el legendario libro de referencia La A-Z de Sintetizadores Analogos (Susurreal, 1996),
Peter Forrest dice del CS-80:

"Cuando se trata de decidir cual de los mejores sintetizadores es el mejor de todos, no
es facil. Desde casi cualquier punto de vista practico, y en términos de versatilidad de
sonido, hay muchos instrumentos que barren el piso con el CS-80. Pero si lo que busca
es riqueza de sonido junto con potencia de rendimiento y pura exageracion, tal vez nada
pueda igualarlo”

En una referencia mas moderna, SYNTH GEMS 1 (Bjooks, 2021), Mike Metlay escribe:

"El teclado no solo tiene un Toque Inicial (velocidad), sino también un After Touch polifénico,
con un sensor debajo de cada tecla para que los cambios sutiles en la presién puedan
enfatizar diferentes notas en un acorde. Este nivel de control de sintetizador préactico era
inaudito en ese momento, y es lo que hace que el CS-80 sea un sintetizador tan accesible
para tocar. Combinado con todo esto, esta el sonido en si mismo, que es asombrosamente
rico y profundo, capaz de todo, desde agudos resonantes hasta graves atronadores, el
teclado y otros controles hacen que cada nota sea exquisitamente expresiva.”

CS-80 V4 proporciona todas las caracteristicas del CS-80 original y agrega muchas
caracteristicas nuevas para llevar este iconico sintetizador al siglo XXI. Esperamos que lo
disfrute tanto como algunos de los mejores musicos del mundo disfrutaron del original.




1.2. ¢Por qué un CS-80 virtual?

Solamente se fabricaron 3.000 CS-80. Aunque pocos han tenido la oportunidad de tocar
uno, y mucho menos poseer uno, sigue siendo uno de los favoritos entre musicos y
aficionados por igual. Algunos artistas famosos han ido tan lejos como comprar varios, a
fin de tener un stock permanente de piezas de repuesto, y hay técnicos de reparacién en
todo el mundo cuya experiencia general se juzga por lo bien que pueden reparar y ajustar
un CS-80.

¢Por qué fue tan exitoso? Con dos lineas de sintesis independientes, el CS-80 ofrece una
estructura de sonido original que es simple pero rica. Su ergonomia ofrecié un enfoque que
inspiré a los musicos: mover una perilla o tocar uno de sus exclusivos controles de palanca
puede ser suficiente para transformar radicalmente un sonido.

Muchos musicos han lamentado el hecho de que ya nadie esta construyendo el CS-80,
y discuten sobre si alguno de los intentos de recrear su sonido es bueno. Pero incluso si
pudiera reproducirse con precision - en hardware o software - ;como le iria en un estudio
moderno?

Arturia se ha mantenido fiel al sonido y la funcionalidad del CS-80, pero luego ha llevado
sus capacidades mucho mas alla de lo que sus creadores podrian haber imaginado,
dandole una nueva vida en el mundo de los complementos y DAW.

El modo Mdltiple, la capacidad de asignar un sonido diferente a cada una de las voces
polifénicas, una cadena de efectos integrados para complementar los efectos integrados
del original, la gestién independiente del teclado, el posicionamiento en el espacio estéreo
y la desafinacion controlable y las caracteristicas del circuito - todo conduce a un nuevo
presentacion de la presencia y sonoridad de este teclado Unico. Esta es nuestra vision para
CS-80 V4: respetar el pasado mientras miramos hacia las posibilidades del presente... y el
futuro.

¢+



1.3. El ingrediente secreto de Arturia’: TAE®

TAE® (Emulacion Analoga Verdadera) es la tecnologia sobresaliente de Arturia dedicada a
la reproduccioén digital de los circuitos analogos utilizados en los sintetizadores antiguos.

Los algoritmos de software de TAE® dan como resultado una emulacién precisa del
hardware analogo. Es por eso que CS-80 V4 ofrece una calidad de sonido incomparable, al
igual que todos los sintetizadores virtuales de Arturia.

TAE® combina tres grandes avances en el dominio de la sintesis:

1.3.1. Osciladores sin Aliasing

Los sintetizadores digitales estandar producen aliasing en frecuencias altas, especialmente
cuando se utiliza Modulacién de Ancho de Pulso (PWM) o Modulacién de Frecuencia (FM).

TAE® permite la generacion de osciladores completamente libres de aliasing en todos los
contextos (PWM, FM...), y sin coste adicional de CPU.

Espectro de frecuencia lineal de un sintetizador de
software conocido actualmente

Espectro de frecuencia lineal de un oscilador modelado
con TAE®
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1.3.2. Una mejor reproduccién de las formas de onda del
oscilador analogo

Las formas de onda producidas por los osciladores en los sintetizadores analogos se ven
afectadas por la presencia de un capacitor en los circuitos. La descarga de un condensador
da como resultado una ligera 'curva' en la forma de onda original (sobre todo para las
formas de onda de diente de sierra, triangulares y cuadradas). TAE® reproduce el resultado
de la descarga de este condensador en el software.

A continuacién se muestra el andlisis de una forma de onda de uno de los cinco
instrumentos originales que emula el software de Arturia, seguido de uno creado por TAE®.
Ambos estan igualmente deformados por el filtrado de paso bajo y paso alto.

Representacion temporal de la forma de
onda en diente de sierra ligeramente
distorsionada de un sintetizador de
hardware

Representacion temporal de la forma de
onda en diente de sierra de ese mismo
sintetizador reproducida por TAE®

Ademas, los osciladores analogos de hardware eran y son inestables: de hecho, sus formas
de onda varian ligeramente de un periodo a otro. Si a esto le sumamos el hecho de que el
punto de inicio de cada periodo (en modo de Activacién) puede variar con la temperatura y
otras condiciones ambientales, vemos por qué los sintetizadores vintage tienen un caracter
tan unico.

TAE® reproduce la inestabilidad de los osciladores, lo que da como resultado un sonido mas
grueso, mas rico y, en general, "mas grande".




1.3.3. Modelado de Circuito de Filtro Directo

Debido a los avances en el poder de procesamiento de las computadoras, TAE® ahora
puede emplear técnicas de modelado de filtro directo para lograr una precision sin
precedentes en la emulacion del filtro de un sintetizador de hardware. Al modelar el
funcionamiento de los componentes de hardware individuales del circuito del filtro, se
recrean los calidos matices sindbnimos de los sonidos analogos.

El siguiente grafico muestra un solo ejemplo de modelado de circuito directo en accion.
Los picos representan la generacion de armoénicos en multiplos de la frecuencia resonante
cuando un filtro en particular estd en modo de auto-oscilacién. Estos armoénicos son
caracteristicos de los filtros de sintetizador de hardware; provienen del comportamiento
no lineal inherente a su circuito analogo. Anomalias como estas se suman a la riqueza y
calidez del sonido producido por el filtro.

Note que hay dos lineas en el gréafico. Esas son las graficas de dominio de frecuencia
superpuestas para uno de los filtros de instrumentos virtuales de Arturia y del filtro de
hardware que estd emulando. Son practicamente indistinguibles, tanto en la grafica como
para el oido humano. La recreacidon directa de este circuito anadlogo hace que estén
presentes las mismas caracteristicas del sonido, lo que brinda al usuario un sonido
verdaderamente analogo.

Asi que aqui esta el resultado final: cuando redne a un grupo de amantes de la musica
que también tienen un conocimiento profundo de las caracteristicas de los circuitos
electrénicos, termina con Arturia. Y cuando Arturia decide honrar la colorida historia y el
impresionante sonido de uno de los sintetizadores mas famosos de la historia, termina con
CS-80 V4.

Estamos muy satisfechos de saber que este gran sintetizador lo ayudara a explorar un
territorio musical previamente desconocido, jy estamos ansiosos por escuchar lo que hace
con él!




2.1. Registrar, Activar e Instalar CS-80 V4

CS-80 V4 funciona en computadoras equipadas con Windows 8.1 o posterior y macOS 10.13
o posterior. Puede usarlo como una versiéon independiente o0 como complemento para su
DAW (Estacion de Trabajo de Audio Digital) favorita, en formato Audio Units, AAX, VST2 o
VST3.

Antes de instalar o registrar el software, debera crear una cuenta Mi Arturia aqui, utilizando
una direccion de correo electréonico y una contrasefla de su eleccion:
https://www.arturia.com/createanaccount/

Si bien es posible manejar el registro, la activacion y otras tareas manualmente en linea,
es mucho mas simple descargar y usar la aplicacién Centro de Software de Arturia, que se
puede encontrar aqui: https://www.arturia.com/support/downloads&manuals

Ingresara su direccion de correo electrénico y contrasefia para configurar el Centro de
Software de Arturia, que actia como una ubicacioén central para todos sus registros y
activaciones de software de Arturia. También lo ayuda a instalar y actualizar su software al
controlar las versiones actuales.

Arturia Software Center
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https://www.arturia.com/createanaccount/
https://www.arturia.com/support/downloads&manuals

Puede registrar, activar e instalar su producto dentro del Centro de Software de Arturia
presionando el botén Registrar un Nuevo Producto y haciendo clic en las casillas para
Activar y luego Instalar su software. El proceso de registro requerira que ingrese el nimero
de serie y el cddigo de desbloqueo que recibié cuando comproé su software.

También puede hacerlo en linea iniciando sesién en su cuenta y luego siguiendo las
instrucciones descritas aqui: http://www.arturia.com/register

Una vez que haya registrado, activado e instalado CS-80 V4, es hora de que se comunique
con su computadora.



http://www.arturia.com/register

2.2. Configuracion Inicial para Uso Independiente

Si desea utilizar CS-80 V4 en modo independiente, debera asegurarse de que la entrada
MIDI y las entradas y salidas de audio se enrutan correctamente hacia y desde el software.
Por lo general, solamente necesitara hacer esto una vez, a menos que cambie su
controlador MIDI o interfaz de audio/MIDI. El proceso de configuracién es el mismo tanto
en Windows como en macOS.

| Esta seccion solamente se aplica a aquellos que planean usar CS-80 V4 en modo independiente.
Si solamente va a utilizar CS-80 V4 como un complemento dentro de un DAW anfitrién u otro software
de musica, puede ignorar esta secciéon con seguridad - su software de musica anfitrion maneja esta

configuracion.

2.2.1. Configuracion de Audio y MIDI: Windows

En la parte superior izquierda de la aplicacién CS-80 V4 hay un menu desplegable. Contiene
varias opciones de configuracion.

Menu Principal de CS-80 V4

Haga clic en Configuracion de Audio Midi para abrir la siguiente ventana. Esto funciona de la
misma manera tanto en Windows como en macOS, aunque los nombres de los dispositivos
disponibles dependeran del hardware que esté utilizando. Recuerde, esta opcion solamente
esta disponible (y es necesaria) en la version independiente de CS-80 V4.
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SETTINGS

Audio Settings [ MIDI Settings

ASIO vIlL ] 6- MiniFuse 2 MIDI In

MiniFuse ASIO Driver
120.0 BPM

Output Left + Right
LOOPBACK Left + Right

+ 512 samples (11.6 ms)
44100 Hz
Show Control Panel

Play

Configuracion de Audio y MIDI para Windows

Starting from the top, you have the following options:

« Dispositivo selecciona qué controlador de audio y dispositivo manejara la
reproduccién de CS-80 V4. Puede ser el controlador interno de su computadora,
un controlador ASIO genérico o una tarjeta de sonido externa o un controlador
de interfaz. El nombre de su interfaz de hardware puede aparecer en el campo
a continuacion, seguln su seleccion.

*« Canales de Salida le permite seleccionar cual de las salidas disponibles se
utilizara para enrutar la salida de audio. Si solamente tiene dos salidas, este
cuadro de seleccién no se mostrara. Si tiene mas de dos, puede seleccionar un
par especifico de salidas.

« El mend Tamafio del Bufer le permite seleccionar el tamarfio del bufer de audio
que usa su computadora para calcular el sonido. La latencia en milisegundos se
muestra después de la configuraciéon del tamario del bufer.

I Un bufer mas pequefio significa una latencia méas baja, es decir, una demora mas corta entre
presionar una tecla y escuchar la nota, pero carga mas su CPU y puede causar chasquidos o clics. Un
bufer mas alto significa una carga de CPU mas baja, ya que la computadora tiene mas tiempo para
pensar, pero puede resultar en un retraso notable entre tocar una nota y escucharla. Una computadora
rapida y moderna deberfa ser capaz de operar facilmente con un tamafio de bufer de 256 o incluso
128 muestras sin clics. Si aun recibe clics, aumente el tamafio del bufer hasta que se detengan.

¢ El mend de Frecuencia de Muestreo le permite establecer la frecuencia de
muestreo a la que se envia el audio fuera del instrumento.

I Las opciones aqui dependeran de lo que admita su dispositivo de audio; casi todos los dispositivos
pueden funcionar a 44,1 kHz o 48 kHz, lo que estara perfectamente bien para la mayoria de las
aplicaciones. Si tiene una necesidad especifica de usar una frecuencia de muestreo mas alta, hasta 96
kHz, CS-80 V4 lo admitira sin problema.




* El botén Mostrar Panel de Control saltara al panel de control del sistema para
cualquier dispositivo de audio seleccionado.

| Tenga en cuenta que este botén solo esta disponible en la versiéon de Windows.

« Tono de Prueba envia un breve tono de prueba cuando hace clic en el boton
Reproducir, para ayudarlo a solucionar problemas de audio. Puede usar esta
funcién para confirmar que el instrumento se enruta correctamente a través de
su interfaz de audio y que el audio se reproduce donde espera escucharlo (sus
altavoces o auriculares, por ejemplo).

« El area Dispositivos MIDI mostrara cualquier dispositivo MIDI que haya
conectado a su computadora (si corresponde). Haga clic en la casilla de
verificacion para aceptar MIDI desde los dispositivos que desea utilizar para
controlar el instrumento; puede seleccionar varios dispositivos MIDI a la vez con
las casillas de verificacion.

| En modo independiente, CS-80 V4 escucha todos los canales MIDI, por lo que no es
necesario especificar un canal.

< Tempo establece un tempo base para funciones dentro de CS-80 V4 como
LFO y sincronizacion de efectos. Cuando usa CS-80 V4 como complemento, el
instrumento obtiene informaciéon de tempo de su software anfitrion.
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2.2.2. Configuracion de Audio y MIDI: macOS

Configuracion de Audio MIDI para macOS

Se accede al menu para configurar dispositivos de audio y MIDI para macOS de la misma
manera que para Windows, y el proceso de configuracion es casi idéntico. Todas las
opciones funcionan de la misma manera que se describe anteriormente en la seccion de
Windows. La Unica diferencia es que todos los dispositivos macOS, incluidas las interfaces
de audio externas, usan el controlador CoreAudio integrado en macOS para manejar el
enrutamiento. En el segundo menu desplegable en Dispositivo, seleccione el dispositivo de
audio que desea usar.

-+ Wit )+ (& 0, 0%- (S (W



2.2.3. Usando CS-80 V4 como un complemento

La interfaz de CS-80 V4 tiene el mismo aspecto en modo de complemento que en modo

independiente.

CS-80 V4 viene en formatos de complemento VST2, VST3, Audio Unit (AU) y AAX, para usar

en todos

los principales software DAW como Ableton Live, Cubase, Logic, Pro Tools, Studio

One y mas.

Cuando se utiliza CS-80 V4 como complemento, todos los ajustes del dispositivo de audio
y MIDI son manejados por su software de musica anfitrion. Consulte la documentacion
de su software de musica anfitrién si tiene alguna pregunta sobre la carga o el uso de
complementos.

Tome en
anfitrion,

cuenta que cuando carga CS-80 V4 como un complemento dentro de su software
su interfaz y configuracion funcionan de la misma manera que en el modo

independiente (ver mas abajo), con algunas pequefas diferencias:

CS-80 V4 se sincronizara con el tempo/BPM anfitrion de su DAW cuando se
requiera sincronizacion

Puede automatizar numerosos parametros usando el sistema de
automatizacion de su DAW

Puede usar mas de una instancia de CS-80 V4 en un proyecto DAW (el modo
independiente solo puede iniciar una instancia)

Puede ejecutar las salidas de CS-80 V4 a través de cualquier efecto de audio
adicional disponible para su DAW, como retraso, coro, filtros, etc.

Puede enrutar las salidas de audio de CS-80 V4 de forma creativa dentro de su
DAW, utilizando el propio sistema de enrutamiento de audio de la DAW.
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2.3. Tocando CS-80 V4 por Primera Vez

Ahora que tiene el CS-80 V4 funcionando, jhagamos una prueba rapida!

Si adn no lo ha hecho, inicie CS-80 V4 como complemento o como instrumento
independiente. Si tiene un controlador MIDI configurado, utilicelo para tocar algunas notas
en el CS-80 V4. Es posible que primero deba activar sus controladores MIDI en la
configuracion MIDI (ver arriba). También puede usar su mouse para tocar el teclado en
pantalla o usar las teclas del teclado de su computadora.

Las flechas hacia arriba y hacia abajo en la parte superior del instrumento le permiten
recorrer todos los ajustes preestablecidos disponibles de CS-80 V4. Intente reproducir
algunos, y cuando encuentre uno que le guste, intente ajustar algunos de los otros controles
en pantalla para ver como afectan el sonido.

Juegue con los controles y no se preocupe - no se guarda nada a menos que guarde
especificamente un ajuste preestablecido (que se describe méas adelante en esta Guia del
Usuario), por lo que no hay riesgo de estropear ninguno de los ajustes preestablecidos de
fabrica de CS-80 V4.

Esperamos que este capitulo le haya ayudado a tener un buen comienzo. Ahora que esta
en funcionamiento, el resto de esta guia lo ayudara a recorrer todas las funciones de CS-80
V4 seccion por seccion. Para cuando llegue al final, esperamos que comprenda todas las
capacidades del CS-80 V4 - jy que utilice este fantastico instrumento para crear musica
igualmente fantastical
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3. LA INTERFAZ DE USUARIO

En este capitulo, lo guiaremos a través de las funciones de CS-80 V, cdmo encontrarlas y
como usarlas. Al igual que con todos los productos de Arturia, hemos hecho todo lo posible
para que el uso de este instrumento de software sea lo mas simple y divertido posible, al
mismo tiempo que nos esforzamos para asegurarnos de que nunca se quede sin cosas
nuevas que hacer con él a medida que se expande su conocimiento. Después de leer este
capitulo, deberia estar listo para sumergirse en el CS-80 V tan profundamente como desee.

Antes de hacer nada mas, echemos un vistazo a la imagen completa: una vista de pajaro
de la interfaz CS-80 V.

3.1. Descripcion General

La interfaz completa del CS-80 V. No se preocupe, le ensefiaremos para qué sirven todos
los comandos y cables.

The CS-80 V interface is dominated by the virtual instrument itself, but we also need to learn
about the functions surrounding it:

1. La Barra de Herramientas Superior [p.20]: Aqui es donde accede a la configuracion
global, trabaja con ajustes preestablecidos, accede a las funciones avanzadas de CS-80 V
y abre el Panel Lateral (consulte a continuacion).

2. El Panel de Hardware [p.56]: Aqui es donde probablemente pasara la mayor parte de
su tiempo cuando toque con CS-80 V. Contiene una reproduccion detallada del CS-80 V
original panel frontal, con todos los controles del hardware original (méas algunos extras).
Repasaremos este panel en el capitulo Panel de Hardware [p.56] de esta guia. Al hacer
clic en la tapa, se revelan muchas méas caracteristicas que cubriremos en la seccién Panel
Avanzado [p.77] méas adelante.

El teclado virtual en el Panel de Hardware le permite reproducir un sonido sin un dispositivo
MIDI externo. Simplemente haga clic en una tecla virtual para escuchar la nota
correspondiente, o arrastre el cursor por las teclas para escuchar un glissando.
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