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Merci dOav oir achetZ le Delay Eternity !

Ce manuel couvre les caractZristiques et le fonctionnement du plug-in Delay Eternity
dOAturia.

Assurez-v ous dOenregistrer votre produit des que possib le ! Au moment de IOachat du Delay
Eternity, un numZro de sZrie ainsi qu'un code dOactivation vous ont ZtZ envoyZs par e-mail.
I1s sont requis pour effectuer le processus dOenregistrement en ligne

I nf ormations de sZcuritZ importantes

SpZcifications susce  ptib les dOstre modifi  Zes :

Les informations contenues dans ce manuel sont supposZes etre correctes au moment
de son impression. Cependant, Arturia se rZserv e le droit de chang er ou de modifi er les
spZcifications sans prZavis ou I'ob ligation de mettre *j  our I0Zquipement ayant ZtZ achetZ

IMPO RTANT :

LOeffet, lorsquOutilisZ avec un amplificateur , un casque ou des haut-parleurs, peut produire
des niveaux sonores susce ptib les de provoquer une perte dOaudition permanente . NE PAS
faire fonctionner de mani ere prolong Ze ~ un niveau sonore trop ZlevZ ou inconf ortab le, ou
qui dZpasserait les normes de sZcuritZ en vigueur en mati sre dOaudition. Veuillez suivre les
prZcautions de base listZes ci-dessous pour Zviter toute possibilitZ de blessure ou meme de
mort causZe par un choc Zlectrique ,des dommag es, un incendi e ou tout autre risque . En cas
de perte auditiv e ou dOacouphenes, veuillez consulter immZdiatement un ORL. Il peut aussi
stre intZressant de f  aire v Zrifi er v os oreilles et v otre audition chaque annZe



| ntroduction
FZlicitations pour IOachat du Delay Eternity dOA rturia

Nous tenons "~ vous remerci er dOawir achetZ le Delay Eternity, notre plug-in dOeffet de delay
moderne .

Arturia a une passion pour |Oexcellence et le Delay Eternity ne fait pas exce ption. Mettez
le plug-in sur une piste ou un bus dOervoi, parcourez les prZsZlections actualisZes par des
conce pteurs sonores professionnels et ajustez des contr™les. Nous avons crZZ le Delay
Eternity afin qu'il soit immZdiatement facile ~ comprendre et " utiliser ,tout en Ztant puissant
et flexib le pour crZer une large gamme deffets de delay et de couleurs diffZrents. Nous
sommes persuadZs que le Delay Eternity constituera un tres bon ajout * votre collection de
plug-ins et qu'il v ous procurera beaucou p de plaisir.

NOoubiez pas de vous rendre sur le site internet d@\rturia pour en savoir plus sur tous nos
instruments  matZri els et logici els gZniaux. Ce sont des outils inspirants et indispensab les
pour de nombreux m  usici ens " trav ers le monde

Musicalementv ™tre

LOZquipe A rturia
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1.PRfSENTATION DU DELA Y ETERNITY

Merci d'avoir achetZ le Delay Eternity, notre effet de delay virtuel. Chez Arturia, nous
sommes fiers de nos recrZations fideles de synthZtiseurs matZri els et de processeurs
dOeffets emb IZmatiques. Mais de temps en temps, nous aimons remballer le reglement
et commencer avec une nouv elle conce ption qui reflste toutes les derni eres tendances
de la production musicale moderne et les capacitZs de la technologi e audio numZrique
Bienvenue sur IOEternity, un processeur de delay av ancZ .

Alors que les deux autres plug-ins de cette sZrie, Memory Brigade et Tape-201, sont des
delays de caractere qui modZlisent le pZriphZrique analogique vintag e, Eternity est une
centrale de delay moderne massiv e, capab le de produire un larg e Zventail d'effets de delay,
allant du delay traditionnel et de I'Zcho ~ des paysag es sonores et des textures d'un autre
monde . Ceci est rendu possib le par IQarchitecture avancZe et la conce ption de IOEternity, qui
comporte des 0 ptions non disponib  les sur les Memory Brigade et T ape-201.

1.1.En quoi IOEternity est-il diffZrent ?

La conce ption de IOEternity offre de nombreuses fonctionnalitZs  supplZmentaires  qui
augmentent considZrab  lement lesty pes dOeffets de delay pouv ~ ant stre obtenus :

¥ Deuxi *me ligne de retard o ptionnelle .

¥ Les lignes de retard peuv  ent f onctionner en parallsle ou en sZri e.

¥ Capab le de retards courts jusqu” 1 ms.

¥ LFO su pplZmentaire qui Ztend les o ptions de modulation disponib les.

¥ LeLFO2peutstreli ZauLFO 1 pour une modulation complex e.

¥ Les LFO et IOEwnelo pe~FoIIower peuv ent moduler sim ultanZment deux paramstres
par module auli  eu dOun.

¥ Bit Crusher pour introduire de la distorsion au son retardZ

¥ Partie Filter avec neuf types disponib les pour un modelag e plus souple des
frZquences du son retardZ

¥ Les parti es Bit Crusher et Filter peuv ent cibler de mani ere sZlectiv e chacune des
deux lignes de retard.
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2. ACTIVATION ET PREMI ERS PAS

Le plug-in Delay Eternity dOAturia fonctionne sur des ordinateurs Zqui pZs de Windo ws 7 ou
plus rZcent et de macOS 10.10 ou plus rZcent. Il est possib le dOutiliser IOEternity en tant que
plug-in A udio U nit, AAX, VST2 ou VST3 (64 bits uniquement).

2.1. Activ er la licence de IOEternity

Une fois que le logici el a bien ZtZ installZ , I'’Ztape suiv ante consiste " activ er votre licence du

logici el, afin de pouv oir IQutiliser sans lim ites.

11 sOagit dOun processus simple qui requi  ert un autre logici el : IOAturia Softw are C enter.

2.2. LOAturia Softw are C enter (A SC)

Si vous ndawz pas encore installZ 10/C, veuillez vous rendre sur cette page web : Arturia
Downloads & Manuals . Cherchez |OAturia Softw are Center en haut de la page, puis
tZlZcharg ez la version du programme  dOinstallation dont vous avez besoin selon votre
systeme (macOS ou W indo ws). V euillez suivre les instructions dOinstallation puis :

Lancez IOArturia Softw are C enter (A SC)
Connectez-v ous " v otre compte A rturia
Faites dZfiler la parti e My products de IDA SC
Cliquez sur le bouton A ctiv ate

K K K K

Etvoil™ !
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3. VUE DOENSEMBLE

3.1. Trav ailler av ec des plug-ins

Le Delay Eternity est disponib le en formats de plug-in VST2, VST3, AU et AAX afin de pouv oir
IQutiliser sur tous les princi paux Postes de trav ail audionumZriques (DAW - Digital audio
w orkstation) tels que Live, Logic, Cubase , Pro Tools et dQautres. Contrairement ~ un delay
physique , il est possib le de charg er autant dinstances de IOEternity que vous le souhaitez.
LOEternity prZsente deux autres grands av antag es par rapport ~10Zqui  pement physique :

¥ Vous pouv ez automatiser de nombreux paramstres de IOEternity = I0aide du
systeme dOautomation dev  otre D AW.

¥ Vos rZglag es et le statut actuel du plug-in seront enregistrZs dans votre projet
afin que vous puissi ez reprendre exactement |° oe vous en Ztiez en ouvrant une
prochaine session.

3.2. Configuration des canaux (M ono/StZrZo)

Le plug-in peut otre utilisZ sur des canaux Mono ou StZrZo. La configuration Mono est
charg Ze automatiquement  quand vous utilisez le plug-in avec des pistes mono , alors quen
utilisant le plug-in avec du stZrZo, les pistes charg eront automatiquement la configuration
StZrZo.

Les contr™les disponib les chang eront selon la configuration utilisZe . Par exemple , la
configuration ~ Mono nOaffichera quOun seul contr™le de temps de delay, plut™t que des
contr™les individuels des canaux gauche et droit.

Ce manuel couvre la totalitZ des fonctionnalitZs disponib les dans la configuration  StZrZo.
Les contr™les non disponib  les dans le mode M ono seront mentionnZs.
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4. IN TERFACE UTILIS ATEUR

Le Delay Eternity offre une inter face utilisateur simple et intuitiv e. L'inter face est divisZe en
quatre parti es princi pales :

1. La barre d'outils supZrieure conti ent plusieurs rZglag es du plug-in ainsi que le
navigateur de prZsZlections.

2. Le panneau de contr™le princi pal comporte les contr™les dOeffet princi paux. Ces
derni ers sont dZcrits dans la parti e Panneau de contr™le princi pal [p.10] de ce
manuel.

3. Le panneau de contr™le avancZ comporte les contr™les dOeffet avancZs. Ces
derni ers sont dZcrits dans la partie Panneau de contr™le avancZ [p.16] de ce
manuel.

4. La barre d'outils infZri eure conti ent les utilitaires supplZmentaires du plug-in tels
que IQinterru pteur By pass etle CP U-mstre
4.1. La barre d'outils su  pZri eure

@) DELAY ETERNITY - I Default <« N

La barre dOoutils supZrieure, qui est comm une "~ tous les plug-ins Arturia actuels, donne
acces " de nombreuses f onctions importantes.
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4.1.1. Options du plug-in

Cliquer sur le logo Eternity situZ ~ gauche ouvrira un menu contenant plusi eurs rZglag es et
options du plug-in.

@ DELAY ETERNIT

4.1.1.1.Save Preset

Cette option Zcrasera la prZsZlection active ainsi que tous chang ements apportZs " cette
derni ere , donc, si vous voulez aussi conserv er la prZsZlection source , serv ez-vous plut™t de
IOption Save Preset As (enregistrer la prZsZlection sous). Veuillez consulter la parti e suiv ante
pour en sav oir plus.

4.1.1.2.Save Preset A s...

Si vous sZlectionnez cette option, une fenstre dans laquelle vous pourrez entrer des
inf ormations  sur la prZsZlection appara’tra. En plus de la renommer |, il est possib le dOentrer
le nom de IOAteur et de sZlectionner un Type.Vous pouv ez meme crZer votre pro pre Type
en saisissant des noms personnalisZs dans IOemplacement correspondant. Ces inf ormations
peuv ent stre lues par le navigateur de prZsZlections et servent ~ chercher la prZsZlection

ultZri eurement.

My D-D-Delay Preset

Standard

Cancel

4.1.1.3. I mport...

Cette commande vous permet dOimporter un fich ier de prZsZlection, qui peut stre une
prZsZlection unique ou une banque complete de prZsZlections. Les deux types sont
enregistrZs en f ormat .etex.

Apres avoir sZlectionnZ cette option, le chem in dOacces par dZfaut * ces fich iers appara’tra
dans la fenetre , mais vous pouv ez naviguer vers nOimporte quel dossier que vous prZfZrez
utiliser pour mZmoriser des prZsZlections.
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4.1.1.4. Menu Export

Il existe deux mani eres dOexporter des prZsZlections :en tant que prZsZlection unique ou en
tant que banque

¥ Export Preset : Il est pratique dOexporter une seule prZsZlection lorsque vous
voulez la partag er avec quelqu'un dOautre. Le chem in par dZfaut ~ ces fich iers
appara’tra dans la fenstre CSave E,mais vous pouv ez crZer un dossi er ailleurs.
La prZsZlection sauv egardZe peut stre charg Ze de nouv eau avec IO@tion du
menu | mport.

¥ Export Bank : Cette option peut servir ~ exporter une banque complete de
sons " partir de IQinstrument, ce qui est utile pour sauv egarder et partag er des
prZsZlections.

4.1.1.5. Options R esize W ind ow

La fenstre du plug-in peut stre redimensionnZe de 60 %~ 200 % de sa taille dOorigine. Sur
un Zcran plus petit tel que celui dOun ordinateur portab le, vous pourri ez souhaiter rZduire
la taille de IOinterface afin quOelle ne dom ine pas IDaffichag e. Sur un Zcran plus grand ou
secondaire , vous pouv ez augmenter sa taille pour obtenir un meilleur apersu des contr™les.

Le redimensionnement de la fenstre peut aussi stre contr™IZ via les raccourcis clavi er. Sur Windo ws,
appuyez sur Ctrl +/- pour zoomer et dZzoomer. Sur Mac, appuyez sur Cmd +/- pour zoomer et
dZzoomer.

4.1.2. Bibliotheque de prZsZlections

DELAY ETERNIT 1A} Default <« >

Il existe plusieurs moyens de choisir des prZsZlections. Tout dOabord, il y a le bouton ||\
Ce bouton affichera toutes les prZsZlections d'usine incluses, ainsi que les prZsZlections

utilisateur que vous avez sauv egardZes. La prZsZlection actuellement choisi e sera mise en
Zvidence .

Default

Ping-Pong Lofi

Envelope Follower Ducking
Guitar Triplet Wah
Dynamic Pitch Shifter

Granular Cloud

Speaker Lo-Fi

Resonators Cm Chord

¥ Cliquez sur une prZsZlection dans le menu pour la charg er.

¥ Cliquez sur I0ic™nede ciur ~ c™tZde la prZsZlection pour la marquer comme C
fav orite E.
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Des options de filtrag e et de tri long ent le haut de la Biblioth.que de prZsZlections. Elles vous
permettent de modifi er la mani ere dont sont organisZes les prZsZlections dans le menu du
navigateur.

¥ Cliqguez sur la prem isre colonne pour trier les prZsZlections par Name (nom)
ou par Featured. Featured reprZsente les prZsZlections actualisZes par I'Zqui pe
de conce ption sonore d'Arturia pour mettre en valeur les diffZrentes capacitZs
sonores de l'effet.

¥ Cliquez sur la deuxi sme colonne pour trier les prZsZlections par Type ou
Designer.

¥ Cliquez sur IOic™nede ciur pour trier la liste de prZsZlections, de sorte quOelle
affiche en haut de la liste toutes les prZsZlections que vous avez marquZes
comme C f av orites E.

LOordre de la Bibliotheque de prZsZlections affecte Zgalement IQordre du Preset Quick Load, le menu
de charg ement rapide des prZsZlections. Il est possib le dOutiliser la Bibliotheque pour filtrer des ty pes
spZcifiques de prZsZlections, puis de se servir du Preset Quick Load (ou des flsches gauche et droite)
pour les parcourir rapidement sans ouvrir la Bib liotheque de prZsZlections.

4.1.3. Preset Q uick Load

Default

En plus de la Bibliotheque de prZsZlections complste , vous pouv ez vous servir du menu
Preset Quick Load, pour accZder rapidement aux prZsZlections. Toutes options de filtrag e et
de tri appliquZes dans la Bibliothe.que de prZsZlections seront aussi reflZtZes dans le menu
Quick Load. Par exemple , si vous avez activZ le tri par Cfavoris Edans la Bibliotheque de
prZsZlections, toutes prZsZlections marquZes comme favoris appara’tront en haut de la liste
Quick Load.

Le menu Preset Quick Load inclut aussi l'option permettant de supprimer la prZsZlection en
cours de sZlection. Cliquez sur Delete Current en bas de la liste pour retirer la prZsZlection
de la Bib liotheque

4.1.4. Navigation des prZsZlections (P rZcZdente/Suiv ante)

[\ Default 4 »

Enfin, il est possib le de parcourir les prZsZlections |Oaide des fleches gauche et droite
situZes " droite du menu Preset Quick Load. Ces fleches navigueront vers la prZsZlection
prZcZdente ou suivante de la liste.Une fois encore , IOordre des prZsZlections sera dZterm inZ
par toutes les o ptions de filtrag e et de tri appliquZes " la Bib liotheque de prZsZlections.
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4.1.5. Afficher le panneau de contr™le av ancZ

A 4
v

Cliquer sur les deux flsches pointant vers le bas, situZes droite de la barre d'outils
supZrieure , agrandira la fenstre du plug-in pour montrer les contr™les dOeffet avancZs. Ces
derni ers sont dZcrits en dZtail dans la parti e Panneau de contr™le avancZ [p.16]de ce manuel.

4.2. La barre dOoutils infZri  eure

Panic  Bypass

En bas de la GU |, la Barre dOoutils infZri  eure conti ent ce qui suit :

Le bouton Panic arretera tout le son de IOEternity. Par exemple , ceci peut otre utile pour
arrster toute rZtroaction continue en utilisant le parametre F eedback “des rZglag  es Zle vZs.

LOinterrupteur By pass activ e et dZsactiv e IOEternity.

Le CPU-metre sert " calculer la quantitZ de CP U de v otre ordinateur utilisZe par le plug-in.

Arturia - Manuel Utilisateur Delay Eternity - INTERFACE UTILISATEUR



5. CONTRILES

Cette parti e couvre les contr™les dOeffets.

Les contr™les sont situZs dans deux parti es de |Qinterface utilisateur :le Panneau de contr™le
princi pal et le P anneau de contr™le av ancZ .

Le Panneau de contr™Ile princi pal est visib le par dZfaut. Vous pouv ez accZder au Panneau de
contr™le avancZ en cliquant sur la doub le fleche pointant vers le bas dans le coin supZrieur
droit de l'inter face.

ftudions chaque contr™le en dZtail.

Pour une meilleure rZsolution au moment de modifi er des contr™les, servez-vous de Ctrl+glisser
(Windo ws) ou de Cmd+glisser (Mac). A utrement, serv  ez-v ous de clic droit + glisser.

Doub le-cliquez sur un contr™Ile pour le rZinitialiser ~ son rZglag e par dZf aut.

5.1. Panneau de contr™le princi  pal

DELAY MODE
DELAY ETERNITY

BIT CRUSHER

oe

FILTER

FEEDBACK 3 CUTOFF  RESONANCE

5.1.1.Input Settings et T ime M ode

DELAY ETERNITY
TIME MODE
® FAE
DIGITAL

REPITCH

STEREO MODE

Input V olume ajuste le v olume du signal dOentrZe
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Stereo Mode dZterm ine la mani sre dont le signal dOentrZe est routZ vers la(les) ligne(s) de
retard.

¥ Lorsquil est dZsactiv Z, chaque canal dOentrZe (gauche et droit) est envoyZ vers
un chem in de retard indZ  pendant.

¥ Lorsquil est activZ, le signal dOentrZe est divisZ entre ses composants —mid
(central - mono) et side (latZral - stZrZo), et chacun dOentre eux est traitZ
indZ pendamment par le delay. Quand ce mode est sZlectionnZ , les
potentiomstres Left/ Right (Time) s'intituleront Mid/ Sid. Le potentiomstre  Time
Mid contr™le la vitesse de retard de IOaspect mid (central - mono) du son et le
potentiometre  Time Side contr™le la vitesse de retard de |Oaspect side (latZral -
stZrZo) du son.

Le contr™le Stereo M ode nOest disponib le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.

Les boutons Time Mode sZlectionnent la fason dont le delay rZpondra aux chang ements de
temps de retard.

¥ Repitch simule le comportement  dOun magnZto phone . Chang er la vitesse de
retard dans ce mode crZera une modulation de hauteur ~ mesure que la vitesse
de retard passe d'une vitesse ~ l'autre , un peu comme la fason dont le son lu sur
la bande chang e de hauteur lorsque la vitesse de lecture de la bande v arie.

¥ Digital modifi e immZdiatement la vitesse du retard sans lissag e. Ceci peut
otre utilisZ de mani ere crZativ e pour ajouter un caractre numZrique de type
stutter en modifiant les vitesses de retard. Bien que, dans la plupart des cas, ce
mode n'affecte pas la hauteur , contr™ler les vitesses de retard avec le LFO ou
I'Envelo ppe F ollo w er peut introduire de la modulation de hauteur.

¥ Fade applique une fonction de lissag e au moment de chang er les vitesses de

retard. Ce mode nQaffecte pas du tout la hauteur , meme quand elle est modulZe
par le LFO ou par IOEn velo pe Follower.

5.1.2. Delay M ode

DELAY MODE
L

SINGLE PING PAN DUAL DUAL
PONG SERIAL

Delay Mode sZlectionne IOundes cing modes de retard disponib les. Certains modes de retard
- Dual et Dual Serial - activ eront la deuxi sme ligne de retard et ses contr™les seront activ Zs
lorsque |Ounde ces deux modes est sZlectionnZ .Ces modes de ligne ~ doub le retard peuv ent
stre tres utiles pour crZer des modeles de retard complex es et des relations entre les retards.

¥ Single nOutilisera quOune ligne de retard (Line 1) pour un effet de retard simple

DEAYTAPS ]
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¥ Ping Pong est aussi un mode de ligne de retard unique , avec la fonction ajoutZe

que les retards

canal droit.

rZsultants alterneront (Cping pong E)entre le canal gauche et le

DELAYTAPS ]

L]
INPUTSIGNAL -

LOmtion du mode P

¥ Pan est une autre
en plus. En utilisant

LEFT CHANNEL

[ ] RIGHT CHANNEL

ing P ong nOest disponib le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.

ligne de retard simple , mais elle comporte
ce mode , les Zchos rZsultants commenceront

un petit truc
touj ours en

position de panoram ique du milieu (centre) et Cse dZploi eront Eprogressiv ement

vers limag e stZrZo originale du signal dOentrZe. Vous remarquerez
potentiometre
Ce derni er contr™le dZsormais la vitesse ~ laquelle le panoram

aussi que le
Offset se transf orme en potentiomstre
ique se produira.

DEAYTATS ]

LOption du mode P

¥ Dual est un

ce mode , la Line 2 est traitZe Gen parallsle

INPUTSIGNAL > L]

ORIGINAL LEFT CHANNEL IMAGE
CENTER

ORIGINAL RIGHT CHANNEL IMAGE

an nOest disponib le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.

mode de retard doub le qui activ e la deuxi *me
Eet fonctionne

ligne de retard. Dans
indZ pendamment  de

la Line 1,ainsi, les chang ements apportZs " la Line 1nOauront pas dOimpact sur la

Line 2.

DELAY TAPS

INPUTSIGNAL >

!

¥ Dual Serial

prend son entrZe de la Line 1,par consZquent,

[J ] ® DELAY LINE 1

DELAY LINE 2

est aussi un mode de retard doub le mais dans ce derni er, la Line 2
ajuster la Line laffectera aussi les

retards g ZnZrZs par la Line 2.

DELAY TAPS ]

INPUTSIGNAL >

DELAY LINE 1

DELAY LINE 2

Pan Speed dans ce mode .
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5.1.3. Contr™les de(s) ligne(s) de retard

LINE 1

@

o
e

i OFFSET

Les deux lignes de retard prZsentent des contr™les identiques. Notez que les contr™les pour
la Line 2 ne seront actifs que lorsque le mode de retard Dual ou Dual Serial a ZtZ sZlectionnZ .

=

Left/ Right modifi e linterv alle entre les retards pour chaque canal correspondant, ou pour
les canaux central et latZral (mid et side) si le mode M/S a ZtZ activ Z. Cette option peut
stre dZfini e indZ pendamment  pour chaque canal, ou liZe entre eux. Les vitesses de retard
peuv ent aussi stre synchronisZes " v otre tempo h™te .

En utilisant la configuration M ono du plug-in, seul un contr™le de temps de retard sera disponib le.

Le bouton Link activ e et dZsactiv e la liaison. Lorsquil est activ Z, le fait de chang er la vitesse
du retard avec le potentiometre  Left rZglera Zgalement le potentiometre  Right sur la meme
valeur etvice v ersa.

Le bouton Link nOest disponib  le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.

Le bouton Sync verrouille les vitesses de retard votre tempo h™te pour des retards
synchronisZs au tempo . Quand sync est activ Z, les contr™les de vitesse de retard afficheront
des v aleurs en interv  alles de temps.

Offset vous permet dintroduire des petites diffZrences de timing entre les retards des
canaux gauche et droit pour crZer plus de sZparation spatiale . En position centrale , aucune
compensation ne sera appliquZe . Tourner le potentiomstre  vers la gauche depuis le centre
introduira un retard progressif sur le canal de gauche et vice versa. Notez que le
potentiometre  Stereo Width doit stre rZglZ sur une valeur positiv e (au-dessus de la position
centrale) pour que |Oeffet dOZlargissement stZrZo puisse stre entendu. Notez que quand CPan
E de la parti e Delay M ode est sZlectionnZ , le potentiometre Offset de vient P an S peed.

Le contr™le Offset nOest disponib  le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.
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Feedback contr™le la quantitZ de signal de retard qui est rZinjectZe dans la ligne de retard.
E des rZglag es ZlevZs, les retards continueront dOetre superposZs les uns au-dessus des

autres et finiront par commencer auto-osciller , crZant ainsi une rZtroaction et des textures
saturZes.

Pour arreter toute rZtroaction continue , cliquez sur le bouton Panic situZ dans la Barre d'outils
infZri eure .

5.1.4. Contr™les du Bit Crusher

BIT CRUSHER

©® 6 @

RESOLUTION DOWNSAMPLE > LINE 2

Les lignes de retard peuvent stre traitZes indZ pendamment par un effet Bit Crusher
optionnel qui peutaj  outer du grain et de la distorsion aux retards traitZs.

Resolution rZduit la quantitZ de bits utilisZe pour dZfinir la forme dOonde. Moins il y a de bits,
plus le signal est dZgradZ et dZf ~ ormZ .

Downsample est un autre moyen dOentra’ner de la distorsion en rZduisant la frZquence
dOZchantillonnag e. E mesure que la frZquence d'Zchantillonnag e dim inue, un aliasing est
introduit dans le son, crZant ainsi des G harmoniques f ant™mes E dans le spectre

Les interru pteurs Line Enable activ ent et dZsactiv ent le Bit Crusher sur une ligne de retard

de votre choix. Notez que linterru pteur Line 2 ne sera disponib le quOen utilisant les modes
de ligne de retard G Dual E et G Dual Serial E.

5.1.5. Contr™les Filter

FILTER

LINE1 « CUTOFF RESONANCE

Les lignes de retard peuvent stre traitZes indZ pendamment par un Filtre optionnel, ce qui
vous donne la possibilitZ de fasonner davantag e le caractere sonore des retards en vue
dOobtenir une grande v ari ZtZ de timbres.

Les interru pteurs Filter Mode du haut donnent le choix entre trois modes de filtres : 6 dB,
SEM, 36 dB.

Les interru pteurs Filter Type du bas prZsentent trois types de filres : passe-bas, passe-
bande et passe-haut.

Cutoff contr™Ie la frZquence de cou  pure du filtre
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Resonance dZfinit la rZsonnance du filire . Notez que ce contr™le nOest disponib le quOen
utilisant le mode de filtre SEM.

Les interru pteurs Line Enable activ ent et dZsactiv ent le Filter sur une ligne de retard de votre

choix. Notez que linterru pteur Line 2 ne sera disponib le quOenutilisant les modes de ligne de
retard G Dual E et C Dual Serial E.

5.1.6. Contr™les de M ix

STEREO WIDTH

Stereo Width contr™le la larg eur stZrZo des retards des canaux gauche et droit traitZs. E la
position minimale , il nOyaura pas de sZparation stZrZo entre les retards gauche et droit. E
la position centrale , la sZparation stZrZo sera la meme que dans le signal dOentrZe original.

E droite du centre , le potentiometre  agira comme un Zlargisseur stZrZo, en accentuant

IGaspect latZral (stZrZo) du son. Notez que |OZlargissement stZrZo peut se produire sOily a un
composant latZral (stZrZo) dans le signal dOentrZe. Si le signal dOentrZe est mono , il nOyaura
alors aucun Zlargissement stZrZo

LOmtion Stereo W idth nOest disponib le quOen utilisant la configuration StZrZo du plug-in.

Echo Volume contr™le le v olume des retards traitZs.

Dry/ Wet dZterm ine le rapport entre le son traitZ (wet) et le son non traitZ (dry) Zmis par le
plug-in. TournZ complstement  vers le bas, vous n'entendrez que le son Dry d'origine . TournZ
completement v ers le haut, v ous nOentendrez que le son traitZ (W et).

Lorsque vous utilisez le plug-in comme un effet d'envoi, vous voudrez gZnZralement tourner ce
potentiomstre "~ fond vers le haut, de sorte que le plug-in ne dZlivre que le son de delay traitZ et
n'introduise pas d'amplification su pplZmentaire au signal original.
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5.2. Panneau de contr™le av ancZ

INPUT EQUALIZER @ ENVELOPE FOLLOWER LFO2

N S = A

INPUT GAIN ATTACK RELEA = ) = RATE

None

AMOUNT AMOUNT AMOUNT AMOUNT

Les contr™les suivants sont accessib les quand le Panneau de contr™le avancZ est visib le.
Pour Ztendre le Panneau de contr™le avancZ, cliguez sur les deux flcches pointant vers le
bas situZes dans le coin droit de la fenstre du plug-in.

5.2.1. I nput Equalizer

INPUT EQUALIZER @

LOhput Equalizer vous permet de fasonner le son avant quOilnOentre dans le delay, ce qui
vous permet d'accentuer ou de limiter les frZquences du son qui sont traitZes par le delay.
LOhput Equalizer comporte trois filtres : Low Pass (passe-bas), Peak (crete) et High Pass
(passe-haut).

Vous pouv ez accZder " IOhput Equalizer sur le Panneau de contr™le avancZ . Pour afficher le Panneau
de contr™le avancZ, cliquez sur les deux flsches pointant vers le bas situZes dans le coin droit de la
fenetre de l'inter  face.

L'interru pteur marche/arret  activ e et dZsactiv e IOh put Equalizer.

LP Freq contr™le la frZquence de cou pure du filtre passe-bas. Les frZquences au-dessus de
la cou pure seront attZnuZes. Ceci peut etre utilisZ pour supprimer les hautes frZquences de
I'entrZe , ce qui permet dobtenir un son plus sourd passant dans le delay. La plag e est de 1
kHz ~ 20 kHz. E la positon maximale , le filtre passe-bas est automatiquement  dZsactiv Z et
nOaura pas dOeffet sur le son.

Peak Freq contr™le la frZquence de cou pure du filtre en crete . Le filtre en crete peut servir *
augmenter ou " rZduire les frZquences autour de la bande en crete

Peak Gain dZterm ine si le filtre en crete augmentera ou dim inuera les frZquences ~ la Peak
Freq. R ZglZ au m ilieu, le gain de la bande en crete ne chang era pas.

Q dZterm ine la larg eur de la bande du filire en crete . E des valeurs ZlevZes, IOaugmentation
ou la dim inution sera tres lim itZe et nQaffectera que les frZquences proches de la Peak Freq.
E des valeurs infZri eures, IQaugmentation ou la dim inution sera tres larg e et affectera un
ensemb le plus important de frZquences.
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HP Freq contr™le la frZquence de cou pure du filtre passe-haut. Les frZquences en dessous
de la cou pure seront attZnuZes. Ceci peut stre utilisZ pour supprimer les basses indZsirab les
de l'entrZe , ce qui permet d'obtenir un son plus clair passant par le circuit de retard. La plag e
est de 20 Hz " 1,0 kHz. E la positon minimale , le filtre passe-bas est dZsactiv Z et nOaura pas
dOeffet sur le son.

5.2.2. Envelope Follower

ENVELOPE FOLLOWER

INPUT GAIN ATTACK RELEASE
None

AMOUNT

|| fonctionne en suivant I@amplitude du signal dOentrZe et en utilisant la forme de |Oamplitude
pour moduler un paramstre dOeffet. Cet outil peut stre tres efficace pour crZer des effets
rythm iques complex es qui Zvoluent en fonction de la dynam ique du signal dOentrZe. Par
exemple , il est possib le de mapper le suiveur dOerveloppe au volume de I06Zcho afin quOil
augmente et diminue avec lOamplitude de IQentrZe. Ou alors, vous pourri ez inverser la
relation de sorte que 10Zcho ne sOamplifie que quand le signal dOentrZe commence
sOattZnuer.

Vous pouv ez accZder aux rZglag es de IOEwelope Follower sur le Panneau de contr™le avancZ . Pour
afficher le Panneau de contr™le avancZ, cliquez sur les deux flsches pointant vers le bas situZes dans le

coin droit de la fenstre de l'inter face.

Input Gain dZterm ine IQintensitZ de I0entrZe alimentant le module du suiv eur dOerveloppe. Il
sOagit d'un contr™le important dans la fason dont la modulation rZsultante fonctionne . Par
exemple , si le signal dOentrZe est trop faib le, vous devriez peutstre augmenter 10h Gain afin
que le suiv eur dOenvelo ppe puisse mesurer un signal plus f ort.

Attack spZcifi e la vitesse " laquelle la modulation rZpondra aux augmentations dOamplitude
dans le signal dOentrZe
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Release spZcifi e la vitesse " laquelle la modulation rZpondra aux dim inutions dOamplitude

dans le signal dOentrZe

FAST ATTACK, SLOW RELEASE FAST ATTACK, FAST RELEASE SLOW ATTACK, SLOW RELEASE

M INPUT AUDIO WAVEFORM / AMPLITUDE
Il RESULTING MODULATION ENVELOPE

Exemple de plusi eurs rZglag es dOattaque et de release pour IDEn  velo pe
Follo w er et la modulation rZsultante qui sera appliquZe au parametre cib le

Le menu Destination sZlectionne le paramstre de IOeffet qui sera modulZ par IOEnelope
Follower. La plu part des paramstres dOeffets peuv ent stre modulZs.

Amount dZterm ine la quantitZ de modulation qui sera appliquZe au paramestre de |Qeffet
cible. RZglZ au centre , le parametre  cible ne sera pas modulZ . Tourner le potentiometre  vers
la gauche en partant du centre appliquera progressiv ement de la modulation nZgativ e, alors
que le tourner vers la droite en partant du centre appliquera de la modulation positiv e au
rZglag e actuel du paramstre cib le.

La modulation de IOErelope Follower est unipolaire , de sorte que le parametre de IQeffet cible ne
sera modulZ que dans un sens positif ou nZgatif (pas les deux) par rapport ~ son rZglag e actuel, selon

le rZglag e du potentiomstre A mount.

5.2.3. LFO

None None
LINK (-\ (\

AMOUNT AMOUNT AMOUNT AMOUNT

LFO signifi e Low Frequency Oscillator (oscillateur basse frZquence). Contrairement ~ un
oscillateur de synthZtiseur typique , un LFO ne produit aucun son, mais est utilisZ pour
moduler dOautres parametres logici els pour crZer un sens du mouv ement et de |O¥olution
1Oeffet.

Les LFO peuvent otre utilisZs de mani sre extrrme , comme le wobble dubste p oc un LFO
synchronisZ au tempo est souvent employZ pour contr™ler une coupure de filtre , mais
peuv ent aussi stre utilisZs de mani sre plus subtile pour ajouter une modulation et un
mouv ement doux.

Arturia - Manuel Utilisateur Delay Eternity - CONTRILES

18



Le plug-in prZsente deux LFO, qui peuv ent fonctionner indZ pendamment ou de fason liZe
pour une modulation plus complex e. Chaque LFO peut contr™ler jusqu®” deux paramstres
dOeffet.

Vous pouv ez accZder aux rZglag es du LFO sur le Panneau de contr™le avancZ. Pour afficher le
Panneau de contr™le avancZ, cliquez sur les deux flsches pointant vers le bas situZes dans le coin droit
de la fenetre de l'inter ~ face.

Shape chang e la forme du LFO, ce qui dZterm ine la mani re dont le paramstre cible sera
modulZ . Six formes sont disponib les : Sinusoedale , Dent de scie, Rampe , Triangulaire , CarrZe ,
et Sample & Hold. Alors que les cing prem ieres formes offrent une courbe de modulation
prZvisib le, |Option Sample & Hold peut stre considZrZe comme un gZnZrateur alZatoire .
Chaque fois quOun cycle de LFO se term ine, comme spZcifi Z par le potentiometre LFO
Rate, une nouv elle valeur alZatoire est gZnZrZe. COesttres utile si vous voulez ajouter une
modulation non rZ  pZtitiv e au parametre cib  le.

Rate dZterm ine la vitesse ~ laquelle la forme de modulation du LFO est G balayZe E.
Des valeurs faibles entra’nent une modulation plus lente, tandis que des valeurs ZlevZes
entra’nent une modulation plus rapide du parametre cible. Rate peut stre synchronisZ avec
le tempo de v otre h™te, en activ ant IQinterru pteur Sync.

Sync synchronise le LFO Rate avec le tempo de votre h™te Ceci peut estre utile si vous
souhaitez crZer des modulations dOeffets synchronisZes au rythme . Quand sync est activ Z,
le contr™le Rate affichera des valeurs en interv alles de temps. Quand sync est dZsactiv Z, le
contr™le Rate affichera desv  aleurs enm illisecondes.

Le menu Destination sZlectionne le parametre de |Qeffet qui sera modulZ par le LFO. La
plu part des parametres dOeffets peuv ent stre modulZs.

Amount dZterm ine la quantitZ de modulation qui sera appliquZe au parametre de |Qeffet
cible. Avec de faibles valeurs, le paramstre cible ne sera modulZ que IZgerement autour
de son rZglag e actuel, tandis que si les valeurs sont ZlevZes, la modulation sera plus
importante

CURRENT TARGET PARAMETER SETTING

LFO AMOUNT

LFO RATE

La modulation LFO est bipolaire , ainsi, le parametre  de |Qeffet cible sera modulZ dans un sens positif
et nZgatif * partir de son rZglag e actuel.

Le bouton Link liera le LFO 2 au LFO 1.Quand Link est activ Z, Sync du LFO 2 reflZtera Sync
du LFO 1,et Rate du LFO 2 sera contr™IZ automatiquement  par Rate du LFO 1~ un multi ple
dZfini par le potentiometre R atio .

Ratio contr™le le rapport entre Rate du LFO 2 et Rate du LFO 1.Quand LFO Sync est activ Z,
ce rapport sera affichZ en interv alles de temps. Quand LFO Sync est dZsactiv Z, le rapport
sera affichZ enm  ulti ple continu, de 0.1x ~ 10x.
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5.3. Quelques mots pour conclure

Ceci conclut le manuel utilisateur. Nous espZrons que vous apprZci erez votre nouv eau plug-
in et les rZsultats que vous obti endrez en l'utilisant, autant que nous avons aimZ le conce voir.
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6. CONTRAT DE LI CENCE LOGI CI EL

En contre parti e du paiement des frais de Licence , qui reprZsentent une parti e du prix que
vous avez payZ , Arturia, en tant que ConcZdant, vous accorde (ci-apres dZnommZ Clicenci Z
E)un droit dOutilisation non exclusif de cette copie du logici el AudioF use Control Center (ci-
apres dZnommZ C L OGI CIEL E).

Tous les droits de pro pri ZtZ intellectuelle de ce logici el apparti ennent " Arturia SA (Ci-apres
CArturia E).Arturia ne vous autorise " copier, tZIZcharg er, installer et employer le logici el que
sous les termes et conditions de ce C ontrat.

Arturia met en place une activ ation obligatoire du logici el afin de le protZg er contre toute
copie illicite . Le Logici el OEM ne peut «tre utilisZ quOapres enregistrement du produit.

L'acces ~ Internet est indispensab le pour l'activ ation du produit. Les termes et conditions
dOutilisation du logici el par vous, IOutilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le
logici el sur votre ordinateur , vous reconnaissez etre liZ par les termes et conditions du
prZsent contrat. Veuillez lire attentiv ement lintZgralitZ des termes suivants. Si vous stes en
dZsaccord avec les termes et conditons de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logici el.
Dans ce cas, retournez le produit ~ I'endroit o vous l'avez achetZ (y compris tout le matZri el
Zcrit, I'emballag e complet intact ainsi que le matZri el fourni) immZdiatement, mais au plus
tard dans un dZlai de 30 j ours contre remboursement du prix d'achat.

1. PropriZtZ du logici el Arturia conserv era la propriZtZ pleine et entiere du LOGICIEL
enregistrZ sur les disques joints et de toutes les copies ultZri eures du LOGICIEL, quel quen
soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques originaux ou copies peuv ent
exister. C ette licence ne constitue pas une v ente du L OGI CI EL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusiv e pour l'utilisation du
logici el selon les termes et conditions du prZsent contrat. Vous n'stes pas autorisZ ~ louer ou
preter ce logici  el, ni~ le concZder sous licence

L'utilisation du logici el cZdZ en rZseau est illZgale si celle-ci rend possib le IQutilisation m ulti ple
et sim ultanZe du programme

Vous stes autorisZ " installer une copie de sauv egarde du logici el qui ne sera pas employZe

"~ d'autres fins que le stock age.

En dehors de cette ZnumZration, le prZsent contrat ne vous concede aucun autre droit
dutilisation du logici el. Arturia se rZserv e tous les droits qui n'ont pas ZtZ expressZment

accordZs.

3. Activ ation du logici el Arturia met Zventuellement en place une activ ation obligatoire du
logici el et un enregistrement  personnel obligatoire du logici el OEM afin de protZg er le logici el
contre toute copie illicite . En cas de dZsaccord avec les termes et conditions du contrat, le
logici el ne pourra pas f  onctionner.

Le cas ZchZant, le produit ne peut stre retournZ que dans les 30 jours suivant son
acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit "~ rZclamation selon les dispositions du
paragraphe 11 du prZsent contrat.

4. Assistance , mises " niveau et mises " jour apres enregistrement du produit L'utilisation
de lassistance , des mises ~ niveau et des mises " jour ne peut interv enir qu'apres
enregistrement  personnel du produit. L'assistance n'est fourni e que pour la version actuelle
et, pour la version prZcZdente ,pendant un an apres la parution de la nouv elle version. Arturia
se rZserv e le droit de modifi er ~ tout moment IZtendue de l'assistance (ligne directe , forum
sur le site Web, etc.), des mises ~ niveau et mises "~ jour ou dy mettre fin en partie ou
completement.

L'enregistrement  du produit peut interv enir lors de la mise en place du systme d'activ ation
ou * tout moment ultZri eurement via internet. Lors de la procZdure d'enregistrement, il
vous sera demandZ de donner votre accord sur le stock age et l'utilisation de vos donnZes
personnelles (nom, adresse , contact, adresse Zlectronique , date de naissance et donnZes
de licence) pour les raisons mentionnZes ci-dessus. Arturia peut Zgalement transmettre ces
donnZes " des tiers mandatZs, notamment des distributeurs, en vue de l'assistance et de la
vZrification des autorisations de m ises “niv eauetm ises”j our.
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5. Pas de dissociation Le logici el conti ent habituellement  diffZrents fich iers qui, dans leur
configuration, ~assurent la fonctionnalitZ complste du logici el. Le logici el n'est coneu que pour
stre utilisZ comme un produit. Il n'est pas exigZ que vous employi ez ou installi ez tous les
composants du logici el. Vous n'stes pas autorisZ ~ assemb ler les composants du logici el
d'une autre facon, ni = dZvelopper une version modifi Ze du logici el ou un nouv eau produit
en rZsultant. La configuration du logici el ne peut etre modifi Ze en vue de sa distribution, de
son transfert ou de sa re vente .

6. Transfert des droits Vous pouv ez transfZrer tous vos droits d'utilisation du logici el ~ une
autre personne " condition que (a) vous transfZri ez ~ cette autre personne (i) ce Contrat et
(i) le logici el ou matZri el Zquipant le logici el, emballZ ou prZinstallZ , y compris toutes les
copies, mises ~ niveau, mises " jour, copies de sauv egarde et versions prZcZdentes ayant
accordZ un droit ~ mise "~ jour ou ~ mise ~ niveau de ce logici el, (b) vous ne conservi ez
pas les mises ~ niveau, mises " jour, versions prZcZdentes et copies de sauv egarde de ce
logici el et (c) que le destinataire acce pte les termes et les conditions de ce Contrat ainsi que
les autres dispositions conf ormZment auxquelles vous avez acquis une licence d'utilisation

de ce logici el en coursde v aliditZ .

En cas de dZsaccord avec les termes et conditions de cet Accord, par exemple Iactiv ation
du produit, un retour du produit est exclu apres le transfert des droits.

7. Mises " niveau et mises ~ jour Vous devez possZder une licence en cours de validitZ pour
la prZcZdente version du logici el ou pour une version plus anci enne du logici el afin d'stre
autorisZ "~ employer une mise ~ niveau ou une mise ~ jour du logici el. Le transfert de cette
version prZcZdente ou de cette version plus anci enne du logici el * des tiers entra’ne la perte

de plein droit de I'autorisation d'utiliser la m ise “niv eauoum ise”j ourdu logici el.
L'acquisition d'une mise " niveau ou d'une mise "~ jour ne confere aucun droit d'utilisation du
logici el.

Apres linstallation d'une mise ~ niveau ou d'une mise " jour, vous n'stes plus autorisZ

utiliser le droit ~ IQassistance sur une v ersion prZcZdente ou infZri  eure .

8. Garanti e lim itZe Arturia garantit que les disques sur lesquels le logici el est fourni sont
exempts de tout dZfaut matZri el et de fabrication dans des conditions dOutilisation normales
pour une pZriode de trente(30) jours ~ compter de la date dOachat. Votre facture servira
de preuv e de la date dOachat. Toute garanti e implicite du logici el est limitZe ~ (30) jours *
compter de la date dOachat. Certaines |Zgislations n'autorisent pas la lim itation des garanti es
implicites, auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous etre applicab le. Tous les
programmes et les documents les accompagnant sont fournis Cen IOZtatE sans garanti e
dOaucune sorte . Tout le risque en mati sre de qualitZ et de performances des programmes
vous incombe . Si le programme sOaWrait dZfectueux, vous assumeri ez la totalitZ du coZt du
SAV, des rZ parations ou des corrections nZcessaires.

9. Recours La responsabilitZ totale dOAturia et le seul recours dont vous disposez sont
limitZs, ~ la discrztion dOAturia, soit (a) au remboursement du montant payZ pour |Oachat
soit (b) au remplacement de tout disque non-conf orme aux dispositions de la prZsente
garanti e limitZe et ayant ZtZ renvoyZ ~ Arturia accompagnZ dOune copie de votre facture .
Cette garanti e lim itZe ne s'appliquera pas si la dZfaillance du logici el rZsulte dOunaccident,
de mauv ais traitements, dOune modification, ou dOune application fautiv e. Tout logici el fourni
en remplacement  est garanti pour la durZe la plus longue entre le nombre de jours restants
par rapport ~ la garanti e d'origine et trente (30) j ours.

10. Aucune autre garanti e Les garanti es ci-dessus sont en lieu et place de toutes autres
garanti es, expresses ou implicites, incluant, mais sans sOylim iter les garanti es implicites de
commercialisation et dOadZquation ~ un usag e particuli er. Aucun avis ou renseignement oral
ou Zcrit donnZ par Arturia, ses revendeurs, distributeurs, agents ou employZs ne saurai ent
crZer une garanti e ou en quelque fason que ce soit accro’tre la la portZe de cette garanti e
lim itZe.
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11. Exclusion de responsabilitZ pour les dommag es indirects Ni Arturia ni qui que ce soit
ayant ZtZ impliquZ dans la crZation, la production, ou la livraison de ce produit ne sera
responsab le des dommag es directs, indirects, consZcutifs, ou incidents survenant du fait
de IOutilisation ou de IQincapacitZ dOutilisation de ce produit (y compris, sans sOylim iter, les
dommag es pour perte de profits professionnels, interru ption dOactivitZ, perte dOinformations

professionnelles et Zquiv alents) meme si Arturia a ZtZ prZcZdemment averti de la possibilitZ

de tels dommag es. Certaines I|Zgislations ne permettent pas les lim itations de la durZe dOune
garanti e implicite ou la lim itation des dommag es incidents ou consZcutifs, auquel cas les
lim itations ou exclusions ci-dessus peuv ent ne pas sOappliquer ~ vous. Cette garanti e vous
confere des droits juridiques particuli ers, et vous pouv ez Zgalement avoir dOautres droits
variant dOune juridiction * une autre
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