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Informations importantes

Ce manuel couvre l'utilisation de la Dist TUBE-CULTURE, fournit un apercu exhaustif de
ses fonctionnalités, et détaille les étapes de téléchargement et d'activation du logiciel. Mais
d'abord, quelques informations importantes :

Spécifications susceptibles d"étre modifiées

Les informations contenues dans ce manuel sont correctes au moment de son impression.
Cependant, Arturia se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications ou
fonctionnalités sans préavis ou ni obligation de mettre a jour I'équipement ayant été acheté.

IMPORTANT :

Le produit et son logiciel, lorsqu’utilisés avec un amplificateur, un casque ou des haut-
parleurs, peuvent produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte
d’audition permanente. NE PAS faire fonctionner de maniére prolongée a un niveau sonore
trop élevé ou inconfortable.

En cas de perte d’audition ou d’acoupheénes, veuillez consulter un ORL.

NOTICE :

Les frais encourus en raison d’'un manque de connaissance relatif a l‘utilisation de
I'équipement (lorsqu'il fonctionne normalement) ne sont pas couverts par la garantie du
fabricant et sont, par conséquent, a la charge du propriétaire de I'appareil. Veuillez lire
attentivement ce manuel et demander conseil a votre revendeur avant d’avoir recours a
I'assistance.
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1. BIENVENUE DANS LA DIST TUBE-CULTURE

Merci d'avoir acheté la Dist TUBE-CULTURE. Ce plug-in d'effet audio au formats VST, AU et
AAX recrée précisément le son du processeur de distorsion harmonique Ultra Vulture de
Thermionic Culture. Nous avons également ajouté des fonctionnalités supplémentaires afin
de rendre le plug-in encore plus flexible.

La Dist TUBE-CULTURE peut apporter de subtiles accentuations harmoniques a vos pistes,
ajoutant cette qualité au son souvent appelée "warmth (chaleur)". Elle peut ajouter un fuzz
prononcé ou bien compléetement briser le son aussi. Et elle peut produire n'importe quel
effet entre ces deux extrémes. Le fabricant de l'appareil original I'a appelée "la meilleure
distorsion harmonique que l'argent peut acheter.” Nous sommes d'accord, ce qui est
pourquoi nous avons choisi de le modéliser dans les moindres détails en utilisant notre
technologie exclusive TAE® (True Analog Emulation).

1.1. La Culture Vulture et I°Ultra Vulture

La Culture Vulture est un processeur audio fabriqué a la main qui ajoute de la distorsion
harmonique de tube a vide (ou valve) aux signaux de niveau ligne qui le traversent. Introduit
en 1998, cet équipement s'est rapidement fait une réputation pour ramener a la vie de la
musique enregistrée avec la technologie numérique de I'époque - qui pouvait sonner plutbt
stérile. En fait, il faisait ce job tellement bien gu'il a été adopté par les ingénieurs du son
- peut-étre les personnes les moins a méme de s'orienter vers un processeur audio avec
"distorsion" dans sa description.

Le Culture Vulture original était un appareil de rack stéréo qui présentait trois tubes a vide
sur chaque canal : un EF86 en tant que préampli, un 6AS6 pour la distorsion, et un 5963 sur
la sortie. Il présentait trois modes de distorsion (Triode, Pentode 1, et Pentode 2) ainsi que du
drive et du bias ajustables. Le bias fait référence a la quantité de courant naviguant dans le
tube de distorsion 6AS6 ; si vous en rajoutez, cela crée un son plus riche. L'un des problemes
rencontrés sur le Culture Vulture était que monter le potentiometre de Bias réduisait en
réalité le courant. Les potentiométres Bias et Drive interagissaient d'une fagon qui permettait
de sculpter le son d'une maniere impossible a atteindre un du simple gain-staging et de I'EQ.

Thermionic Culture a sorti diverses versions mises a jour a travers les années, culminant en
sa version la plus récente : I'Ultra Vulture. C'est la version que nous avons choisi de modéliser
dans la Dist TUBE-CULTURE.

L'Ultra Vulture était plus silencieuse et présentait une réponse en fréquences étendue, la
rendant encore plus adapté a des applications de mastering. Elle dispose d'un mode de
distorsion supplémentaire (Pentode 3) qui pouvait étre plus extréme que les autres.




1.1.1. Les additions d’Arturia

Nous avons étendu la fonction de Présence de I'Ultra Vulture avec un switch qui ajoute deux
quantités de boost des fréquences hautes. La ou I'Ultra avec un filtre passe-bas fixe activé
avec un switch, la section d'entrée de la Dist TUBE-CULTURE présent des filtres passe-haut
et passe-bas avec des fréquences de cutoff variables, ainsi qu'un sélecteur de mode stéréo
avec des options mid/side, et un compresseur/expander/gate a potentiometre unique.

La section de sortie présente également des filtres passe-haut et passe-bas avec la capacité
de "tilter" le haut de la courbe d'EQ dans un sens ou dans l'autre, relativement a la fréquence
de shelving.

Le résultat est une émulation précise de I'Ultra Vulture qui offre encore plus de contrdle
chirurgical sur le son. Nous avons également raffiné la facon donc les contrdles de Drive et
de Bias interagissent, rendant le plug-in Dist TUBE-CULTURE tres facile a utiliser.

1.2. Qu’est-ce que la distorsion harmonique ?

En termes techniques, la distorsion harmonique est lI'addition d’harmoniques a une forme
d'onde en déformant (distordant) cette forme d'onde. Chaque son est fait d'une fréquence
fondamentale et d'un nombre varié dharmoniques, qui sont des multiples de la
fondamentale.

Crédit image : Stefan Riepl via Wikimedia Commons

Par rapport a I'électronique théorique appliquée, les tubes a vide (valves) distordent la forme
d'onde plus graduellement a mesure qu'ils sont poussés dans leurs limites opérationnelles.
(Cette "poussée” est faite par le gain d'entrée, et dans le cas de la Dist TUBE-CULTURE, les
potentiometres Drive et Bias.) En fonction des réglages, ceci favorise soit les harmoniques

paires, soit les harmoniques impaires, qui déclinent en amplitude a mesure que leurs
fréquences augmentent.

En langage musical, les tubes a vide font cela d'une fagon plaisante a l'oreille humaine. Les
musiciens et les fabricants audio décrivent ce phénomeéne avec des mots comme “chaud",
"épais’, et "rond". L'électronique théorique peut produire de la distorsion désirable - et est
utilisé pour cela dans la plupart des pédales de distorsion pour guitare - mais elle présente
bien moins d'espace pour varier entre un son "propre" et le fuzz de heavy metal ultime.

Pour mettre ¢a simplement, il y a 'analogique, et puis il y a I'analogique a lampe'!
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