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Merci d’avoir acheté Flanger BL-20 d’Arturia !
Ce manuel présente les caractéristiques et le fonctionnement de Flanger BL-20.

Assurez-vous d’enregistrer votre logiciel dès que possible ! Au moment de l’achat de Flanger
BL-20, un numéro de série ainsi qu'un code d’activation vous ont été envoyés par e-mail. Ils
sont requis pour effectuer le processus d’enregistrement en ligne.

Informations de sécurité importantes

Spécifications susceptibles d’être modifiées :

Les informations contenues dans ce manuel sont supposées être correctes au moment
de son impression. Cependant, Arturia se réserve le droit de changer ou de modifier les
spécifications sans préavis ou l'obligation de mettre à jour l’équipement ayant été acheté.

IMPORTANT :

Le logiciel, lorsqu’utilisé avec un amplificateur, un casque ou des haut-parleurs, peut
produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte d’audition permanente.
NE PAS faire fonctionner de manière prolongée à un niveau sonore trop élevé ou
inconfortable.

En cas de perte auditive ou d’acouphènes, veuillez consulter un ORL.



Introduction
Félicitations pour l’achat de Flanger BL-20 d’Arturia !

La passion d’Arturia pour les synthétiseurs et la pureté sonore a offert aux musiciens
exigeants les meilleurs instruments logiciels pour la production audio professionnelle.

Arturia possède également une expertise de plus en plus pointue dans le domaine audio
et a lancé AudioFuse en 2017, une interface audio de qualité studio professionnelle qui
comprend deux préamplificateurs de microphone DiscretePRO® brevetés et un ensemble
de convertisseurs AD/DA de qualité supérieure. Le lancement d’AudioFuse Studio et
d’AudioFuse 8Pre est venu agrandir la gamme. Arturia s’est aussi employée à créer des
plug-ins d’effets et lancera son premier ensemble d’effets en 2018, qui comprenait : Pre 1973,
Pre TridA, et Pre V76.

Ces derniers seront suivis d’autres packs, dédiés aux compresseurs, aux filtres, aux delays
et aux réverbs. Avec le lancement de ces nouveaux effets, cette fois consacrés à la
modulation, Arturia conforte sa position de leader sur le marché des plug-ins d’effets audio.

ARTURIA cultive une passion pour l’excellence et la précision. Elle nous a menés à effectuer
une analyse approfondie de chaque aspect de l'un des chorus les plus recherchés du passé.
Mais, comme nous en avons pris l’habitude sur tous nos plug-ins, nous ne nous sommes
pas contentés de modéliser le son et le comportement de ce dispositif unique, nous avons
également ajouté plusieurs fonctionnalités qui étaient inimaginables à l'époque où l'original
était fabriqué.

Flanger BL-20 fonctionne en tant que plug-in dans tous les formats principaux de votre DAW.

AVERTISSEMENT : Tous les noms de fabricants et de produits mentionnés dans ce manuel
sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs, qui ne sont en aucun cas
associés ou affiliés à Arturia. Les marques des autres fabricants mentionnés sont utilisées
uniquement pour identifier les produits des fabricants dont les caractéristiques et le son
ont été étudiés lors du développement de ce plug-in. Tous les noms des inventeurs et
fabricants d'équipements ont été inclus à des fins d'illustration et d'éducation uniquement
et ne suggèrent aucune affiliation ou approbation de Flanger BL-20 par un inventeur ou
fabricant d'équipements.

L’équipe Arturia

https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse/overview
https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse-studio/overview
https://www.arturia.com/products/audio/audiofuse-8pre/overview
https://www.arturia.com/products/software-effects/preamps-bundle/1973-pre
https://www.arturia.com/products/software-effects/preamps-bundle/trida-pre
https://www.arturia.com/products/software-effects/preamps-bundle/v76-pre
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1. BIENVENUE

1.1. Qu’est-ce qu'un effet de modulation ?

Les effets de modulation fonctionnent en modifiant le son d'une certaine façon, en général
au moyen d’une modulation contrôlée par un Oscillateur basse-fréquence (LFO). Par
exemple, ils peuvent ajouter une ou plusieurs versions légèrement retardées du son à lui-
même, tout en modulant la hauteur de ces versions dans le temps.

Nous pouvons ainsi obtenir trois types d’effets principaux avec de la modulation : du chorus,
du flanging et du phase shifting (déphasage). Parmi ces trois, le chorus est sûrement le
plus recherché, puisqu'il permet de créer des versions « plus riches » du son. L’effet de
chorus fonctionne en prenant le signal audio et en le mélangeant à une ou plusieurs copies
retardées et modulées en hauteur de lui-même. La hauteur des voix ajoutées est modulée
par un LFO, qui rend l’effet global semblable à celui du flanger, mais avec moins de
modulation et des delays plus longs.

Le flanger est un effet similaire au chorus, produit en mélangeant deux signaux identiques,
avec un signal retardé par une petite quantité de temps changeant progressivement et
modulé par un LFO, qui produit un effet ondulant (balayage) caractéristique, mais avec un
son ressemblant au résultat d'un filtrage en peigne. Accélérer le LFO accentue l’effet de
modulation. Comme nous l’avons dit, l’effet est semblable au chorus, mais ici, nous utilisons
des delays plus courts pour le signal retardé.

Il est possible de contrôler l’effet de flanger avec d’autres sources que le LFO. Par exemple,
l’unité qui est modélisée ici permet de contrôler avec un Envelope Follower et manuellement.

De plus, une partie du signal est généralement réinjectée dans l’entrée, ce qui produit un
effet de résonance. Il est également possible d’inverser la phase du signal de rétroaction
en vue d’obtenir plus de variations de l’effet de flanger. En général, les flangers utilisent
beaucoup le feedback pour recevoir plus de traitement. Ceci accentue les pics et les
résonances, ce qui entraîne un timbre dissonant et métallique qui est une caractéristique
notable des flangers.

Attention cependant, le filtre en peigne qui oscille constamment peut devenir rapidement
fatigant pour les auditeurs. Les flangers peuvent être très utiles comme effets de transition
et des douceurs momentanées pour les oreilles en vue de garder l'attention de l'auditeur,
mais nous devons faire attention à ne pas trop pousser l'effet.

Le Phaser (déphaseur) est un autre effet de modulation, avec des résultats quelque peu
similaires à ceux du Flanger. Il est produit en divisant le signal audio en deux chemins,
l’un étant traité par des filtres passe-tout qui préservent l’amplitude du signal original mais
qui modifient sa phase. Ici, nous n’utilisons pas de signal retardé. Après le filtrage passe-
tout, les deux chemins sont mélangés à nouveau, les fréquences déphasées s'annuleront et
produiront l'effet de balayage « assourdissant » caractéristique du phaser.

Le phaser fonctionne donc en annulant des bandes de fréquences pour obtenir l’effet désiré
(c’est d’ailleurs quelque chose que nous avons déjà observé dans le flanger). Aucun delay
n’est utilisé dans cet effet, ce qui le différencie des deux autres.
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Les effets de modulation peuvent créer une immense variété de sonorités, et les résultats
peuvent être perçus comme un son plus riche et plein. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient
été largement utilisés depuis leur apparition. De plus, ils ont en quelque sorte été un ajout
obligatoire à presque tous les synthétiseurs et claviers électroniques fabriqués depuis les
années 80.

1.2. Qu’en est-il de Flanger BL-20 ?

Flanger BL-20 d’Arturia fait partie d’un nouveau pack d’effets contenant trois unités d’effets
de modulation vintage emblématiques.

Le périphérique d'origine et cette émulation s'inspirent du rack de flanger stéréo d'un
fabricant anglais qui est devenu le « flanger de choix » pour beaucoup des meilleurs artistes
et des studios d'enregistrement prestigieux du monde entier depuis son lancement à la fin
des années 70.

Les grands noms comme Phil Collins, Yes, The Rolling Stones ainsi que des studios de
premier plan tels qu’AIR Studios, RSK, Townhouse Studios, etc. ont fait partie de ses
utilisateurs assidus.

Le périphérique est basé sur un circuit de chaîne à seaux (Bucket Brigade) d'époque qui
crée sa tonalité chaude analogique unique. C'est pourquoi nous avons pensé qu’il irait bien
avec Chorus DIMENSION-D.

Sa polyvalence et sa profondeur sont une autre raison de le choisir. En fait, ce flanger est
loin d’être aussi « simpliste » que son apparence veut bien le laisser croire. Nous disposons
de trois sources de modulation différentes. En plus du LFO habituel et attendu, nous pouvons
utiliser une source manuelle ou un suiveur d’enveloppe.

À part cela, le fait qu'il dispose de 2 circuits de retard indépendants permet d'obtenir de
véritables sorties stéréo même lorsqu'il est alimenté par une entrée mono. Les sorties stéréo
peuvent même être opposées pour obtenir un effet panoramique à deux dimensions et un
décalage de l’image stéréo.

Mais ce n’est pas tout. Comme d’habitude, Flanger BL-20 d’Arturia est équipé de quelques
outils supplémentaires qui vous permettent d’aller au-delà de ce que vous pouviez faire avec
l’unité d’origine. Ici, nous avons un générateur de fonctions qui est en passe de devenir une
sorte de protagoniste sur les derniers plug-ins Arturia, un contrôle de largeur stéréo et un
filtre passe-haut.
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1.3. Où peut-on utiliser une unité de flanger comme
celle-ci ?

L’effet de flanger se caractérise par cet effet ondulant (balayant, oscillant, sifflant) qui est
causé par le filtrage en peigne. Ce genre d'effet est plus ou moins devenu une marque
de fabrique des guitares électriques. Les autres instruments ayant utilisé cet effet avec
beaucoup de succès sont le clavinet et les pianos électriques.

Il est donc évident que tous les types de sons de guitare électrique sont de bons candidats
pour l'utilisation de cet effet. C'est en solo qu'il peut briller le plus, mais les riffs, surtout
lorsque les notes sont plus tenues, peuvent l'utiliser pour enrichir et donner du mouvement
au son.

En fait, tout type d'instrument de solo peut tirer profit d'un flanging de temps en temps, si
nous utilisons l'effet avec précaution.

Les pianos (surtout électriques, mais aussi acoustiques) sont d'autres bons candidats à
l'utilisation du flanger. On peut l'écouter utilisé avec succès dans le morceau « Memories
of Green » de Vangelis (ce morceau figurait à l'origine dans l'album See You Later mais a
également été inclus plus tard à la bande-son du film Blade Runner). Il est courant que les
sons de piano électriques soient pimentés par un effet de flanger.

Le clavinet a fait son apparition dans les années 70. On se risquerait à dire qu'il est presque
impossible d'entendre un clavinet enregistré sans flanger ou phaser. Ces effets sont au
clavinet ce que le haut-parleur rotatif est à l'orgue.

� 
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2. ACTIVATION ET PREMIERS PAS

Le plug-in Flanger BL-20 d’Arturia fonctionne sur les ordinateurs équipés de :

Windows 7 ou plus récent et macOS 10.10 ou plus récent.

Il est possible d’utiliser le plug-in Flanger BL-20 en tant que plug-in Audio Unit, AAX, VST2 ou
VST3 (64 bits uniquement).

2.1. Activer la licence de Flanger BL-20 d’Arturia

Une fois que le logiciel a bien été installé, l'étape suivante consiste à activer votre licence du
logiciel, afin de pouvoir l’utiliser sans limites.

Il s’agit d’un processus simple qui requiert un autre logiciel : l’Arturia Software Center.

2.1.1. L’Arturia Software Center (ASC)

Si vous n’avez pas encore installé l’ASC, veuillez vous rendre sur cette page web :

https://www.arturia.com/support/updates&manuals

Cherchez l’Arturia Software Center en haut de la page, puis téléchargez la version du
programme d’installation dont vous avez besoin selon votre système (macOS ou Windows).

Veuillez suivre les instructions d’installation puis :

• Lancez l’Arturia Software Center (ASC)
• Connectez-vous à votre compte Arturia
• Faites défiler la partie My products de l’ASC
• Cliquez sur le bouton Activate

Et voilà !

2.2. Travailler avec des plug-ins

Flanger BL-20 d’Arturia peut être utilisé sur tous les postes de travail audionumériques
(DAW) dont Live, Logic, Cubase, Pro Tools et d’autres, puisqu'il est disponible sur tous les
formats principaux de plug-ins. Contrairement à ce qu'il se passe avec un équipement
physique, il est possible de charger autant d'instances de l’effet que vous le souhaitez.
Flanger BL-20 présente deux autres grands avantages par rapport à l’équipement physique
:

• Vous pouvez automatiser de nombreux paramètres à l’aide du système
d’automation de votre DAW ;

• Vos réglages et le statut actuel du plug-in seront enregistrés dans votre projet
afin que vous puissiez reprendre exactement là où vous en étiez en ouvrant une
prochaine session.
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3. PRÉSENTATION DE FLANGER BL-20

3.1. Le plug-in Flanger BL-20 d’Arturia

Notre objectif était de fournir l’expérience d'un outil génial du passé aux utilisateurs. Bien
que nous ayons fait au maximum pour rester fidèles au son, à l'apparence et au flux de
travail du dispositif, que serait un plug-in Arturia sans l'ajout de quelques fonctionnalités
supplémentaires pour enrichir l'expérience de l'utilisateur.

Nous avons conservé la simplicité de l’interface utilisateur. Comme d'habitude avec les
plug-ins d'effets conçus par Arturia, l'Interface utilisateur graphique (GUI) comporte deux
panneaux, le panneau principal et le panneau avancé.

Le panneau principal renferme les contrôles principaux du flanger, qui consistent en
quelques potentiomètres et boutons. Le dispositif d'origine présente une rangée de
potentiomètres qui vous donne la possibilité de régler les paramètres principaux du flanger.
Nous avons gardé cette rangée de potentiomètres, avec un potentiomètre pour contrôler
le mélange et un autre pour contrôler la génération dans la partie de gauche. Cinq autres
potentiomètres se trouvent dans la partie de droite, ainsi que quelques boutons.

Mais nous y avons aussi inclus quelques outils supplémentaires comme des formes de LFO
supplémentaires, un filtre passe-haut (hi-pass), un Stereo Offset et un Function Generator.
Ces derniers se trouvent, comme d’habitude, dans le panneau de contrôle avancé [p.20].

Nous les étudierons et les décrirons plus en détail dans le chapitre sur le Panneau de
Contrôle [p.13]. Il est maintenant temps de voir ce qu'il a dans le ventre. C’est parti !

	 
%'(%"������$( #��'"#"&�' (%��#�$! %�����������)����
����������
����������



3.2. Comprendre le flux de signal de Flanger BL-20

Le plug-in Flanger BL-20 est une unité de flanger stéréo. Il est relativement simple, bien que
certains routages et modulations puissent ajouter une dose supplémentaire de complexité
et de saveur au circuit. Ce plug-in est une émulation d’une ancienne unité vintage, mais elle
a toujours beaucoup à offrir à l’utilisateur, comme les unités originales l’ont fait tant de fois
pendant toutes ces années.

Lorsque le plug-in est dérivé, le signal d’entrée est routé directement vers la sortie. C’est le
signal que l'on entend lorsqu’on appuie sur le bouton Power ou sur le bouton Bypass de la
barre d'outils inférieure.

Après être entré dans l’unité, le signal est divisé en deux parties. L’une d’entre elles sera le
chemin Dry, tandis que l’autre sera le chemin Wet qui sera traité par le circuit de flanger.

Le premier étage du signal Wet consiste à passer par un filtre passe-haut (Hi-Pass Filter).
S’il est actif, il filtrera les régions inférieures du son. Ensuite, le signal passe par un étage
Compressor + Filters qui nivellera le signal et le préparera pour le traitement de flanging
principal.

Le traitement de flanging est l’étage suivant. Deux unités BBD (Bucket-Brigade Delay)
s'occupent des courtes lignes de retard qui créeront le flanging (une pour chaque canal). Les
interrupteurs Rev. Sweep ou Stereo Offset vous permettent de modifier le comportement de
la phase du canal droit, ce qui crée des changements dans le champ stéréo. Veuillez lire les
parties concernées dans le chapitre Panneau de contrôle [p.13] pour en savoir plus sur ces
deux contrôles essentiels.

Les courtes lignes de retard peuvent être modulées par un ou les trois modulateurs
disponibles : Le LFO, le Manual/Function Generator et l’Envelope Follower. Ils peuvent être
additionnés comme sources de modulation, il y a donc un mixer pour additionner les trois
signaux.

Après l’effet de base du flanger, le signal passe par un circuit Expander + Filters qui rétablira
la dynamique perdue au cours de l’étage précédent (Compressor + Filters). Après cela, la
fonction Regen (feedback) permet de réinjecter du signal dans le circuit de flanging.

Le signal Wet est ensuite routé à travers un mixage (de nouveau, un pour chaque canal
stéréo) où il sera mélangé avec un chemin Dry qui a été divisé après que le signal soit entré
dans l'unité d'effet. Le signal final mélangé sera ensuite routé vers la sortie du plug-in.
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C’est le flux de signal complet de Flanger BL-20. Étudiez le circuit, passez du temps sur les
contrôles et nous vous assurons que vous comprendrez parfaitement comment fonctionne
ce processeur de flanger. La partie suivante vous aidera à coup sûr.

3.3. Prise en main de Flanger BL-20

3.3.1. Les bases du flanger

Pour avoir une idée des capacités de Flanger BL-20, nous vous conseillons de faire comme
suit :

• Chargez un clip stéréo sur une piste audio dans votre DAW (une piste de voix,
une piste de guitare électrique ou des plans de clavier conviennent parfaitement).

• Chargez une instance de Flanger BL-20 en tant qu’insertion dans cette piste.
Sinon, vous pouvez créer un canal auxiliaire, y charger l’effet et router votre
signal non traité vers ce canal. Ouvrez la fenêtre de Flanger BL-20 ;

• Assurez-vous que la présélection par défaut (Default) est chargée. Cela signifiera
que tous les réglages sont positionnés à leurs valeurs initiales ;

• Démarrez la lecture. Vous remarquerez une modulation avec un léger flanger sur
le son ;

• Votre effet de flanging est en mode Auto, ce qui signifie qu'il est contrôlé par le
LFO. Il existe d’autres options, mais nous allons continuer à utiliser Auto pour
l'instant. Vous remarquerez que le potentiomètre Rate est en position centrale et
qu’un petit bouton avec une note de musique (croche) est éteint. Cela signifie
que le LFO fonctionne librement. Synchronisons-le avec la musique. Cliquez sur
le petit bouton de « croche » puis tournez le potentiomètre jusqu’à ce qu’un 2
s’affiche à droite. Le LFO fonctionne désormais de façon synchronisée avec la
musique, et chaque forme d'onde a une durée de deux rondes. Vous pouvez
essayer 1, qui signifie une ronde, ou une mesure de 4/4 complète. Plus la
fréquence du LFO est rapide, plus l’effet devient audible. Vous pouvez vérifier la
vitesse du LFO en observant le mouvement des LFO sur les trois boutons Control
Mode ;

• À présent, testons d’autres modes. Il est possible d’additionner les trois modes,
mais nous allons nous contenter du mode Manual pour l'instant. Ceci nous
permettra aussi d’utiliser le Function Generator (nous verrons cela un peu plus
tard). Appuyez sur le bouton Manual pour le sélectionner, et sur le bouton Auto
pour désélectionner ce mode ;

• Puis lisez la piste de nouveau. Cette fois, nous allons tourner le potentiomètre
Manual. Il est à 50 % par défaut. Tournez-le jusqu'à 100 %, puis revenez
lentement en arrière jusqu'à atteindre 0 %. Écoutez la façon dont l’effet de
flanging s’estompe. Vous pouvez aussi tester le potentiomètre Mix qui se situe
dans la partie supérieure du panneau principal. Tournez-le dans les deux sens
pour faire varier l’équilibre entre signal Dry et Wet ;

• Le potentiomètre Regen contrôle la quantité de rétroaction (feedback). Elle est
très importante pour l’effet de flanging. Par défaut, ce potentiomètre est à 50 %.
De nouveau, testez d’autres valeurs et vérifiez l’effet de la rétroaction sur le son
global ;

• Maintenant que vous avons déjà testé le mode Auto et le mode Manual, il est
temps d’essayer le mode Env. Une fois encore, cliquez sur le bouton Manual pour
le désélectionner et cliquez sur le bouton Env pour sélectionner ce mode ;
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• Env signifie Envelope Follower. En pratique, cela veut dire que l’effet de flanging
sera contrôlé par le contour du volume d'un son. Il est possible de sélectionner
une source interne (Internal) et externe (External). Si vous connaissez le
fonctionnement d'une configuration en chaîne latérale sur votre DAW, vous
pouvez sélectionner une autre piste pour contrôler l’effet. Dans ce cas, vous
devriez appuyer sur le bouton pour sélectionner « Ext Env » (la LED du dessus va
s’allumer). Sinon, nous allons le contrôler avec l’audio qui est traité, en laissant le
bouton sur sa position par défaut « Int Env » ;

• Maintenant, jouons à nouveau. Cette fois, les contrôles pertinents sont ceux de la
partie ENV, c’est-à-dire Threshold et Decay. Threshold détermine le gain du signal
d’entrée et se comporte donc comme un contrôle d’intensité de modulation. Plus
la valeur est élevée, plus le volume de l’audio original apportera du flanging au
son. Decay contrôle le temps qu'il faut pour que l’effet s’estompe ;

• Maintenant que nous avons testé les trois modes de contrôle, il est temps de
se lâcher un peu. Flanger BL-20 est doté de contrôles assez inhabituels qui
peuvent jouer des rôles très intéressants. Lorsqu'il est enfoncé, Mono additionne
les signaux d’entrée Droite et Gauche (les chemins Dry et Wet) de sorte que le
plug-in fonctionne sur une source Mono. Il y a autre chose à dire à ce sujet.
Mais les deux autres boutons méritent que l’on s’y attarde. L'un se trouve juste
à droite de Mono, et s’appelle « Zero Cr ». L’autre est à l’extrême droite du
panneau principal. Il s’appelle « Reverse Sweep O/P 2 ». Ce dernier bouton a un
effet, même si Mono est enfoncé. Pour le moment, plaçons Flanger BL-20 en
mode Auto (activez le bouton AUTO et désactivez le bouton ENV) et utilisez-le de
nouveau ;
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https://www.arturia.com/products/analog-classics/pigments
https://www.arturia.com/products/analog-classics/ob-xa-v/overview
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