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Vielen D ank fŸr den Erw erb I hres
Arturia K eyLab Essential!

KeyLab Essential ist ein univ erseller MID I-C ontroller , m it dem Sie jegliche Soft- und
Hard w aresynthesizer sow ie I hre Recordingsoftw are unk omplizi ert ansteuern kšnnen.
KeyLab Essential beflŸg elt I hren W orkflo w , dam it Sie seltener vom I nstrument zu Maus
und Computertastatur w echseln m Ÿssen. Au§erdem ist KeyLab Essential optimal fŸr di e
Verw endung m it A rturias Softw are A nalog Lab 2 o ptim iert.

� !: Ob w oh l KeyLab Essential im Verbund m it einer Lizenz unserer Softw are Analog Lab 2 ausg eli efert

w ird, konzentri ert sich di ese Bedi enungsanleitung auf den Umgang m it dem Hard w areg erŠt KeyLab

Essential. Bitte lesen Sie im Handbuch zu Analog Lab oder sehen Sie sich das deutsche Tutorialvideo auf

unserem YouTube-K anal TomesoTV an, w enn Sie mehr Ÿber di e Features und Bedi enung von Analog

Lab 2 er fahren mšchten.

I m Li eferumf ang enthalten sind:

¥ KeyLab Essential C ontroller K eyboard

¥ USB-Kabel

¥ Schnellstartanleitung (englischsprach ig) Dieses Dokument gibt Hin w eise Ÿber
erste Schritte m it KeyLab Essential und enthŠlt di e Codes, di e Sie zur Aktivi erung
der f olg enden m itg eli eferten Softw aretitel benštig en:

/ Analog Lab 2

/ Ableton Liv e Lite

/ UVI G rand P iano M odel D

Am besten registri eren Sie I hr KeyLab Essential sobald w ie mšglich! Der Aufkleber auf der
Unterseite I hres Controllers verrŠt Seri ennummer und Freischaltcode . Diese w erden online
w Šhrend des Registri erungsprozesses abg efragt. Um den Verlust der Daten im Falle einer
BeschŠdigung des Stick ers zu vermeiden, schreiben Sie di ese ab oder machen Sie ein Foto
dav on.

https://www.youtube.com/user/tomesoTV


Wichtig e H in w eise

€ nderung en vorbehalten: Die Angaben in di eser Anleitung basi eren auf dem zur Zeit der
Veršffentlich ung vorli eg enden Kenntnisstand. Arturia behŠlt sich das Recht vor , jede der
Spezifik ationen zu jeder Zeit zu Šndern. Dies kann ohne Hin w eis und ohne eine Verpflichtung
zum U pdate der v on I hnen erw orbenen H ard w are g eschehen.

Warnung vor HšrschŠden: Das Produkt und dessen Softw are kšnnen in Verbindung m it
einem VerstŠrk er, Kopfhšrern oder Lautsprechern ggf . LautstŠrk en erzeug en, di e zum
permanenten Verlust I hrer Hšr fŠhigk eit fŸhren kšnnen. Nutzen Sie das Produkt ni emals
dauerhaft in Verbindung m it hohen LautstŠrk en oder LautstŠrk en, di e I hnen unang enehm
sind. Sollten Sie ein Pfeifen in den Ohren oder eine sonstig e EinschrŠnkung I hrer
Hšr fŠhigk eit bemerk en, so k onsulti eren S ie umg ehend einen A rzt.

Hin w eis zu Defekten: SchŠden, di e auf di e unsachg emŠ§e Verw endung des Produkts und/
oder auf mang elndes W issen Ÿber dessen Funktionen und Features zurŸckzufŸhren sind,
sind nicht von der Garanti e des Herstellers abg edeckt und lieg en in der Verantw ortung
des Nutzers. Bitte lesen Sie di ese Bedi enungsanleitung sorgf Šltig und konsulti eren Sie I hren
FachhŠndler , be vor S ie sich an den Service w enden.

Bef olg en S ie unter anderem f olg ende S icherheitsv ork ehrung en:

1. Lesen und v erstehen S ie alle Bedi enh in w eise , be vor S ie das P rodukt nutzen.

2. Bevor Sie das I nstrument reinig en, lšsen Sie stets das USB-Kabel. Nutzen Sie nur
ein w eiches und trock enes oder leicht ang efeuchtetes Tuch. Nicht geeignet sind
Benzin, Alkohol, Aceton, Terpentin oder andere organische Lšsung en; nutzen Sie
keine FlŸssigreinig er oder S prays.

3. Nutzen Sie das I nstrument nicht in der NŠhe von W asser oder an feuchten Orten
w ie in der Bade w anne , in der NŠhe eines W aschbeck ens, eines Sw imm ingpools
oder Šhnlichen Orten.

4. Sorg en Sie dafŸr , dass das I nstrument stets stabil steht und nicht aus Versehen
umg esto§en w erden k ann.

5. Belasten Sie das Produkt nicht m it sch w eren Geg enstŠnden. Versperren Sie nicht
di e LŸftungsšffnung en am GerŠt. Diese m Ÿssen freib leiben, um ein †berh itzen
zu vermeiden. Positioni eren Sie das I nstrument nicht in unm ittelbarer NŠhe zu
Heizung en oder anderen Hei§luftquellen, insbesondere dann nicht, w enn der
Raum sch lecht durch lŸftet ist.

6. …ffnen Sie das I nstrument nicht und lassen Sie keine Fremdobjekte in das
GehŠuseinnere des GerŠts fallen. Diese kšnnten ein Feuer oder elektrischen
Sch lŠge bzw . einen K urzsch luss v erursachen.

7. Sch Ÿtten S ie k eine FlŸssigk eit Ÿber das I nstrument.

8. Bring en Sie das I nstrument im Falle eines Defekts aussch lie§lich zu einem
qualifizi erten FachhŠndler. W enn Sie das Produkt selbst šffnen, verli eren Sie
I hre Garanti e. Unsachg emŠ§er Zusammenbau kann darŸberh inaus elektrische
Sch lŠge oder andere F eh lfunktionen zur F olg e haben.

9. Nutzen Sie das I nstrument nicht bei einem Unw etter m it Donner und Blitz, um
elektrische Schocks zu v ermeiden.

10. Setzen S ie das I nstrument nicht hei§em, direktem Sonnenlicht aus.

11. Nutzen S ie das I nstrument nicht, w enn in der NŠhe ein G asleck auftritt.

Arturia ist fŸr keinerlei SchŠden oder Daten verluste haftbar , di e durch eine unsachg emŠ§e
Verw endung des I nstruments herv org erufen wurden.
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1. ERSTE SCHRITTE

1.1.I nbetri ebnahme

Als ersten Schritt empfeh len w ir I hnen di e Registri erung I hres KeyLab Essential und di e
I nstallation von Analog Lab 2 und der anderen m itg eli eferten Softw are w ie etw a dem MID I
Control C enter.

Verbinden Sie KeyLab Essential ansch lie§end Ÿber das USB-Kabel m it I hrem Rechner. Der
Controller w ird Ÿber di e USB-Verbindung ebenf alls m it Strom versorgt. Da es sich bei KeyLab
Essential um ein class-compliant MID I-G erŠt handelt, ist keine gesonderte Treiberinstallation
nštig.

W enn Sie KeyLab Essential ohne Rechner als univ ersellen MID I-C ontroller nutzen w ollen,
kšnnen Sie zur Stromv ersorgung entw eder ein handelsŸb liches USB-Netzteil (w ie fŸr
Smartphones Ÿblich) oder ein externes Netzteil nutzen. †ber den DIN-MID I-A nsch luss
kšnnen S ie dann div erse externe H ard w aresynthesizer ansteuern.

1.2. Das Bedi enfeld

1. Pitch- & Mod-Wheel Steuern Sie Tonhšheneffekte und Echtzeit-M odulation I hrer
Sounds Ÿber di ese beiden klassischen S pielh ilfen.

2. Octav e, Chord & Transpose Tasten Mit di esen Tasten transponi eren Sie di e
Tastatur und greifen auf di e bequeme 1-F ing er-A kk ord-F unktion zu.

3. Per formance Pads †ber di ese Pads kšnnen Sie nicht nur Sch lagzeug- und
Percussion parts spi elen oder Samples in I hrer DAW auslšsen, sondern nach
Bedar f auch div erse Controlparameter senden sow ie di e gesamte Belegung der
KeyLab-Ober flŠche umschalten (W echsel zw ischen Maps).

4. DAW Command Center Diese Sektion des KeyLab Essential ist spezi ell der
Fernsteuerung I hrer DAW vorbehalten. Die gŠngigsten Funktionen lassen sich so
direkt am C ontroller auslšsen, ohne Maus und T astatur zu nutzen.

5. Preset Bro wser & Display Filtern Sie m it di eser Bedi ensektion I hre Soundliste in
Analog Lab 2, schalten S ie durch di e Presets und navigi eren S ie in MenŸs.

6. Part Controls Schalten Sie Ÿber di e drei frei belegbaren Taster zw ischen den
beiden Parts und dem Liv e-Tab im Multi-M odus von Analog Lab 2 hin und her.
I m DAW-M odus bestimmen Sie dam it, w elche Mixerspuren von den Dreh- und
Sch iebereglern g esteuert w erden sollen.

7. Drehregler Mit den Drehreglern kontrolli eren Sie Parameter in I hren virtuellen
I nstrumenten oder reg eln das P anning der T racks innerhalb I hrer D AW .

8. Sch ieberegler Mit den Sch iebereglern kontrolli eren Sie Parameter in I hren
virtuellen I nstrumenten oder reg eln di e LautstŠrk e der Tracks innerhalb I hrer
DAW .

� 
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1.3. Die GerŠterŸckseite

1. MID I Out Der 5-pin-MID I-A usgang an KeyLab Essential ermšglicht das
Ansch lie§en einer Vielzah l von MID I-K lang erzeug ern. Verbinden Sie di ese Ÿber
ein nicht im Li eferumf ang enthaltenes Standard-MID I-K abel.

2. Halte pedal-Eingang Der Pedaleingang an KeyLab Essential w ird beim Anschalten
des Controllers auf dessen PolaritŠt geprŸft. BetŠtig en Sie das Pedal daher
nicht w Šhrend des Anschaltv organgs, sonst kann es passi eren, dass I hr Pedal
umg ekehrt funktioni ert.

3. USB-Verbindung †ber di esen USB-A nsch luss verbinden Sie KeyLab Essential m it
I hrem Rechner. †ber USB w ird der Controller m it Strom versorgt und es w erden
MID I-D aten und andere Steuerbefeh le g esendet.

4. Stromansch luss fŸr Netzadapter W enn Sie KeyLab Essential im Standalone-
Modus nutzen w ollen, kšnnen Sie di e Stromv ersorgung auch Ÿber ein nicht
im Lieferumf ang enthaltenes Netzteil (9V Gleichstrom, 500mA, Pluspol innen)
bereitstellen.
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2. GUIDED T OUR

2.1. Tastatur

Das KeyLab Essential besitzt entw eder ein Keyboard m it 49 oder 61 ansch lagdynam ischen
oder 88 halbg ew ichteten T asten.

Neben der offensichtlichen Funktion, nŠmlich dem Einspi elen von Noten, w erden di e Tasten
auch genutzt, um in Verbindung m it dem MID I Channel Select Button den MID I-U ser-K anal
umzuschalten, auf dem der C ontroller seine MID I-Befeh le sendet.

2.2. Pitch- & M odulationsrad

Mit di esen Spielh ilfen kšnnen Sie in Echtzeit di e Tonhšhe eines Sounds "verbi eg en" und eine
Klangmodulation auslšsen.

Das Pitchrad nach oben oder unten zu be w eg en, verursacht vorŸberg ehend eine Erhšh ung
oder Erni edrigung der Tonhšhe , sodass Sie z.B. "Bendings" Šhnlich der Spielw eise einer
Sologitarre ausfŸhren kšnnen. Das Pitchrad ver fŸgt Ÿber eine Feder und springt in di e
Mittelposition zurŸck, w enn es losg elassen w ird. Um w elches I nterv all Sie di e Tonhšhe dabei
maximal verŠndern kšnnen, stellen Sie im Klang erzeug er, also dem ang esch lossenen Hard-
oder Softw aresynthesizer ein (suchen S ie dort nach "P itch Bend R ang e").

W enn Sie das Modulationsrad nach oben be w eg en, erhšhen Sie den Modulationsw ert des
gerade gew Šhlten Sounds. W elche KlangŠnderung di es zu folg e hat, kann von Sound zu
Sound komplett untersch iedlich sein. HŠufig w ird sich der Filter šffnen oder es w ird ein
Vibrato gespi elt, w enn Sie am Mod wheel drehen. Es kann aber genauso sein, dass ein
I nstrument oder ein Sound gar nicht auf Eingaben Ÿber das Mod wheel reagi ert. Steht das
Modulationsrad am unteren Rand, so befindet sich das Modulationsrad in Nullposition. I m
Geg ensatz zum P itchrad behŠlt das M odulationsrad seine P osition bei.

Die zw ei Bedi enelemente senden I hre Steuerinf ormationen stets gemŠ§ dem MID I-
Standard und lassen sich Ÿber das MID I C ontrol C enter nicht frei k onfiguri eren.

� 
')*'!�������!�%*%�(�%#�!)*%����,�����((�%)!�#����*!����� &*'



2.3. Oktavbereich & T ransposition

2.3.1. Einstellen des Oktavbereichs

Einf aches oder mehr faches Tippen auf di e Oct - und Oct + Taster versch iebt den Ÿber
di e Tastatur spi elbaren Oktavbereich, sodass Sie hšhere oder ni edrig ere Lag en bespi elen
kšnnen.

I st di e Oktavtransposition aktiv , so leuchtet der Oct- oder Oct+ Taster reg elmŠ§ig auf . Je
w eiter di e Tastatur aus der M ittellag e v erschoben ist, desto schneller b link en di e Taster:

¥ Octav e +3: Oct + b linkt schnell

¥ Octav e +2: Oct + b linkt m ittelschnell

¥ Octav e +1: Oct + b linkt langsam

¥ Standard: keiner der Oct-T aster leuchtet.

¥ Octav e -1: Oct - b linkt langsam

¥ Octav e -2: Oct - b linkt m ittelschnell

¥ Octav e -3: Oct - b linkt schnell

Um di e Oktavlag e schnell auf di e Ausgangsposition zurŸckzusetzen, drŸck en Sie einf ach Oct
- und Oct + gleichzeitig.

� NOTE: Sow oh l di e Oktavtransposition als auch di e im Nachf olg enden beschri ebene Transposition in

Halbtšnen lassen sich in einer benutzerdefini erten U ser Map abspeichern.
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2.3.2. Aktivi eren der T ranspose-F unktion

Mit der Transpose-F unktion kšnnen Sie di e Tastatur in Halbtonschritten versch ieben, um
I hnen di e Per formance zu erleichtern.

Ein hŠufig es Anw endungsszenario fŸr "Transpose" ist es etw a, w enn Sie eine SŠng erin
oder einen SŠng er begleiten und di ese(r) einen Song in einer anderen Tonart benštigt, als
der , in der Sie den Song fŸr gew šhnlich spi elen. Sie kšnnen di e Tastatur dann einf ach
transponi eren und m Ÿssen nichts an I hrer S pielw eise Šndern.

An KeyLab Essential m Ÿssen Sie dafŸr lediglich di e Trans -Taste gedrŸckthalten und di e Note
ansch lag en, di e anstatt des C als m ittlere Note erkling en soll. Noten unter dem m ittleren C
transponi eren di e Tastatur nach unten und Noten Ÿber dem m ittleren C transponi eren di e
Tastatur nach oben.

Die Trans-T aste ist im aktiv en Zustand hell erleuchtet, dam it Sie nicht Ÿbersehen, dass di e
Funktion ang eschaltet ist.

� NOTE: Der mšgliche W ertebereich der Transpose-F unktion be w egt sich zw ischen -11 und +11

Halbtšnen. Nutzen Sie di e Octav e-Transpose-F unktion aus dem vorig en Abschnitt, um den

Tastaturbereich darŸber h inaus zu v ersch ieben.

Sie kšnnen di e Transposition der Tastatur ausschalten, ohne dass KeyLab Essential vergisst,
w elcher Transpositions-W ert vorher gew Šhlt w ar. Die Trans-T aste leuchtet dann gedimmt,
um zu zeig en, dass ein Transpositionsw ert hinterlegt ist, der w ieder aktiv w ird, w enn Sie
erneut auf T rans drŸck en.

2.3.3. ZurŸcksetzen der T ransposition

Halten Sie Trans-T aste gedrŸckt und betŠtig en Sie das m ittlere C, um di e Transpose-F unktion
zu initialisi eren. Di e Tastenbeleuchtung schaltet sich dann k omplett aus.
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2.4. Chord-M odus

KeyLab Essential bi etet einen Chord Modus, bei dem Sie m it einem einzig en Tastendruck
einen ganzen Akk ord spi elen kšnnen. Es handelt sich dabei um ein kreativ es Tool, dass
eine frische Herang ehensw eise fŸr Kompositionen ist, und dabei vor allem Melodi en einen
interessanten Charakter v erleihen k ann.

2.4.1. Einschalten des Chord-M odus

Um den Chord-M odus zu aktivi eren, m Ÿssen Sie lediglich di e Chord -Taste gedrŸckt halten
und dann den Akk ord eing eben, der bei jedem Tastendruck erkling en soll. Sie kšnnen bis zu
zehn Noten gleichzeitig einspeichern.

� NOTE: W enn Sie einen Akk ord einspeichern mšchten, der m it einer Hand nicht zu greifen w Šre, so

kšnnen Sie di e Einzeltšnen auch einf ach nacheinander eing eben. Sie m Ÿssen lediglich di e Chord-T aste

gedrŸckt halten, solang e Sie di e Tšne des A kk ords eing eben.

Die tiefste Note des von I hnen eing eg ebenen Akk ords/ Clusters w ird von KeyLab Essential
stets als Grundton interpreti ert. W enn Sie im folg enden m it der Chord-P lay-F unktion spi elen,
dann w ird di e gespi elte Note als Grundton Ÿbernommen und di e Akk ordstruktur von KeyLab
entsprechend transponi ert darŸber aufg ebaut. Eine sehr einf ache Verw endung des Chord-
Play-M odus w Šre es, ein simples I nterv all, etw a eine Quinte einzu programm ieren. Halten
Sie dafŸr di e Chord-T aste gedrŸckt und spi elen Sie dann C und G. Lassen Sie ansch lie§end
Chord los. Sie kšnnen nun m it nur einem Fing er das Quintinterv all Ÿberall auf der Tastatur
spi elen.

Die Chord-P lay-F unktion w ird Ÿber einf aches BetŠtig en des Chord-Buttons ein- und
ausg eschaltet. Solang e KeyLab m it Strom versorgt w ird, bleibt der hinterlegte Akk ord auch
gespeichert, w enn S ie Chord-P lay zw ischenzeitlich ausschalten.
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2.5. Pads

KeyLab Essential ver fŸgt Ÿber 8 Per formance-P ads m it Ansch lagdynam ik und Aftertouch.
I n der W erkseinstellung w erden Ÿber di e Pads MID I-Noten ausg elšst, da di ese gern genutzt
w erden, um Sch lagzeug- oder Perkussionsparts zu per formen. Nachf olg end sehen Sie di e
Standardbelegung der 8 P ads:

Pad MID I-Note MID I-K anal

Pad 1 C1 / 36 10

Pad 2 C#1 / 37 10

Pad 3 D1 / 38 10

Pad 4 D#1 / 39 10

Pad 5 E1 / 40 10

Pad 6 F1 / 41 10

Pad 7 F#1 / 42 10

Pad 8 G1 / 43 10

†ber das Arturia MID I Control Center kšnnen den Pads nicht nur andere Noten auf anderen
MID I-K anŠlen, sondern auch beli ebig e CC-Parameter und w eitere Kommandos zug ew iesen
w erden.

2.5.1. Presets Ÿber di e Pads aufrufen

†ber di e Pads kšnnen Sie auch di e gerŠteinternen Presetbelegung en (Maps) I hres KeyLab
Essential aufrufen.

Tippen Sie einmal auf Map Select und das zug ehšrig e Pad der gerade geladenen Map
leuchtet auf . W enn Sie nun eines der Pads betŠtig en, w ird di e entsprechende
Presetbelegung (Map) geladen. Die 8 vorhandenen Belegung en setzen sich w ie folgt
zusammen:

� 
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¥ Analog Lab: Standardeinstellung: Stellt di e Bedi enelemente des KeyLab Essential
so ein, dass darŸber bequem di e m itg eli eferte Softw are Analog Lab 2 bedi ent
w erden kann. Die zug ehšrig en Parameter sind als blaue Schrift auf dem
Controller abg edruckt.

¥ DAW : Stellt di e Bedi enelemente des KeyLab Essential so ein, dass Sie dam it I hre
DAW fernsteuern k šnnen.

¥ User 1-6: Die 6 User SpeicherplŠtze lassen sich Ÿber das MID I Control Center
flexibel nach I hren V orli eben und A nf orderung en k onfiguri eren.

2.6. Ausw ah l des MID I-K anals

KeyLab Essential bi etet I hnen einen schnellen und effizi enten W eg, den User MID I-K anal
direkt an der H ard w are zu w echseln.

2.6.1. Wechseln des MID I-K anals

†ber den unteren Tasten der Klaviatur von KeyLab Essentiak sind di e Zah len 1 bis 16
abg edruckt. Halten Sie di e MID I CH-Taste gedrŸckt und betŠtig en Sie di e Keyboardtaste
m it der gewŸnschten Kanalnummer , um den User-MID I-K anal zu Šndern. Auch alle
Bedi enelemente an KeyLab Essential, fŸr di e im MID I Control Center eing estellt wurde ,
dass deren MID I-K anal dem global gew Šhlten User-MID I-K anal entprechen soll, folg en dem
Kanalw echsel.

Um beispi elsw eise di e MID I-A usgabe des KeyLab Essential auf Kanal 8 zu setzen, halten Sie
den MID I CH-T aster und drŸck en dann di e Taste E2 auf dem 61-T asten-K eyboard.

2.7. Drehregler

Bei den 9 Drehreglern an KeyLab Essential handelt es sich um Endlos-Encoder , di e je nach
aktiv er Belegung (Map) andere F unktionen auslšsen:

I st di e Map Analog Lab aktiv , so steuern di e Drehregler di e entsprechenden Funktionen
in Analog Lab 2. Eine virtuelle Darstellung des Hard w arecontrollers am unteren Rand des
Analog Lab 2 Fensters zeigt an, w elche Parameter zur Steuerung vorausg ew Šhlt sind. Diese
Parameter w eichen von Preset zu Preset ab , di e ersten vier sind jedoch meist Šhnlich belegt
- v gl. h ierzu den b lauen A ufdruck unter den Drehreglern an der H ard w are .

I st di e Map DAW aktiv , so reg eln Sie m it den Drehreglern das Panning der entsprechenden
KanŠle innerhalb I hres D AW-M ixers.

I nnerhalb der frei konfiguri erbaren User Maps lassen sich den Dregreglern beli ebig e MID I-
CC-Parameter Ÿber das A rturia MID I C ontrol C enter zuw eisen.
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2.8. Sch ieberegler

So w ie di e Drehregler ver fŸg en auch di e 9 Sch ieberegler (Fader) Ÿber untersch iedliche
Funktionen, je nachdem w elche Belegung (Map) aktiv ist.

I st di e Map Analog Lab aktiv , so steuern di e Sch ieberegler di e entsprechenden Funktionen
in Analog Lab 2. Eine virtuelle Darstellung des Hard w arecontrollers am unteren Rand des
Analog Lab 2 Fensters zeigt an, w elche Parameter zur Steuerung vorausg ew Šhlt sind. Diese
Parameter w eichen von Preset zu Preset ab , oft sind es jedoch di e Parameter zw eier
HŸllkurv en, di e Ÿber di e Sch ieberegler gesteuert w erden - vgl. hierzu den blauen Aufdruck
unter den Sch iebereglern an der H ard w are .

I st di e Map DAW aktiv , so reg eln Sie m it den Sch iebereglern di e LautstŠrk e der
entsprechenden KanŠle innerhalb I hres DAW-M ixers. Die Sch ieberegler 1-8 kontrolli eren 8
nebeneinanderli eg ende K anŠle , w Šhrend Sch ieberegler 9 stets den Master-K anal steuert.

Die Sch ieberegler kšnnen innerhalb einer User Map au§erdem jegliche MID I-CC-Befeh le
senden. Nehmen S ie di e g ewŸnschten Einstellung en Ÿber das MID I C ontrol C enter v or.

�� 
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2.9. Part C ontrols

Die 3 Control Buttons w erden genutzt, um di en Dreh- und Sch ieberegler an KeyLab Essential
untersch iedliche Funktionen zuzuw eisen. Zum einen kšnnen Sie so w Šhlen, w elche neun
Spuren in I hrer DAW gesteuert w erden sollen (DAW-Belegung). I st di e Belegung fŸr Analog
Lab 2 aktiv , w ird m it den Control Buttons festg elegt, w elcher Sound-P art gesteuert w erden
soll.

Bei der Belegung Analog Lab be w irk en di e Tasten das Folg ende (vgl. blauer Aufdruck auf
der H ard w are):

¥ Part 1: Die Dreh- und Sch ieberegler kontrolli eren Part 1 im Analog Lab Multi Mode .

¥ Part 2: Die Dreh- und Sch ieberegler kontrolli eren Part 2 im Analog Lab Multi
Mode .

¥ Liv e: Die Dreh- und Sch ieberegler kontrolli eren di e Liv e-Sektion im Analog Lab
Multi Mode . Sie haben dann Zugriff auf Makro parameter , LautstŠrk en, das
Panning, Sendeffekte A & B uvm.

� TIP : Die Funktionsw eise von Analog Lab 2, dessen Multi Mode und di e Belegung von Makros w erden

in di esem deutschsprach ig en V ideo auf Y ouTube erlŠutert.

Bei der Belegung DAW haben di e Tasten di e folg ende Funktion (vgl. sch w arzer Aufdruck auf
der H ard w are):

¥ Next / Prev: W Šhlt aus, w elche Gru ppe an Spuren in I hrer DAW von den Dreh-
und Sch iebereglern ang esteuert w ird. Sie blŠttern m it den Tasten schrittw eise
durch alle vorhandenen Spuren. W ie gro§ di ese Schritte sind, entscheidet sich
anhand der...

¥ Bank -Taste:
/ Bank AN: S ie navigi eren m it Next / P re v je 8 S puren v or bzw . zurŸck.

/ Bank AUS: Sie navigi eren m it Next / Pre v nur je eine Spur vor bzw .
zurŸck.

W enn Sie w eder di e Analog Lab noch di e DAW Belegung geladen haben, sondern
stattdessen eine User Map verw enden, so lassen sich den drei Tasten Ÿber das MID I Control
Center vi elf Šltig e andere F unktionen zuw eisen.
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2.10. DAW C ommand C enter

KeyLab Essential ver fŸgt Ÿber eine eig ene Bedi ensektion, di e fŸr di e Fernsteuerung I hrer
Recordingsoftw are reservi ert ist. Die Steuerung er foglt auf Basis des Macki e-HU I-P roto kolls,
das als I ndustri estandard gilt und I hnen einen direkten Zugang zu den meistv erw endeten
Funktionen I hrer D AW ermšglicht, darunter:

¥ Sav e: speichert I hr P rojekt ab .

¥ Punch: aktivi ert den ÒP unch I nÓ Aufnahmemodus I hrer D AW .

¥ Und o: lšst di e RŸckgŠngig-F unktion aus.

¥ Metro: schaltet das Metronom I hrer D AW an und aus.

Das D AW C ommand C enter bi etet auch di e Ÿb liche T ransportsektion:

¥ Loo p: Schaltet di e Loo p-W iedergabe I hrer DAW an und aus. Der W iedergabe-
Bereich m uss innerhalb der D AW eing estellt w erden.

¥ Rew ind / F ast-F orw ard: spult den P rojektcursor v or und zurŸck.

¥ Sto p: sto ppt di e W iedergabe . I n manchen DAW s springt dabei au§erdem der
Cursor an den P rojektanf ang zurŸck.

¥ Play / Pause: pausi ert di e W iedergabe und setzt di ese an der gleichen Stelle fort.

¥ Record: Schaltet di e Aufnahmefunktion I hrer DAW schar f. I st I hr Projekt gerade
gesto ppt, so startet ein Druck auf Record sow oh l di e W iedergabe als auch di e
Aufnahme . W enn Sie Record drŸck en, w Šhrend I hr Track bereits abg espi elt w ird,
beginnt nahtlos di e Aufnahme .

Die Tasten des DAW Command Centers senden festg elegte Steuerbefeh le an I hre DAW .
Diese lassen sich nicht an passen. I m MID I Control Center kšnnen Sie jedoch w Šhlen,
w elches P roto koll g enutzt w erden soll: MCU oder HU I.

� NOTE: Ob KeyLab Essential m it I hrer DAW kompatibel ist, hŠngt dav on ab , w ie der Hersteller

I hrer DAW m it dem MCU- bzw . HUI-P roto koll umg eht. Besuchen Sie fŸr w eitere I nf ormationen di e

Produktseite des KeyLab Essential auf Arturias W ebseite und konsulti eren Sie das Handbuch I hrer DAW .

�� 
')*'!�������!�%*%�(�%#�!)*%����,�����((�%)!�#����*!����� &*'



2.11. Preset Bro wser & Display

KeyLab Essential ver fŸgt Ÿber einen bequemen Preset Bro wser fŸr Analog Lab 2, der Ÿber
di e Sektion in der Mitte des Hard w areinter faces bedi ent w ird. Mit dem Preset Bro wser ist es
leicht, g enau den richtig en Sound fŸr I hr V orhaben zu finden.

Das optimale Klangpreset unter 5000 W erkssounds zu finden, mag zunŠchst w ie di e Suche
nach der Nadel im Heuhaufen kling en - m it KeyLab Essential geht di e Recherche hing eg en
schnell von der Hand. FŸr di e nachf olg enden Bedi en vorgŠng e m uss di e Analog Lab -Map
Belegung aktiv sein (erst Map Select, dann P ad 1 drŸck en).

Mit der Cat/ Char -Taste und dem Jogwheel (der gro§e Drehrgler in der Mitte) kšnnen Sie
di e Presetliste anhand Soundty p, Bank, Klangcharakter und I nstrumentenengine filtern.
Mehr faches T ippen auf C at/Char springt zur nŠchsten G ru ppe an F ilterkriteri en.

Einmal an di e richtig e Stelle navigi ert, aktivi ert ein Druck auf das Jogwheel das
entsprechende Filterkriterium. Das Filterkriterium w ird dann m it einem Sternchen "*"
marki ert. Das erneute Klick en m it dem Jogwheel deaktivi ert das Kriterium w ieder. Sie
kšnnen alle Filterkriteri en auf einmal zurŸcksetzen, indem Sie auf Cat/ Char ti ppen, bis
"Clear: All" im Display erscheint und ansch lie§end das Jogwheel betŠtig en. Ein Klick en auf
"Clear F ilter" in A nalog Lab 2 be w irkt dasselbe .

Nach Ausw ah l der Filterkriteri en drŸck en Sie auf di e Preset -Taste , um m it dem Jogwheel
durch di e nun gefilterte Liste zu navigi eren. Erst ein Druck auf das Jogwheel lŠdt das
jew eilig e Preset.

W enn Sie viele Presets kurz hintereinander anspi elen w ollen, kšnnen Sie auch di e Pfeil-
Tasten nutzen. Die Presets w erden dann immer sof ort geladen - ein Druck auf das Jogwheel
ist dafŸr nicht nštig.

I m zw eizeilig en LC-Display w erden der Preset-T itel, Bro wser-I nf ormationen und di e
Filterkriteri en ang ezeigt.

� TIP : I st di e DAW -Belegung geladen, kšnnen Sie m it dem Jogwheel an KeyLab Essential durch I hr

DAW-P rojekt navigi eren.
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2.12. Senden einer MID I-P anic-Nachricht

Bei der Arbeit m it MID I-G erŠten und Softw are kann es geleg entlich vork ommen, dass Noten
beim U mschalten v on Sounds "hŠng enb leiben", ob w oh l Sie di e Taste losg elassen hatten.

Um solche Szenari en zu entschŠr fen, existi ert innerhalb der MID I-S pezifik ationen eine
sog enannte "Panic Messag e", di e alle Controller in den Ausgangszustand bringt und darŸber
hinaus alle Noten auf allen MID I-K anŠlen per Note-Off-Befeh l beendet.

An KeyLab Essential lšsen Sie den Befeh l aus, indem Sie gleichzeitig beide Pfeil-T asten (links
und rechts des Jogwheels) betŠtig en.

2.13. Wiederherstellen des A usli eferungszustands

Es kann vork ommen, dass Sie I hr KeyLab Essential auf di e W erkseinstellung en
zurŸcksetzen w ollen. Der nachf olg ende V organg initialisi ert das G erŠt:

¥ Stellen Sie sicher , dass I hr KeyLab Essential derzeit nicht Ÿber USB verbunden,
also ausg eschaltet ist.

¥ Halten S ie di e Oct- und di e Oct+ T aste g edrŸckt.

¥ Sch lie§en S ie das USB-K abel an.

¥ Das L C-Display zeigt eine "f actory reset" Benachrichtigung.

¥ BestŠtig en S ie di e Meldung durch Druck auf das Jogwheel in der M itte .

� WARNING: Das ZurŸcksetzen I hres KeyLab Essential auf den W erkszustand lšscht alle internen

User-Belegung en. Nutzen Sie das Arturia Softw are Center , um bei Bedar f vorher Sicherheits kopien der

Setu ps auf I hren R echner zu Ÿbertrag en.
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3. MID I CON TROL CENTER

KeyLab Essential wurde so designt, dass Sie als Nutzer di e w ichtigsten und am hŠufigsten
benutzten Funktionen stets im Direktzugriff haben. Anstatt w eiter fŸhrende Funktionen in
UntermenŸs zu versteck en, haben w ir uns dazu entsch ieden, den vollen Funktionsumf ang
Ÿber eine Softw are , unser Arturia MID I Control Center , zugŠnglich zu machen. Hier lŠsst sich
di e Belegung der Bedi enelemente frei nach I hren W Ÿnschen an passen.

3.1. Stellen S ie sich I hren per fekten C ontroller zusammen

Sie kšnnen I hr neues Controllerk eyboard auch ohne Begleitsoftw are nutzen. Um di e
Mšglichk eiten von KeyLab Essential voll auszuschš pfen, empfeh len w ir I hnen jedoch di e
I nstallation des MID I C ontrol C enters.

Sich ein w enig Zeit zu nehmen, um di e Controllerbelegung per fekt an di e eig enen Belang e
anzu passen und alle Einstellmšglichk eiten zu Ÿberb lick en, ist eine lohnende Erfahrung. W ir
sind uns sicher , dass Sie beg eistert sein w erden, w as man m it KeyLab Essential alles
umsetzen k ann.

3.1.1. Herstellen der V erbindung zum MID I C ontrol C enter

Einmal herunterg eladen und installi ert, m Ÿssen Sie das MID I Control Center (MCC) einf ach
šffnen, w enn K eyLab Essential m it dem USB-K abel an I hren R echner ang esch lossen ist.

Das MCC erk ennt I hren C ontroller automatisch und lŠdt dessen A bbildung im H au ptfenster.

� TIP : Das MID I Control Center ist di e gemeinsame Konfigurationssoftw are fŸr fast alle

Hard w are produkte von Arturia. W enn Sie mehrere Arturia-G erŠte zur gleichen Zeit ang esch lossen

haben, k šnnen S ie im Dro p-Do wn-MenŸ bei Device w Šhlen, w elches P rodukt editi ert w erden soll.

Nun da I hr KeyLab Essential er folgreich ang esch lossen ist, verschaffen w ir uns einen
†berb lick Ÿber einig e grundleg ende Funktionsan passung en, di e Sie im MCC vornehmen
kšnnen:
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3.1.2. Device Memori es

Der Abschnitt "Device Memori es" zeigt di e acht in KeyLab Essential speicherbaren
Belegung en (Maps) an.

¥ Analog Lab - Diese Belegung ist so vork onfiguri ert, dass Sie dam it Analog Lab 2
steuern k šnnen. S ie k ann nicht Ÿberschri eben w erden.

¥ DAW - Diese Belegung ist darauf abg estimmt, I hre DAW fernzusteuern. Auch
di ese k ann nicht Ÿberschri eben w erden.

¥ User 1-6 - Diese Belegung en entsprechen User Map 1 - 6 am KeyLab Essential.
Hier k šnnen S ie I hre eig enen K onfigurationen abspeichern.

¥ Store to - Mit di eser Funktion speichern Sie I hre aktuellen Einstellung en in den
gerade marki erten U ser-S peicherplatz ab .

¥ Recall from - †ber di ese Funktion laden Sie di e gerade ausg ew Šhlte
Konfiguration. Danach kšnnen Sie di ese w eiter an passsen (und in einem der
User S peicherplŠtze h interleg en).

�	 
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3.1.3. Local T emplates

I n der Local Templates Sektion kšnnen Sie I hre eig enen Belegung en (Maps) abspeichern
und ordnen, ohne dabei auf Einstellung en in KeyLab Essential selbst zurŸckgreifen zu
m Ÿssen. Sie kšnnen hier auch Konfigurationen von anderen Teilnehmern der Arturia User
Comm unity h ineinladen.

¥ Factory templates - Hier haben Sie Zugriff auf di e W erkseinstellung en von
KeyLab Essential, di e sich ebenf alls gut eignen, um von einem "initialisi erten"
Patch ausg ehend eig ene Belegung en zu programm ieren.

¥ User templates - Hier w erden di e Eigenkreationen aufg elistet, also di e User
Maps, di e auf I hrem Rechner vorhanden sind. Dies kšnnen entw eder eig ene
Konfigurationen oder v on anderen U sern importi erte K onfigurationen sein.

¥ Sav e - Speichert I hre vorg enommenen € nderung en in der aktuell ausg ew Šhlten
User Map ab .

¥ Sav e A s - Speichert eine K opie der aktuellen Belegung unter neuem Namen ab .

¥ New - Erstellt eine neue Belegung auf Basis der W erkseinstellung en.

¥ Delete - Lšscht di e g erade g ew Šhlte Belegung.

¥ I mport - …ffnet einen Dateibro wser , w o Sie eine zuv or exporti erte Belegung als
Datei ausw Šhlen und importi eren kšnnen. Marki eren Sie gewŸnschte Datei und
klick en dann auf Open .

¥ Export - …ffnet einen Dateibro wser , w o Sie w Šhlen kšnnen, an w elchen Ort di e
gerade ausg ew Šhlte Belegung als D atei exporti ert w erden soll.


')*'!�������!�%*%�(�%#�!)*%����,�����((�%)!�#���������&%)'&#���%)�' �




3.2. MCC Controller Map

I n di esem Abschnitt des MCC leg en Sie fest, w ie di e Per formance Pads, di e Dreh- und
Sch ieberegler , di e Tastatur und das Pedal auf I hre Eingaben reagi eren. Die Belegung en
lassen sich in eine der 6 U ser Maps in K eyLab Essential abspeichern.

Machen Sie sich keine Sorg en, falls I hnen di e vielf Šltig en Mšglichk eiten verw irrend
erscheinen. Sie kšnnen I hr KeyLab Essential Ÿber das MID I Control Center nicht
"zersch ie§en". Experimenti eren Sie m it den Parametern und erstellen Sie I hre eig enen
Belegung en. Sie kšnnen stets w ieder zur W erkseinstellung ("def ault template") zurŸckk ehren,
w enn I hnen ein scheinbar nicht rŸckgŠngig zu machender F eh ler unterlaufen sein sollte .

Um einen P arameter zu Šndern, m Ÿssen S ie lediglich m it der Maus darauf klick en.

� NOTE: Eine Handv oll Bedi enelemente an KeyLab Essential lassen sich nicht editi eren - dazu gehšrt

z.B. das D AW C ommand C enter so w ie das P itch- und M odulationsrad.

Sehen w ir uns als nŠchstes di e Einstellung en an, di e fŸr di e untersch iedlichen
Bedi enelemente g ew Šhlt w erden k šnnen.

�� 
')*'!�������!�%*%�(�%#�!)*%����,�����((�%)!�#���������&%)'&#���%)�'



3.3. Anpassen der P ads

†ber das Mode-MenŸ stellen Sie den Modus ein, in dem sich das jew eilig e Pad befindet. Pro
Modus stehen untersch iedliche P arameter zur V er fŸgung:

3.3.1. Pad Off

Deaktivi ert das Pad. W enn Sie das Pad ohneh in nicht benštig en, kšnnen Sie so ein
versehentliches A uslšsen unterbinden.

3.3.2. Pad MID I Note

I st di ese O ption g ew Šhlt, sendet das P ad beim A uslšsen eine Standard-MID I-Note .

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem di e Note gesendet w erden soll.
Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1 bis 16. Alternativ kšnnen Sie ÒUserÓ als MID I-
Kanal w Šhlen. Der Kanal ori enti ert sich dann an dem Kanal, der in den Device
Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I CH +
Tastatur eing estellt wurde).

¥ Color: Stellt di e Farbe ein, m it der das Pad beim Auslšsen oder im ang eschalteten
Zustand leuchtet.

¥ Note: Stellt di e MID I-Note ein, di e vom Pad gesendet w ird. Der Notenumf ang
reicht v on C-2 bis G8.

¥ Option: W Šhlen Sie hier zw ischen Gate und Toggle . Gate lšst das Pad nur aus,
w enn es betŠtigt w ird, bzw . gedrŸckt gehalten w ird. W enn Sie das Pad loslassen,
w ird auch di e Note losg elassen. Toggle aktivi ert di e Note bei BetŠtigung des Pads
und deaktivi ert si e erst, w enn S ie erneut auf das P ad ti ppen.

3.3.3. Pad S w itched C ontrol

†ber di ese Option kšnnen Sie di e Pads nutzen, um Parameter zu steuern, anstatt Noten zu
spi elen.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem der CC-Befeh l gesendet w erden
soll. Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1bis 16. Au§erdem kšnnen Sie auch ÒUserÓ
als MID I-K anal w Šhlen. Der Kanal ori enti ert sich dann an dem Kanal, der in den
Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I
CH + Tastatur eing estellt wurde).

¥ Color: Stellt di e Farbe ein, m it der das Pad beim Auslšsen oder im ang eschalteten
Zustand leuchtet.

¥ CC Number: Stellt den CC-Parameter ein, der vom Pad beeinflusst w erden soll.
Einig e CC-Nummern sind gemŠ§ dem MID I-Standard bestimmten Parametern
fest zug ew iesen. Di ese sind in der Dro p-Do wn-Liste entsprechend benannt.

¥ Option: W Šhlen Sie hier zw ischen Gate und Toggle . Gate lšst das Pad nur aus,
w enn es betŠtigt w ird, bzw . gedrŸckt gehalten w ird. W enn Sie das Pad loslassen,
sendet es auch keinen Befeh l mehr. Toggle aktivi ert das Pad bei BetŠtigung und
deaktivi ert es, w enn S ie es erneut auslšsen..
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3.3.4. Pad P atch Chang e

Mit di eser Option ist es mšglich, ein Pad so einzurichten, dass es Patch Chang es sendet. Ein
Patch Chang e lšst in ang esch lossenen virtuellen I nstrumenten, Outboard-Synths usw . einen
Programmw echsel aus.

¥ Color: Stellt di e Farbe ein, m it der das Pad beim Auslšsen oder im ang eschalteten
Zustand leuchtet.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem der Patch Chang e Befeh l
gesendet w erden soll. Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1 bis 16. Au§erdem
kšnnen Sie auch ÒUserÓals MID I-K anal w Šhlen. Der Kanal ori enti ert sich dann an
dem Kanal, der in den Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt
am K eyLab Ÿber MID I CH + T astatur eing estellt wurde).

¥ Program Number: W Šhlen Sie di e MID I-P rogrammnummer aus, di e bei
BetŠtig en des Pads aufg erufen w erden soll. †ber den virtuellen Drehregler auf
dem Bildsch irm k šnnen S ie einen W ert zw ischen 0 und 127 einstellen.

¥ Bank LSB und Bank MSB: HierŸber stellen Sie das "Least Significant Byte" und
das "Most Significant Byte" ein, beides Parameter , di e im MID I-D atenbereich
0-127 lieg en. Konsulti eren Sie das Handbuch des ang esteuerten Softw are- oder
Hard w areinstruments, um herauszufinden, w elche W erte gesendet w erden
m Ÿssen, um den v on I hnen g ewŸnschten P resetspeicherplatz aufzurufen.

3.3.5. Pad MMC

†ber di ese Option lŠsst sich das Pad als Befeh lstaste im Rahmen des MID I Mach ine Control
Proto kolls nutzen (MMC).

¥ Color: Stellt di e Farbe ein, m it der das Pad beim Auslšsen oder im ang eschalteten
Zustand leuchtet.

¥ MMC: W Šhlen Sie hier zw ischen den drei mšglichen MMC-Befeh len: Start, Sto p
und R ecord.
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3.4. Anpassen der Drehregler

†ber das Mode-MenŸ kšnnen Sie einen Drehregler deaktivi eren oder ihm eine
Kontrollfunktion zuw eisen:

3.4.1. Encoder Off

Deaktivi ert den Drehregler komplett, sodass er keinerlei Befeh le mehr sendet. Sie
unterdrŸck en so das unbeabsichtigte Senden von MID I-Befeh len, w enn Sie den Drehregler
ohneh in nicht benštig en.

3.4.2. Encoder C ontrol

¥ Name: Sie kšnnen dem Encoder hier einen bis zu 12 Zeichen lang en Namen
zuw eisen. Di eser w ird im Display ang ezeigt, w enn S ie den Encoder betŠtig en

¥ Option: W Šhlen Sie hier , w elche W erte der Encoder ausgibt. Zur W ah l stehen
"Absolute", so w ie drei untersch iedliche "R elativ e" Modi.

¥ Acceleration: Hierbei handelt es sich um di e Besch leunigung bei Drehreglern, di e
es erlaubt, gro§e W ertebereiche schneller zu Ÿberspring en.

/ None: Der Encoder Šndert seinen W ert m it der selben
Gesch w indigk eit, ohne RŸcksicht darauf , w ie schnell Sie daran
drehen.

/ Medium: Der Encoder Šndert seinen W ert m it zusŠtzlicher
Besch leunigung, w enn S ie schnell daran drehen.

/ Fast: Der Encoder besch leunigt seine W erteŠnderung stark, w enn Sie
ihn schneller be w eg en.

/ 1:1:Der Encoder Šndert seine W erte 1 zu 1 exakt so schnell, w ie Sie
daran drehen.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem der Encoder senden soll. Zur W ah l
stehen di e MID I-K anŠle 1 bis 16. Au§erdem kšnnen Sie auch ÒUserÓ als MID I-
Kanal w Šhlen. Der Drehregler sendet dann auf dem Kanal, der in den Device
Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I CH +
Tastatur eing estellt wurde).

¥ CC Number: Stellt den CC-Parameter ein, der vom Drehregler beeinflusst w erden
soll. Einig e CC-Nummern sind gemŠ§ MID I-Standard bestimmten Parametern
fest zug ew iesen. Di ese sind in der Dro p-Do wn-Liste entsprechend benannt.

¥ Min Value & Max Value: †ber di ese Parameter leg en Sie di e Minimal- und
Maximalw erte fest, innerhalb derer sich der W ert des Encoders stets be w egt.

� TIP : Nutzen Sie di e Min & Max W erte der Encoder , um sicherzug ehen, dass I hr Sound stets im "Sw eet

Spot" b leibt.
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3.5. Anpassen der Sch ieberegler

†ber das Mode-MenŸ kšnnen Sie einen Sch ieberegler deaktivi eren oder ihm eine
Kontrollfunktion zuw eisen:

3.5.1. Fader Off

Deaktivi ert den Sch ieberegler komplett, sodass er keinerlei Befeh le mehr sendet. Sie kšnnen
so das unbeabsichtigte Senden von MID I-Befeh len zu unterdrŸck en, w enn Sie den
Sch ieberegler ohneh in nicht benštig en.

3.5.2. Fader C ontrol

¥ Name: Sie kšnnen dem Encoder hier einen bis zu 12 Zeichen lang en Namen
zuw eisen. Di eser w ird im Display ang ezeigt, w enn S ie den Encoder betŠtig en

¥ Option: W Šhlen Sie hier zw ischen zw ei Optionen: Entw eder di e herk šmmliche
Nutzung als Fader , bei der eine Stellung der Sch ieberegler w eiter oben auch
hšhere W erte zur Folg e hat. Oder di e Nutzung als Zugri eg el (drawbar), bei der
di e W erte steig en, w enn Sie di e Sch ieberegler zu sich hinzi ehen. Letzteres ist
nŸtzlich, w enn Sie Ÿber KeyLab Essential eine Org elsim ulation ansteuern w ollen.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem der Sch ieberegler senden soll.
Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1 bis 16. Au§erdem kšnnen Sie auch ÒUserÓ als
MID I-K anal w Šhlen. Der Sch ieberegler sendet dann auf dem Kanal, der in den
Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I
CH + Tastatur eing estellt wurde).

¥ CC Number: Stellt den CC-Parameter ein, der vom Sch ieberegler beeinflusst
w erden soll. Einig e CC-Nummern sind gemŠ§ MID I-Standard bestimmten
Parametern fest zug ew iesen. Diese sind in der Dro p-Do wn-Liste entsprechend
benannt.

¥ Min Value & Max Value: Defini eren Sie hier einen nicht zu Ÿberschreitenden
W ertebereich fŸr den g esteuerten P arameter.

3.6. Anpassen der T astatur

Auch fŸr di e Tastatur des KeyLab Essential kšnnen Ÿber das MID I Control Center
Einstellung en v org enommen w erden.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem di e Tastatur MID I-Noten senden
soll. Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1bis 16. Au§erdem kšnnen Sie auch ÒUserÓ
als MID I-K anal w Šhlen. Die Tastatur sendet dann auf dem Kanal, der in den
Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist.

¥ Sem i: Transponi ert di e Tastatur in Halbtonschritten. Die mšglichen W erte reichen
von -11bis +11.FŸr alles darŸber hinaus nutzen Sie bitte zusŠtzlich di e folg ende
Option:

¥ Octav e: Transponi ert di e Tastatur in Oktavschritten. Mšglich ist eine Transposition
von bis zu 3 Oktav en nach unten und oben.

� TIP : Das Ansch lagdynam ikv erhalten der Tastatur ist unter di esen Optionen nicht aufg efŸhrt, sondern

w ird als globaler P arameter innerhalb der De vice Settings (R eiter oben rechts im MCC) eing estellt.
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3.7. Anpassen des H alte pedals

Das H alte pedal lŠsst sich in drei M odi v ersetzen:

3.7.1. Sustain P edal Off

Deaktivi ert den Halte pedalansch luss komplett. Sie kšnnen so das versehentliche Senden von
MID I-D aten unterbinden.

3.7.2. Sustain P edal MID I Note

Sendet bei BetŠtigung des Pedals eine MID I-Note , ganz so, als ob Sie eine Taste auf der
Klaviatur drŸck en wŸrden.

¥ Option: W Šhlen Sie hier zw ischen Gate und Toggle . I st Gate gew Šhlt, spi elt di e
Note nur so lang e, w ie das Pedal gedrŸckt gehalten w ird. W enn Sie das Pedal
loslassen, verstummt di e Note . Toggle schaltet di e Note bei jedem Tippen auf das
Pedal ab w echselnd an und aus.

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem das Halte pedal MID I-Noten
senden soll. Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1bis 16.Au§erdem kšnnen Sie auch
ÒUserÓals MID I-K anal w Šhlen. Das Pedal sendet dann auf dem Kanal, der in den
Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I
CH + Tastatur eing estellt wurde).

¥ Note: W Šhlen Sie di e MID I-Note , di e bei BetŠtig en des Halte pedals ausg eg eben
w erden soll. Der v er fŸgbare Notenbereich erstreckt sich v on C-2 bis G8.

3.7.3. Sustain P edal S w itched C ontrol

I st di ese Option gew Šhlt, kšnnen Sie m it dem Halte pedal einen beli ebig en Control Chang e
Befeh l senden. D arunter f Šllt auch di e standardmŠ§ig e Verw endung als H alte pedal.

¥ Option: W Šhlen Sie hier zw ischen Gate und Toggle . I st Gate gew Šhlt, w ird der
"On"-W ert (si ehe unten) nur solang e gesendet, w ie das Pedal gedrŸckt halten.
W enn Sie das Pedal loslassen, w ird w ieder der "Off"-W ert gesendet. Toggle
w echselt bei jedem T ippen auf das P edal zw ischen "On" und "Off".

¥ Channel: W Šhlen Sie den MID I-K anal, auf dem das Halte pedal CC-Befeh le
senden soll. Zur W ah l stehen di e MID I-K anŠle 1bis 16.Au§erdem kšnnen Sie auch
ÒUserÓals MID I-K anal w Šhlen. Das Pedal sendet dann auf dem Kanal, der in den
Device Settings als MID I-K anal ausg ew Šhlt ist (oder direkt am KeyLab Ÿber MID I
CH + Tastatur eing estellt wurde).

¥ CC Number: W Šhlen Sie den CC-Befeh l, der vom Pedal ausg eg eben w erden soll.
I n einem Dro pdo wn-MenŸ stehen alle gŠngig en CC-Nummern zur Ver fŸgung -
gemŠ§ MID I-Standard fest zug ew iesene Parameter sind entsprechend benannt,
darunter auch CC#64 fŸr das Sustain pedal (H alte pedal-F unktion).

¥ Off Value und On Value: Hier w Šhlen Sie den jew eilig en Parameterw ert fŸr
den Off- und den On-Z ustand. Zur Ver fŸgung steht jew eils der Standard-MID I-
W ertebereich 0-127.

3.7.4. Sustain P edal MMC

Sie kšnnen den Pedaleingang an KeyLab Essential auch als MID I Mach ine Control (MMC)
Schalter nutzen.

¥ MMC: W Šhlen Sie zw ischen 3 MCC Funktionen, di e bei Treten des Pedal ausg elšst
w erden sollen: Start, Sto p, und R ecord.
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3.8. Anpassen der globalen Einstellung en

†ber den Reiter Device Settings (oben rechts im MCC-I nter face) haben Sie Zugriff auf eine
Reihe globaler Einstellung en, di e im F olg enden beschri eben w erden.

¥ User MID I Channel: € ndern Sie hier den Standard-MID I-K anal fŸr KeyLab
Essential im Bereich 1-16.Der W echsel ist auch direkt an der KeyLab-H ard w are
mšglich (MID I-CH-T aste gedrŸckt halten und eine der unteren 16 Tasten der
Klaviatur betŠtig en).

¥ Vegas Mode: W enn I hr KeyLab fŸr etw a 5 Minuten keine Benutzereingabe
registri ert, startet es eine farbig e Lichtsequenz und w ird so zum Blickf ang im
Studio oder auf der BŸhne . Deaktivi eren Sie di ese Option, w enn Sie di ese
PrŠsentation eher stšrt als f aszini ert.

¥ DAW Mode: †ber di esen Parameter Šndern Sie das Proto koll, das KeyLab
Essential fŸr Transportbefeh le im DAW Command Center nutzt. W Šhlen Sie
zw ischen Macki e und HUI und stellen Sie sicher , dass I hre DAW das jew eilig e
Proto koll unterstŸtzt.

¥ DAW Fader Mode: †ber di ese Option bestimmen Sie, w ie I hre DAW reagi eren
soll, w enn Sie einen Sch ieberegler betŠtig en, dessen physik alische Position nicht
der Stellung in I hrer D AW entspricht.

/ Picku p: Der Fader in I hrer DAW passt sich nach und nach der Position
des H ard w are-Sch iebereglers an.

/ Jump: Der Fader in I hrer DAW springt unm ittelbar auf di e
physik alische Stellung des H ard w are-Sch iebereglers.

¥ Analog Lab Fader Mode: †ber di ese Option bestimmen Sie, w ie Analog Lab 2
reagi eren soll, w enn Sie einen Sch ieberegler betŠtig en, dessen physik alische
Position nicht der Stellung in A nalog Lab 2 entspricht.

/ Picku p: Der Fader in Analog Lab 2 passt sich nach und nach der
Position des H ard w are-Sch iebereglers an.

/ Jump: Der Fader in Analog Lab 2 springt unm ittelbar auf di e
physik alische Stellung des H ard w are-Sch iebereglers.

¥ Keys Velocity Curv e & Pads Velocity Curv e: †ber di ese Parameter passen Sie di e
Ansch lag empfindlichk eit der T astatur und der P ads I hres K eyLab Essential an.

/ Lin: Linear - sorgt fŸr eine ausg eglichene Ansch lagdynam ik, bei der
di e ausg eg ebenen Ansch lagstŠrk e (MID I-V elocity) gleichmŠ§ig hšher
w ird, je fester S ie eine T aste oder ein P ad ansch lag en.

/ Log: Logarithm isch - sorgt fŸr eine feinfŸh lig ere Kontrolle Ÿber leise
und m ittlere Dynam ikbereiche . Um laute Noten zu spi elen, m Ÿssen Sie
dann jedoch v ergleichsw eise vi el K raft aufw enden.

/ Exp: Exponenti ell - lŠsst Sie auch m it w enig Kraftaufw and laute Noten
spi elen, macht es jedoch sch w er, kontrolli ert leise zu spi elen

/ Full: gibt unabhŠngig von I hrer Ansch lagstŠrk e stets den maximalen
Ansch lagw ert (127) aus.

Um alle Einstellung en gemeinsam zu Šndern, kšnnen di e globalen Einstellung en Ÿber di e
SchaltflŠchen I mport und Export importi ert bzw . exporti ert w erden. Es šffnet sich dann
jew eils ein Bro wser , Ÿber den Sie den Speicherort ang eben (und ggf . di e Datei benennen)
kšnnen.
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4. ENDBENUTZER-LIZENZVEREINB ARUNG

ACHTUNG: DI ESES DOKUMEN T GIL T NUR F†R KUNDEN, DI E DI E SOFTW ARE IN EUROPA
ERW ORBEN HABEN.

Diese Endbenutzer-Lizenzv ereinbarung (ãEULAÓ) ist eine rechtsw irksame Vereinbarung
zw ischen I hnen (entw eder im eig enen Namen oder im Auftrag einer juristischen Person),
nachstehend manchmal ãSie/ I hnenÒ oder ãEndbenutzerÒ genannt und Arturia SA
(nachstehend ãArturiaÒ) zur Gew Šhrung einer Lizenz an Sie zur Verw endung der Softw are so
w ie in di eser Vereinbarung festg esetzt unter den Bedingung en di eser Vereinbarung sow ie
zur Verw endung der zusŠtzlichen (ob ligatorischen) von Arturia oder Dritten fŸr zah lende
Kunden erbrachten Dienstleistung en. Diese EULA nimmt - m it Ausnahme des
vorang estellten, in kursiv geschri ebenen vierten Absatzes ("Hin w eis:...") - keinerlei Bezug auf
I hren Kaufv ertrag, als Sie das Produkt (z.B. im Einzelhandel oder Ÿber das I nternet) gekauft
haben.

Als Geg enleistung fŸr di e Zah lung einer Lizenzg ebŸhr , di e im Preis des von I hnen
erw orbenen Produkts enthalten ist, gew Šhrt I hnen Arturia das nicht-exklusiv e Recht, eine
Kopie der Analog Lab 2 Softw are (im Folg enden "Softw are") zu nutzen. Alle geistig en
Eigentumsrechte an der Softw are hŠlt und behŠlt Arturia. Arturia erlaubt I hnen den
Download, das Kopieren, di e I nstallation und di e Nutzung der Softw are nur unter den in
di eser Lizenzv ereinbarung aufg efŸhrten G eschŠftsbedingung en.

Die GeschŠftsbedingung en, and di e Sie sich als Endnutzer halten m Ÿssen, um di e Softw are
zu nutzen, sind im Folg enden aufg efŸhrt. Sie stimmen den Bedingung en zu, indem Sie di e
Softw are auf I hrem Rechner installi eren. Lesen Sie di e Lizenzv ereinbarung daher sorgf Šltig
und in I hrer GŠnze durch. W enn Sie m it den Bedingung en nicht ein verstanden sind, dŸr fen
Sie di e Softw are nicht installi eren.

Hin w eis: Eventuell besteht bei Ablehnung der Lizenzv ereinbarung di e Mšglichk eit fŸr Sie,
das neuw ertig e Produkt inklusiv e un versehrter Originalv erpackung und allem m itg eli eferten
Zubehšr sow ie Drucksachen an den HŠndler zurŸckzug eben, bei dem Sie es gekauft haben.
Dies ist jedoch, abg esehen vom 14-tŠgig en W iderrufsrecht bei Fernabsatzg eschŠften in
der EU, ein freiw illig es Ang ebot des Handels. Bitte lesen Sie in den allg emeinen
GeschŠftsbedingung en des HŠndlers, w elche Optionen I hnen offenstehen und setzen Sie
sich v or einer etw aig en R Ÿckgabe m it dem H Šndler in V erbindung.

1. Eigentum an der Softw are Arturia behŠlt in jedem Falle das geistig e Eigentumsrecht an
der gesamten Softw are , unabhŠngig dav on, auf w elcher Art DatentrŠg er oder Ÿber w elches
Medium eine Kopie der Softw are verbreitet w ird. Die Lizenz, di e Sie erw orben haben,
gew Šhrt I hnen ein nicht-exklusiv e Nutzungsrecht - di e Softw are selbst bleibt geistig es
Eigentum v on A rturia.

2. Lizenzg ew Šhrung Arturia gew Šhrt nur I hnen eine nicht-exklusiv e Lizenz, di e Softw are
im Rahmen der Lizenzbedingung en zu nutzen. Eine W eiterv erm ietung, das Ausleihen oder
Erteilen einer U nterlizenz sind w eder dauerhaft noch v orŸberg ehend erlaubt.

Sie dŸr fen di e Softw are nicht innerhalb eines Netzw erks betreiben, w enn dadurch di e
Mšglichk eit besteht, dass mehrere Personen zur selben Zeit di e Softw are nutzen. Die
Softw are dar f je w eils nur auf einem C omputer zur selben Z eit g enutzt w erden.

Das Anleg en einer Sicherheits kopie der Softw are ist zu Arch ivzw eck en fŸr den Eigenbedar f
zulŠssig.

Sie haben bezog en auf di e Softw are nicht mehr Rechte , als ausdrŸcklich in der vorli eg enden
Lizenzv ereinbarung beschri eben. Arturia behŠlt sich alle Rechte vor , auch w enn di ese nicht
ausdrŸcklich in di eser Lizenzv ereinbarung erw Šhnt w erden.
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3. Registri erung und Aktivi erung der Softw are Das Produkt enthŠlt zum Sch utz geg en
Raubk opien eine Produktaktivi erungsroutine . Die Softw are dar f nur nach er folgter
Registri erung und Aktivi erung genutzt w erden. FŸr den Registri erungs- und den
ansch lie§enden Aktivi erungsprozess w ird ein I nternetzugang benštigt. W enn Sie m it di eser
Bedingung oder anderen in der vorli eg enden Lizenzv ereinbarung aufg efŸhrten
Bedingung en nicht ein verstanden sind, so k šnnen S ie di e Softw are nicht nutzen.

4. Support, Upgrades und Updates nach Produktregistration Technische UnterstŸtzung,
Upgrades und Updates w erden von Arturia nur fŸr Endbenutzer gew Šhrt, di e I hr Produkt
in deren persšnlichem Kundenk onto registri ert haben. Support er folgt dabei stets nur fŸr
di e aktuellste Softw are version und, bis ein Jahr nach Veršffentlich ung di eser aktuellsten
Version, fŸr di e vorherg ehende Version. Arturia behŠlt es sich vor , zu jeder Zeit € nderung en
an Art und Umf ang des Supports (E-Mail, Forum im I nternet etc.) und an Upgrades und
Updates v orzunehmen, ohne spezi ell darauf h in w eisen zu m Ÿssen.

I m Rahmen der Produktregistri erung m Ÿssen Sie der Speicherung einer Reihe persšnlicher
I nf ormationen (Name , E-Mail Adresse , Lizenzdaten) durch Arturia zustimmen. Sie erlauben
Arturia dam it auch, di ese Daten an direkte GeschŠftspartner von Arturia w eiterzuleiten,
insbesondere an ausg ew Šhlte Distributoren zum Zw eck e technischer UnterstŸtzung und der
Berechtigungsv erifik ation fŸr U pgrades.

5. Keine Auftrennung der Softw arek omponenten Die Softw are enthŠlt eine Vielzah l an
Datei en, di e nur im un verŠnderten Gesamtv erbund di e komplette FunktionalitŠt der
Softw are sicherstellen. Sie dŸr fen di e Einzelk omponenten der Softw are nicht voneinander
trennen, neu anordnen oder gar modifizi eren, insbesondere nicht, um daraus eine neue
Softw are version oder ein neues P rodukt herzustellen.

6. †bertragungsbeschrŠnkung en Sie dŸr fen di e Lizenz zur Nutzung der Softw are als Ganzes
an eine andere P erson bzw . juristische P erson Ÿbertrag en, m it der Ma§gabe , dass
(a) S ie der anderen P erson
(i) di ese Lizenzv ereinbarung und
(ii) das Produkt (g ebundelte Hard- und Softw are inklusiv e aller Kopien, Upgrades, Updates,
Sicherheits kopien und vorherig er Versionen, di e Sie zum Upgrade oder Update auf di e
aktuelle V ersion berechtigt hatten) an di e Person Ÿberg eben und
(b) gleichzeitig di e Softw are vollstŠndig von I hrem Computer bzw . Netzw erk deinstalli eren
und dabei jegliche Kopien der Softw are oder derer Komponenten inkl. aller Upgrades,
Updates, Sicherheits kopien und vorherig er Versionen, di e Sie zum Upgrade oder Update auf
di e aktuelle V ersion berechtigt hatten, lšschen und
(c) der Abtretungsempf Šng er di e vorli eg ende Lizenzv ereinbarung akze pti ert und
entsprechend di e Produktregistri erung und Produktaktivi erung auf seinen Namen bei Arturia
vornimmt.

Die Lizenz zur Nutzung der Softw are , di e als NFR (ãNicht fŸr den W iederv erk auf bestimmtÓ)
gekennzeichnet ist, dar f nicht v erk auft oder Ÿbertrag en w erden.

7. Upgrades und Updates Sie m Ÿssen im Besitz einer gŸltig en Lizenz der vorherig en Version
der Softw are sein, um zum Upgrade oder Update der Softw are berechtigt zu sein. Es ist
nicht mšglich, di e Lizenz an der vorherig en Version nach einem Update oder Upgrade der
Softw are an eine andere Person bzw . juristische Person w eiterzug eben, da im Falle eines
Upgrades oder einer Aktualisi erung einer vorherig en Version di e Lizenz zur Nutzung der
vorherig en Version des jew eilig en Produkts erlischt und durch di e Lizenz zur Nutzung der
neueren V ersion ersetzt w ird.

Das Herunterladen eines Upgrades oder Updates allein beinhaltet noch keine Lizenz zur
Nutzung der Softw are .

�	 
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8. Eing eschrŠnkte Garanti e Arturia garanti ert, dass, sofern di e Softw are auf einem
m itv erk auften DatentrŠg er (etw a USB-Stick) ausg eli efert w ird, di eser DatentrŠg er bei
bestimm ungsg emŠ§em Gebrauch binnen 30 Tag en nach Kauf im Fachhandel frei von
Defekten in Material oder Verarbeitung ist. I hr Kaufbeleg ist entscheidend fŸr di e
Bestimm ung des Erw erbsdatums. Nehmen Sie zur Garanti eab w icklung Kontakt zum
deutschen Arturia-V ertri eb Tomeso auf , w enn I hr DatentrŠg er defekt ist und unter di e
eing eschrŠnkte Garanti e fŠllt. I st der Defekt auf einen von I hnen oder Dritten verursachten
Unf allschaden, unsachg emŠ§e Handhabung oder sonstig e Eingriffe und Modifizi erung
zurŸckzufŸhren, so greift di e eing eschrŠnkte G aranti e nicht.

Die Softw are selbst w ird "so w ie sie ist" ohne jegliche Garanti e zu FunktionalitŠt oder
Per formance bereitg estellt.

9. HaftungsbeschrŠnkung Arturia haftet uneing eschrŠnkt nur entsprechend der
Gesetzesbestimm ung en fŸr SchŠden des Lizenznehmers, di e vorsŠtzlich oder grob
fahrlŠssig von Arturia oder seinen Vertretern verursacht wurden. Das Gleiche gilt fŸr
Personenschaden und SchŠden gemŠ§ dem deutschen Produkthaftungsg esetz oder
vergleichbaren G esetzen in anderen etw aig g eltenden G erichtsbark eiten.

I m †brig en ist di e Haftung von Arturia fŸr SchadenersatzansprŸche Ð gleich aus w elchem
Rechtsgrund Ð nach Ma§gabe der folg enden Bedingung en begrenzt, sofern aus einer
ausdrŸcklichen G aranti e v on A rturia nichts anderes herv org eht:

i. FŸr SchŠden, di e durch leichte FahrlŠssigk eit verursacht wurden, haftet Arturia nur
inso w eit, als dass durch sie vertragliche Pflichten (Kardinalpflichten) beeintrŠchtigt w erden.
Kardinalpflichten sind di ejenig en vertraglichen Verpflichtung en, di e er fŸllt sein m Ÿssen, um
di e ordnungsg emŠ§e ErfŸllung des Vertrag es sicherzustellen und auf deren Einhaltung der
Nutzer vertrauen kšnnen m uss. I nso w eit Arturia hiernach fŸr leichte FahrlŠssigk eit haftbar
ist, ist di e Haftbark eit A rturias auf di e Ÿb licherw eise v orhersehbaren SchŠden begrenzt.

ii. Die Haftung von Arturia fŸr SchŠden, di e durch Daten verluste und/ oder durch leichte
FahrlŠssigk eit verlorene Programme verursacht wurden, ist auf di e Ÿblichen
I nstandsetzungs kosten begrenzt, di e im Falle reg elmŠ§ig er und ang emessener
Datensicherung und reg elmŠ§ig en und ang emessenen Datensch utzes durch den
Lizenznehmer entstanden w Šren.

iii. Die Bestimm ung en des oben stehenden Absatzes gelten entsprechend fŸr di e
Schadensbegrenzung fŸr verg eb liche Aufw endung en (¤ 284 des BŸrg erlichen Gesetzbuchs
[BGB]).

Die v orstehenden H aftungsbeschrŠnkung en g elten auch fŸr di e Vertreter A rturias.

10. Laufzeit Diese Vereinbarung kšnnen Sie jederzeit beenden, indem Sie jegliche Kopien
der Softw are oder derer Komponenten inkl. aller Upgrades, Updates und Sicherheits kopien
auf I hren Rechnern bzw . in I hrem Netzw erk deinstalli eren bzw . lšschen. Diese Vereinbarung
w ird au§erdem umg ehend und ohne w eitere AnkŸndigung beendet, w enn Sie geg en eine
der in di eser V ereinbarung g enannten Bedingung en v ersto§en.

11.Allg emeines Alle in di esem Dokument verw endeten personenbezog enen Bezeichnung en
gelten so w oh l fŸr P ersonen w eib lichen als auch mŠnnlichen G esch lechts.
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5. KONFORMIT €TSERKL€RUNGEN

USA

I mportant notice: DO NO T MOD IFY THE UNIT!

This product, when installed as indicate in the instructions contained in th is manual, meets
FCC requirement. Modifications not expressly appro ved by Arturia may av oid your authority,
granted by the FCC , to use the product.

IMPO RTANT: When connecting th is product to accessori es and/ or another product, use only
high quality sh ielded cab les. Cab le (s) su ppli ed w ith th is product MUST be used. Follo w all
installation instructions. Failure to follo w instructions could void your FFC authorization to
use th is product in the US A.

NOTE: This product has been tested and found to comply w ith the lim it for a Class B
Digital de vice , pursuant to Part 15 of the FCC rules. These lim its are designed to pro vide
a reasonab le protection against harmful inter ference in a residential en vironment. This
equi pment generate , use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used
according to the instructions found in the users manual, may cause inter ferences harmful
to the operation to other electronic de vices. Compliance w ith FCC regulations does not
guarantee that inter ferences w ill not occur in all the installations. I f th is product is found to
be the source of inter ferences, w itch can be determ ined by turning the unit ÒOFFÓand ÒONÓ,
please try to elim inate the prob lem by using one of the f ollo w ing measures:

¥ Relocate either th is product or the de vice that is affected by the inter ference .

¥ Use po w er outlets that are on different branch (circuit break er or fuse) circuits or
install A C line filter(s).

¥ I n the case of radio or TV inter ferences, relocate/ reori ent the antenna. I f the
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, chang e the lead-in to coaxial cab le.

¥ I f these correctiv e measures do not bring any satisfi ed results, please the local
retailer authorized to distribute th is ty pe of product. I f you cannot locate the
appro priate retailer , please contact A rturia.

The abo ve statements apply ONL Y to those products distributed in the US A.

CANAD A

NOTI CE: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian
I nter ference-C ausing Equi pment R egulation.

AVIS : Cet appareil numŽrique de la classe B respecte toutes les exig ences du R•glement sur
le matŽri el brouilleur du C anada.

EUROPE

Das Produkt w ird in †bereinstimm ung m it der Richtlini e des Euro pŠischen Parlamentes und
des Rates RoHS-k onf orm gefertigt und ist som it frei von Blei, Quecksilber , Cadm ium und
sechsw ertig em Chrom. Dennoch handelt es sich bei der Entsorgung di eses Produktes um
Sonderm Ÿll, der nicht Ÿber di e g ew šhnliche H ausm Ÿlltonne entsorgt w erden dar f!

Das Produkt entspricht der Euro pŠischen Direktiv e 89/ 336/ EEC. Eine hohe elektrostatische
Ladung kann unter UmstŠnden zu einer Feh lfunktion des Produkts fŸhren. W enn es dazu
kommt, so starten S ie das P rodukt einf ach neu.
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