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Felicitaciones por comprar K eyLab Essential de A rturia!

Pre p‡rate para comenzar tu viaje m usical .

KeyLab Essential es un controlador MID I univ ersal compatib le con el est‡ndar USB, capaz
de apro vechar la potencia de pr‡cticamente cualqui er instrumento virtual y estaci—n de
trabaj o digital. Ha sido dise–ado para mej orar tu fluj o de trabaj o, te perm ite pasar menos
tiempo usando un teclado y un rat—n para crear m œsica, adem‡s se integra per fectamente
con A rturia A nalog Lab 2.

Este manual de instrucciones cubre el uso general y las caracter’sticas de KeyLab Essential
y profundiza en los aspectos tŽcnicos del controlador para que puedas apro vechar al
m‡ximo su funcionalidad av anzada.

En este paquete , encontrar‡s:

¥ Teclado C ontrolador K eyLab Essential

¥ cab le USB

¥ Gu’a de inicio r‡pido Este peque–o documento te da algunos pasos sencillos
para poner en marcha tu KeyLab Essential, junto con los c—digos que necesitas
para registrar el teclado controlador y activ ar la paqueter’a incluida:

- Analog Lab 2

- Ableton Liv e Lite

- UVI G rand P iano M odel D

No pi erdas tu inf ormaci—n de registro! Los nœmeros de seri e y los c—digos de activ aci—n
detallados en la G u’a de inicio r‡pido son necesarios para activ ar los programas.

Recuerda registrarte! Suena aburrido , pero vale la pena. Registrarse es importante porque te
perm ite descargar y activ ar A nalog Lab 2, as’ como el el C entro de C ontrol MID I de A rturia.



Secci—n de Mensaje Especial

ESPECIFI CACI ONES SUJETAS A CAMBI O: La inf ormaci—n contenida en este manual se
considera correcta en el momento de impresi—n. Sin embargo , Arturia se reserv a el derecho
de cambiar o modificar cualqui era de las especificaciones sin notificaci—n u ob ligaci—n de
actualizar el hard w are que ha sido adquirido .

IMPO RTANTE: El producto y su programa, cuando se usan en combinaci—n con un
amplificador , aud’f onos o parlantes, puede producir niv eles de sonido que pueden causar
pŽrdida permanente de la audici—n. NO operes durante largos periodos de tiempo a un alto
niv el o a un niv el que no sea c—modo .

Si presentas pŽrdida de la audici—n o zumbido en los o’dos, se recom ienda consultar a un
audi—logo

NOTIFI CACI îN: Los cargos de servicio incurridos debido a la falta de conocim iento
relacionado con la forma como trabaj a una funci—n o caracter’stica (cuando el producto se
opera segœn lo dise–ado) no est‡n cubi ertos por la garant’a del fabricante , y por lo tanto son
responsabilidad del pro pietario . Por fav or estudia este manual cuidadosamente y consulta
a tu pro veedor antes de solicitar servicio .

PRECAUCI ONES Q UE INCL UYEN, P ERO NO ESTAN LIMIT ADAS A, L O SI GUI ENTE:

1. Lee y enti ende todas las instrucciones.

2. Siempre sigue las instrucciones del instrumento .

3. Antes de limpiar el instrumento , siempre desconecta el cab le USB. Cuando
lo limpi es, usa un\ pa–o suav e y seco . No uses gasolina, alcohol, acetona,
trementina o cualqui er otra soluci—n org‡nica, no uses limpiadores l’quidos,
spray o pa–os m uy h œmedos.

4. No uses el instrumento cerca del agua o fuentes de humedad, tales como
ba–era, grif os, piscinas o lugares sim ilares.

5. No ubiques el instrumento en posici—n inestab le donde se pueda caer
accidentalmente .

6. No pongas objetos pesados sobre el instrumento . No bloquees las aberturas o
rendij as del instrumento , estas son usadas para la circulaci—n del aire y pre venir
que el instrumento se sobrecali ente . No ubiques el instrumento cerca de una
fuente de calor o algœn lugar con pobre circulaci—n de aire .

7. No abras o insertes nada dentro del instrumento que pueda causar fuego o
choque elŽctrico .

8. No derrames ninguna clase de l’quido encima o dentro del instrumento .

9. Siempre lleva el instrumento a un centro de servicio calificado . I nvalidar‡s su
garant’a si abres y rem ue ves la cubi erta, El ensamb laje inapro piado puede
causar choque elŽctrico o mal funcionam iento del instrumento .

10. No uses el instrumento cuando haya truenos y rel‡mpagos; de otra forma puede
causar choque elŽctrico a larga distancia.

11. No expongas el instrumento a calentam iento por luz solar.

12. No uses el instrumento cuando haya fuga de gas cercana.

13. Arturia no es responsab le por ningœn da–o o pŽrdida de datos causados por la
operaci—n inadecuada del instrumento .
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1. COMENZAN DO CON KEY LAB ESSENTIA L

1.1.Conectand o el K eyLab Essential

En primer lugar , te recomendamos instalar Analog Lab 2 y el otro programa incluido .
Asegœrese de registrarlo y autorizarlo .

Conecta el KeyLab Essential a tu computadora usando el cab le USB incluido . La
alimentaci—n tambi Žn se sum inistra a trav Žs de esta conexi—n.

Como KeyLab Essential es un dispositiv o compatib le con el est‡ndar USB, sus controladores
se instalan autom‡ticamente al conectarse a una computadora. Tu teclado del controlador
ya est‡ listo para su uso .

Si deseas utilizar KeyLab Essential como un controlador MID I univ ersal para equi pos
externos, simplemente utiliza la fuente de alimentaci—n opcional de 9v DC 500mA y
conecta el puerto de salida MID I de KeyLab Essential a la entrada MID I de tu equi po
preferido usando un cab le MID I est‡ndar.

1.2. El Panel F rontal

1. Ruedas de Tono & Modulaci—n ƒstos se utilizan para controlar los par‡metros de
tono y modulaci—n tu sonido .

2. Botones de Octav a, Acorde & Transposici—n Estos botones activ an las funciones
de control de tono y acorde de K eyLab Essential.

3. Pads de Ejecuci—n Los "Pads" pueden usarse para realizar elementos de
percusi—n, disparar m uestras dentro de tu programa de audio digital o cambiar
el modo Mapeo de KeyLab Essential entre Analog Lab 2, funciones de programa
de audio digital (D AW) o plantillas hechas por el usuario .

4. Centro de comand os "DAW" Esta secci—n de KeyLab Essential controla varias
funciones dentro de tu programa de grabaci—n de audio preferido , incluyendo el
control de transporte y comandos com unes.

5. Nav egad or de Preajustes & Despli egue Esta secci—n del controlador se utiliza
para seleccionar preajustes en Analog Lab 2, nav egar por menœs y mostrar
par‡metros e inf ormaci—n del preajuste .

6. Controles de las Partes Esta peque–a secci—n de botones asignab les se utiliza
para mo verse entre las 2 partes dentro del Modo Multi de Analog Lab 2, el mapeo
directo dedicado y el cambio de pista en el modo "D AW".

7. Perillas Las perillas giratorias se utilizan para controlar par‡metros de los
instrumentos virtuales, as’ como el panorama del canal dentro de tu programa
de audio digital.

8. Deslizad ores Los deslizadores compactos se utilizan para alterar los par‡metros
de los instrumentos virtuales, as’ como para cambiar el volumen del canal
dentro de tu programa de audio digital.

� 
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1.3. El Panel P osterior

1. Salida MID I El puerto de salida MID I de KeyLab Essential se puede utilizar para
en viar inf ormaci—n MID I a los sintetizadores externo y Cuando se alimenta con
la fuente de alimentaci—n o pcional, en lugar de a trav Žs de USB.

2. Entrada para Pedal de Sostenid o La entrada del pedal de sostenido detecta
autom‡ticamente la polaridad de tu pedal de sustain cuando KeyLab Essential
est‡ encendido , por lo que se puede utilizar con pr‡cticamente cualqui er pedal
est‡ndar.

3. Conexi—n USB Utiliza este puerto para conectar KeyLab Essential a tu dispositiv o.
Este puerto pro porciona tanto alimentaci—n de poder como inf ormaci—n de datos
MID I y control.

4. Toma de corri ente Si deseas utilizar KeyLab Essential en modo aut—nomo
utilizando el conector MID I Out, puedes conectar la fuente opcional de 9v DC
500mA aqu’.


%'(%�������"(� ��� ��&(�%�#���)�����&&�"'�� ����#!�"*�"�#��#"���)�����&&�"'�� �



2. GUêA Bç SI CA

2.1. Teclad o

KeyLab Essential cuenta con 49 o 61 teclas de acci—n de sintetizador sensib les a la fuerza
de ejecuci—n (V elocity), o 88 teclas sem i-lastradas sensib les a la fuerza de ejecuci—n.

Este se utiliza ob viamente para capturar la ejecuci—n mel—dica, pero tambi Žn se puede
utilizar en conjunto con la funci—n "Selecci—n de Canal MID I" para cambiar el canal de salida
MID I de K eyLab Essentiall.

2.2. Ruedas de T ono y M odulaci—n

Estos controladores perm iten alterar el tono en ti empo real y el control de modulaci—n.

Al mo ver la rueda de tono hacia arriba o hacia abaj o aumentar‡ o dism inuir‡ el tono del
sonido . El rango de este efecto se estab lece dentro del dispositiv o o instrumento virtual que
estŽs controlando .

Al mo ver la Rueda de Modulaci—n aumenta el ajuste de modulaci—n del sonido seleccionado .
El efecto que Žste control tiene en el sonido de pender‡ de la configuraci—n del instrumento
que estŽs controlando . Ocasionalmente , ciertos instrumentos o preajustes no tendr‡n
configurado el par‡metro de modulaci—n.

Estos controles transm iten mensajes del protocolo MID I est‡ndar y no se pueden
personalizar usando el C entro de C ontrol MID I.

� 
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2.3. Control de Octav a & T ransposici—n

2.3.1. Ajustand o la Octav a

Al presionar los botones "Oct -" y "Oct +" se cambiar‡ el rango del teclado de KeyLab
Essential, pro porcion‡ndote acceso a los tonos m‡s altos e inferiores.Cuando est‡ activ ado ,
el bot—n de octav a seleccionado parpadear‡ a una determ inada velocidad, indicando que
tan baj o o alto haz transpuesto el teclado . Esto se indica de la sigui ente f orma:

¥ Octav a +3: Oct + P arpadea r‡pidamente

¥ Octav a +2: Oct + P arpadea de manera normal

¥ Octav a +1: Oct + P arpadea lentamente

¥ Est‡ndar: Ningœn bot—n de Octav a parpadea

¥ Octav a -1: Oct - P arpadea lentamente

¥ Octav a -2: Oct - P arpadea de manera normal

¥ Octav a -3: Oct - P arpadea r‡pidamente

Para restab lecer r‡pidamente el cambio de octav a y ajustar el KeyLab Essential en la
posici—n neutral, pulsa sim ult‡neamente los botones " Oct - " y "Oct + ".

� NOTA: Ambos ajustes de Octav a y Transposici—n se pueden guardar dentro de los ajustes

preestab lecidos del mapa de usuario .
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2.3.2. Activ and o la T ransposici—n

La funci—n de Transposici—n te perm ite cambiar el tono del teclado para hacer que la
ejecuci—n sea lo m‡s sencillo posib le.

Por ejemplo , puede que desees transponer el teclado para tocar con un vocalista que
encuentre m‡s c—modo cantar una canci—n en una clav e en particular. Puedes simplemente
transponer el teclado y ejecutar la canci—n como lo har’as normalmente .

Para transponer el KeyLab Essential, simplemente presiona y mantŽn presionado el bot—n
Trans y selecciona la nota que desea escuchar en la posici—n de C en el teclado . Las notas
inferiores a la nota de C central se transpondr‡n hacia abaj o, y las notas por arriba de C
central se trasladar‡n hacia arriba.

El bot—n "Trans " ahora se ilum ina de forma brillante , perm iti Žndote saber que el modo de
transposici—n est‡ activ ado .

� NOTA: El rango de la funci—n de transposici—n es de -11a +11notas. Puedes utilizarla en conjunto con

la funci—n de Octav a, para ampliar este rango .

Puedes activ ar y desactiv ar la transposici—n pre viamente estab lecida. Mientras est‡
deshabilitado , el bot—n de transposici—n permanecer‡ dŽbilmente ilum inado para indicar
que tu ajuste anterior ser‡ recordado .

2.3.3. Restab leci end o la T ransposici—n

Para restab lecer el modo de transposici—n, simplemente mantŽn presionado el bot—n "Trans "
y selecciona una nota C. La luz se apagar‡.

Esta funci—n se puede utilizar en combinaci—n con los botones de Octav a.
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2.4. Mod o de A corde

KeyLab Essential cuenta con un modo de Acorde que te perm ite ejecutar un acorde de
tu elecci—n con s—lo un dedo . Esta es una gran herram ienta creativ a para espesar tu
composici—n y darle a tus melod’as mayor profundidad.

2.4.1. Activ and o el M od o de A corde

Para activ ar el modo de acordes, simplemente presiona y mantŽn presionado el bot—n de
acorde e ingresa tu acorde preferido en el teclado , hasta un m‡ximo de 10 notas. Una vez
que sueltes el bot—n " Chord ", podr‡s re producir el acorde presionando s—lo una nota.

� NOTA: Si deseas programar un acorde que ser’a dif’cil de tocar con una mano , puedes simplemente

pulsar cada nota una a una m ientras manti enes presionado el bot—n de acordes.

La nota m‡s baj a del acorde seleccionado se considera que es la nota ra’z, y se transpone
autom‡ticamente a cualqui er nota nue va que toques. Por ejemplo , si deseas realizar un
acorde simple de 2 notas utilizando la funci—n Acorde , presiona el bot—n de Acorde , toca
sim ult‡neamente un C y un G, y luego suelta el bot—n de Acorde . Ahora este acorde se
puede tocar en cualqui er tecla.

Esta funci—n puede ser activ ada y desactiv ada pulsando el bot—n de acorde , el acorde
pre viamente utilizado se almacenar‡ m ientras la unidad permanezca encendida.
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2.5. Pads

KeyLab Essential cuenta con 8 "Pad's" de ejecuci—n de dob le funci—n que son sensib les a la
fuerza de ejecuci—n y sensib les a la presi—n.

Por defecto , los "Pad's" en v’an mensajes MID I que se usan t’ picamente para realizar partes
de bater’a y percusi—n. Los mensajes en viados por los 8 "P ad's" son:

Pad Nota MID I Canal MID I P redeterm inad o

Pad 1 C1 / 36 10

Pad 2 C#1 / 37 10

Pad 3 D1 / 38 10

Pad 4 D#1 / 39 10

Pad 5 E1 / 40 10

Pad 6 F1 / 41 10

Pad 7 F#1 / 42 10

Pad 8 G1 / 43 10

Es posib le asignar a los "Pad's" cualqui er mensaje de control continuo MID I (CC) o nota de
tu elecci—n dentro de un mapa de usuario utilizando el C entro de C ontrol MID I de A rturia.

2.5.1. Seleccionand o Mapas con los P ads

Los "Pad's" tambi Žn se pueden utilizar para seleccionar las diferentes opciones de mapa
dentro de K eyLab Essential.

Cuando se presiona el bot—n de selecci—n de mapa, el teclado correspondi ente se ilum inar‡
para mostrar el mapa que se est‡ utilizando actualmente . Los 8 Mapas disponib les incluyen:

¥ Analog Lab: Configura los controles de KeyLab Essential para que funcionen
per fectamente con el programa Analog Lab 2. Estos par‡metros est‡n marcados
con texto azul.

¥ DAW : Configura los par‡metros de KeyLab Essential para controlar diferentes
aspectos de tu programa de grabaci—n (D AW).

¥ Usuario: 6 bancos de usuario programab les individualmente para crear tus
pro pios mapas personalizados. Estos son creados y editados con el Centro de
Control MID I de A rturia.

� 
%'(%�������"(� ��� ��&(�%�#���)�����&&�"'�� ����(,���+&���



2.6. Selecci—n de C anal MID I

KeyLab Essential te brinda una manera r‡pida y efici ente de cambiar el canal MID I de
usuario por el cual en v’a actualmente los mensajes.

2.6.1. Cambiand o el C anal MID I

Para cambiar el canal MID I, simplemente mantŽn presionado el bot—n "MID I CH", y
presiona la nota correspondi ente en el teclado debaj o del canal MID I que deseas
seleccionar. Ahora todos los controles configurados para seguir el canal MID I "Usuario" en
el C entro de C ontrol MID I, cambiar‡n a ese canal.

Por ejemplo , para cambiar la salida de KeyLab Essential al canal MID I 8, mantŽn
presionado el bot—n " MID I CH " y pulsa la nota E2 en el teclado de 61 teclas.

2.7. Perillas

Las 9 Perillas giratorias de KeyLab Essential son codificadores sin fin con dob le
funcionalidad.

Utilizando el mapa Analog Lab , los codificadores afectar‡n a los par‡metros
correspondi entes mostrados en el Analog Lab 2. El par‡metro exacto controlado variar‡
entre los diferentes preajustes.

En el mapa "DAW" , las perillas controlar‡n el panorama del canal correspondi ente en el
mezclador.

Al utilizar cualqui era de los mapas de usuario , los mandos se pueden asignar libremente a
cualqui er mensaje de control continuo MID I (CC) que elij as utilizando el Centro de Control
MID I de A rturia.

2.8. Deslizad ores

Al igual que las perillas, los 9 deslizadores de KeyLab Essential tienen m œltiples modos,
de pendi endo de la selecci—n del mapa que se est‡ utilizando .

Cuando usas el mapa de Analog Lab , los deslizadores controlan los par‡metros
correspondi entes mostrados en Analog Lab 2. Al igual que con las perillas, los par‡metros
que se est‡n controlando cambian de pendi endo del preajuste seleccionado .

Mientras usas el mapa "DAW" , los deslizadores 1-8 controlan el volumen de 8 canales dentro
de tu programa de audio digital y el deslizador 9 controla el v olumen maestro .

Los deslizadores tambi Žn pueden en viar mensajes de control continuo MID I (CC) que
desees m ientras utilizas cualqui era de los Mapas de usuario y se pueden configurar usando
el C entro de C ontrol MID I de A rturia.


%'(%�������"(� ��� ��&(�%�#���)�����&&�"'�� ����(,���+&��� �



2.9. Controles de las P artes

Los 3 botones de control se utilizan para cambiar las funciones de las perillas y deslizadores
de KeyLab Essential, perm iti Žndole controlar diferentes canales m ientras usas el mapa
"DAW" y controlar los par‡metros de las 3 secciones del M ulti M odo de A nalog Lab .

Cuando se usa el mapa Analog Lab 2, los botones de control funcionan de la sigui ente
manera:

¥ Parte 1: Selecciona y controla la P arte 1 en el M odo M ulti de
Analog Lab .

¥ Parte 2: Selecciona y controla la P arte 2 en el M odo M ulti de
Analog Lab .

¥ Liv e: Selecciona y controla los par‡metros de Macro , volumen, panorama, en v’o
A y en v’o B.

� Consej o: Para obtener m‡s inf ormaci—n sobre la configuraci—n de macros en Analog Lab 2 y

aprender como activ ar el modo M ulti, consulta el manual del usuario de A nalog Lab 2.

Cuando se usa el mapa "D AW" , los botones de control funcionan de la sigui ente manera:

¥ Sigui ente / Anterior: Cambia el enf oque de las perillas y deslizadores en tu
"DAW". El monto se determ ina mediante el bot—n Bank:

- Banco Encendido: desplaza las pistas en bancos de 8 canales

- Banco A pagado: desplaza las pistas de canal en canal

¥ Banco: Cambia la funci—n de los botones Next / P re v.

Cuando se usa un mapa de usuario , el mensaje que en v’an estos botones se pueden
configurar utilizando el Centro de Control MID I, lo que te perm ite personalizar tu uso y
experi encia de K eyLab Essential.
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2.10. Centro de C omand os "D AW"

Utilizando el lenguaje de datos est‡ndar en la industria "Macki e/ HUI", KeyLab Essential
te ofrece acceso directo a los comandos m‡s utilizados en tu programa de grabaci—n,
incluyendo:

¥ Salv ar: Ejecuta el comando "G uardar" de tu programa.

¥ Punch: Activ a el modo de grabaci—n "P unch" de tu programa.

¥ Deshacer: Deshace tu œltima acci—n, como la elim inaci—n de una pista o la
captura de una interpretaci—n MID I, etc.

¥ Metro: Activ a o desactiv a el metr—nomo de tu programa.

El centro de comandos de programa (DAW) tambi Žn pone los controles de transporte m‡s
usados a tu alcance:

¥ Ciclo: Activ a o desactiv a la funci—n de Ciclo en el "DAW". La regi—n de ciclo se
estab lece dentro de tu programa.

¥ Regresar / Adelantar: R‡pidamente m ue ve el cursor de re producci—n de un
lado a otro , lo que te perm ite encontrar r‡pidamente puntos espec’ficos en tu
composici—n m ientras editas.

¥ Detenci—n: Deti ene la re producci—n. En algunos programas de grabaci—n, esto
tambi Žn de volv er‡ el cursor de re producci—n al inicio de la composici—n.

¥ Reproducci—n / Pausa: I nicia y pausa la re producci—n a partir de la posici—n
actual del cursor de re producci—n en tu programa (D AW).

¥ Grabar: Arma la funci—n de grabaci—n en tu programa "DAW". Si presionas
Žste bot—n m ientras la pista est‡ detenida, comenzar‡ la re producci—n y la
grabaci—n. Si la pista ya est‡ en re producci—n, al presionar Žste bot—n
comenzar‡ a grabar desde la posici—n actual del cursor de re producci—n.

el conjunto de botones del Centro de Comandos de Programa (DAW) en v’an mensajes
est‡ndar de control a tu programa y no son configurab les.

Los mensajes que en v’a el Centro de Comandos de Programa (DAW) pueden configurarse
para usar el protocolo MCU o HU I dentro del C entro de C ontrol MID I de A rturia.

� NOTA: La compatibilidad de KeyLab Essential con el programa de tu preferencia de pender‡ de

c—mo implementa los protocolos MCU y HUI cada fabricante . Para obtener m‡s inf ormaci—n, consulta

la p‡gina de K eyLab Essential en el sitio w eb de A rturia, o la documentaci—n de tu programa preferido .
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2.11. Nav egad or de P reajustes y P antalla

KeyLab Essential incluye un potente nav egador de preajustes y una rueda de
desplazam iento con bot—n para ayudarte a encontrar r‡pidamente el sonido que buscas en
Analog Lab 2.

Con el mapa de Analog Lab activ ado , todo el nav egador de preajustes se con vierte en un
nav egador dedicado de Analog Lab 2. La elecci—n del sonido correcto de m‡s de 5.000
preajustes puede ser desalentador , pero K eyLab Essential lo hace f ‡cil.

El I nterru ptor Cat/ Char te perm ite utilizar la rueda de desplazam iento para seleccionar el
ti po , las caracter’sticas y el instrumento que est‡s buscando , lo que te ayudar‡ a filtrar tu
bœsqueda.

Una vez que hayas marcado el filtro deseado , presiona la rueda para seleccionarlo . Una
vez seleccionado , la elecci—n se marcar‡ con un asterisco *. Tu selecci—n se puede remo ver
presionando la rueda de desplazam iento de nue vo, o mediante la opci—n "Borrar filtro"
dentro de A nal—gico Lab 2.

Una vez que hayas seleccionado las caracter’sticas deseadas, puedes presionar Preset
sw itch y utilizar la rueda de desplazam iento para nav egar a trav Žs de los preajustes que
coincidan con tu selecci—n. P ara elegir un preajuste , presiona la rueda.

Si deseas probar m uchos preajustes en secuencia para encontrar el sonido correcto ,
simplemente usa los botones Retroceder y Avanzar . Al utilizar estos botones, no es
necesario presionar la rueda de desplazam iento para realizar tu selecci—n.

Los nombres de los preajustes, la inf ormaci—n de nav egaci—n y las caracter’sticas se
m uestran en la pantalla L CD de 2 l’neas .

� Consej o: Si se seleccionas mapa "DAW" , la rueda de desplazam iento se puede utilizar para mo ver el

cursor de re producci—n dentro de tu programa de grabaci—n hacia atr‡s y hacia delante , acelerando el

fluj o de trabaj o.
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2.12. Env’o de el mensaje de p‡nico

De vez en cuando te puede suceder que algunas notas continœan sonando despuŽs de
haber cambiado un preajuste en tu instrumento virtual o al cambiar entre diferentes
instrumentos durante la re producci—n.

No te preocu pes, puedes remediar esto f‡cilmente en viando lo que se conoce como
"Mensaje de p‡nico", que restab lece todos los controladores y en v’a un mensaje de "nota
apagada" a todos los canales MID I.

Para realizar esto usando KeyLab Essential, mantŽn presionados sim ult‡neamente los
botones < y >.

2.13. Restab lecer los Ajustes de F ‡brica

A veces es posib le que desees restab lecer tu KeyLab Essential. Esto inicializar‡ la unidad,
configur‡ndola a su estado predeterm inado .

Para restab lecer tu KeyLab Essential a la configuraci—n de f‡brica, sigue estos sencillos
pasos:

¥ Asegœrate de que el cab le USB de K eyLab Essential estŽ desconectado .

¥ MantŽn pulsados los botones Oct + y Oct - .

¥ I nserta el cab le USB.

¥ La pantalla L CD mostrar‡ un mensaje de restab lecim iento de f ‡brica.

¥ Confirma el restab lecim iento presionando la perilla central.

� ADVERTENCIA: El restab lecim iento de f‡brica de KeyLab Essential elim inar‡ todos los mapas de

usuario guardados internamente . Asegœrate de realizar un respaldo de la configuraci—n con el Centro

de C ontrol MID I de A rturia.
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3. CENTRO DE CON TROL MID I

KeyLab Essential ha sido dise–ado para otorgarte acceso r‡pido a los controles m‡s
importantes y utilizados con m‡s frecuencia. En lugar de enterrar su funcionalidad adicional
en submenœs, puedes utilizar el Centro de Control MID I de Arturia para acceder a la gama
completa de capacidades del controlador , como crear tus pro pios mapas personalizados.

3.1. Personaliza tu controlad or per fecto

No es necesario instalar el Centro de Control MID I para usar el nue vo teclado controlador ,
pero si deseas ampliar su funcionalidad y apro vechar al m‡ximo el amplio abanico de
capacidades de K eyLab Essential, te recomendamos que lo instales.

Tomar un poco de tiempo para crear tus pro pios mapas personalizados de usuario y
aprender m‡s sobre lo que KeyLab Essential es capaz de hacer , es enormemente
gratificante . Estamos seguros de que te sorprender‡s de lo que puedes lograr con este
controlador simple pero potente .

3.1.1. Conexi—n al C entro de C ontrol MID I

Una vez que haya descargado e instalado el Centro de Control MID I (MCC), simplemente
abre el programa m ientras tu K eyLab Essential estŽ conectado a tu computadora.

MCC se conectar‡ autom‡ticamente al controlador y mostrar‡ una imag en de Žste en su
ventana princi pal.

� Consej o: Si tienes varios dispositiv os Arturia conectados al m ismo tiempo , puedes seleccionar el que

desees editar seleccion‡ndolo en el menœ desplegab le de la secci—n Dispositiv o del Centro de Control

MID I.

Ahora tu KeyLab Essential est‡ conectado , vamos a re pasar algunas de las maneras
simples de personalizar tu controlador:
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3.1.2. Memorias de dispositiv o

La secci—n Memorias de dispositiv os del MCC m uestra los 8 bancos que corresponden a los
8 mapas dentro de K eyLab Essential.

¥ Analog Lab - Este mapa est‡ dedicado a usar KeyLab Essential dentro de Analog
Lab 2. Este mapa en particular es de s—lo lectura y no puede ser modificado .

¥ DAW - Este mapa est‡ dedicado a usar KeyLab Essential para controlar tu
programa de grabaci—n. Una vez m‡s, este mapa es de s—lo lectura, y no puede
ser alterado .

¥ Usuario 1-6 - Estos mapas corresponden al Mapa de Usuario 1 - 6 de KeyLab
Essential y son los mapas modificab les que puedes usar para personalizar tu
uso y experi encia de K eyLab Essential.

¥ Guardar a - Esta funci—n te perm ite guardar tu plantilla actual en el espacio de
usuario marcado .

¥ Abrir desde - Esta funci—n te perm ite recu perar el mapa marcado , lo que te
perm ite editar y refinar los ajustes antes de guardarlos, o almacenarlos en uno
de los espacios de usuario de K eyLab Essential.
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3.1.3. Plantillas Locales

La secci—n de plantillas locales te perm ite almacenar y organizar tus mapas de usuario
personalizados sin necesidad de guardar o recu perar la configuraci—n de KeyLab Essential.
Tambi Žn se puede utilizar para cargar mapas preconfigurados generados a partir de la
com unidad de usuarios de A rturia.

¥ Plantillas de Fabrica - Esta secci—n m uestra la configuraci—n predeterm inada de
KeyLab Essential, pro porcion‡ndote un preajuste 'inicializado' œtil para comenzar
o regresar a el.

¥ Plantillas de Usuario - Esta secci—n m uestra los mapas de usuario guardados
contenidos en tu computadora. Estos pueden ser creados por ti, o mapas
importados creados por otros usuarios.

¥ Guardar - Guarda los cambios realizados en el mapa de usuario actual.

¥ Guardar como - Te perm ite guardar una co pia del mapa de usuario actual y con
un nue vo nombre .

¥ Nuevo - Crea un nue vo mapa de usuario predeterm inado .

¥ Elim inar - Elim ina el mapa de usuario actualmente marcado .

¥ I mportar - Te Perm ite importar un mapa de usuario pre-creado abri endo un
nav egador. S implemente localiza el arch ivo deseado y presiona Abrir .

¥ Exportar - Le perm ite exportar tu mapa de usuario a la ubicaci—n de tu elecci—n.
S—lo tienes que elegir la ubicaci—n y el nombre del arch ivo.
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3.2. Mapa de control MCC

Esta secci—n del MCC es donde se puede personalizar la forma en que reaccionan los Pad's,
Perillas, Deslizadores, teclado y entrada de pedal de sostenido . Estos ajustes se pueden
almacenar en uno de los 6 mapas de usuario de K eyLab Essential

No te preocu pes si esto parece confuso al princi pio , no existe manera de da–ar KeyLab
Essential con el Centro de Control MID I. SiŽntete libre de experimentar , ajusta par‡metros
y divi Žrtete creando tus pro pios mapas. Siempre puedes volv er a cargar las plantillas
predeterm inadas si cometes un error.

Para seleccionar un par‡metro para modificarlo , simplemente ubica el rat—n sobre la parte
del controlador que desea cambiar y haz clic en Žl.

� NOTA: Algunas secciones de KeyLab Essential, como el Centro de Comandos "DAW", no se pueden

personalizar.

En la sigui ente parte del manual, echaremos un vistazo a las opciones disponib les para
cada uno de los controles.
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3.3. Personalizand o los P ads

El menœ de modo te perm ite elegir entre los diferentes modos disponib les para cada pad.
Cada modo conti ene un conjunto œnico de par‡metros:

3.3.1. Apagar P ad

Desactiv a el pad. Esto se puede utilizar para evitar activ ar accidentalmente el pad cuando
no es necesario en tu mapa de usuario personal.

3.3.2. Nota MID I de P ad

Esta o pci—n se utiliza para em itir notas MID I est‡ndar usando los P ad's.

¥ Canal: Ajusta el canal MID I de salida para el pad seleccionado , entre 1 y 16.
Tambi Žn puede ajustarse a "usuario", lo que har‡ que el pad utilice el canal MID I
predeterm inado en las configuraciones del dispositiv o.

¥ Color: Ajusta el color con el cual se ilum inar‡ el P ad al ser golpeado o activ ado .

¥ Nota: SDeterm ina la nota MID I que el pad en viar‡ cuando se activ e, de C-2 a G8.

¥ Opci—n: Elije entre el modo Gate o Toggle . El modo de compuerta (Gate) activ a
el Pad s—lo cuando se presiona y lo desactiv a cuando se libera y el modo
interru ptor (Toggle) activ a el Pad cuando se presiona y se desactiv a cuando se
vuelv e a presionar.

3.3.3. Pads & Mensajes de C ontrol

Puedes elegir esta opci—n para utilizar los Pad's como controladores de par‡metros en lugar
de em itir notas espec’ficas.

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n para el pad seleccionado , entre 1
y 16.Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que el pad en v’ e el canal MID I
predeterm inado seleccionado en la secci—n "C onfiguraciones de Dispositiv o".

¥ Color: Selecciona el color con el que se ilum inar‡ el Pad al ser presionado o
activ ado .

¥ Nœmero de CC: Selecciona el mensaje MID I que en viar‡ el Pad seleccionado .
Las asignaciones MID I est‡ndar se enlistan dentro del menœ desplegab le para
ayudarte a nav egar a trav Žs de las o pciones.

¥ Opci—n: Elija entre compuerta (Gate) e I nterru ptor (Toggle). La compuerta activ a
el Pad s—lo m ientras se presiona y lo desactiv a cuando se suelta. la opci—n de
I nterru ptor activ a el Pad cuando se presiona y lo desactiv a cuando se presiona
de nue vo.
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3.3.4. Pads & C ambio de P rograma

Esta opci—n te perm ite usar los Pad's de KeyLab Essential para activ ar cambios de
programa o preajustes en instrumentos virtuales, sintetizadores externos y m ucho m‡s.

¥ Color: Selecciona el color con el que se ilum inar‡ el Pad al ser presionado o
activ ado .

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n para el pad seleccionado , entre 1
y 16.Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que el pad en v’ e el canal MID I
predeterm inado seleccionado en la secci—n "C onfiguraciones de Dispositiv o".

¥ Nœmero de Programa: Selecciona el nœmero de programa MID I para el Pad
seleccionado . Utiliza la perilla en pantalla para elegir un v alor entre 0 y 127.

¥ Bank LSB & Bank MSB: Estos par‡metros perm iten definir el "byte" menos
significativ o y el "byte" m‡s significativ o que se en v’a cuando se presiona el pad.
Utiliza las perillas en pantalla para elegir un valor entre 0 y 127. Para determ inar
c—mo configurar estos par‡metros, consulta la documentaci—n del dispositiv o o
programa que deseas controlar usando K eyLab Essential.

3.3.5. Pads & MMC

Esta sencilla opci—n te perm ite usar cualqui era de los Pad's de KeyLab Essential como un
bot—n de comando ti po MMC (MID I Mach ine C ontrol).

¥ Color: Selecciona el color con el que se ilum inar‡ el Pad al ser presionado o
activ ado .

¥ MMC: Elig e entre las 3 opciones de MMC disponib les para los Pad's: I niciar ,
Detener y G rabar.
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3.4. Personalizand o las P erillas

El menœ de "Modo" te perm ite elegir entre los 2 modos disponib les para cada Perilla. Cada
modo conti ene un conjunto œnico de par‡metros:

3.4.1. Perilla A pagada

Desactiv a la perilla giratoria. Esto se puede utilizar para evitar mo ver accidentalmente el
mando cuando no es necesario en tu mapa personal de usuario .

3.4.2. Control de P erilla

¥ Nombre: Te perm ite introducir un nombre personalizado para la perilla que se
mostrar‡ en la pantalla LCD cuando Žsta esta en uso . Puede tener un m‡ximo
de 12 caracteres.

¥ Opci—n: Esto te perm ite cambiar la respuesta de las perillas de Absoluta a
Relativ a # 1-3.

¥ Aceleraci—n: Este par‡metro cambia la forma en que la perilla responde a la
velocidad v ariab le con la que la giras. Esto se puede configurar como:

- Ninguna: Las perillas se m ue ven a una velocidad estab le y no
aceleran.

- Mediana: Las perillas se aceleran cuando se m ue ven m‡s r‡pido .

- R‡pida: Las perillas se aceleran r‡pidamente cuando se m ue ven m‡s
r‡pido .

- 1:1:Las perillas coincidir‡n exactamente con la velocidad a la que se
giran.

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n para la perilla seleccionada,
entre 1 y 16. Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que la perilla en v’ e
el canal MID I predeterm inado seleccionado en la secci—n "Configuraciones de
Dispositiv o".

¥ Nœmero CC: Selecciona el comando MID I que deseas asignar a la perilla
seleccionada. Las asignaciones MID I est‡ndar se nombran dentro del menœ
desplegab le para ayudarte a nav egar por las o pciones.

¥ Valor Min & Valor Max: Estos par‡metros te perm iten estab lecer los valores
m ’nimos y m‡ximos que en viar‡ la perilla.

� Consej o: Ajustar los valores Min & amp; Max de las perillas es una excelente manera de garantizar

que modules por ejemplo un par‡metro de un sintetizador solo dentro de un rango deseado .
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3.5. Personalizand o los Deslizad ores

El menœ modo te perm ite elegir entre los 2 modos disponib les para cada deslizador (Fader).
Cada modo conti ene un conjunto œnico de par‡metros:

3.5.1. Deslizad or A pagad o

Desactiv a el deslizador. Esto se puede usar para evitar mo ver accidentalmente el deslizador
cuando no es necesario en tu mapa personalizado de usuario .

3.5.2. Control del Deslizad or

Este modo es el modo est‡ndar para los deslizadores y te perm ite personalizar c—mo
responde cada deslizador cuando es usado .

¥ Nombre: Te perm ite introducir un nombre personalizado para el deslizador que
se mostrar‡ en la pantalla LCD cuando Žste est‡ en uso . Puede tener un m‡ximo
de 12 caracteres.

¥ Opci—n: Te perm ite ajustar la funci—n del deslizador entre un deslizador
tradicional y una barra de tracci—n para su uso con instrumentos de —rganos
virtuales.

¥ Channel: Selecciona el canal MID I de transm isi—n para el deslizador
seleccionado , entre 1 y 16. Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que
el deslizador en v’ e el canal MID I predeterm inado seleccionado en la secci—n
"Configuraciones de Dispositiv o".

¥ Nœmero CC: Selecciona el comando MID I que deseas asignar a el deslizador
seleccionado . Las asignaciones MID I est‡ndar se nombran dentro del menœ
desplegab le para ayudarte a nav egar por las o pciones.

¥ Valor Min & Valor Max: Estos par‡metros te perm iten estab lecer los valores
m ’nimos y m‡ximos que en viar‡ el deslizador.

3.6. Personalizand o el T eclad o

El teclado de KeyLab Essential tambi Žn se puede modificar usando el Centro de Control
MID I.

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n del teclado de KeyLab Essential,
entre 1 y 16. Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que el teclado en v’ e
el canal MID I predeterm inado seleccionado en la secci—n "Configuraciones de
Dispositiv o".

¥ Sem i: Este par‡metro se utiliza para controlar la transposici—n del teclado . Se
puede ajustar en sem itonos, de -11 a +11.

¥ Octav a: Este par‡metro se utiliza para configurar la transposici—n de octav a del
teclado . Esto se puede ajustar de -3 a +3 octav as.

� Consej o: No olvides que puedes cambiar el rango din‡m ico del teclado dentro de la configuraci—n

del dispositiv o.
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3.7. Personalizand o el P edal de Sostenid o

El menœ modo te perm ite elegir entre los diferentes modos disponib les para la entrada del
pedal de sostenido . Cada modo conti ene un conjunto œnico de par‡metros:

3.7.1. Pedal de Sostenid o A pagad o

Desactiv a el pedal de sostenido . Esto se puede utilizar para evitar que cambi es
accidentalmente tu sonido cuando no es necesario en tu Mapa personalizado de usuario .

3.7.2. Nota MID I del P edal de Sostenid o

Esta o pci—n se utiliza para em itir notas MID I est‡ndar usando el pedal de sostenido .

¥ Opci—n: Elig e entre Compuerta (Gate) o interru ptor (Toggle). Compuerta activ a el
pedal de sostenido s—lo cuando se presiona y lo desactiv a cuando se suelta.La
opci—n de I nterru ptor activ a el pad cuando se presiona y lo desactiv a cuando se
presiona de nue vo.

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n del pedal de sostenido , entre 1 y
16.Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que el pedal en v’ e el canal MID I
predeterm inado seleccionado en la secci—n "C onfiguraciones de Dispositiv o".

¥ Note: Selecciona la nota MID I que el pedal de sostenido em itir‡ cuando se
presione , desde C-2 to G8.

3.7.3. Pedal de Sostenid o como I nterru ptor de C ontrol

Esta opci—n se puede seleccionar para utilizar el pedal de sostenido como un controlador de
par‡metros.

¥ Opci—n: Elig e entre Compuerta (Gate) o interru ptor (Toggle). Compuerta activ a el
pedal de sostenido s—lo cuando se presiona y lo desactiv a cuando se suelta.La
opci—n de I nterru ptor activ a el pad cuando se presiona y lo desactiv a cuando se
presiona de nue vo.

¥ Canal: Selecciona el canal MID I de transm isi—n del pedal de sostenido , entre 1 y
16.Tambi Žn puede ajustarse a "user", lo que har‡ que el pedal en v’ e el canal MID I
predeterm inado seleccionado en la secci—n "C onfiguraciones de Dispositiv o".

¥ CC Number: Selecciona el comando MID I que deseas asignar al pedal de
sostenido . Las asignaciones MID I est‡ndar se nombran dentro del menœ
desplegab le para ayudarte a nav egar por las opciones, Pero para el uso normal
de pedal de sostenido , debes ajustarlo a # 64.

¥ Valor de Apagad o and Valor de Encendid o: Estos par‡metros te perm iten
seleccionar los valores MID I de apagado y encendido para el pedal de sostenido .
Puedes utilizar estos ajustes para personalizar la sensaci—n del pedal y c—mo
reacciona con tus instrumentos. Utiliza las perillas en pantalla para elegir un
valor entre 0 y 127.

3.7.4. Mensajes MMC con el P edal de Sostenid o

Esta sencilla opci—n te perm ite usar la entrada de pedal de sustain de KeyLab Essential para
en viar comandos MID I de ti po MMC (MID I MA CHINE CON TROL).

¥ MMC: Elig e entre las 3 o pciones de MCC disponib les: I nicio , Parada y G rabaci—n.
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3.8. Modificand o los Ajustes G lobales

La secci—n de Configuraciones de Dispositiv o del MCC te perm ite alterar algunos de los
ajustes globales de KeyLab Essential. Echemos un vistazo m‡s de cerca a la funci—n de
cada par‡metro:

¥ Canal MID I de Usuario: Ajusta el canal MID I de transm isi—n predeterm inado de
KeyLab Essential entre 1 y 16.

¥ Mod o Vegas: Cuando KeyLab Essential se dej a inactiv o y sin tocar durante unos
5 m inutos, comenzar‡ un llamativ o espect‡culo de luces colorido . Puedes optar
por H abilitar o Deshabilitar esta funci—n segœn tu preferencia.

¥ Mod o DAW : Este par‡metro te perm ite alternar el lenguaje de control utilizado
por el Centro de Comandos "DAW" entre Macki e y HUI. Dependi endo del
programa que uses, puedes cambiar esta configuraci—n para asegurar la
m‡xima funcionalidad de K eyLab Essential en tu programa de grabaci—n.

¥ Mod o DAW de los Deslizad ores: Este ajuste cambia la forma en que los faders
de KeyLab Essential reaccionan en tu programa de grabaci—n. Los modos
disponib les son:

- Capturar: Los deslizadores de tu programa se mo ver‡n
gradualmente hasta que coincidan con la posici—n actual del
deslizador en tu controlador a medida que lo m ue ves.

- Saltar: El deslizador de tu programa saltar‡ inmediatamente a la
posici—n actual del deslizador en tu controlador tan pronto como lo
m ue vas y a partir de ese momento seguir‡ su mo vim iento .

¥ Curv a de "Velocity" del Teclad o & Pad's: Estos par‡metros te perm iten alterar la
respuesta del teclado de K eyLab Essential y los P ad's.

- Lin: Lineal - Ofrece una respuesta equilibrada donde la fuerza de
ejecuci—n sobre el teclado y los Pad's esta directamente relacionada
al v alor del mensaje MID I de "V elocity" de salida.

- Log: Logar’tm ica - cambia el enf oque del mensaje MID I de "Velocity"
de salida a m‡s suav e, haci endo m‡s dif’cil alcanzar los valores
m‡s altos de "Velocity" y te pro porciona una gama m‡s amplia de
articulaci—n en los v alores m‡s baj os y centrales.

- Exp: Exponencial - cambia el enf oque del mensaje MID I de "Velocity"
de salida a m‡s fuerte , lo que hace m‡s dif’cil de alcanzar los
valores baj os de "Velocity" y te pro porciona una gama m‡s amplia de
articulaci—n en los v alores centrales y m‡s altos.

- Full: Esta opci—n ob liga a KeyLab Essential a siempre mandar el
m‡ximo v alor de "V elocity" de 127.

Tambi Žn puedes I mportar y Exportar estos ajustes, perm iti Žndote ahorrar tiempo
estab leci endo r‡pidamente todos los par‡metros globales a la v ez.
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4. ACUERDO DE LI CENCIA DEL P ROGRAMA

1. General En consideraci—n del pago de la tarif a de la Licencia, la cual es una porci—n del
precio que usted pag—, Arturia, como licenciador , le garantiza a usted (de aqu’ en adelante
referido como ÒLicenciatarioÓ) un derecho no exclusiv o para usar esta co pia del Softw are
MID I C ontrol C enter (de aqu’ en adelante el ÒSOFTW AREÓ).

Todos los derechos de pro piedad intelectual en el Softw are pertenecen a Arturia SA (de aqu’
en adelante: Ò ArturiaÓ).

Las sigui entes ediciones del producto est‡n disponib les: "Demo ", "Normal ", "EDU" y "NFR".
Mientras que cada edici—n equi pa al usuario con el m ismo softw are , las ediciones var’an
en lo que respecta tanto a la gama de funciones activ adas en el producto , as’ como los
derechos de uso otorgados baj o este EULA.

Al instalar el softw are en su ordenador , Usted est‡ de acuerdo con estos tŽrm inos y
condiciones. Si usted no aprueba estos tŽrm inos y condiciones, no debe instalar este
softw are .

Si usted no aprueba estos tŽrm inos y condiciones, por fav or de vuelv a el producto completo
(incluyendo todo el material escrito , embalaje y material sim ilar) al distribuidor en el que
se compr— originalmente en un plazo de 14 (catorce) d’as despuŽs de la fecha de compra.
Para las compras realizadas en la tienda en l’nea de Arturia, por fav or , p—ngase en contacto
con Arturia a trav Žs de la p‡gina w eb de I nternet: www .arturia.com/ su pport/ as kf orhelp/
purchase .

Arturia se reserv a todos los derechos no expresamente concedidos en el EULA.

2. Derecho de Uso El producto est‡ protegido por derechos de autor. El licenciatario no
puede arrendar , prestar o sub licenciar el softw are . El licenciatario no est‡ autorizado a
modificar el softw are .

La posesi—n de cualqui er producto pro porcionado al Licenciatario en versi—n "Standard "
otorga al Concesionario el derecho no exclusiv o a utilizar el producto a perpetuidad
incluyendo fines comerciales. El licenciatario puede activ ar el producto en hasta cinco
ordenadores, siempre y cuando s—lo una instalaci—n se utiliza en un momento dado . El
licenciatario debe registrar el producto con Arturia para obtener acceso a la atenci—n al
cli ente , y para activ ar su producto . (Se requi ere una conexi—n a I nternet para registrar y
activ ar el producto , ya sea en el equi po en el que est‡ instalado el producto , ya sea en
otro dispositiv o capaz de intercambiar arch ivos con el equi po en el que est‡ instalado el
producto). La posesi—n de una licencia de los productos da derecho al titular a obtener
acceso a las futuras actualizaciones de este producto .

Cualqui era de los Productos pro porcionados a usted como versi—n "NFR" (no para re venta)
otorga al Concesionario el derecho no exclusiv o a utilizar el producto durante un periodo
lim itado de tiempo . El producto se utilizar‡ œnicamente con fines de demostraci—n, prueba
y evaluaci—n. Los productos NFR no deben ser utilizados con fines comerciales, y no se
pueden re vender o transferir. El licenciatario puede activ ar el producto en hasta cinco
ordenadores, siempre y cuando s—lo una instalaci—n se utiliza en un momento dado . El
licenciatario debe registrar el producto con Arturia para obtener acceso a la atenci—n al
cli ente , y para activ ar su producto . (Se requi ere una conexi—n a I nternet para registrar y
activ ar el producto , ya sea en el equi po en el que est‡ instalado el producto , ya sea en
otro dispositiv o capaz de intercambiar arch ivos con el equi po en el que est‡ instalado el
producto). los productos NFR est‡n exentos de actualizaci—n, actualizaci—n o Crossgrade
ofertas, y no puede ser comprada con o canjeados por vales o cu pones. Por otra parte ,
como pro pietario de un producto NFR, usted no tiene derecho a ningœn vales que se incluyen
con la v ersi—n est‡ndar del P roducto .
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Cualqui er de los productos etiquetados o de otra manera pro porcionado a usted como una
versi—n de "Educational " otorga al licenciatario el derecho no exclusiv o a utilizar el producto
a perpetuidad. El producto s—lopodr‡ ser utilizado por los estudiantes o los que trabaj an en
las instituciones educativ as. Esta definici—n incluye a los estudiantes, profesores, personal
y adm inistrativ o que asisten y / o trabaj an en una instituci—n educativ a: escuelas priv adas
/ pœblicas, colegios, univ ersidades y sim ilares. Estos productos no deben ser utilizados con
fines comerciales, y no deben ser re vendidos o transferidos. El licenciatario puede activ ar
el producto en hasta cinco ordenadores, siempre y cuando s—lo una instalaci—n se utiliza
en un momento dado . El licenciatario debe registrar el producto con Arturia para obtener
acceso a la atenci—n al cli ente , y para activ ar su producto . (Se requi ere una conexi—n a
I nternet para registrar y activ ar el producto , ya sea en el equi po en el que est‡ instalado
el producto , ya sea en otro dispositiv o capaz de intercambiar arch ivos con el equi po en el
que est‡ instalado el producto). Estos productos est‡n exentos de ofertas de actualizaci—n
o Crossgrade , y no se pueden comprar con o ser canjeados por vales o cu pones. Por otra
parte , como pro pietario de un producto educativ o, Usted no tiene derecho a ningœn vale que
se incluyen con la v ersi—n est‡ndar del P roducto .

Cualqui er de los productos etiquetados o que le hayan sido pro porcionados como una
versi—n "Demo" otorga al licenciatario el derecho a usar el producto s—lo para fines de
demostraci—n y evaluaci—n. Estos productos no deben ser utilizados con fines comerciales,
y no deben ser re vendidos o transferidos. Estos productos est‡n exentos de ofertas de
actualizaci—n o Crossgrade , y no pueden ser canjeados por v ales o cu pones.

3. No Desempaquetar Los Paquetes (paquetes de productos son una asociaci—n de softw are
y hard w are o productos de softw are exclusiv amente) s—lo pueden ser re vendidos /
transferidos en su conjunto . Los componentes individuales de un paquete no deben ser
re vendidos / transferidos por se parado .

4. Revender Alquilar o prestar el Softw are con licencia a un tercero est‡ expresamente
proh ibido . Aparte de eso , y si no se disponga otra cosa en este EULA.

Salv o que se indique lo contrario en este Acuerdo , el Concesionario podr‡ re vender el
softw are a un tercero o transferir el softw are en forma permanente de forma gratuita,
siempre y cuando la tercera parte ace pte por escrito con este EULA y licenciatario deje
de utilizar el softw are , elim ina por completo todas las co pias instaladas del softw are de
sus computadoras y - si el softw are no se compr— a trav Žs de descarga - elim inaciones o
transferencias de los medios de com unicaci—n original entregado con el softw are al tercero .
Adem‡s, el licenciatario est‡ ob ligado a cancelar el registro del softw are adquirido con
Arturia (m‡s inf ormaci—n disponib le en www .arturia.com ).

5. En el caso de que una bib lioteca de sonid os sea parte del producto comprad o, Se
aplicar‡ lo sigui ente , adem‡s de la EULA Las m uestras facilitadas, instrumentos y ajustes
preestab lecidos se pueden utilizar para la m œsica comercial o no comercial y producciones
de audio sin la autorizaci—n pre via de Arturia baj o los tŽrm inos de este Acuerdo . El uso de
este producto (en m uestras particulares, instrumentos y presets) para la creaci—n de una
bib lioteca de sonidos o como una bib lioteca de sonidos para cualqui er ti po de sintetizador ,
instrumento virtual, bib lioteca de la m uestra, basada en m uestras del producto u otro
instrumento m usical est‡ estrictamente proh ibido . Las m uestras individuales, gru pos de
sonidos o bucles de audio no se pueden distribuir (comercialmente o de otra manera)
de manera inde pendi ente . Adem‡s estas m uestras, gru pos de sonidos o audio no pueden
ser empaquetados de nue vo en su totalidad o parcialmente , como m uestras de audio ,
bib liotecas de sonido o efectos de sonido .

6. Protecci—n de datos Arturia concede una gran importancia al cumplim iento de la
legislaci—n sobre protecci—n de datos. Los datos reco pilados de los usuarios se utilizan
exclusiv amente para el cumplim iento de sus ob ligaciones contractuales. Los datos no se
transfi eren a terceros. Se puede obtener m‡s inf ormaci—n de nuestra Pol’tica de Priv acidad
en www .arturia.com/priv acy .
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7. Garant’a lim itada Arturia garantiza que el medio f’sico en el que se pro porciona el
softw are est‡ libre de defectos en materiales y mano de obra baj o un uso normal durante
un per’odo de treinta (30) d’as desde la fecha de compra. La factura de la licencia deber‡
ser evidencia de la fecha de compra. Cualqui er garant’a impl’cita en el softw are se lim itan
a los treinta (30) d’as desde la fecha de compra. Algunos estados no perm iten lim itaciones
en la duraci—n de una garant’a impl’cita, por lo que la lim itaci—n anterior puede no aplicarse
en el Concesionario en este caso . Todos los programas y materiales que lo acompa–an se
pro porcionan "tal cual".

8. Exenci—n de responsabilidad por da–os consecuentes Ni Arturia ni cualqui er otra persona
in volucrada en la creaci—n, producci—n o entrega de este producto ser‡n responsab les
de los da–os directos, indirectos, consecuentes o incidentales que surj an del uso o la
imposibilidad de usar este producto (incluyendo , sin lim itaci—n, da–os por pŽrdida de
beneficios comerciales, interru pci—n del negocio , pŽrdida de inf ormaci—n comercial y
sim ilares), incluso si Arturia se inf orm— pre viamente de la posibilidad de tales da–os.
Algunos estados no perm iten lim itaciones en la duraci—n de una garant’a impl’cita o la
exclusi—n o lim itaci—n de da–os incidentales o consecuentes, por lo que la lim itaci—n o
exclusi—n anterior no se aplique al licenciatario en este caso . Esta garant’a le da los
derechos legales espec’ficos licenciatario y el licenciatario tambi Žn puede tener otros
derechos que v ar’an de un estado a otro .
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5. DECLARATI ON OF CONFO RMITY

USA

I mportant notice: DO NO T MOD IFY THE UNIT!

This product, when installed as indicate in the instructions contained in th is manual, meets
FCC requirement. Modifications not expressly appro ved by Arturia may av oid your authority,
granted by the FCC , to use the product.

IMPO RTANT: When connecting th is product to accessori es and/ or another product, use only
high quality sh ielded cab les. Cab le (s) su ppli ed w ith th is product MUST be used. Follo w all
installation instructions. Failure to follo w instructions could void your FFC authorization to
use th is product in the US A.

NOTE: This product has been tested and found to comply w ith the lim it for a Class B
Digital de vice , pursuant to Part 15 of the FCC rules. These lim its are designed to pro vide
a reasonab le protection against harmful inter ference in a residential en vironment. This
equi pment generate , use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used
according to the instructions found in the users manual, may cause inter ferences harmful
to the operation to other electronic de vices. Compliance w ith FCC regulations does not
guarantee that inter ferences w ill not occur in all the installations. I f th is product is found to
be the source of inter ferences, w itch can be determ ined by turning the unit ÒOFFÓand ÒONÓ,
please try to elim inate the prob lem by using one of the f ollo w ing measures:

¥ Relocate either th is product or the de vice that is affected by the inter ference .

¥ Use po w er outlets that are on different branch (circuit break er or fuse) circuits or
install A C line filter(s).

¥ I n the case of radio or TV inter ferences, relocate/ reori ent the antenna. I f the
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, chang e the lead-in to coaxial cab le.

¥ I f these correctiv e measures do not bring any satisfi ed results, please the local
retailer authorized to distribute th is ty pe of product. I f you cannot locate the
appro priate retailer , please contact A rturia.

The abo ve statements apply ONL Y to those products distributed in the US A.

CANAD A

NOTI CE: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian
I nter ference-C ausing Equi pment R egulation.

AVIS : Cet appareil numŽrique de la classe B respecte toutes les exig ences du R•glement sur
le matŽri el brouilleur du C anada.

EUROPE

This product compli es w ith the requirements of Euro pean Directiv e 89/336/EEC

This product may not w ork correctly by the influence of electro-static discharg e; if it
happens, simply restart the product.
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