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Merci d’avoir acheté le
KeyLab Essential d’Arturia !

Préparez-vous a vous lancer dans votre voyage musical.

Le KeyLab Essential est un contréleur MIDI universel compatible, capable de capter la
puissance de presque tous les instruments logiciels et DAW. Il a été congu pour améliorer
votre flux de production, et vous permet de passer moins de temps a utiliser un clavier
et une souris pour créer de la musique et s’intégrer facilement au logiciel Analog Lab 2

d’Arturia.

Ce manuel d’instructions couvre I'utilisation générale et les fonctions du KeyLab Essential,
et parcourt plus en détail les aspects techniques du contrdleur afin que vous puissiez tirer le
meilleur parti de sa fonctionnalité avancée.

Cet ensemble contient :

¢ Le clavier de contrdle KeyLab Essential
* Un cable USB

¢ Le Guide de démarrage rapide Ce petit document vous expose rapidement les
étapes opérationnelles du KeyLab Essential, et vous fournit également les codes
nécessaires a I'’enregistrement du clavier de contrdle et a I'activation des titres
de logiciels inclus :

) Analog Lab 2
) Ableton Live Lite
) UVI Grand Piano Model D

Ne perdez pas les informations d’enregistrement ! Les numéros de série et les codes
d’activation détaillés dans le Guide de démarrage rapide sont nécessaires au déverrouillage
de votre logiciel.

N’oubliez pas de vous enregistrer | Cela semble ennuyeux, mais cela vaut le coup. Il est
important de s’enregistrer, car cela vous permet de télécharger et d’activer Analog Lab 2
ainsi que le MIDI Control Center d’Arturia.



Informations de sécurité importantes

Spécifications susceptibles d’étre modifiées : Les informations contenues dans ce manuel
sont censées étre correctes au moment de son impression. Cependant, Arturia se réserve le
droit de changer ou de modifier n'importe quelles spécifications sans préavis ou obligation
de mettre a jour 'équipement ayant été acheté.

IMPORTANT : Protégez vos oreilles! Le produit et son logiciel, lorsqu’utilisés avec un ampli,
un casque ou des haut-parleurs, peuvent produire des niveaux sonores susceptibles de
provoquer une perte d’audition permanente. NE PAS faire fonctionner de maniére prolongée
a un niveau sonore trop élevé ou inconfortable. En cas de perte auditive ou d’acouphénes,
veuillez consulter un ORL

REMARQUE : Les frais encourus en raison d’'un manque de connaissance relatif a I'utilisation
de I'équipement (lorsqu'il fonctionne normalement) ne sont pas couverts par la garantie
du fabricant et sont, par conséquent, a la charge du propriétaire de I'appareil. Veuillez lire
attentivement ce manuel et demander conseil a votre revendeur avant d’avoir recours a
I'assistance.

Liste non exhaustive des précautions a prendre :

Lire et comprendre toutes les consignes.
2. Suivez toujours les instructions sur I'appareil.

3. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours le cable USB. Lors du
nettoyage, servez-vous d’un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d’essence,
d’alcool, d’acétone, de térébenthine ou toutes autres solutions organiques.
N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en spray, ni de chiffon trop humide.

4. N'utilisez pas l'appareil prés d’'une source d’eau ou d’humidité telles qu’une
baignoire, un lavabo, une piscine, ou tout autre endroit similaire.

5. Ne positionnez pas l'appareil de maniéere instable afin d’éviter toute chute
accidentelle.

6. Ne placez pas d’objets lourds sur I'appareil. Ne bloquez pas les ouvertures ou les
ventilations de I'appareil : ces derniéres servent a faire circuler I'air afin d’éviter
la surchauffe de I'appareil. Ne placez pas I'appareil prés d’'une source de chaleur
ou dans un endroit dépourvu d’aération.

7. Ne tentez pas d’ouvrir ou d’insérer quelque chose dans I'appareil sous peine de
provoquer un incendie ou un choc électrique.

8. Ne versez aucun liquide sur I'appareil.

9. Ramenez toujours votre appareil dans un centre de service qualifié. Vous
invalideriez votre garantie en ouvrant ou en retirant une partie de I'appareil, et
un assemblage inapproprié pourrait entratner des chocs électriques ou d’autres
dysfonctionnements.

10. Nutilisez pas I'appareil en cas d’orage ou de tonnerre, cela pourrait provoquer
une électrocution a distance.

11. N’exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil.

12.  N'utilisez pas votre appareil prés d’une fuite de gaz.
13. Arturia décline toute responsabilité pour tous dommages ou pertes de données
causés par un fonctionnement inapproprié de I'appareil.
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1. DEMARRAGE

1.1. Connecter le KeyLab Essential

Premiérement, nous vous recommandons d’installer Analog Lab 2 et les autres logiciels
inclus, et assurez-vous de vous inscrire et de les autoriser.

Branchez le KeyLab Essential sur votre ordinateur a I'aide du cable USB inclus. C’est aussi
par ce biais que I'appareil est alimenté en énergie.

Comme le KeyLab Essential est un périphérique compatible USB, ses pilotes sont donc
installés automatiquement lorsqu’il est branché a un ordinateur. Votre clavier de commande
est désormais prét a 'emploi.

Si vous souhaitez utiliser le KeyLab Essential en tant que contréleur MIDI universel pour un
équipement non intégré, servez-vous simplement du bloc d’alimentation DC 9V 500mA et
connectez la prise de sortie MIDI Out du KeyLab Essential a la prise d’entrée MIDI In de
votre équipement favori a I'aide d’'un cable MIDI standard.

1.2. Le panneau frontal
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1. Les molettes Pitch & Mod Elles servent a contrdler les parameétres de pitch bend
et de modulation de votre son.

2. Les boutons Octave, Chord & Transpose Ces boutons activent les différentes
fonctions d’accord et de contréle de hauteur de note du KeyLab Essential.

3. Les pads de performance Les pads peuvent servir a jouer des éléments
percussifs, a déclencher des échantillons dans votre DAW et a activer le mode
Map du KeylLab Essential entre Analog Lab 2, les fonctions du DAW et les
modeéles créés par les utilisateurs.

4. *Le centre de commande du DAW * Cette partie du KeyLab Essential contrble
plusieurs fonctions au sein de votre logiciel d’enregistrement audio préféré, dont
la commande de transport et d’autres commandes courantes.

5. L’affichage & le navigateur de présélections Cette partie du contrbleur sert a
sélectionner des présélections sur Analog Lab 2, a naviguer dans les menus et a
afficher des informations sur les présélections et les parameétres.

6. Les commandes des parties Cette petite section de boutons assignables sert a
alterner entre les deux parties du Mode Multi d’Analog Lab 2, la Configuration
Live et le changement de piste dédiés du mode DAW.

7. Les potentiomeétres Les potentiometres rotatifs servent a contréler les
parametres d’instruments logiciels, ainsi que le panoramique des canaux dans
votre DAW.

8. Les atténuateurs Les atténuateurs compacts servent a modifier les paramétres
d’instruments logiciels, et a changer votre volume de canal dans votre DAW.




1.3. Le panneau arriére
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La sortie MIDI La prise de sortie MIDI Out du KeyLab Essential peut servir a
envoyer des informations MIDI a vos modules et synthés non intégrés lorsqu’ils
sont alimentés par un bloc d’alimentation optionnel, plutdét qu’en USB.

L’entrée de la pédale de sustain L'entrée de la pédale de sustain détecte
automatiquement la polarité de votre pédale de sustain quand le KeylLab
Essential est allumé, afin qu’il puisse étre utilisé avec presque n’'importe quelle
pédale standard.

Connexion USB Servez-vous de la prise pour brancher le KeyLab Essential a votre
appareil. Ce port fournit de I’énergie, des données MIDI et des informations de
controdle.

La prise d’alimentation Si vous souhaitez vous servir du KeylLab Essential en
mode autonome grace a la prise de sortie MIDI Out, il est possible d’y connecter
un bloc d’alimentation DC 9V 500mA.
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2. VISITE GUIDEE

2.1. Le clavier

Le KeyLab Essential comporte soit 49, soit 61 touches dynamiques sensibles a la vélocité,
soit 88 touches semi-lestées sensibles a la vélocité.

Il sert bien sGr a capturer une performance mélodieuse, mais il peut aussi servir,
conjointement avec la fonction MIDI Channel select (sélection de canal MIDI), a modifier le
canal de sortie MIDI du KeyLab Essential.

2.2. Les molettes Pitch & modulation

Pitch Mod

Ces contrdleurs permettent le contréle de la transposition et de la modulation en temps réel.

Le fait de tourner la molette Pitch de bas en haut augmentera ou diminuera la hauteur de
note du son. La gamme de cet effet est réglée dans I'équipement ou I'instrument logiciel
qu’il contréle

Le fait de tourner la molette Modulation vers le haut augmente le réglage de modulation
du son que vous avez sélectionné. L'effet qu’il a sur le son dépendra des réglages de
I'instrument qu’il contrdle. Occasionnellement, certains instruments ou présélections
n’utiliseront pas le parameétre de modulation.

Ces controles transmettent des commandes MIDI standard, et ne peuvent pas étre
personnalisés a I'aide du MIDI Control Center.




2.3. La transposition & le contrdle de I’octave
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2.3.1. Régler I'octave

Appuyer sur les boutons Oct - et Oct + aura pour effet de changer la gamme du clavier
du KeyLab Essential. Vous aurez donc accés a des hauteurs de notes plus aigies ou plus
graves.

Lorsqu’il est activé, le bouton d’'octave sélectionné clignotera a une certaine vitesse,
indiquant a quel point vous avez transposé le clavier dans les aigus ou dans les graves. Cela
est indiqué comme suit :

« Octave +3 : Oct + clignote rapidement

* Octave +2 : Oct + clignote normalement

¢ Octave +1 : Oct + clignote lentement

« Standard : aucun bouton d’octave ne clignote
« Octave -1: Oct - clignote lentement

* Octave -2 : Oct - clignote normalement

* Octave -3 : Oct - clignote rapidement

Pour réinitialiser rapidement le changement d’octave et régler le KeyLab Essential sur une
position neutre, appuyez simultanément sur les boutons Oct - et Oct +.

REMARQUE : les réglages d'octave et de transposition peuvent étre sauvegardés dans les
présélections de la Configuration Utilisateur.
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2.3.2. Activer la transposition

La fonction Transpose vous permet de changer la hauteur de note du clavier pour rendre
votre performance aussi simple que possible.

Par exemple, vous pourriez vouloir transposer le clavier pour jouer avec un chanteur se
sentant plus a l'aise pour chanter une chanson dans une clé en particulier. Vous pouvez
simplement transposer le clavier, et jouer le morceau comme vous le feriez normalement.

Pour transposer le KeyLab Essential, appuyez simplement sur le bouton Trans et maintenez-
le enfoncé, et sélectionnez la note que vous souhaitez entendre a I'emplacement du Do sur
le clavier. Les notes en dessous du Do médian seront transposées vers le bas et les notes
au-dessus du Do médian seront transposées vers le haut.

Le bouton Trans va fortement s’éclairer, ce qui veut dire que le mode de transposition est
activé.

REMARQUE : la gamme de la fonction Tranpose est de -11 a +11 notes. Pour étendre cette gamme, il
est possible d'utiliser cette fonction avec la fonction Octave.

Vous avez la possibilité d’activer et de désactiver la transposition réglée précédemment.
Lorsqu’elle est désactivée, le bouton transpose sera faiblement éclairé, indiquant qu’il garde
votre sélection précédente en mémaoire.

2.3.3. Réinitialiser la transposition

Pour réinitialiser le mode de transposition, il vous suffit de maintenir enfoncé le bouton Trans
et de sélectionner un Do. La lumiére va ensuite s’éteindre.

Cette fonction peut étre utilisée avec les boutons d'octave.

#&# &8 H$h& " $$ 1% $h & (



2.4. Le mode Chord

Le KeyLab Essential comporte un mode Chord vous permettant de jouer un accord de
votre choix avec un doigt seulement. Il s’agit d’'un superbe outil créatif qui donnera de

la consistance a votre composition et apportera une profondeur supplémentaire a vos
mélodies.

2.4.1. Activer le mode Chord

Pour activer le mode Chord, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Chord et de le maintenir
enfoncé, puis d’entrer votre accord favori de 10 notes maximum sur le clavier. Une fois que
vous avez relaché le bouton Chord, cet accord peut étre lu en appuyant sur une note.

REMARQUE : si vous désirez programmer un accord qui serait difficile & jouer & une main, vous
pouvez simplement déclencher une note apres l'autre tout en maintenant enfoncé le bouton Chord.

La note la plus grave de I'accord sélectionné est considérée comme étant la note racine,
et est automatiquement transposée a n'importe quelle note que vous jouez. Par exemple, si
vous souhaitiez jouer un accord simple de deux notes a I'aide de la fonction Chord, il vous
suffirait d’appuyer sur le bouton Chord, de jouer simultanément un Do et un Sol, puis de
relacher le bouton Chord. Maintenant, cet accord peut étre joué sur n'importe quelle touche.

Cette fonction peut étre activée/désactivée en appuyant sur le bouton Chord, et I'accord
utilisé précédemment sera conservé tant que le périphérique reste allumé.

S



2.5. Les pads

Sustain 4 MIDI Out 4

.

1 2 3
Analog Lab DAW User1 User 2

a

el
m £ 3 7;

User3 User 4 User 5 User 6

Le KeyLab Essential présente huit pads de performance double fonction sensibles a la
vélocité et a la pression.

Par défaut, les pads produisent des données MIDI qui sont utilisées habituellement pour
jouer des parties de batterie et de percussions. La sortie des huit pads sont :

Pad Note MIDI Canal MIDI par défaut
Pad 1 Dol/ 36 10
Pad 2 Do#1/ 37 10
Pad 3 Rél/ 38 10
Pad 4 Ré#1 / 39 10
Pad 5 Mil / 40 10
Pad 6 Fal/ 41 10
Pad 7 Fa#l / 42 10
Pad 8 Soll /7 43 10

Les pads peuvent étre réassignés a n’importe quel parametre CC MIDI ou note de votre
choix dans la Configuration Utilisateur en utilisant le MIDI Control Center d’Arturia.

2.5.1. Sélectionner les Configurations a I’aide des pads

Les pads peuvent aussi servir a sélectionner les différentes options de Configuration dans le
KeyLab Essential.

Quand vous appuyez sur le bouton Map Select, le pad correspondant va s’allumer pour
montrer la Configuration utilisée actuellement. Les huit configurations disponibles
comprennent :

* Analog Lab : change les commandes du KeylLab Essential pour fonctionner
facilement avec Analog Lab 2. Ces parameétres sont représentés par un texte
bleu.

« DAW : change les parametres du KeyLab Essential pour contréler les différents
aspects de votre logiciel d’enregistrement.

* User : six banques utilisateur programmables individuellement pour créer vos
propres configurations personnalisées. Elles sont créées et éditées a l'aide du
MIDI Control Center d’Arturia.
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2.6. La sélection du canal MIDI

Le KeyLab Essential vous offre un moyen rapide et efficace de changer la sortie actuelle du
Canal MIDI utilisateur.

2.6.1. Changer de canal MIDI

Pour changer le canal MIDI, vous n'avez qu’'a maintenir enfoncé le bouton MIDI CH, et
appuyer sur la note correspondante sur le clavier en dessous du canal MIDI que vous voulez
sélectionner. Maintenant, toutes les commandes réglées pour suivre le canal MIDI « User »
dans le MCC changera pour ce canal.

Par exemple, pour passer la sortie du KeyLab Essential vers le canal MIDI 8, maintenez le
bouton MIDI CH enfoncé et appuyez sur la note Mi2 sur le clavier dans sa version 61 touches.

2.7. Les potentiometres

Culofi/Panl  Resownce/Pan2  LfORate/Pan3  LfOAnt/Pmd  Faami/FanS  Paamz/Pan  Paam3/Pan?  Paam4/Pang

Les neuf potentiomeétres rotatifs du KeylLab Essential sont des potentiomeétres illimités
double fonction.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les potentiométres affecteront les parameétres
correspondants affichés sur Analog Lab 2. Ce parametre précis étant controlé variera entre
différentes présélections.

Dans la Configuration DAW, les potentiomeétres modifieront le panoramique de leur canal
correspondant sur le mixer.

Tout en utilisant n’importe quelles Configurations Utilisateur, les potentiomeétres peuvent étre
assignés librement a n’importe quel parametre CC MIDI que vous choisissez a I'aide du
MIDI Control Center d’Arturia.

2.8. Les curseurs
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Atack /A1 Decay [cH2 Sistain[CH3  Release/CHA  tack /CHS, Decay /CHE Sustin/CHT  Release /CHE Master

Tout comme les potentiomeétres, les neuf curseurs du KeylLab Essential ont des modes
multiples, en fonction de la sélection de configuration utilisée.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les curseurs contrélent leurs parameétres
correspondants affichés sur Analog Lab 2. Tout comme avec les potentiomeétres, les
parameétres étant controlés changeront en fonction de la présélection choisie.

Tout en vous servant de la Configuration DAW, les curseurs 1-8 contrélent le volume des huit
canaux dans votre DAW, et le curseur 9 contrdle votre volume maftre.

Les curseurs peuvent aussi contréler n'importe quel autre paramétre CC MIDI que vous
souhaitez tout en utilisant n'importe quelles Configurations Utilisateur, et peuvent étre
assignés a I'aide du MIDI Control Center d’Arturia.
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2.9. Les commandes des parties

Part 1/ Next
Cutoff

Part 2 / Prev

Live / Bank

Les trois boutons de contrble servent a changer les fonctionnalités des potentiometres
et curseurs du KeylLab Essential, vous permettant de contrbler différents canaux tout en
utilisant la Configuration DAW, et tout en contrdlant les parametres des trois parties du Mode
Multi d’Analog Lab.

En utilisant la Configuration Analog Lab, les boutons de contrble fonctionnent de la maniéere
suivante :

« Part 1: sélectionne et contréle la partie 1 dans le Mode Multi d’Analog Lab.
* Part 2 : sélectionne et contréle la partie 2 dans le Mode Multi d’Analog Lab.

« Live : sélectionne et contréle les parameétres Macro, les niveaux, le panoramique
et les commandes d’envoi Send A & Send B.

ASTUCE : pour en savoir plus sur le réglage des Macros sur Analog Lab 2 et pour apprendre a activer
le Mode Multi, veuillez consulter le manuel d’utilisation d’Analog Lab 2.

En utilisant la Configuration DAW, les boutons de contréle fonctionnent de la fagon suivante

* Next / Prev : modifie le centre des potentiometres et curseurs sur votre DAW. La
quantité est déterminée par le bouton Bank :
) Bank ON : modifie les pistes en huit canaux
) Bank OFF : modifie les pistes en un canal

« Bank : active/désactive la fonction des boutons Next/Prev.

Quand vous utilisez une Configuration Utilisateur, ces boutons peuvent aussi étre
reconfigurés a l'aide du MCC, ce qui vous permet de personnaliser davantage votre
expérience avec le KeyLab Essential.
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2.10. Le Centre de commande du DAW

DAW Command Center

Transport
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En utilisant la norme industrielle du langage de données Mackie HUI, le KeyLab Essential
vous donne un acces direct aux commandes les plus fréquemment utilisées dans votre
logiciel d’enregistrement, comprenant :

Save : sauvegarde votre piste.
Punch : active I'enregistrement style « punch in » sur votre DAW.

Undo : annule votre derniére action, telle que la suppression d'une piste, ou la
capture d’'une performance MIDI.

Metro : active/désactive le métronome de votre DAW.

Le Centre de commande du DAW vous donne aussi acces a des commandes de transport
célébres :

Boucle : active/désactive la fonction Loop de votre DAW. La partie consacrée aux
boucles est définie dans votre logiciel.

Retour et avance rapide : fait défiler rapidement le curseur de lecture en va-
et-vient, vous permettant de trouver rapidement des points spécifiques de votre
morceau lors de sa modification.

Stop : arréte la lecture. Dans certains logiciels d’enregistrement, aura aussi pour
effet de repositionner le curseur de lecture au début du morceau.

Lecture/Pause : démarre et met votre morceau en pause a I'emplacement actuel
du curseur de lecture dans votre DAW.

Enregistrement : prépare la fonction enregistrement dans votre DAW. Appuyer
sur le bouton Record alors que le morceau est stoppé aura pour effet de lancer
la lecture pendant I'enregistrement. Si le morceau est déja en lecture, appuyer
sur le bouton Record démarrera I'enregistrement a partir de la position actuelle
du curseur de lecture.

Les boutons du Centre de commande du DAW envoient des messages de contrble a votre
logiciel, et ne sont pas configurables.

La sortie du Centre de commande du DAW peut basculer entre les protocoles MCU et HUI
dans le MCC.

REMARQUE : la compatibilit¢ du KeyLab Essential avec le DAW de votre choix dépendra de la
maitrise des protocoles MCU et HUI de chaque fabricant. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page
du KeyLab Essential sur le site internet d’Arturia, ou la documentation de votre DAW favori.

#&#

1&

b eh &t T $$ 1% $F & (



2.11. Affichage & navigateur de présélections

Cat/Char Preset
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Le KeyLab Essential présente un Navigateur de Présélections (Preset Browser) et une
molette de défilement cliquable pour vous aider a trouver rapidement le son que vous
cherchez sur Analog Lab 2.

Quand la Configuration Analog Lab est activée, tout le Navigateur de Présélections devient
un navigateur dédié a Analog Lab 2. Choisir le bon son parmi plus de 5 OO0 présélections
peut étre compliqué, mais le KeyLab Essential facilite cette étape.

L'interrupteur Cat/Char vous permet d’utiliser la molette de défilement pour sélectionner le
type, les caractéristiques et I'instrument que vous cherchez, vous aidant ainsi a limiter votre
recherche.

Une fois que vous avez choisi un élément, appuyez sur la molette de défilement pour le
sélectionner. Une fois sélectionné, le choix sera marqué d’'un astérisque *. Votre sélection
peut étre retirée en cliguant a nouveau sur la molette, ou a I'aide de I'option « Clear Filter »
sur Analog Lab 2.

Une fois que vous avez sélectionné des caractéristiques, vous pouvez ensuite appuyer sur
le bouton Preset et utiliser la molette de défilement pour naviguer a travers les présélections
correspondant a votre sélection. Pour choisir une présélection, appuyez sur la molette de
défilement.

Si vous voulez tester beaucoup de présélections dans une séquence pour trouver le bon son,
il vous suffit d'utiliser les boutons << et >>. Lorsque vous vous servez de ces boutons, nul
besoin d’appuyer sur la molette de défilement pour faire une sélection.

Les noms des présélections, les informations de navigation et les caractéristiques sont
affichés sur I'écran LCD deux lignes.

ASTUCE : si la Configuration DAW est sélectionnée, la molette de défilement peut servir a déplacer
le curseur de lecture vers I'avant ou vers I'arriére dans votre logiciel d’enregistrement, ce qui aura pour
effet d’accélérer votre flux de production.
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2.12. Envoyer un message de panique

De temps en temps, vous pourriez trouver que certaines notes continuent de résonner
apres avoir changé un patch de votre instrument virtuel, ou avoir alterné entre différents
instruments tout en jouant.

Ne vous inquiétez pas, il est facile de remédier a cela en envoyant ce que I'on appelle un «
Message de Panique » (Panic Message), qui réinitialise toutes les commandes et envoie un
message de « note relachée » a tous les canaux MIDI.

Pour faire cela avec le KeyLab Essential, appuyez sur les boutons < et > simultanément et
maintenez-les enfoncés.

2.13. La réinitialisation d’usine

Parfois, vous pourriez souhaiter réinitialiser votre KeyLab Essential aux paramétres d’usine.
Cela initialisera I'appareil, et le remettra a son état par défaut.

Pour réinitialiser votre KeylLab Essential, suivez ces étapes simples :

* Assurez-vous que le cable USB du KeyLab Essential est bien débranché.
* Appuyez sur les boutons Oct + et Oct - et maintenez-les enfoncés.

* Insérez le cable USB.

* L’écran LCD va afficher un message de réinitialisation d’usine.

« Confirmez la réinitialisation en appuyant sur le potentiomeétre central.

AVERTISSEMENT : la réinitialisation d'usine de votre KeylLab Essential effacera toutes les
Configurations Utilisateur de la mémoire interne. Assurez-vous de sauvegarder vos réglages a l'aide de
I'Arturia Software Center.
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3. LE MIDI CONTROL CENTER

Le KeyLab Essential a été concu pour vous donner un acces rapide aux commandes les
plus importantes et plus fréquemment utilisées. Plutdt que d’enterrer ses fonctionnalités
supplémentaires dans des sous-menus, vous pouvez utiliser le MIDI Control Center d’Arturia
pour accéder a la gamme compléte de capacités du contréleur, comme la création de vos
propres configurations personnalisées.

3.1. Personnalisez votre contrbleur parfait

Vous n’avez pas besoin d’installer le MIDI Control Center pour utiliser votre nouveau clavier
de contrble, mais si vous voulez étendre sa fonctionnalité et profiter pleinement du large
éventail de capacités du KeyLab Essential, nous vous recommandons de l'installer.

Prendre le temps de créer vos propres Configurations Utilisateur (User Maps) et en
apprendre davantage sur les possibilités du KeyLab Essential est extrémement gratifiant.
Nous sommes s(rs que vous allez étre stupéfait des possibilités qui vous sont offertes par
ce contrdleur simple, mais puissant.

3.1.1. Se connecter au MIDI Control Center

Une fois que vous avez téléchargé puis installé le MIDI Control Center, ou MCC, ouvrez
simplement le programme tandis que votre KeyLab Essential est branché a votre ordinateur.

Le MCC va automatiquement se connecter au contrdleur, et afficher une image de ce dernier
sur la fenétre principale.

ASTUCE : si plusieurs périphériques Arturia sont connectés en méme temps, vous pouvez choisir
celui que vous souhaitez modifier en le sélectionnant dans le menu déroulant de la partie Device du
MCC.

Votre KeylLab Essential est désormais connecté, évoquons quelques moyens simples de
personnaliser votre contrdleur :
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