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Gracias por comprar A rturia M ini Brute 2K / 2S!

Este manual cubre las caracter’sticas y el funcionam iento de Mini Brute 2K o Mini Brute 2S
de A rturia.

En este paquete encontrar‡s:

¥ Un sintetizador anal—gico de la seri e Mini Brute 2K, con un nœmero de seri e en
la parte inferior. Necesitar‡s esta inf ormaci—n para registrar tu Mini Brute 2K en
l’nea.

¥ Un adaptador de alimentaci—n de C A I EC

¥ Un juego de cab les Eurorack

¥ Un cat‡logo de preajustes

ÁAsegœrate de registrar tu Mini Brute 2K lo antes posib le! Hay una etiqueta en el panel inferior
que conti ene el nœmero de seri e de tu unidad. Esta inf ormacio8n es necesaria para poder
registrar tu Mini Brute 2 en li8nea.Tal vez desees anotar esta inf ormacio8n o tomar una foto de
la etiqueta en caso de que esta se dan7e .

Registrar tu sintetizador seri e M ini Brute 2K te otorga los sigui entes beneficios:

¥ Te perm ite descargar el manual del usuario y la versio8n ma8s reci ente del
programa ÒC entro de C ontrol MID IÓ (MID I C ontrol C enter)

¥ Te perm ite recibir ofertas especiales exclusiv as para los pro pietarios del
sintetizador seri e M ini Brute 2K.



Secci—n de Mensajes Especiales

Especificaciones Sujetas A C ambio:

La inf ormacio8n contenida en este manual se considera correcta en el momento de
impresio8n. Sin embargo , Arturia se reserv a el derecho de cambiar o modificar cualqui era
de las especificaciones sin notificacio8n u ob ligacio8n de actualizar el hard w are que ha sido
adquirido .

IMPO RTANTE:

El producto y su programa, cuando se usan en combinacio8n con un amplificador , audi8fonos
o parlantes, puede producir niv eles de sonido que pueden causar pe8rdida permanente de la
audicio8n. NO operes durante largos periodos de tiempo a un alto niv el o a un niv el que no
sea co8modo .

Si presentas pe8rdida de la audicio8n o zumbido en los oi8dos, se recom ienda consultar a un
audio8logo .

NOTIFI CACI O�N:

Los cargos de servicio incurridos debido a la falta de conocim iento relacionado con la forma
como trabaj a una funcio8n o caracteri8stica (cuando el producto se opera segu8n lo disen7ado)
no esta8n cubi ertos por la garanti8a del fabricante , y por lo tanto son responsabilidad del
pro pietario . Por fav or estudia este manual cuidadosamente y consulta a tu pro veedor antes
de solicitar servicio .

PRECAUCI ONES QUE INCL UYEN, PERO NO ESTAN LIMIT ADAS A, LO
SI GUI ENTE:

1. Lee y enti ende todas las instrucciones.

2. Siempre sigue las instrucciones del instrumento .

3. Antes de limpiar el instrumento , siempre desconecta el cab le USB. Cuando
lo limpi es, usa un pan7o suav e y seco . No uses gasolina, alcohol, acetona,
trementina o cualqui er otra solucio8n orga8nica, no uses limpiadores li8quidos,
spray o pan7os m uy h u8medos.

4. No uses el instrumento cerca del agua o fuentes de humedad, tales como
ban7era, grif os, piscinas o lugares sim ilares.

5. No ubiques el instrumento en posicio8n inestab le donde se pueda caer
accidentalmente .

6. No pongas objetos pesados sobre el instrumento . No bloquees las aberturas o
rendij as del instrumento , estas son usadas para la circulacio8n del aire y pre venir
que el instrumento se sobrecali ente . No ubiques el instrumento cerca de una
fuente de calor o algu8n lugar con pobre circulacio8n de aire .

7. Utiliza solo el adaptador de C A pro visto , segœn lo especificado por A rturia.

8. Asegœratee de que el voltaje de l’nea en tu ubicaci—n coincida con el voltaje de
entrada especificado en el adaptador de alimentaci—n de C A.

9. No abras e insertes nada en el instrumento , ya que podr’a pro vocar un incendio
o una descarga elŽctrica..

10. No derrames ninguna clase de li8quido encima o dentro del instrumento .

11. Siempre lleva el instrumento a un centro de servicio calificado . I nvalidara8s su
garanti8a si abres y rem ue ves la cubi erta, El ensamb laje inapro piado puede
causar choque ele8ctrico o mal funcionam iento del instrumento .



12. No uses el instrumento cuando haya truenos y rela8mpagos; de otra forma puede
causar choque ele8ctrico a larga distancia.

13. No expongas el instrumento a calentam iento por luz solar.

14. No uses el instrumento cuando haya fuga de gas cercana.

15. Arturia no es responsab le por ningu8n dan7o o pe8rdida de datos causados por la
operacio8n inadecuada del instrumento .

16. Arturia recom ienda el uso de cab les blindados para audio (menos de 3 metros
de largo) y cab les CV / G ate equi pados con ferrita.



I ntroducci—n

ÁFelicitaciones por comprar el A rturia M ini Brute 2K!

El Mini Brute 2K est‡ dise–ado para ser un sintetizador anal—gico moderno y
exce pcionalmente potente con un toque cl‡sico .

Las ra’ces de este producto pro vienen de los mej ores sintetizadores de todos los tiempos,
todo mej orado con el toque y el car‡cter moderno de Arturia. los ahora famosos osciladores
de estilo 'Brute ', combinados con los sonidos cl‡sicos del filtro Steiner-P ark er, te brinda una
gran cantidad de herram ientas y un incre’b le car‡cter s—nico con el cual podr‡s construir
tus pro pios sonidos.

Existen m uchas caracter’sticas excelentes, tanto antiguas como nue vas, en los
sintetizadores de la seri e Mini Brute 2. Pero el pi •ce de rŽsistance del Mini Brute 2 podr’a
ser la inclusi—n de una m uy flexib le bah ’a de conexi—n de 48 puntos. Esta matriz f’sica
te perm ite enrutar las fuentes de modulaci—n en un nœmero casi infinito de formas, tanto
dentro de M ini Brute 2 como con dispositiv os externos.

Combina estas caracter’sticas con la gran m usicalidad del secuenciador y el arpegiador y
tendr‡s un instrumento que se con vertir‡ en un activ o poderoso en tus esfuerzos creativ os,
ya sea en el escenario o en el estudio .

Estamos ansiosos por ofrecerte este sintetizador poderoso y asequib le. Es la culm inaci—n de
m uchos a–os de in vestigaci—n y es la combinaci—n per fecta de nuestra pasi—n por el m undo
de los sintetizadores y nuestro profundo aprecio por el m undo m usical que ayudan a crear.

Asegœrate de visitar el sitio w eb www .arturia.com y busca la versi—n m‡s reci ente de
firmw are , descarga el Centro de Control MID I y re visa los tutoriales y preguntas frecuentes.
Est‡s a punto de experimentar un sintetizador de una raza completamente diferente .

Musicalmente tuyo , El equi po de A rturia

http://www.arturia.com/
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1. IN TRODUCCI îN

Felicitaciones y gracias por tu compra del sintetizador anal—gico Arturia Mini Brute 2. Ahora
posees lo que m uchos ejecutantes consideran el sintetizador anal—gico con mej or sonido ,
m‡s v ers‡til y m‡s potente de su clase .

La seri e de sintetizadores Mini Brute es la culm inaci—n de una colaboraci—n larga (Áy m uy
div ertida!) entre los ing eni eros de Arturia y el "gurœ" de los sintetizadores anal—gicos Yves
Usson.

Desde finales de la dŽcada de 1990, la compa–’a francesa Arturia ha recibido la aclamaci—n
de ejecutantes y cr’ticos por dise–ar em ulaciones virtuales de vanguardia de los venerab les
sintetizadores de la dŽcada de 1960 a la dŽcada de 1980. Desde el Modular V,en 200 4,
a Origin, un sistema modular que introdujeron en 2010; de Analog Factory Experi ence ,
el primer sintetizador h’brido (debut— en 2008), Synclavi er V (2016) y Buch la Easel V
(2017), su pasi—n por los sintetizadores y la pureza s—nica ha pro porcionado a los m œsicos
exig entes los mej ores instrumentos virtuales para audio profesional producci—n.

DespuŽs de recrear tantos sintetizadores anal—gicos leg endarios traduci endo versiones
de "oro" de estos instrumentos cl‡sicos en sofisticados algoritmos DSP; Era el momento
correcto para Arturia de introducir un sintetizador anal—gico pro pio . Pero la re producci—n de
circuitos anal—gicos no es lo m ismo que dise–ar circuitos anal—gicos de gran sonido , as’ que
reclutamos la ayuda de Yves Usson, un dise–ador de circuitos anal—gicos extremadamente
talentoso y entusiasta del sintetizador cuyo trabaj o abarca tres dŽcadas.

Adem‡s de ser un in vestigador talentoso en m icrosco p’a biomolecular , sus clones de
m—dulos dise–ados originalmente por el Dr. Robert Moog, as’ como ARP o EMS y sus pro pios
dise–os, son m uy reconocidos en el m undo "modular" y continuamente producidos baj o
licencia por f abricantes especializados.

Adem‡s, siempre est‡ dispuesto a compartir su considerab le experi encia y transm itir sus
conocim ientos a los dem‡s. Todos sus esquemas permanecen abi ertos a la com unidad
Synthesizer-Do-I t-Yourself (SDIY); la mayor’a de sus trabaj os se pueden encontrar en el
sitio Yusynth el cual es un sitio w eb del proyecto en curso y proyecta una larga y bi en venida
sombra en los princi pales f oros de I nternet dedicados a los f an‡ticos de lo anal—gico .

Combinando el aclamado sav oir-f aire de Arturia en el dise–o de instrumentos m usicales
inno vadores y el profundo conocim iento y experi encia de Yves, el sintetizador anal—gico
Mini Brute 2 ti ene sus ra’ces en la dŽcada de 197 0 pero incorpora lo mej or del siglo XXI.

Yves U sson y un par de am igos

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������'-+(�.��$3' �
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Creamos el Mini Brute 2 con cuatro objetiv os: sonido anal—gico sin igual, operaci—n intuitiv a,
asequibilidad y sin comprom isos, ya sea en partes, dise–o o conectividad.

Desde el condensador m‡s peque–o hasta los potenci—metros y la carcasa, seleccionamos
a los mej ores pro veedores, sometemos cada componente a pruebas exhaustiv as y
ajustamos el dise–o para obtener la mej or experi encia posib le.

Adem‡s, decidimos recu perar la div ersi—n de crear tus pro pios sonidos y controlarlos en
el escenario o en el estudio . No hay preajustes: todas las configuraciones de sonido est‡n
a tu alcance . Esta filosof’a de dise–o tambi Žn significaba que pod’amos usar osciladores
anal—gicos verdaderos, no digitales, para pro porcionar la pureza del sonido que es el sello
distintiv o de la s’ntesis anal—gica.

Pero tambi Žn quer’amos que pudi eras mani pular esa pureza s—nica de la forma en que
lo hacen los "grandes" (ya sabes, esos descom unales sintetizadores modulares con cab les
de conexi—n funcionando de todas formas). Adem‡s de la potente arquitectura de voz, el
Mini Brute 2 pro porciona una bah ’a de conexi—n de 48 puntos, que te perm ite evitar cualqui er
idea preconcebida con respecto a la ruta de la se–al. Ahora puedes traer se–ales de control
y audio del m undo exterior y aplicarlas a una conexi—n en el circuito Mini Brute 2. Este
enf oque abi erto al dise–o de sonido abrir‡ puertas s—nicas que no sab’as que exist’an.
Creemos que incluso har‡ que los "grandes" vengan a tocar la puerta, que qui eran unirse a
la div ersi—n!

Y sin embargo , a pesar de su flexibilidad, el enf oque de Mini Brute 2 est‡ en la m œsica, la
creatividad y la experi encia de tocar un instrumento que es div ertido , f’sico , inspirador y
satisf actorio . Adem‡s, con su tama–o compacto , Mini Brute 2 es ideal para el m œsico m—vil
y de escritorio . No solo te dar‡ baj os s—lidos, efectos sorprendentes y l’neas mel—dicas que
gritan, sino que te dar‡ sonidos que ningœn otro sintetizador en este planeta puede hacer.

Como todos saben, los sintetizadores anal—gicos son caros de producir. Pero , ÀquŽ sentido
tiene crear un sintetizador para todos, si nadi e puede pagarlo? Entonces, hicimos una
apuesta, ser’a un Žxito , y nos pre paramos para producir Mini Brute 2 en volumen, lo que nos
perm ite obtener precios por cantidad en piezas y traducir las tŽcnicas de un artesano a la
fabricaci—n industrial. El resultado es s’ntesis anal—gica sin comprom isos.

Mini Brute 2 es realmente un instrumento m usical. Nos encant— dise–arlo , construirlo y ahora
tocarlo . Esperamos que compartas nuestro entusiasmo y encuentres inspiraci—n en sus
sonidos.

El sintetizador anal—gico A rturia M ini Brute 2
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He aqu’ una descri pci—n general de las caracter’sticas a tu disposici—n:

¥ Fluj o de se–al completamente anal—gico

¥ 2 osciladores controlados por v oltaje con m œltiples f ormas de onda (V CO)

¥ Formas de onda de di ente de si erra, cuadrado y triangular (V CO 1)

¥ Ultrasaw , Metalizer y modulaci—n del ancho de pulso (PWM)

¥ Formas de onda de di entes de si erra, cuadrado y sinusoidal (V CO 2)

¥ VCO 2 se puede utilizar como un LFO adicional

¥ Modulaci—n FM entre osciladores

¥ Generador de ruido aleatorio

¥ Filtro m ultimodo Steiner-P ark er con FM y RM (M odulaci—n de resonancia)

¥ Bah ’a de conexiones de 48 puntos

¥ Entrada de sincronizaci—n dura para V CO1

¥ VCA inde pendi ente para las rutas de modulaci—n

¥ Dos en volv entes: ADSR (filtro) y AD (amplitud)

¥ Envolv ente AD con o pci—n de re producci—n en ciclo

¥ Dos LFOs con m œltiples formas de onda, modos de sincronizaci—n o ejecuci—n
libre

¥ Brute F actor: saturaci—n de la entrada del filtro con la salida de audio

¥ El audio externo se puede enrutar a trav Žs del mezclador de osciladores o
directamente a la salida

¥ Secuenciador y arpegiador , sincronizab le con reloj externo v’a: MID I, USB, or
CLK (1 ste p, 1 pulse , 24/48 ppq)

¥ Conectores de entrada y salida MID I

¥ Puerto USB para usar con un "D AW"

¥ Salidas de audio y auriculares

¥ ò salo con el Centro de Control MID I de Arturia para configurar el dispositiv o y el
arch ivo de secuencias

Pero eso es sufici ente con versaci—n; Áconecta tu nue vo am igo anal—gico y com ienza a
sacudir las paredes!

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������'-+(�.��$3' 




2. INST ALACI îN

2.1. Precauciones de uso

El Mini Brute 2 usa un adaptador de corri ente externo . No uses ninguna fuente de
alimentaci—n o adaptador que no sea el pro visto por Arturia. Arturia no ace pta ninguna
responsabilidad por da–os causados por el uso de una fuente de alimentaci—n no
autorizada.

2.2. ADVERTENCIA

No ubiques este producto en un lugar o en una posici—n donde se pueda pisar , tro pezar o
pasar algo por encima de cab les de alimentaci—n o cab les de conexi—n.

No se recom ienda el uso de un cab le de extensi—n. Sin embargo , si necesitas usar uno ,
asegœrate de que el cab le tenga la capacidad de manej ar la corri ente m‡xima que necesita
este producto . Consulta a un electricista local para obtener m‡s inf ormaci—n sobre sus
requisitos de potencia.

Este producto debe usarse solo con los componentes sum inistrados o recomendados
por Arturia. Cuando se utiliza con cualqui er componente , observ a todas las marcas de
seguridad e instrucciones que acompa–an a los productos accesorios.

2.3. Registra tu I nstrumento

El registro de tu instrumento estab lece tu pro piedad legal, lo que te da derecho a acceder al
servicio de So porte T Žcnico de A rturia y se te inf orme de las actualizaciones.

Adem‡s, puedes suscribirse al bolet’n inf ormativ o de Arturia para recibir inf ormaci—n sobre
noticias relacionadas con A rturia y sobre ofertas promocionales.

ConŽctate a tu cuenta de A rturia a trav Žs de esta liga:

https://www .arturia.com/login

Dir’g ete a la secci—n "Mis productos registrados " y agrega el sintetizador Mini Brute 2
ingresando su nœmero de seri e, tal como aparece impreso en la etiqueta ubicada debaj o de
la unidad:
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2.4. Conectand o el M ini Brute 2 al m und o

Siempre apaga todos los equi pos de audio antes de hacer cualqui er conexi—n de audio . Si
no lo haces, puedes da–ar tus monitores, el sintetizador M ini Brute 2 u otro equi po de audio .

DespuŽs de completar todas las conexiones, configura todos los niv eles en 0. Enci ende los
div ersos dispositiv os, dej ando el amplificador de audio o sistema de monitorizaci—n al final ,
luego ele va los v olœmenes a un niv el de escucha c—modo .

A continuaci—n encontrar‡s una descri pci—n general de los conectores del sintetizador
Mini Brute 2:

Pro p—sito Tipo de conector

Salida de A udio 6.35 mm (1/4'') mono j ack (47 0 6 impedancia / N ivel de linea)

Aud’f onos
6.35 mm (1/4'') T RS jack (la se–al es mono)

26 impedancia (185mW @ 2506 / 60mW @ 806 / 24mW @ 326)

Bah ’a de Conexi—n (la mayor’a

de los conectores)

3.5 mm (1/8'') conectores m iniatura TS mono

Entradas CV: se–ales de niv el Eurorack, 100k6, +/-5Vx (Exce pci—n:

Entradas de T ono CV son 6.8M6 impedancia)

Salidas CV : Se–ales de niv el Eurorack, 6806, +/-5V

Entradas de R eloj / C ompuertas: Se–ales de niv el Eurorack, 68k6, 0V/+5V

Salidas de R eloj / C ompuertas: Se–ales de niv el Eurorack, 2kR, 0V/+5V

Patch bay (sync & clock j acks)

3.5 mm (1/8'') conectores m iniatura T RS

Entradas de R eloj: Se–ales de niv el Eurorack, 68k6, 0V/+5V

Salidas de R eloj: Se–ales de niv el Eurorack, 2kR, 0V/+5V

entrada y salida MID I MID I D IN-5 est‡ndar

USB USB est‡ndar ti po B

Entrada de alimentaci—n de DC I nterna 2.1 mm, externa 5.5 mm
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2.4.1. Los conectores del panel trasero

El panel trasero M ini Brute 2
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2.4.2. Bah ’a de C onexiones

Este es solo un ejemplo de las conexiones que se pueden hacer entre Mini Brute 2 y
dispositiv os externos. Las posibilidades son infinitas como tu imaginaci—n!

2.5. Calentam iento y afinaci—n g eneral

Como con todos los dem‡s sintetizadores anal—gicos verdaderos, despuŽs de ser
encendido , el Mini Brute 2 necesita un per’odo de calentam iento de apro ximadamente
cinco a di ez m inutos. Esto le perm ite alcanzar una temperatura de funcionam iento estab le,
lo que garantiza un tono preciso del oscilador. El tiempo de calentam iento de pende de
la temperatura externa; un entorno m‡s fr’o requerir‡ tiempos de calentam iento m‡s
largos, m ientras que un entorno m‡s c‡lido pro vocar‡ tiempos m‡s cortos. Los niv eles de
humedad tambi Žn pueden afectar la duraci—n del per’odo de calentam iento .

Una vez que el sintetizador ha alcanzado su temperatura de funcionam iento , afina su tono .
Usa un afinador externo para verificar la afinaci—n del instrumento; si es necesario , ajusta
la perilla Afinaci—n G lobal para afinar el M ini Brute 2 al tono deseado .

El Mini Brute 2 ha sido dise–ado para una estabilidad de afinaci—n s—lida cuando se opera
en condiciones de temperatura y humedad normales, a temperaturas externas entre 20 ¡ C
y 32 ¡ C en ‡reas templadas. En la pr‡ctica, el Mini Brute 2 pro porciona un funcionam iento
satisf actorio en un rango de temperatura m ucho m‡s amplio , aunque las temperaturas
externas extremas o las fluctuaciones pueden pro vocar un tiempo de estabilizaci—n m‡s
largo o un ajuste err‡tico .

Bah ’a de conexiones de M ini Brute 2, sintetizador modular y fuentes de
audio externas

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������',-�%��$3' �



3. INI CI O Rç PIDO

Este cap’tulo pro porciona los princi pios b‡sicos que necesitar‡s para crear tus primeros
sonidos con el Mini Brute 2, para que puedas comenzar a disfrutar de tus sonidos intensos
y completos inmediatamente . En cap’tulos posteriores, profundizaremos en el proceso de
dise–o de sonido para que puedas crear sonidos con m‡s mo vim iento y complej os.

3.1. Crea tu primer sonid o: el "P reajuste b‡sico"

Una vez que tu Mini Brute 2 se haya conectado correctamente a tu sistema de sonido , ajusta
todos los controles a su niv el m ’nimo: - Ajusta las perilla en sentido contrario a las aguj as
del reloj - Ajusta los controles deslizantes en su posici—n m‡s baj a - Ajusta los controles con
- y + (FM 1 y RM) en su posici—n central (12 en punto) - Ajusta a su posici—n central los tres
controles de afinaci—n - Ajusta a su posici—n central la perilla de V olumen Maestro

Enci ende tu Mini Brute 2 y dej a que se cali ente [p.9], estab lece los sigui entes par‡metros a
los v alores recomendados:

¥ Ajusta los interru ptores de S incron’a del LFO 1 y LFO 2 en su posici—n Libre

¥ Ajusta los controles de frecuencia del LFO 1 y LFO 2 en su posici—n central

¥ Ajusta los interru ptores de W av e [p.24] y Rang e [p.31] del VCO 2 en la posici—n de
"arriba" (onda sinusoidal y fino)

¥ Ajusta la perilla de MODE de la secci—n del filtro a LP

¥ Estab lece los interru ptores de la en volv ente AD en las posiciones Gate [p.42] y
Once [p.43]

¥ Estab lece el control deslizante de la onda de cuadrado en la secci—n OSC MIX ER
de los osciladores al m‡ximo

¥ Gira la perilla de CUT OFF de la secci—n del filtro completamente a la derecha

¥ Estab lece el interru ptor Mod Source [p.21] de la secci—n Control en la posici—n de
Wheel

¥ Ajusta el interru ptor Mod Dest [p.21] de la secci—n C ontrol a LFO 1 V ib

¥ Estab lece la configuraci—n de sincronizaci—n en I nt

¥ Estab lece la rueda de modulaci—n al m ’nimo

� 4: Aœn no se deben conectar cab les a la bah ’a de conexiones.

Estas configuraciones nos dan un punto de partida unificado para los sigui entes ejemplos.
A continuaci—n podr‡s encontrar una re presentaci—n visual de los ajustes:

Ahora, presiona una tecla; Escuchar‡s tu primer sonido en M ini Brute 2!

El ajuste b‡sico
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Esa es una onda cuadrada gruesa... pero suena un poco est‡tico , Àno? Mej oraremos esto en
el cap’tulo Conce ptos b‡sicos de s’ntesis [p.45] . Pero si simplemente qui eres tocar el teclado
por un momento , puedes usar los botones de Octav a [p.20] Abaj o o Arriba para transponer
las notas al rango que prefi eras.

� 4: Una vez que el Mini Brute 2 se haya calentado , puedes ajustar la afinaci—n global [p.9] como se

describi— en el cap’tulo anterior.

3.2. Agrega un poco de V ibrato

MantŽn presionada una tecla del teclado y sube lentamente la rueda de modulaci—n; esto
agregar‡ algo de "V ibrato" al sonido .

¥ Regresa la rueda de modulaci—n a la posici—n m ’nima.

¥ Estab lece el interru ptor Mod Source [p.21] de la secci—n C ontrol en la posici—n A T.

Ahora toca el teclado y cuando una tecla estŽ presionada, presiona hacia abaj o. Esta
"sensibilidad a la presi—n" se llama Aftertouch (AT). Y al igual que la Rueda de Modulaci—n,
puede introducir vibrato en la nota que est‡s sosteni endo . Esta es una gran manera de
agregar expresividad a tu ejecuci—n.

3.3. Agrega un segund o oscilad or

Presiona el bot—n "Up Octav e" para poner el teclado en el rango de Octav a +2. Ahora
presiona y mantŽn presionada una tecla en el teclado y haz lo sigui ente:

¥ Levanta el control deslizante Osc 2 en la secci—n OSC MIX ER al m‡ximo

¥ Gira la perilla de afinaci—n del VCO 2 hacia la izqui erda hasta que el VCO 2 estŽ
una octav a m‡s abaj o del tono original.

¥ Toca algunas notas. VCO 2 se ha con vertido en un suboscilador , que aumenta tu
sonido al agregar m‡s baj o.

A continuaci—n una descri pci—n general de los ajustes:

VCO 2 se est‡ utilizando como un suboscilador
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3.4. I ntroducci—n a las En volv entes

Mini Brute 2 tiene dos en volv entes inde pendi entes: el AD y el ADSR. La en volv ente AD
controla la amplitud del sonido , m ientras que la en volv ente ADSR est‡ dedicado al filtro;
afecta el contenido arm—nico del sonido .

3.4.1. La en volv ente AD

La en volv ente de amplificaci—n del sonido determ ina c—mo cambia el niv el a trav Žs del
tiempo cuando tocas una nota. Hasta este punto del cap’tulo , la nota solo se ha re producido
m ientras sosten’as la tecla, lo que da como resultado un sonido de "—rgano electr—nico" que
no tiene din‡m ica. Al cambiar los par‡metros de la en volv ente AD (Ataque , Decaim iento)
podemos estab lecer como evolucionar‡ el niv el de inicio del sonido a trav Žs del tiempo y
como se desv anecer‡.

Levanta el deslizador Attack de la secci—n AD ENVELOPE a su posici—n central, luego
presiona una tecla. Ahora el sonido sube lentamente al niv el m‡ximo . Tan pronto como
sueltas la tecla, el sonido se deti ene abru ptamente . Sube el control deslizante de Decay y el
sonido se desv anecer‡ a su niv el m ’nimo cuando sueltes una tecla.

Existen dos interru ptores dentro de la secci—n AD ENVELOPE (Gate / Trig y Once / Loo p
[p.42]). Sus funciones son algo m‡s complej as y se describir‡n en el cap’tulo sobre el Panel
su perior [p.24].
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3.4.2. La en volv ente ADSR

Esta en volv ente controla el filtro y tiene m‡s controles deslizantes que la en volv ente AD. La
en volv ente ADSR es un poco m‡s complej a de usar , por lo que describiremos los conce ptos
b‡sicos aqu’ y los trataremos m‡s a f ondo en el cap’tulo Fundamentos de s’ntesis [p.45].

Al presionar una tecla o en viar una se–al de compuerta esta pro porciona una se–al de
modulaci—n en e voluci—n con hasta cuatro etapas diferentes:

¥ Attack : ƒsta etapa determ ina cu‡nto tiempo tarda la en volv ente en pasar de cero
a su niv el m‡ximo . El tiempo de ataque puede ser tan corto como 0.5 ms o tan
largo como 4 segundos.

¥ Decay : la etapa com ienza cuando la etapa de ataque alcanza su valor m‡ximo ,
y determ ina el tiempo que toma para dism inuir de ese valor m‡ximo a un
niv el constante (estab lecido por el par‡metro de sostenido , ver sigui ente). La
velocidad de decaim iento se puede ajustar en un rango que va de 0.5ms a 4
segundos.

¥ Sustain : ƒsta etapa com ienza al final de la fase de decaim iento y permanece en
el valor de sostenido durante el tiempo que se mantenga presionada una tecla
del teclado o que la se–al de la compuerta permanezca encendida al m‡ximo . El
niv el de sostenido se puede ajustar en un rango que va de cero (sin sustain) a el
valor m‡ximo de la en volv ente .

¥ Release : la etapa com ienza al soltar la tecla y estab lece la cantidad de tiempo
que tardar‡ en dism inuir el niv el desde el niv el de sostenim iento hasta cero . El
tiempo de liberaci—n puede ser tan r‡pido como 0.5 ms y tan largo como 4
segundos.

Ejemplos de la en volv ente ADSR
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3.5. Conoce al LFO

Un LFO puede hacer m ucho m‡s que agregar vibrato [p.11]al sonido . Por ejemplo , puede
usarse para modular el contenido arm—nico tambi Žn. Usaremos la bah ’a de conexi—n para
ilustrar este punto .

¥ Estab lece todos los controles deslizantes al m ’nimo

¥ Estab lece el deslizador de onda de cuadrado en la secci—n OSC MIX ER al
m‡ximo

¥ En la secci—n FIL TER, configura las perillas Cutoff y Resonance en sus puntos
centrales (12:00)

¥ Ajusta la perilla FM de la secci—n FIL TER en la posici—n central (12:00)

¥ Tambi Žn en la secci—n FIL TER, ajuste la perilla Mode a la posici—n BP (pasa
banda)

¥ Estab lece la perilla LFO1 W av e en Sine y su Rate en la posici—n central (12:00)

¥ Ubica la secci—n LFO1 & 2 en la bah ’a de conexi—n

¥ Conecta un cab le de conexi—n a la salida Out 1* en la secci—n **LFO1 & 2

¥ Ubica la secci—n de filtro en la bah ’a de parches

¥ Conecta el otro extremo del cab le de conexi—n a la entrada de la frecuencia de
corte o CUTOFF en la secci—n FIL TER

Es importante que todo estŽ configurado correctamente , as’ es como deber’a de verse la
configuraci—n:

Toca una nota. Deber‡s escuchar inmediatamente barridos de timbre , un poco como un
didg eridoo , a la velocidad indicada por el LED roj o en la secci—n LFO 1.Ajuste la perilla Rate
para dism inuir o acelerar este efecto w ah-w ah y experimenta con la Resonancia del filtro
para acentuarlo .

Tambi Žn es posib le que desees probar varias las diferentes formas de onda del LFO, las
cuales describiremos en la LFO [p.24] del cap’tulo Panel Su perior [p.24].

ÁApenas hemos abordado la su per fici e! Gracias a la bah ’a de conexi—n, un LFO puede
agregar una variaci—n c’clica a casi cualqui er aspecto del sonido de Mini Brute 2. Para
obtener m‡s inf ormaci—n, consulta el cap’tulo Bah ’a de C onexiones [p.57].

El LFO 1 modulando la frecuencia de corte del filtro a trav Žs de la bah ’a de conexi—n
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3.6. El secuenciad or y el arpegiad or

Y si aœn no estuvi eras teni endo sufici ente div ersi—n, echemos un vistazo r‡pido a la
secci—n del Secuenciador / Arpegiador. Para obtener m‡s inf ormaci—n acerca de sus
caracter’sticas, recomendamos comenzar con el cap’tulo de introducci—n [p.83].

� 4: Antes de continuar , toca una nota para asegurarte de que tengas sonido . De lo contrario , sube el

niv el en uno de los controles deslizantes de forma de onda en la secci—n OSC MIX ER. Si eso no ayuda,

puedes v olv er a visitar la secci—n de Ajuste B‡sico [p.10] del manual.

3.6.1. El bot—n de sincronizaci—n

Antes de que puedas hacer m œsica con el Secuenciador o el Arpegiador , es importante
ajustar el bot—n de sincronizaci—n en la posici—n I nt (I nterna). Este bot—n se ubica en el lado
derecho del M ini Brute 2, es un bot—n grande que dice " Sync " en medio .

Los cuatro LED a la derecha de ese bot—n indican la fuente del reloj para todas las funciones
basadas en tempo del Mini Brute 2: los LFO, el Secuenciador y el Arpegiador. Presiona el
bot—n "Sync " varias veces hasta que se enci enda el LED al lado de las letras "IN T". Esto
significa que haz seleccionado el reloj interno y podr‡s trabaj ar con el secuenciador y el
arpegiador de inmediato .

El bot—n de sincronizaci—n
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3.6.2. El interru ptor de mod o

Existe un interru ptor encima de la nota "E" m‡s baj a en el teclado con la etiqueta "Mode" .
Se usa para alternar entre los modos Secuenciador y Arpegiador. Ajustalo en "Arp " para
seleccionar el A rpegiador.

3.6.2.1. Arpegiad or

Con el interru ptor de modo estab lecido en Arp , realiza la sigui ente configuraci—n:

¥ Estab lece la perilla " Seq/A rp M ode " en 1/U p

¥ Estab lece el control " Time Div " en 1/8

¥ Ajusta la perilla de " Rate " a la posici—n central (12:00)

¥ Si aœn no lo ha hecho , presiona el bot—n de sincronizaci—n grande hasta que se
enci enda el LED " IN T".

Ahora presiona el bot—n Reproducir y mantŽn presionadas al menos 3 notas. Deber‡s
escuchar esas tres notas re petidas en orden de menor a mayor. Si no ocurre nada, verifica
nue vamente la configuraci—n del bot—n " Sync ".

3.6.2.2. Secuenciad or

Mini Brute 2 tiene ocho secuencias disponib les y puedes grabar tus pro pias secuencias en
ellas. Pero puede haber algo que puedas usar como punto de partida m‡s adelante , as’ que
primero haremos una prueba de las secuencias existentes. Aprenderemos c—mo grabarlas
despuŽs de encontrar una v ac’a.

Con el interru ptor " Mode " configurado en " Seq ", realiza la sigui ente configuraci—n:

¥ Estab lece laperilla " Seq/A rp M ode " en 1/U p

¥ Ajusta el mando " Time Divisi—n " de 1/8

¥ Ajusta la perilla " Rate " en la posici—n central (12:00)

¥ Si aœn no lo haz hecho , presiona el bot—n de sincronizaci—n grande hasta que se
enci enda el LED " IN T".

Ahora presiona el bot—n de re producci—n. Si la secuencia es silenciosa, salta a la sigui ente
secci—n. Si no est‡ en silencio , cambia el mando "Seq/ Arp Mode " a 2/ Dwn; la pr—xima vez
que el secuenciador re pita comenzar‡ a re producir la secuencia n.¡ 2. Sigue cambiando el
nœmero de secuencia hasta que hayas pasado por las 8 secuencias.
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3.6.2.3. Graba una secuencia

Si haz encontrado una secuencia vac’a, o al menos una secuencia que no deseas conserv ar ,
realicemos una grabaci—n r‡pida en ti empo real.

¥ Activ a el metr—nomo manteni endo presionado el bot—n Shift y luego presiona
el bot—n Sync . Si el bot—n Sync se enci ende cuando presionas el bot—n Shift, el
metr—nomo ya est‡ habilitado .

¥ Presiona el bot—n G rabar: se ilum inar‡ en roj o

¥ Presiona el bot—n Reproducir: se ilum inar‡ de color verde y comenzar‡s a
escuchar el metr—nomo .

Cuando estŽs listo , toca algunas notas. La longitud predeterm inada de una secuencia es de
2 compases, por lo que el secuenciador recorrer‡ despuŽs de eso y reemplazar‡ el primer
conjunto de notas por otras nue vas..

Puedes salir del modo de grabaci—n presionando el bot—n "Record " nue vamente . Para
desactiv ar el metr—nomo , mantŽn presionado el bot—n "Shift " y presione el bot—n Sync hasta
que se apague .

Aprenderemos c—mo cambiar la duraci—n de una secuencia, borrar notas no deseadas del
final de una secuencia y usar la grabaci—n paso a paso en el cap’tulo Secuenciador [p.92].
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4. VIST A GENERAL DEL EQ UIPO

4.1. Caracter’sticas princi pales

El Mini Brute 2 pro porciona un teclado ti po piano de dos octav as. Adem‡s de ofrecer
una forma de tocar notas, este teclado pro porciona controles adicionales para agregar
expresividad:

¥ Aftertouch genera una se–al que corresponde a la fuerza con la que presionas
una tecla despuŽs de que est‡ baj a. Puedes usar esta se–al para modular el
Vibrato , el corte del filtro y otros par‡metros.

¥ Velocity corresponde a la din‡m ica de tu ejecuci—n y de manera sim ilar a
aftertouch, puedes modular m œltiples par‡metros.

¥ Transposition perm ite cambiar el rango de notas del teclado en m‡s de seis
octav as.

¥ pitch bend la rueda perm ite agregar cambios de tono en tiempo real, es sim ilar
a j alar cuerdas en una guitarra.

¥ modulation la rueda perm ite aplicar cambios de modulaci—n en tiempo real a
varios par‡metros. Por ejemplo , podr’as agregar Vibrato o cambiar la frecuencia
de corte del filtro a medida que lo m ue ves.

¥ arpeggiator automatiza la creaci—n de secuencias re petitiv as de notas.

¥ sequencer Te perm ite activ ar pasajes m usicales que hayas creado , como
melod’as, l’neas de baj o o ritmos de percusi—n.

Existen formas alternativ as de tocar el sintetizador a trav Žs del control MID I y se–ales CV/
GATE externas.
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4.2. La secci—n de control

4.2.1. Teclad o

El teclado de Mini Brute 2 cubre un rango de dos octav as, que se puede ampliar con
los botones Octav e Down / Up. El teclado tambi Žn pro porciona control de aftertouch,
velocidad y tambi Žn se puede usar como controlador MID I totalmente polif —nico para otros
dispositiv os a trav Žs de los conectores de salida USB y MID I en el panel trasero .

4.2.2. Ruedas

El Mini Brute 2 cuenta con las dos ruedas de control cl‡sicas: "Pitch Bend " (Rueda de inflexi—n
de tono) y " Modulation Wheel " (Rueda de modulaci—n).

4.2.2.1. Rueda de inflexi—n de tono

La posici—n de la rueda "Pitch " est‡ prestab lecida a la m itad de su rango y vuelv e a su
posici—n predeterm inada cuando se libera. Esta rueda crea un efecto de inflexi—n de tono ,
donde el ejecutante puede cambiar el tono suav emente hacia arriba o hacia abaj o m ientras
toca una nota. La cantidad de desplazam iento es pro porcional a la rotaci—n de la rueda,
con su rango completo ajustab le entre +/- un sem itono a +/- una octav a con laperilla "Bend
Rang e".

4.2.2.2. Rueda de modulaci—n

La segunda rueda es la rueda de modulaci—n (Rueda Mod, para abre viar). Est‡
preconectada para controlar la frecuencia de corte del filtro en la cantidad estab lecida por
la perilla Att 1 -> Cutoff . (No podr‡s escuchar efecto alguno , si la perilla Att 1 -> Cutoff est‡
ajustada a cero o si la frecuencia de corte del filtro es demasiado alta).

La rueda de modulaci—n tambi Žn estab lece la cantidad total de se–al de modulaci—n
en viada a los objetiv os seleccionados por el interru ptor Mod Dest . Dependi endo de la
configuraci—n del interru ptor , la rueda controla uno de los sigui entes par‡metros:

¥ LFO 1 Vib : La rueda de modulaci—n controla el monto de modulaci—n de LFO 1,el
cual de manera predeterm inada introducir‡ V ibrato .

¥ Mod CV: La rueda de modulaci—n se con vierte en una fuente de modulaci—n en
la bah ’a de conexi—n a trav Žs del conector " Mod " en la secci—n MID I.
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4.2.3. Octav a

La secci—n Octav e transpone el teclado Mini Brute 2 en un amplio rango de tono . Existen
cinco LED de colores y cada uno re presenta una cantidad diferente de cambio de octav a.
Solo uno se enci ende a la vez: roj o = - 2, naranj a = - 1, verde = 0 (centro), naranj a = + 1, roj o
= + 2. En el rango central (verde), la tecla C m‡s a la izqui erda corresponde a C2 (130.81Hz)
y la tecla C m‡s a la derecha corresponde a C4 (523.25H z).

Por ejemplo , al presionar el bot—n "Down " una vez desplaza el teclado hacia abaj o una
octav a y la tecla C m‡s a la izqui erda es ahora C1 y la m‡s a la derecha es C3. Al presionar
el bot—n "Down " por segunda v ez, se baj a el teclado una octav a m‡s.

Para subir el teclado una octav a, presiona el bot—n "UP". Para volv er a colocar la octav a en
el centro inmediatamente , presiona los botones " UP" y "Down" al m ismo ti empo .

Usando una combinaci—n de los botones "UP" y "Down" y el teclado , el Mini Brute 2 puede
tocar notas desde C0 (32.7H z) a C6 (2093H z). La rueda de inflexi—n de tono puede extender
el rango de frecuencia aœn m‡s.

� 4: Cuando cambia la octav a con los botones "UP" y "Down" , la transposici—n ocurre solo despuŽs de

haber presionado una tecla.

4.2.4. El bot—n "Sh ift"

El bot—n "Shift" est‡ marcado con un c’rculo en azul para llamar la atenci—n sobre las letras
azules que est‡n rotuladas en varias ‡reas de la secci—n Control: por ejemplo , busca debaj o
de los botones de "Octav e", en la parte su perior del teclado y debaj o de los botones de la
secci—n "Transport "..

Cuando se manti ene presionado el bot—n "Shift " y se presiona el bot—n o la tecla
correspondi ente , las funciones secundarias se activ an o alternan. Por ejemplo , la
configuraci—n del Secuenciador / Arpegiador puede cambiarse al 59% manteni endo
presionado el bot—n " Shift " y presionando la tecla de A m‡s baj a en el teclado .

Para obtener una descri pci—n completa de las funciones secundarias del bot—n "Shift ",
consulta el cap’tulo Funciones del bot—n " Shift " [p.130] .

� 4: El bot—n "Shift " no est‡ relacionado con las letras azules rotuladas debaj o de las perillas del

sintetizador o dentro de la bah ’a de conexi—n.

4.2.5. Rango de inflexi—n de tono

Esta perilla ajusta el rango de la rueda de inflexi—n de tono . En su configuraci—n m ’nima, el
rango de inflexi—n de tono ser‡ +/- 1 sem itono , y en su ajuste m‡ximo el rango de inflexi—n
de tono ser‡ de +/- 12 sem itonos (+/- 1 octav a).
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4.2.6. Fuente de modulaci—n

Este interru ptor determ ina quŽ control del equi po se definir‡ como la fuente de modulaci—n:
la rueda de modulaci—n o "Aftertouch". De manera predeterm inada, esta se–al aparece en
dos ubicaciones: la perilla "Att 1 -> Cutoff " y la toma de salida "Press / Mod " en la secci—n
MID I de la bah ’a de conexi—n.

La se–al de modulaci—n tambi Žn es enrutada por el interru ptor "Mod Dest " (consulta la
sigui ente secci—n).

4.2.7. Destino de modulaci—n

Dependi endo de la configuraci—n del interru ptor , la se–al "Mod Source " se enrutar a uno de
los sigui entes destinos:

¥ LFO 1 Vib : La fuente de modulaci—n controla la cantidad de LFO 1, que de forma
predeterm inada introducir‡ vibrato .

¥ Mod CV: La fuente de modulaci—n se enruta a la toma de salida de "Press / Mod "
en la secci—n MID I de la bah ’a de conexi—n.

� 4: La se–al Mod Source siempre est‡ presente en la perilla "Att 1 -> Cutoff " en la secci—n del filtro . Si

deseas cancelar este enrutam iento de modulaci—n, estab lece la perilla " Att 1 -> Cutoff " en cero .

4.3. Entradas y salidas

Para escuchar el Mini Brute 2, su salida de audio necesita conectarse a un amplificador de
audio directamente o a trav Žs de una consola mezcladora (o use la salida de auriculares).

En cuanto al control, el Mini Brute 2 puede ace ptar se–ales de voltaje de control de
dispositiv os como un sintetizador modular o un controlador MID I (por ejemplo , un Pad de
bater’a MID I o controlador de viento) o incluso se–ales de audio de una fuente de sonido
externa como un m icr—fono o guitarra elŽctrica.

Los medios para controlar otros instrumentos o para ser controlados por otros
instrumentos, son pro porcionados por la colecci—n de entradas y salidas como entrada y
salida USB/ MID I, una entrada de audio externa y los conectores de entrada y salida en la
bah ’a de conexi—n.

� 4: Es necesario utilizar un preamplificador para ele var el niv el de una fuente de audio para que

coincida con las entradas de niv el de l’nea de la secci—n " Ext I n" en la bah ’a de conexi—n.
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4.4. Panel su perior

Aqu’ es donde tiene lugar toda la s’ntesis. Hay tantas funciones poderosas ubicadas aqu’
que el panel su perior [p.24] tiene su pro pio cap’tulo . El Bah ’a de conexiones [p.57] tambi Žn
tiene su pro pio cap’tulo .

El panel su perior de la M ini Brute 2
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4.5. El panel trasero

Existen v arios ti pos de conectores en el panel trasero . Visto de izqui erda a derecha:

4.5.1. Aseguram iento K ensington

El peque–o orificio sobre el nombre del producto es una caracter’stica de seguridad
llamada Aseguram iento Kensington (https://www .kensington.com/ us/ us/ home ). Queremos
asegurarnos de que tu creatividad despegue solo cuando lo desees.

4.5.2. Salidas

Conecta los auriculares a la toma de auriculares para la su pervisi—n personal y conecta
un cab le TS (ti p-slee ve) de 1/4" al conector maestro para en viar la se–al de audio a un
mezclador o amplificador externo .

4.5.3. MID I

Conecta un par de cab les cl‡sicos de 5 pines DIN a los puertos MID I I n y Out para
interactuar con otros dispositiv os MID I. Se pueden en viar y recibir datos de reloj, control y
nota. La rece pci—n de se–ales de reloj MID I de pende de la configuraci—n de Sincronizaci—n
[p.90] .

4.5.4. USB

Conecte un cab le USB est‡ndar ti po B al puerto USB para conectarse a una computadora.
Se pueden en viar y recibir datos de reloj, control y nota. La rece pci—n de se–ales de reloj
USB/MID I de pende de la configuraci—n de Sincronizaci—n [p.90] .

Adem‡s, el puerto USB se usa para conectar el Mini Brute 2 al Centro de control MID I de
Arturia. Este softw are se usa para configurar v arios ajustes del M ini Brute 2.

� 4: La sincronizaci—n con dispositiv os que no son MID I se realiza a trav Žs de un conector en la

bah ’a de conexi—n. Para obtener una descri pci—n completa de la configuraci—n de reloj y los ti pos de

conectores a usar , consulta la secci—n de Sincronizaci—n [p.90] .

4.5.5. Fuente de alimentaci—n de corri ente

Conecte solo el adaptador de corri ente incluido a esta toma. Sum inistrar‡ el voltaje y
corri ente necesarias para alimentar los circuitos anal—gicos del Mini Brute 2: 12V DC (pin
central positiv o) y 2A (A mperios).
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5. EL PANEL S UPERI OR

Este cap’tulo cubre las caracter’sticas del sintetizador Mini Brute 2: los osciladores, el filtro ,
las en volv entes, etc. Haz clic en los sigui entes enlaces para obtener descri pciones sobre la
Bah ’a de conexi—n [p.57], la secci—n de Control [p.19], el Secuenciador [p.92], el Arpegiador
[p.102] y ajustes de Sincronizaci—n [p.90] .

5.1. Los LFOs

Un LFO es un oscilador de baj a frecuencia que puede producir div ersas formas de onda a
frecuencias en el rango infras—nico (0.0625H z hasta 100H z). El Mini Brute 2 pro porciona dos
LFO, cada uno con opciones de forma de onda ti po sinusoidal, tri‡ngulo , di ente de sierra,
cuadro y dos ti pos de ondas aleatorias.

Cada LFO tiene su pro pio selector de forma de onda (W av e), control de velocidad (Rate),
un interru ptor que determ ina si se ejecutar‡ libremente o si se sincronizar‡ con el reloj
maestro .

� 4: LFO 1 y 2 son idŽnticos, por lo que esta secci—n del manual aplica para ambos.

5.1.1. Wav e

Los LFO ofrecen varios ti pos de formas de onda de modulaci—n. La selecci—n se realiza
mediante la perilla Wav e: sinusoidal, tri‡ngulo , di ente de sierra, cuadro , escalonado
aleatoriamente (tambi Žn denom inado m uestreo y retenci—n) y deslizam iento aleatorio (o
suavizado aleatorio).

¥ Sine sube y baj a sin prob lemas entre sus v alores m ’nimo y m‡ximo

¥ Triangle sube y baj a de f orma m‡s lineal entre sus v alores m ’nimo y m‡ximo

¥ Sawtooth cae a su valor m ’nimo de forma lineal y luego sube de re pente a su
valor m‡ximo

¥ Square sube y baj a re pentinamente entre sus v alores m ’nimo y m‡ximo

¥ Rand om ste pped sube y baj a re pentinamente entre los valores generados
aleatoriamente

¥ Rand om gliding sube y baj a gradualmente entre los valores generados
aleatoriamente

La secci—n LFO 1
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� La frecuencia de m uestreo de las formas de onda aleatorias se controla mediante la perilla de

velocidad (Rate ), de la m isma manera que se controla la velocidad de las otras formas de onda del

LFO (v er abaj o).

5.1.2. Sync

El interru ptor Sync estab lece el modo de funcionam iento de la perilla de velocidad (Rate )
del LFO. Se puede sincronizar al tempo del secuenciador / arpegiador (Seq ) o al modo Libre
(es decir , la frecuencia del LFO de pende œnicamente de la configuraci—n de la perilla Rate ).

5.1.3. Rate

La perilla de velocidad (Rate ) ajusta la velocidad de oscilaci—n del LFO y tiene un rango
que va desde velocidades m uy lentas (una vez cada 16 segundos, o 0.0625H z) hasta
velocidades bastante r‡pidas (100H z). El LED roj o ubicado cerca del bot—n parpadea al
ritmo de la velocidad. Ten en cuenta que la velocidad del LFO puede sincronizarse al reloj
del Sequenciador / A rpegiador si el interru ptor Sync est‡ ajustado a Seq (ver arriba).

Cuando se estab lece en Sincronizaci—n, la velocidad del LFO siempre ser‡ un m œltiplo o una
subdivisi—n del tempo del Seq / Arp . A medida que la perilla LFO Rate se gira en el sentido
de las aguj as del reloj:

¥ Cada aumento en la v elocidad de LFO du plica la frecuencia del LFO

¥ Cada dism inuci—n en la velocidad de LFO reduce la frecuencia de LFO a la m itad.

Existen nue ve velocidades potenciales cuando un LFO est‡ configurado en el modo de
sincronizaci—n:

Velocidad El ciclo del LFO se re pite cada: Periodicidad

1 8 Compases 8x

2 4 Compases 4x

3 2 Compases 2x

4 1 Comp‡s 1x

5 Mitad de nota 0.5x

6 Cuarto de nota 0.25x

7 Octav o de nota 0.125x

8 Dieciseisav os de nota 0.0625x

9 treintaidosav os de nota 0.03125x
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5.1.4. Volv er a activ ar los LFO

Existe una funci—n "Shift " secundaria para cada LFO que te perm ite decidir si deseas que
un LFO se reactiv e cuando se toque una nue va nota. Para alternar esta funci—n, mantŽn
presionado el bot—n "Shift " y luego presiona la tecla F su perior (LFO 1) o la tecla su perior F #
(LFO 2).

Las o pciones de reactiv aci—n del LFO
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5.2. VCO 1

La secci—n V CO 1 tiene ocho controles que f orman la base del sonido del M ini Brute 2.

� 4: Varias perillas del panel su perior tienen letras azules debaj o de ellas. Esto significa que hay

conexiones predeterm inadas entre las perillas y el elemento con letras azules. Por ejemplo , (VCO 2)

est‡ escrito debaj o de la perilla de FM. Eso significa que el segundo oscilador controlado por voltaje

(VCO 2) es la fuente predeterm inada para la modulaci—n que ocurre cuando la perilla de FM se gira en

el sentido de las aguj as del reloj. Del m ismo modo , LFO 2 es la fuente de modulaci—n predeterm inada

para "Ultrasaw Amt ". Ten esto en cuenta cuando observ es alrededor del panel su perior para ver otras

conexiones predeterm inadas.

5.2.1. Afinaci—n fina

Esta perilla te perm ite realizar ajustes precisos en el tono del VCO 1. Su alcance es
lig eramente mayor que una octav a en cualqui er direcci—n. Gira la perilla en sentido
contrario a las aguj as del reloj para baj ar el tono y gira la perilla en el sentido de las aguj as
del reloj para ele var el tono .

� 4: El mo ver la perilla de afinaci—n fina del V CO 1 no afecta el tono del V CO 2.

5.2.2. Glide

Glide tambi Žn se conoce como Portamento . La perilla Glide determ ina la cantidad de tiempo
que le toma al tono deslizarse de una nota a otra cuando se tocan las notas. Con esta perilla
totalmente en sentido contrario a las aguj as del reloj, no hay deslizam iento y el tono de la
nota cambia instant‡neamente a la sigui ente nota. Girando esta perilla en sentido horario
aumenta el efecto de Portamento . En la configuraci—n m‡xima, se tardar‡ 3 segundos en
pasar de la primera nota a la segunda, inde pendi entemente de la distancia entre ellas..

� 4: De manera predeterm inada, el tono del VCO 2 seguir‡ el tono del VCO 1 cuando se aumenta el

valor de Glide . La princi pal exce pci—n a esta regla es cuando se inserta un cab le de conexi—n en la

entrada Pitch 2 in put [p.68] en la secci—n V CO 2 de la Bah ’a de C onexiones [p.57].

La secci—n V CO 1
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5.2.3. Ancho de pulso

Esta perilla solo afecta a la forma de onda cuadrada del VCO 1. No tiene impacto en
las formas de onda de sierra o tri‡ngulo . Lo que hace es alterar el ancho de la onda
cuadrada desde un 50% (sonido redondo) a ondas de pulso cada vez m‡s angostas.
Consulta la secci—n Modificadores de se–al [p.47] del cap’tulo S’ntesis b‡sica [p.45] para una
re presentaci—n visual de las f ormas de onda..

El ancho de pulso puede ser modulado por un LFO u otras fuentes a trav Žs de la bah ’a
de conexiones. Consulta la secci—n PWM [p.29] para obtener m‡s inf ormaci—n y enlaces
relacionados a otros cap’tulos.

� 4: La configuraci—n de la perilla de ancho de pulso no afecta la onda cuadrada del V CO 2.

5.2.4. Metalizer

Esta perilla afecta solo a la onda triangular de VCO 1. No tiene impacto en las formas de
onda de sierra o cuadradas. El Metalizer toma los picos de la forma de onda triangular
b‡sica y los "pliega" hacia abaj o para crear formas de onda dentadas m uy complej as que
son ricas en arm—nicos altos. Consulta la secci—n Modificadores de se–al [p.47] del Cap’tulo
S’ntesis b‡sica [p.45] para una re presentaci—n visual de las f ormas de onda.

5.2.5. FM

FM significa modulaci—n de frecuencia. Esta perilla afecta a las tres formas de onda del
VCO 1 al m ismo tiempo .De manera predeterm inada, la fuente de FM es VCO 2, por lo que
la frecuencia de ese oscilador modular‡ la frecuencia (tono) del VCO 1 a medida que se
aumenta el v alor de esta perilla.

Cuando el interru ptor de rango del VCO 2 est‡ configurado en LFO, la modulaci—n de
frecuencia sonar‡ m‡s como vibrato . Pero cuando est‡ configurado en Fino o Todas las
frecuencias del VCO 2 son tan altas que causar‡n una ru ptura significativ a en las formas de
onda generadas por el VCO 1.El sonido resultante puede ser met‡lico (como una campana)
o algo ruidoso de pendi endo de la frecuencias y f ormas de onda in volucradas.

5.2.6. Ultrasaw A mt

Esta perilla afecta solo a la onda de di ente de sierra del VCO 1. No tiene impacto en las
formas de onda cuadradas o triangulares. Un aumento en su valor mezclar‡ la onda
de di ente de sierra original con dos co pias de ella m isma pero desplazadas en fase ,
lo que resulta en un sonido m‡s gordo . El resultado es de un car‡cter diferente al de
las formas de onda de di ente de sierra desafinadas generadas por dos VCO diferentes.
Consulta la secci—n Modificadores de se–al [p.47] del cap’tulo S’ntesis b‡sica [p.45] para una
re presentaci—n visual de las f ormas de onda.
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5.2.7. PWM

El ancho de pulso de la onda cuadrada puede ser modulado por una fuente como LFO
1 (El cual esta predeterm inado) u otra fuente a trav Žs de la Bah ’a de Conexiones [p.57].
Consulta la secci—n Modificadores de se–al [p.47] del cap’tulo S’ntesis b‡sica [p.45] para una
re presentaci—n visual de las f ormas de onda..

� 4: Esta perilla afecta solo a la onda cuadrada del VCO 1.No tiene impacto en las formas de onda de

sierra o tri‡ngulo del V CO 1 ni en la onda cuadrada del V CO 2.

5.2.8. Metal M od

La perilla de Metal Mod configura el rango de modulaci—n para la perilla de Metalizer.
Velocity se enruta al Metal Mod de forma predeterm inada, pero la bah ’a de conexiones te
perm ite usar algo m‡s en su lugar para modular el par‡metro .
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5.3. VCO 2

Mini Brute 2 tiene dos osciladores que son completamente inde pendi entes: cada uno tiene
su pro pia forma de onda y afinaci—n, y se pueden mezclar por separado en la secci—n OSC
MIX ER. Comparten las etapas de filtro y amplificador.

Sin embargo , existe un cierto niv el de interacci—n predeterm inada entre VCO 1 y VCO 2. Por
ejemplo:

¥ El tono del VCO 2 seguir‡ el de VCO 1 por defecto , pero existe una entrada en la
bah ’a de conexiones que perm ite que el tono del V CO 2 rastree otra fuente .

¥ El tono del VCO 1 se puede modular mediante el tono del VCO 2 a trav Žs del
mando FM en la secci—n VCO 1. (FM es una abre viatura de modulaci—n de
frecuencia). Pero existe una entrada en la bah ’a de conexiones que perm ite que
el tono del V CO 1 sea modulado por otra fuente .

El niv el de salida del segundo oscilador se controla con el control deslizante etiquetado Osc
2. Baj arlo reduce el niv el de la se–al y al subirlo aumenta su niv el.

La secci—n VCO 2 cuenta una perilla de afinaci—n ( Tune ) y dos interru ptores de palanca:

5.3.1. Tune

La perilla de afinaci—n cambia el tono del VCO 2 a trav Žs del rango determ inado por el
interru ptor "Rang e" (ver a continuaci—n). En general, la posici—n intermedia lo sintonizar‡ al
m ismo tono que VCO 1, pero puede ser necesario algœn ajuste hasta que los osciladores se
hayan calentado .

5.3.2. Wav e

El interru ptor Wav e selecciona la forma de onda para el VCO 2, que puede ser una onda
sinusoidal, una onda de di ente de si erra o una onda cuadrada.

La secci—n V CO 2
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5.3.3. Rang e

El interru ptor de rango estab lece al V CO 2 en uno de los tres rangos de afinaci—n:

¥ Fine : una vuelta completa de la perilla cubre un rango de m‡s de una octav a por
encima y por debaj o de la frecuencia central

¥ All : una vuelta completa de la perilla cambiar‡ el tono VCO2 a trav Žs de todo el
rango de frecuencia del M ini Brute 2

¥ LFO: El VCO2 se puede utilizar como un LFO adicional con un amplio rango de
frecuencia (1Hz a rango de audio). Esto es œtil si ya est‡s utilizando los LFOs 1 y
2 para otras modulaciones a trav Žs de la bah ’a de conexiones, por ejemplo .
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5.4. La secci—n de filtro

El filtro altera el timbre de los osciladores a trav Žs de los cuatro modos de respuesta
descritos en el pr—ximo cap’tulo [p.49] (LP, BP, HP & Notch). Su corte y resonancia se pueden
ajustar manualmente . El corte tambi Žn puede ser controlado por el teclado y modulado por
varios generadores de modulaci—n. El filtro del Mini Brute 2 est‡ basado en la arquitectura
Sallen & Key de Nyle Steiner (dise–ada en los a–os 70) y ofrece pendi entes de -12dB / octav a
en modos LP y HP , y pendi entes de -6dB / octav a en modos BP y Notch.

5.4.1. Mode

Esto selecciona entre los cuatro modos de filtro: LP (pasa baj os), BP (pasa banda), HP (pasa
altos) y Notch (Rechaza banda). El modo * LP** es el m‡s utilizado y pro porciona sonidos
llenos, gordos y redondos. Los modos BP y HP pro porcionan sonidos m‡s delgados y m‡s
duros. Cuando se modula por un LFO, el modo de filtro Notch suena sim ilar a un pedal de
efecto phaser.

La secci—n del F iltro
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5.4.2. Cutoff

Esta perilla ajusta la frecuencia de corte del filtro . El rango de frecuencia va desde menos
de 20 Hz cuando se gira completamente a la izqui erda y hasta 18 kHz cuando est‡
completamente a la derecha. Por ejemplo , en el modo LP puedes ajustar el brillo de un
sonido . Como ejercicio ,

¥ Configura todos los controles deslizantes de la secci—n del mezclador (OSC
MIX ER) en 0 (posici—n m‡s baj a)

¥ Ajusta el control deslizante del g enerador de ruido ( NOISE ) a rango medio

¥ Configure todos los controles deslizantes de la en volv ente del amplificador y la
en volv ente del filtro en 0

¥ Estab lece el modo de filtro a LP

¥ MantŽn presionada una nota

¥ Ajusta la perilla Cutoff m ientras escuchas los cambios en el sonido . > 4: Es posib le
que desees probar el m ismo experimento con las otras configuraciones de filtro
(BP, HP y Notch). Como una fuente de ruido conti ene todas las frecuencias, esta
es una gran manera de escuchar exactamente cu‡les son cortadas y realzadas
por cada ti po de filtro ..

� !: Los filtros resonantes pueden sobrecargar un circuito de audio m uy f‡cilmente . Ten cuidado

con los distintos niv eles implicados (niv el de ruido , cantidad de resonancia, volumen maestro y la

configuraci—n del canal de tu mezclador o monitores). Esto es especialmente ci erto cuand o trabaj as

con auriculares!

5.4.3. Resonance

Esta perilla te perm ite crear un pico de resonancia en la frecuencia de corte . Gir‡ndolo en
el sentido de las aguj as del reloj, se destacan los parciales en la frecuencia de corte , y el
sonido se vuelv e m‡s agresiv o. Cuando la perilla alcanza su zona del œltimo cuarto , el filtro
com ienza a oscilar por s’ m ismo . Sin embargo , este comportam iento oscilante de pende
de la frecuencia de corte; el filtro del Mini Brute 2 oscila dentro de un rango que com ienza
alrededor de 180H z hasta apro ximadamente 8kH z. Para extender el rango de oscilaci—n,
usa la perilla de retroalimentaci—n Brute F actor .
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5.4.4. Perilla FM

El mando FM te perm ite controlar la amplitud y la polaridad de la se–al en volv ente en viada
para modular la frecuencia de corte del filtro . En la posici—n central (12 en punto), no se
produce la modulaci—n de la en volv ente . Cuando se gira hacia la izqui erda (debaj o del
centro), la perilla de FM en v’a una cantidad creci ente de la en volv ente ADSR in vertida.
Cuando se gira en el sentido de las aguj as del reloj (por encima del centro), la perilla de FM
en v’a una cantidad creci ente de la en volv ente est‡ndar ADSR positiv a.

� 4: Si no escuchas el efecto de una en volv ente de filtro negativ o, intenta ele var la frecuencia de

corte . Por el contrario , si no escuchas el efecto de una en volv ente de filtro positiv a, intenta dism inuir la

frecuencia de corte .

5.4.4.1. ADSR (La en volv ente del filtro)

Las letras "ADSR" est‡n serigrafiadas debaj o de la perilla FM1 porque esta conexi—n ha sido
preconfigurada. Sin embargo , esta conexi—n se puede pasar por la Bah ’a de conexiones
[p.57]. La Envolv ente ADSR [p.54] se aborda extensamente en el cap’tulo Conce ptos b‡sicos
de s’ntesis [p.45].
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5.4.5. RM (modulaci—n de resonancia)

Este par‡metro modula el niv el de resonancia que ocurrir‡ en la frecuencia de corte del
filtro . Est‡ preconfigurado para ser modulado por el LFO 1, pero la bah ’a de conexiones se
puede usar para enrutar otra entrada como la fuente de modulaci—n de resonancia.

Este control es bi polar , lo que significa que perm ite que la modulaci—n sea positiv a o
negativ a. Tambi Žn significa que cuando la perilla se estab lece en la posici—n central (12:00)
no ocurrir‡ ninguna modulaci—n.

Este es un buen experimento para ilustrar lo que hace el par‡metro RM:

¥ Configura todos los controles deslizantes de la secci—n del mezclador (OSC
MIX ER) en 0 (posici—n m‡s baj a)

¥ Ajusta el control deslizante del g enerador de ruido ( NOISE ) a rango medio

¥ Configura todos los controles deslizantes de la en volv ente del amplificador y la
en volv ente del filtro en 0

¥ Estab lecer el modo de filtro a LP

¥ Ajusta la perilla de corte en la posici—n 10:00

¥ Coloque la perilla de R esonancia en la posici—n central (12:00)

¥ Estab lece la forma de onda del LFO 1 en Dientes de sierra y la velocidad en la
posici—n 10:00

¥ MantŽn presionada una nota

¥ Gira lentamente la perilla RM en el sentido de las aguj as del reloj (positiv o).
Apro ximadamente a la posici—n de las 3:00, deber‡s de escuchar un "chirrido"
que decae r‡pidamente sim ilar a un kit de bater’a electr—nico .

¥ Gira lentamente la perilla RM en sentido contrario a las aguj as del reloj
(negativ o). Apro ximadamente a la posici—n de las 9:00, deber‡s de escuchar el
m ismo sonido de "chirrido", pero se ele var‡ en lugar de decaer. De hecho , sonar‡
como si se estuvi era re produci endo una grabaci—n del m ismo tambor al re vŽs.

A continuaci—n, una re presentaci—n gr‡fica del experimento RM:

� 4: Para los expertos en cuestiones tŽcnicas, puedes observ ar que hay una lig era def ormaci—n de la

se–al de RM debido al umbral en el circuito del atenuador bi polar.

Experimentando con la modulaci—n RM
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5.4.6. Att 1 > Cutoff

Este par‡metro pro porciona otro mŽtodo para modular la frecuencia de corte del filtro . Est‡
preconfigurado para controlar la cantidad de sensibilidad a la presi—n que se aplicar‡ al
filtro , pero la bah ’a de conexiones se puede usar para enrutar otra entrada como fuente de
modulaci—n.

La parte "Att 1" de la etiqueta significa "Atenuador 1". La bah ’a de conexiones tiene una
secci—n etiquetada como "atenuadores", y cuando una fuente diferente se enruta al primer
par de conectores all’, esa fuente de entrada se con vierte en el modulador para el cual el
potenci—metro Att 1>Cutoff estab lece el rango de modulaci—n. Hay m‡s que decir sobre el
uso de la bah ’a de conexiones y los Atenuadores [p.76], y lo cubriremos en el cap’tulo La
Bah ’a de C onexiones [p.57].
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5.5. La Secci—n del amplificad or (AMP)

La secci—n del amplificador controla la etapa final de la salida del Mini Brute 2. Todo lo
dem‡s que ha sucedido en el sintetizador se alimentar‡ a trav Žs de esta secci—n antes de
que llegue a los conectores de salida de audio .

5.5.1. Brute F actor

Brute Factor es una funci—n especial de Mini Brute 2 inspirada en una conexi—n com œnm uy
utilizada en un famoso sintetizador "vintag e" la cual conectaba la salida de auriculares a la
entrada de audio externa. El resultado es un ti po de ciclo de retroalimentaci—n ideal para
sonidos ‡speros y "grungy". Esta conexi—n se ha implementado internamente en el Mini Brute
2 y se puede controlar mediante la perilla Brute F actor .

La posici—n normal de esta perilla es completamente en sentido antihorario , lo que
desactiv a el Brute Factor ; al subir la perilla gradualmente se agrega distorsi—n al sonido . En
los ajustes baj os de Brute Factor , la distorsi—n es suav e y gentil, pero se vuelv e m‡s dura a
medida que subes la perilla. Cuando se gira m‡s de apro ximadamente el 75%, el Mini Brute
2 puede v olv erse loco y producir sonidos de retroalimentaci—n apenas controlab les y locos.

� !: La funci—n Brute Factor altera dr‡sticamente las caracter’sticas del filtro , por lo que se esperan

resultados altamente impredecib les en entornos extremos. H az sido adv ertido!

5.5.2. Volumen maestro

Esta perilla controla el niv el de salida general del Mini Brute 2 y tambi Žn controla el audio
que llega a la entrada maestra en la bah ’a de conexiones. Afecta solo a las salidas del panel
trasero (Maestra y A uriculares).

5.5.3. Afinaci—n G lobal

Una vez que los osciladores se hayan calentado , puedes usar esta perilla para sintonizar el
Mini Brute 2 a otros dispositiv os. Consulta la secci—n Calentam iento y ajuste general [p.9] del
cap’tulo I nstalaci—n [p.6] para obtener m‡s inf ormaci—n..

La Secci—n del
amplificador
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5.5.4. Att 2 > A mp

En circunstancias normales, la perilla Att 2> Amp se manti ene en la posici—n m ’nima; esto
perm ite que el generador de en volv ente AD se abra y cierre completamente , del silencio al
silencio . Sin embargo , puede haber momentos en que una configuraci—n distinta de cero de
este mando sea m uy œtil. P or ejemplo:

¥ Para mantener la amplitud a un niv el constante para que puedas programar un
sonido con ambas manos

¥ Para crear un sonido ti po "Drone" que evoluciona constantemente a medida que
los par‡metros se modulan a trav Žs de la bah ’a de conexiones

¥ Para crear un sonido con un ti empo infinito de decaim iento/liberaci—n

La belleza de tener una perilla para controlar este par‡metro , en lugar de un interru ptor que
simplemente forzar al VCA a un niv el m‡ximo sin fin, es que puedes controlar el niv el en el
que la en volv ente permanece abi erta.
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5.6. El mezclad or del oscilad or

Los osciladores entregan cuatro formas de onda b‡sicas: di ente de sierra, pulso , tri‡ngulo
y sinusoidal (solo VCO 2). Estas formas de onda son accesib les a trav Žs del mezclador
del oscilador y sus respectiv os niv eles se pueden ajustar con los controles deslizantes.
Un segundo oscilador est‡ disponib le para espesar el sonido a trav Žs de desafinaci—n o
estab lecer su tono en otros interv alos.

El mezclador tambi Žn controla el niv el de ruido y de audio externo (si una fuente externa
est‡ conectada a la toma Ext in de la bah ’a de conexiones). Las se–ales mezcladas luego
entran el filtro . Las formas de onda de VCO 1 tambi Žn se pueden modificar utilizando los
modificadores de se–al (U ltrasaw , Modulaci—n de ancho de pulso y Metalizador).

5.6.1. Saw / U ltrasaw (V CO 1)

El niv el combinado de las se–ales simples de Sierra (di entes de sierra) y UltraS ierra se
controla con el control deslizante etiquetado con el icono de la sierra. Baj arlo por completo
silencia las se–ales, m ientras que al subirlo aumenta su niv el. Cuando la perilla Ultrasaw
Amt se ajusta completamente en sentido contrario a las aguj as del reloj, solo se puede
escuchar la se–al de la sierra. Al girar esta perilla en el sentido de las aguj as del reloj, se
mezcla m‡s sonido U ltrasaw con la se–al de si erra normal.

El "Ultrasaw " consiste de dos co pias de la forma de onda de sierra simple , a las cuales se
desf asan inde pendi ente utilizando el LFO 2 (predeterm inado). El desplazam iento de fase
de una co pia se modula a una velocidad constante (1 Hz), m ientras que la velocidad de
modulaci—n de desplazam iento de fase de la segunda co pia se puede controlar con la
perilla LFO 2 Rate , el rango abarca desde una velocidad de 0,1 Hz (m ’nimo) produci endo un
efecto de choque de frecuencias, con forme se va aumentados gradualmente se producen
efectos de coro y su persaw , y si se ajusta al m‡ximo de 100 Hz se pueden producir sonidos
de efectos especiales.

La forma del cambio de fase tambi Žn se puede modificar cambiando la forma de onda del
LFO 2.

La secci—n del mezclador del oscilador
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5.6.2. Cuadro / M odulaci—n de P ulso (V CO 1)

El niv el de las se–ales de onda cuadrada simple y la cuadrada con modulaci—n de ancho de
pulso se controla con el control deslizante etiquetado con el s’mbolo cuadrado . si se ajusta
abaj o por completo silencia las se–ales y al subirlo aumenta su niv el. Cuando la perilla
PWM y la perilla Pulse Width se giran totalmente a la izqui erda, la onda cuadrada pura es
audib le. Al girar la perilla Pulse Width en el sentido de las aguj as del reloj se transf orma la
onda cuadrada en un pulso asimŽtrico cuyo ancho se puede aumentar hasta 98%, dando
un sonido m uy "‡cido" (como un oboe).

El ancho de pulso tambi Žn est‡ baj o el control de LFO 1 de manera predeterm inada. La
profundidad de la modulaci—n de ancho de pulso se puede ajustar con la perilla PWM en la
secci—n VCO 1, y la f orma del LFO se puede cambiar con la perilla LFO 1 W av e.

5.6.3. Triangle / Metalizer (V CO 1)

El niv el de la onda triangular y el metalizador se controla con el control deslizante
etiquetado con el icono de tri‡ngulo . Si lo baj as por completo silencia las se–ales y al subirlo
aumenta su niv el. Al girar la perilla Metalizer Desde la posici—n de extrema izqui erda a la
posici—n de extrema derecha, el sonido se vuelv e suav e y sim ilar a una flauta de la onda
triangular se con vierte en ondas complej as de sonido met‡lico .

El plegado de la forma de onda (W av e Folding) tambi Žn est‡ baj o el control de un
modulador adicional: la perilla Metal Mod . Velocity se enruta al Mod Metal de forma
predeterm inada, pero la bah ’a de conexiones te perm ite usar algo m‡s para modular el
par‡metro en su lugar.

� 4: La perilla de Metalizer estab lece la cantidad m ’nima de forma de onda y la perilla de Metal Amt

estab lece el rango de modulaci—n para la forma de onda adicional. Pero comparten la m isma cantidad

de potencial de def ormaci—n / plegado , por lo que si la perilla de Metalizer est‡ al m‡ximo , queda m uy

poco espacio libre para la modulaci—n por parte de la fuente de Metal A mt .

5.6.4. Ruid o

El mezclador de se–al tambi Žn pro porciona el control de otras se–ales que no son
generadas por los osciladores. El potenci—metro deslizante "Noise " ajusta la cantidad de
se–al de ruido blanco en viada al filtro . Mezclar una peque–a cantidad de ruido con ondas
oscilantes crea un ti po de respiraci—n, de calidad natural. Por ejemplo , mezclar la onda
Triangle con una peque–a cantidad de ruido crea un sonido de flauta cre’b le. El ruido
tambi Žn es œtil por s’ solo para crear div ersos efectos especiales o sonidos de la naturaleza
como el vi ento , corri entes de agua y lluvia, as’ como sonidos de percusi—n como platillos.

5.6.5. Ext

El control deslizante Ext ajusta la cantidad de una fuente de audio externa que se puede
conectar a la ruta de la se–al Mini Brute 2 a trav Žs de la entrada Ext en la secci—n EXT IN de
la Bah ’a de Conexiones [p.57]. Esto hace posib le procesar una se–al de audio externa con el
filtro y amplificador.

5.6.6. Oscilad or 2 (V CO 2)

Este deslizador controla el niv el de salida del VCO 2 en la secci—n de Amplificaci—n. Consulta
la secci—n VCO 2 [p.30] para obtener una descri pci—n completa de las capacidades del
segundo oscilador ,
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5.6.7. Deslizad ores de la en volv ente ADSR

Estos cuatro controles deslizantes afectan al filtro de manera predeterm inada. Sus
funciones se describen ampliamente en el cap’tulo Conce ptos B‡sicos de S ’ntesis [p.54].

� 4: Un indicador LED m uestra la cantidad de en volv ente que se en v’a al filtro . El brillo del LED de pende

de la amplitud de la se–al de la en volv ente .

5.6.8. Deslizad ores de la en volv ente AD

Estos dos controles deslizantes afectan al Amplificador de manera predeterm inada. Sus
funciones se han descrito ampliamente aqu’ [p.12], pero he aqu’ hay una bre ve rese–a:

¥ El deslizador Attack estab lece la duraci—n de la primera etapa de la en volv ente .
El ti empo de ataque v ar’a de 1ms a 14s.

¥ El deslizador Decay estab lece la duraci—n de la etapa final de la en volv ente AD.
El ti empo de decaim iento oscila entre 1ms y 14s.

� 4: Un indicador LED m uestra la cantidad de en volv ente que se en v’a al amplificador. El brillo del LED

de pende de la amplitud de la se–al de la en volv ente .

La secci—n de en volv ente ADSR

La secci—n de la
en volv ente AD

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������%�)�' %�,.) +$(+ 	�



5.6.9. I nterru ptores de la en volv ente AD

Normalmente , la en volv ente del amplificador se activ a al tocar una nota, pero tambi Žn
puede ser activ ada por otras fuentes a trav Žs de la bah ’a de conexiones.
I nde pendi entemente del mŽtodo que se use para activ ar la en volv ente , los cuatro
interru ptores de la secci—n de la en volv ente AD determ inan el comportam iento de la
en volv ente despuŽs de que se ha activ ado .

5.6.9.1. Gate/T rig

Este interru ptor alterna la funci—n de la en volv ente AD entre dos configuraciones: Gate y
Trig.

¥ Gate : La en volv ente AD se inicia cuando se toca / dispara una nota y av anza
al niv el m‡ximo a la velocidad de Ataque . El amplificador se manti ene en el
niv el m‡ximo hasta que se libera la nota, y luego la en volv ente entra en la
etapa de Decaim iento . La en volv ente no se restab lecer‡ completamente a cero
si se dispara otra nota antes de que la etapa de Decaim iento haya term inado;
reanudar‡ la etapa de Ataque de la en volv ente de amplitud y proceder‡ al niv el
m‡ximo a la v elocidad de Ataque .

¥ Trig : La en volv ente AD se inicia cuando se toca / dispara una nota. No hay etapa
de sostenido; La en volv ente entra a la etapa de Decaim iento despuŽs de que
se haya cumplido el tiempo de Ataque . La en volv ente completa se ejecutar‡ a
menos de que se activ e otra nota, en cuyo momento la amplitud se restab lece a
cero y la en volv ente com ienza de nue vo.

� 4: La en volv ente AD normalmente se activ a cuando se activ a la en volv ente ADSR, pero una fuente

de activ aci—n diferente puede enrutarse a la en volv ente AD a trav Žs de la bah ’a de conexiones.
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5.6.9.2. Once/Loo p

Este conm utador alterna la funci—n de la en volv ente AD entre dos configuraciones: Una sola
vez ( Once ) y Ciclica ( Loo p).

¥ Once : Cuando se toca / dispara una nota, la amplitud aumenta desde cero a la
velocidad de Ataque y vuelv e a cero a la v elocidad de Decaim iento .

¥ Loo p: Cuando la en volv ente llega al final de la etapa Decaim iento , comenzar‡
desde el princi pio . Continuar‡ recorri endo las etapas de Ataque y Decaim iento
hasta que la nota sea liberada o reactiv ada.

La sigui ente tab la puede ser œtil para hacer un seguim iento de lo que sucede cuando se
usan diferentes combinaciones de estos dos interru ptores.

Combinaci—n

de los

interru ptores

Respuesta de la en volv ente AD

Gate + Once
La en volv ente se ele va cuando recibe una se–al de compuerta (nota encendida). Se cae

cuando la compuerta term ina (nota desactiv ada).

Gate + Loo p

La en volv ente se ele va cuando recibe una se–al de compuerta (nota activ ada) y entra en

ciclo hasta que la compuerta finaliza (nota desactiv ada) en cuyo punto cae desde su posici—n

actual.

Trig + Once

La en volv ente re produce un ciclo Ataque-Decaim iento cuando recibe un disparador (nota

activ ada). La en volv ente se reactiv a cuando recibe un nue vo disparador , inde pendi entemente

de la posici—n actual.

Trig + Loo p
La en volv ente se re pite indefinidamente y se reinicia mediante un nue vo disparador (nota

activ ada), inde pendi entemente de la posici—n actual.

5.7. Respuesta a la nota, Legato vs. R etrigg er

Existe una funci—n "Shift " secundaria que te perm ite decidir c—mo deseas que el Mini Brute
2 responda cuando se tocan las notas en forma de "Legato " (es decir , si se re produce una
segunda nota antes de que se suelte la primera). Existen dos respuestas posib les: con el
ajuste "Legato ", las notas no vuelv en a dispararse y con la configuraci—n "Retrigg er " las notas
se reactiv an.

En el modo "Retrig " se reiniciar‡ las en volv entes desde sus etapas de Ataque a menos que
un cab le estŽ conectado a una de las entradas " Trig " en la bah ’a de conexiones.

Para alternar entre la respuesta de Legato y Retrigg er, mantŽn presionado el bot—n "Shift " y
presione la tecla "E" (Nota M i) m‡s alta en el teclado .

Tecla "E" (M i) para la selecci—n del ti po de
respuesta
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5.8. La secci—n de bah ’a de conexiones

Para obtener una descri pci—n de las caracter’sticas de la bah ’a de conexiones consulta el
cap’tulo Bah ’a de conexiones [p.57].

5.9. Funciones "Sh ift" secundarias

Existen algunas funciones secundarias m uy œtiles que se activ an manteni endo presionado
el bot—n de "Shift " y luego presionando una tecla o un bot—n. Para una descri pci—n de esas
funciones, consulta el cap’tulo Funciones del bot—n "Sh ift" [p.130] .
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6. CONCEPTOS Bç SI COS DE SêN TESIS

Tu Mini Brute 2 es un verdadero sintetizador anal—gico , por lo que todos los sonidos son
producidos por circuitos electr—nicos anal—gicos. Ningœn circuito de computadora digital
est‡ in volucrado en la generaci—n, el filtrado o el control b‡sico del sonido . Esta es una de
las razones por las cuales Mini Brute 2 crea sonidos electr—nicos poderosos, evolutiv os y con
vida.

6.1. Arquitectura de un sintetizad or anal—gico

La cadena de producci—n de sonido anal—gico utiliza un enf oque cl‡sico llamado s’ntesis
substractiv a. El generador de sonido b‡sico es una forma de onda con un rico contenido
arm—nico; al filtrarlo se "substraen" arm—nicos para crear nue vas variaciones en el timbre
original. Los circuitos subsigui entes (un generador de en volv ente junto con un VCA o un
amplificador de control de voltaje) alteran el niv el de una manera precisa para crear
din‡m icas.

6.1.1.Generad ores de se–ales

Los generadores de se–al son los circuitos que producen las formas de onda b‡sicas
para la creaci—n de sonido . Existen dos categor’as b‡sicas: generadores de se–al con tono
definido y g eneradores de se–al sin tono .

6.1.1.1.Generad or de se–al con tono definid o (oscilad ores)

Este dispositiv o, tambi Žn llamado oscilador , produce una se–al electr—nica caracterizada
por un patr—n re petitiv o (llamado forma de onda). El nœmero de veces que este patr—n
se re pite en un segundo determ ina la frecuencia de la se–al, que determ ina su tono . Por
ejemplo , un patr—n que se re pite cada 2.27ms corresponde a una frecuencia fundamental
de 440 ciclos por segundo , o 440 Hercios (una unidad de medida para ciclos por segundo
nombrado en honor a Heinrich Hertz, qui en fue el primero demostrar la existencia de ondas
magnŽticas y abre viado Hz). Esta frecuencia est‡ asociada con la nota "A" (La) media en un
teclado de piano . En general, los osciladores pro porcionar‡n algunas o todas las sigui entes
formas de onda b‡sicas: onda sinusoidal, onda triangular , onda de di ente de sierra, ondas
cuadradas y de pulso .

Si estas formas de onda tienen la m isma frecuencia, entonces su tono es equiv alente . Sin
embargo , las diferentes formas de onda tienen diferentes timbres. Por ejemplo , la onda
sinusoidal suena oscura y lisa, m ientras que la onda de di entes de sierra suena m uy
brillante . La onda cuadrada suena un poco como un clarinete y la onda de pulso se asemej a
a un oboe .

Un solo ciclo de cada f orma de onda: sinusoidal, tri‡ngulo , di ente de
sierra, cuadrada y pulso
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Estas formas de onda complej as est‡n compuestas de m œltiples ondas sinusoidales: una
onda sinusoidal fundamental que determ ina la frecuencia base y ondas sinusoidales
que re presentan arm—nicos su periores (tambi Žn llamados sobretonos o parciales) de esa
frecuencia que , cuando se suman, producen un timbre œnico. Estos arm—nicos son un
m œltiplo entero de la frecuencia fundamental, es decir , el segundo arm—nico es el dob le
de la frecuencia fundamental, el tercer arm—nico es tres veces la fundamental y as’
sucesiv amente .

Lo m‡s importante es que otros dispositiv os pueden controlar un oscilador para estab lecer
su tono (controlador de teclado), modular su tono (vibrato) y modular la forma de las
formas de onda (PWM, U ltrasaw).

6.1.1.2. Generad or de se–ales sin tono

A diferencia de la categor’a anterior , un generador de se–al sin salida (tambi Žn llamado
generador de ruido) no tiene un patr—n regular y peri—dico: la amplitud de la se–al siempre
cambia aleatoriamente . Por lo tanto , no tiene una frecuencia fundamental (por lo tanto no
tiene tono), y su espectro arm—nico consiste en un nœmero casi infinito de frecuencias que
no ti enen una relaci—n arm—nica.

Estas se–ales suenan m uy diferentes a las se–ales con tono y son como el sonido del viento ,
una corri ente de agua, escape de v apor , lluvia, cascada, etc.

Las frecuencias fundamentales y los arm—nicos de las f ormas de onda
sinusoidales y de di ente de si erra

La salida de un g enerador de ruido aleatorio
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6.1.2. Modificad ores de se–al

Los modificadores de se–al (o formadores de onda) transf orman o distorsionan la se–al de
tono b‡sica del oscilador para aumentar su contenido de arm—nicos y hacerlos sonar m‡s
brillantes y enriquecidos. El M ini Brute 2 pro porciona tres modificadores de se–al:

¥ El Ultrasaw construye dos co pias de la se–al de di ente de sierra b‡sica con
la fase desplazada. Estas co pias tienen cambios de fase inde pendi entes y en
constante evoluci—n entre s’ y finalmente se mezclan con la se–al de di ente de
sierra. Esto da como resultado un efecto de coro , rico y brillante cuyo car‡cter
de pende de las v elocidades de modulaci—n de las co pias con f ase desplazada.

¥ El Modulad or de ancho de pulso (o PWM ) toma la onda cuadrada y cambia
la relaci—n de tiempo en que la forma de onda se encuentra al m‡ximo o al
m ’nimo . La onda cuadrada corresponde a un 50% PW . El ancho de pulso se
puede configurar en un amplio rango (50% a 90%), lo que perm ite crear una
amplia vari edad de instrumentos que suenan "afilados", o como instrumentos de
viento de madera.

¥ El Metalizer toma la forma de onda triangular b‡sica y la "def orma / dob la" para
crear formas de onda dentadas m uy complej as que son ricas en arm—nicos
altos. Esto da como resultado sonidos "met‡licos" que son ideales para tonos
de clavicordio y clavinet. La modulaci—n din‡m ica (LFO o en volv ente) de los
par‡metros de dob lado / plegado te abre la puerta a un m undo de sonidos
met‡licos resonantes.

La g eneraci—n de una f orma de onda de ti po U ltrasaw

Es posib le modular el ancho de pulso de una onda cuadrada
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La parte su perior de una onda triangular est‡ dob lada por el Metalizer
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6.1.3. Filtro

6.1.3.1. ÀQuŽ es un F iltro?

En general, un filtro sigue despuŽs del generador de se–al y los modificadores de se–al
y modifica el contenido espectral de la se–al o se–ales. Esto puede in volucrar atenuar
(frecuencia de corte) o enf atizar (resonancia) sobretonos en espec’fico o parciales, estos
cambios pueden ser est‡ticos o din‡m icos. Los filtros son circuitos m uy importantes cuyo
dise–o contribuye en gran medida al sonido y al car‡cter de un sintetizador.
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6.1.3.2. Tipos de filtro: pasa baj os, pasa banda, pasa altos y rechaza
banda

Un filtro puede operar de varias formas o modos. Estos modos se llaman funciones de
transferencia o respuestas espectrales . En el Mini Brute 2, el filtro puede funcionar como un
filtro pasa baj os, un filtro pasa banda, un filtro pasa altos o un filtro rechaza banda.

En el modo low-pass (o filtro pasa baj os), los contenidos espectrales por debaj o de una
frecuencia de corte determ inada (CutOff Frequency ) permanecen sin cambios, m ientras
que los parciales por encima del l’m ite se atenœan. La atenuaci—n es una funci—n de la
frecuencia en la que cuanto mayor es la frecuencia parcial, mayor es la atenuaci—n. En
otras palabras, se denom ina modo pasa baj os porque pasan las frecuencias baj as por
debaj o del l’m ite y reduce las frecuencias altas por encima del l’m ite . Esta correlaci—n de
atenuaci—n a frecuencia determ ina la pendi ente del filtro , que se m ide en -dB / octav a (es
decir , la cantidad de atenuaci—n aplicada a un parcial con una frecuencia dos veces m‡s
alta que el l’m ite).

En el modo band-pass (o filtro pasa banda, la frecuencia de corte se con vierte en la
frecuencia central de una banda. Los parciales dentro de esta banda permanecen sin
cambios, m ientras que los parciales por debaj o o por encima del rango de la banda son
atenuados fuertemente .

En el modo high-pass (o filtro pasa altos), los parciales por encima de la frecuencia de corte
permanecen sin cambios, m ientras que los parciales por debaj o del l’m ite se atenœan.

Como afecta un filtro pasa baj os al sonido

Como afecta un filtro pasa banda al sonido


� �+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������('� )-(,��1,$�(,�� ��2'- ,$,



En el modo notch (o filtro rechaza banda), la frecuencia de corte se con vierte en la
frecuencia central de una banda; los parciales dentro de esta banda se atenœan, m ientras
que los parciales su periores e inferiores a esta banda permanecen sin cambios.

La frecuencia de corte no tiene que ser est‡tica; controlarlo con otros dispositiv os, como
un teclado (seguim iento de teclado), o un LFO, un generador de en volv ente u otros
controladores, crea timbres din‡m icos, cambiantes e interesantes.

6.1.3.3. Resonancia o Žnf asis

La resonancia es la capacidad de un filtro para amplificar o enf atizar parciales que
est‡n cerca de la frecuencia de corte , creando as’ un pico en la respuesta espectral. Este
par‡metro puede aumentarse hasta un punto en el que los filtros ya no actœen como un
simple filtro , sino que empi ezan a oscilar por s’ m ismos.

Como afecta un filtro de pasa altos al sonido

Como afecta un filtro rechaza banda al sonido

La resonancia enf atiza un rango en espec’fico de frecuencias
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6.1.4. Amplificad or

El amplificador generalmente sigue despuŽs del filtro y determ ina la amplitud general de la
se–al. Su ganancia es controlab le a trav Žs de varias fuentes de modulaci—n, como un LFO,
generador de en volv ente o algœn tipo de control externo (como un pedal). El amplificador es
el princi pal responsab le de dar f orma a la din‡m ica de un sonido .

El amplificador es la etapa final de la se–al
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6.1.5. Modulad ores

Los moduladores pro porcionan se–ales que est‡n dise–adas espec’ficamente para
controlar el comportam iento de osciladores, filtros y amplificadores. A diferencia de los
osciladores de audio , los moduladores son se–ales de baj a frecuencia. Por ejemplo , cuando
cantas con Vibrato , est‡s "modulando" tu voz con un cambio de tono de baj a frecuencia, por
lo general alrededor de 5 Hz o m‡s. El circuito de trŽmolo en un amplificador de guitarra
modula el niv el del amplificador.

Los moduladores son œtiles para crear cambios de tono din‡m icos (como "w obulation" o
crear ch irridos), barridos de timbre y variaciones de niv el. Los moduladores princi pales son
el LFO (oscilador de baj a frecuencia) y el generador de en volv ente , pero tambi Žn pueden
ser pro vistos por fuentes externas que generen se–ales de control de voltaje (CV) que
pro porcionan modulaci—n, y se–ales de compuerta que activ an moduladores o notas.

6.1.5.1. Oscilad ores de baj a frecuencia (LFOs)

Un LFO es un oscilador de baj a frecuencia que puede producir div ersas formas de onda
a frecuencias infras—nicas (0.05H z hasta 100H z). En Mini Brute 2, las opciones de forma
de onda son sinusoidal, triangular , di entes de sierra, cuadrada, pasos aleatorios y ondas
aleatorias. La cantidad y la polaridad de estas ondas (es decir , si son positiv as o negativ as)
pueden controlarse antes de ser en viadas a los dispositiv os de destino .

Una se–al se puede modificar mediante pasos aleatorios o pasos
aleatorios suavizados
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6.1.5.2. Generad ores de en volv ente

Contrariamente a un LFO, un generador de en volv ente no pro porciona un patr—n de
re petici—n, pero est‡ controlado por el teclado o la entrada de compuerta. La en volv ente AD
controla la amplitud del sonido , m ientras que la en volv ente ADSR est‡ dedicada al filtro y
afecta el contenido arm—nico del sonido .

� 4: La bah ’a de conexiones perm ite que la en volv entes puedan ser dirigidas a otros destinos y

disparadas por otras fuentes.

AD (Ataque , Decaim iento)

La en volv ente AD determ ina c—mo cambia el niv el a trav Žs del tiempo cuando tocas
una nota. Al cambiar sus par‡metros (Ataque y Decaim iento) podemos controlar c—mo
com ienza el volumen del sonido y como term ina. Experimentamos con la Envolv ente AD
[p.12] en el cap’tulo I nicio r‡pido [p.10].

ADSR (Ataque , Decaim iento , Sostenid o, Liberaci—n)

Los controles deslizantes de Ataque , Decaim iento , Sostenido y Liberaci—n controlan
diferentes etapas de la en volv ente del Filtro . He aqu’ hay una descri pci—n r‡pida de cada
etapa.

¥ Estab lece los controles deslizantes de Ataque y Decaim iento de la en volv ente AD
al m ’nimo

¥ Gira la perilla de frecuencia de corte del filtro al m ’nimo

¥ En la secci—n del mezclador del oscilador ,
5 Baj a el control deslizante del Osc 2 al m ’nimo

5 Baj a el control deslizante del Osc 1 de onda cuadrada al m ’nimo

5 Sube el control deslizante de la forma de onda de di ente de sierra del
Osc 1 al m‡ximo

La onda di entes de sierra tiene m‡s contenido arm—nico que la onda cuadrada, lo que har‡
que sea m‡s f‡cil escuchar el impacto que cada una de las etapas ADSR tiene sobre el filtro .

Ataque

Toca una nota. El sonido ser‡ m uy tenue .

¥ Gira la perilla FM1 de la secci—n del F iltro hacia la derecha hasta el m‡ximo

¥ Sube el control deslizante de Ataque de la en volv ente ADSR hasta que estŽ a 3/ 4
del cam ino hacia arriba

Ahora toca una nota y mantenla presionada. El contenido arm—nico del sonido aumentar‡
gradualmente hasta que el sonido sea m uy brillante y luego se caer‡ m uy r‡pido porque el
control deslizante de Decaim iento est‡ configurado al m ’nimo .
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Decaim iento

¥ Baj a el control deslizante de Ataque de la en volv ente ADSR al m ’nimo

¥ Toca una nota re petidamente y sube el control deslizante de Decaim iento de la
en volv ente ADSR gradualmente hasta que estŽ a 3/4 del cam ino hacia arriba

Ahora toca una nota y mantenla presionada. El sonido comenzar‡ r‡pidamente y ser‡ m uy
brillante , pero el contenido arm—nico se reducir‡ gradualmente hasta que el sonido sea
m uy dŽbil de nue vo. El tiempo de ca’da de la en volv ente del filtro hace una contribuci—n
importante al car‡cter de un sonido .

Sostenid o

La etapa de Sostenido controla un niv el, no una velocidad o tiempo . Estab lece el objetiv o
para la etapa de Decaim iento , el punto de re poso para la dism inuci—n del contenido
arm—nico .

¥ Configura el deslizador de Decaim iento de la en volv ente ADSR en el punto medio

¥ Toca una nota y escucha el punto de re poso del contenido arm—nico

¥ Levante el control deslizante de Sostenido de la en volv ente ADSR a
apro ximadamente 2/3 del cam ino hacia arriba

Ahora toca una nota y mantenla presionada. El contenido arm—nico del sonido decaer‡ tan
r‡pido como lo hizo cuando se toc— la primera nota, pero esta vez no decaer‡ la m isma
cantidad. El niv el de Sostenido le dice al filtro que debe permanecer algo abi erto m ientras se
mantenga la nota. Esto perm ite que una cierta cantidad de contenido arm—nico permanezca
audib le.

Liberaci—n

Hasta este punto en nuestros experimentos con la en volv ente ADSR, la en volv ente del filtro
siempre se ha cortado r‡pidamente despuŽs de que la nota ha sido liberada. La etapa de
Liberaci—n controla la cantidad de tiempo que tardar‡ el filtro en desaparecer despuŽs de
liberar la nota.

¥ Sube el control deslizante de Decaim iento de la en volv ente AD apro ximadamente
3/4 del cam ino hacia arriba

¥ Configura los controles deslizantes de Decaim iento y Sostenido de la en volv ente
ADSR a apro ximadamente 2/3 del cam ino hacia arriba

Toca la m isma nota varias veces y sube gradualmente el control deslizante de Liberaci—n
de la en volv ente ADSR. El contenido arm—nico de las notas que toques tardar‡ m‡s en
desaparecer despuŽs de que se liberen las notas.

Pero esta parte puede ser m‡s dif’cil de entender a menos que tambi Žn realicemos el
sigui ente experimento .

¥ Baj a el control deslizante de Decaim iento de la en volv ente AD al m ’nimo

¥ Toca una nota y libŽrala. El sonido se extinguir‡ tan pronto como se libere la
nota.

Ahora toca la m isma nota re petidamente a medida que subes y baj as el deslizador de
Liberaci—n de la en volv ente ADSR. El control deslizante no parece estar haci endo nada
ahora. Esto se debe a que la en volv ente AD controla la amplitud del sonido; si la amplitud
ha sido reducida a cero por la etapa de Decaim iento de la en volv ente AD con la liberaci—n
de la nota, la etapa de liberaci—n de la en volv ente ADSR no se escuchar‡ porque el sonido
ya no es audib le.
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6.1.5.3. Ataque de AD vs. Ataque de ADSR: ÀCu‡l es la diferencia?

Ahora que hemos pasado por todas las etapas de cada ti po de en volv ente , hagamos un
experimento r‡pido para ilustrar la diferencia entre ellas.

¥ En la secci—n del Filtro , ajusta la perilla de Frecuencia de Corte al m ’nimo y la
perilla FM1 al m‡ximo (+)

¥ En la secci—n del Mezclador del Oscilador , configura el control deslizante de la
onda de di entes de sierra al m‡ximo y todos los dem‡s controles deslizantes al
m ’nimo

¥ Estab lece todos los controles deslizantes al m ’nimo en las secciones ADSR y AD
como punto de partida

¥ En la secci—n de la en volv ente ADSR, sube los controles deslizantes de
Decaim iento y sostenido hasta el punto medio

¥ No se deben conectar cab les en el la bah ’a de conexiones.

Aqu’ hay una descri pci—n general de la configuraci—n en este punto , solo para asegurarse
de que tenemos la m isma configuraci—n:

Cuando tocas una nota, el sonido deber’a comenzar de forma r‡pida y brillante y morir
igual de r‡pido cuando se suelta la nota. Mientras se lleva a cabo la nota, su contenido
de arm—nicos deber’a tomar apro ximadamente 2 segundos para alcanzar el niv el de
sostenido .

¥ Sube el control deslizante de Ataque de la en volv ente ADSR al punto medio

¥ Toca una nota y mantenla presionada. El contenido arm—nico del sonido se
construir‡ gradualmente .

¥ Baj a el control deslizante de Atauqe de la en volv ente ADSR al m ’nimo
nue vamente .

¥ Sube el control deslizante de Attaque de la en volv ente AD a apro ximadamente
3/4 del cam ino hacia arriba

Ahora toca una nota y mantenla presionada m ientras escucha con atenci—n. El sonido se
desv anecer‡ gradualmente , pero su contenido arm—nico se mantendr‡ constante durante
todo el cambio de amplitud.

Punto de inicio para ADSR / ejemplo de en volv ente de F iltro
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7. LA B AHêA DE CONEXI ONES

El Mini Brute 2 es un sintetizador impresionante con un potente conjunto de circuitos
anal—gicos que lo coloca en una clase pro pia. Pero con la adici—n de la bah ’a de conexiones,
Mini Brute 2 se une a los rangos con sintetizadores modulares m uchas v eces m‡s grandes.

Este manual se enf ocar‡ princi palmente en las secciones individuales del la bah ’a de
conexiones del Mini Brute 2 y c—mo se relacionan entre s’. Pero hay tantas formas
adicionales de usar la bah ’a de conexiones como hay sintetizadores externos que pueden
generar se–ales compatib les.

7.1. Conce ptos g enerales

7.1.1.Secciones de la bah ’a de conexiones

Existe una l’nea blanca alrededor de ciertas agru paciones de conexiones de entrada /
salida. Esto indica quŽ conexiones est‡n relacionadas con quŽ componentes de Mini Brute 2.

En el ejemplo anterior , las tres primeras conexiones a la izqui erda pertenecen al filtro , las
tres de en medio pertenecen a la etapa de salida final (AMP) y las dos conexiones en las
se–ales de enrutam iento hacia/desde pertenecen al circuito in versor.

La bah ’a de conexiones del M ini Brute 2

Las l’neas b lancas marcan los l’m ites de la secci—n en la bah ’a de
conexiones
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Cubriremos la funci—n de cada secci—n de la bah ’a de conexiones m‡s adelante en este
cap’tulo .

7.1.2. Puntos de conexi—n: Entradas vs Salidas

Los conectores de la bah ’a de conexi—n del Mini Brute 2 se dividen en dos categor’as
princi pales: entradas y salidas. Es f‡cil saber cu‡l es cu‡l: los conectores de salida est‡n
etiquetados con cuadros blancos que conti enen texto o gr‡ficos, y los conectores de entrada
solo ti enen texto debaj o de ellos.

Utiliza las conexiones de salida como fuentes para las conexiones de entrada y usa las
conexiones de entrada como destinos para las conexiones de salida.

7.1.3. Las salidas son de gran escala

La se–al en las conexiones de salida es la salida directa de cualqui er fuente que
re presentan. Por ejemplo , las conexiones de salida de forma de onda en la secci—n VCO
1 son de potencia completa; ajustar los controles deslizantes en la secci—n OSC MIX ER no
controlar‡ sus niv eles de salida.

Otros ejemplos incluyen las tomas Out 1 y Out 2 en la secci—n LFO 1 y 2. Si la se–al de
salida directa de un LFO es demasiado amplia para el destino de entrada deseado , deber‡s
lim itarla de alguna manera. Af ortunadamente , hemos pro porcionado dos conjuntos de
atenuadores en la bah ’a de conexiones para este pro p—sito. Describiremos c—mo usar los
Atenuadores [p.76] en esa secci—n del manual.

Las tomas de entrada y salida ti enen
diferentes ti pos de etiquetas

Salidas directas de las f ormas de onda
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7.1.4. Conexiones predeterm inadas

Muchos de los puntos de conexi—n tienen letras azules rotuladas arriba de los conectores. Si
m iras detenidamente , notar‡s que estos puntos de conexi—n son solamente de entrada.

Vamos a re pasar lo que significa cada una de estas etiquetas a medida que cubrimos cada
secci—n de la bah ’a de conexiones. Pero para usar un ejemplo de la secci—n de la imag en
anterior , la etiqueta (KBD) significa que el tono del VCO 1 normalmente rastrea el teclado
del Mini Brute 2 (abre viado KBD). Si se conecta un cab le de conexi—n a la toma VCO 1 Pitch,
se interrumpir‡ esta conexi—n y se le indicar‡ al VCO 1 que espere que sus se–ales de
modulaci—n pro vengan de otra fuente , como un LFO o la salida de una en volv ente .

Las etiquetas azules m uestran las
conexiones de entrada predeterm inadas
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7.1.5. Dispositiv os externos vs. rutas internas

La mayor’a de las conexiones de entrada y salida se pueden conectar a otras dentro
del la bah ’a de conexiones. Sin embargo , algunos de los conectores tienen m‡s sentido
en tŽrm inos de conexi—n a un dispositiv o externo . Por ejemplo , considera la secci—n del
Secuenciador:

La toma de entrada del reloj est‡ destinada a recibir se–ales de un dispositiv o externo para
que el secuenciador y el arpegiador del Mini Brute 2 se puedan sincronizar con una fuente
de reloj externa.

Del m ismo modo , la conexi—n de salida Sync est‡ dise–ada para transm itir se–ales hacia
un dispositiv o externo para que el Mini Brute 2 pueda servir como fuente de reloj princi pal
para un dispositiv o externo .

� 4: El programa Centro de Control MID I (MCC), te perm ite especificar quŽ ti po de reloj va a en viar

y recibir el Mini Brute 2. Una amplia gama de opciones est‡ disponib le; consulta el cap’tulo MCC [p.114]

para m‡s inf ormaci—n.

7.1.5.1. Entradas de control de v oltaje

Algunas etiquetas m uestran los voltajes de control predeterm inados que el Mini Brute 2 est‡
utilizando internamente:

La secci—n del
secuenciador en la bah ’a

de conexiones
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Por ejemplo , para la entrada CV de la secci—n VCA y la entrada Att 2 de la secci—n
ATTENUATOR, el control predeterm inado es la fuente interna de + 5V del Mini Brute 2. Pero
puedes conectar cualqui er est‡ndar de voltaje de control en estas entradas de la bah ’a de
conexiones (1V , 2V , 5V , 8V, etc.).

Estas etiquetas indican v oltajes internos
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7.2. La Secci—n V CO 1

7.2.1. Tono

La conexi—n predeterm inada en el tono del VCO 1 es el teclado (KBD). Al conectar un cab le,
se interrumpir‡ esa conexi—n y se perm itir‡ que la nue va fuente controle el tono del V CO 1.

7.2.2. FM

Cuando se conecta un cab le de conexi—n a la toma de entrada FM, la conexi—n
predeterm inada entre VCO 1 y VCO 2 se interrumpe . Al igual que con VCO 2, la cantidad
de la modulaci—n de frecuencia VCO 1 (FM) se rig e por la perilla FM en la secci—n VCO 1
del panel su perior. Esa perilla debe configurarse en un valor mayor que cero para que la
modulaci—n de frecuencia (FM) sea posib le.

7.2.3. Ultrasaw

Normalmente , la intensidad del modificador de forma de onda Ultrasaw [p.39] se basa en
los ajustes del LFO 2. I nterrumpir esa conexi—n con un cab le de conexi—n perm ite que
la nue va fuente controle la velocidad de modulaci—n por desplazam iento de fase de la
segunda co pia de la onda de di entes de si erra.

Recuerda: la cantidad de modulaci—n Ultrasaw se rig e por la perilla Ultrasaw Amt en la
secci—n VCO 1 del panel su perior. Esa perilla se debe estab lecer en un valor su perior a cero
para que se escuche el efecto Ultrasaw . El control deslizante Sawtooth en la secci—n OSC
MIX ER tambi Žn se debe configurar lo sufici entemente alto para que se escuche la onda de
di entes de si erra b‡sica.

7.2.4. PWM

LFO 1 es la fuente de la modulaci—n de ancho de pulso (PWM) de forma predeterm inada,
pero se puede usar otra fuente para controlarlo a trav Žs de este punto de conexi—n.

Para escuchar PWM, es necesario tener el mando PWM en la secci—n VCO 1 del panel
su perior en un valor distinto a cero . El control deslizante de onda cuadrada en la secci—n
OSC MIX ER tambi Žn se debe estab lecer lo sufici entemente alto .

La secci—n V CO 1
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7.2.5. Metal I n

El punto de conexi—n de entrada "Metal I n" perm ite que una fuente externa se le aplique
pli egue de forma de onda (W av e-Folding) de la m isma manera que a la onda triangular del
VCO 1.La inserci—n de un cab le de conexi—n aqu’ cancela la conexi—n predeterm inada de la
forma de onda del tri‡ngulo del V CO 1.

Para escuchar el efecto Metalizer en la fuente , es necesario tener la perilla Metalizer o la
perilla Metal Mod configurada en un valor distinto a cero . El deslizador de onda Triangle en
la secci—n OSC MIX ER tambi Žn se debe estab lecer lo sufici entemente alto .

Recuerda: las perillas Metalizer y Metal Mod se afectan entre s’: una combinaci—n entre la
fuente de entrada de Metal Mod y la configuraci—n del bot—n Mod Metal interactœan para
alterar el niv el del efecto Metalizer.

� El conector Metal I n est‡ aco plado a CA (AC-Cou pled), que es un tŽrm ino tŽcnico que significa que

los LFOs lentos o en volv entes no son plegados (w av ef olded) correctamente por los circuitos de Metal

I n.

7.2.6. Metal M od

La fuente predeterm inada del par‡metro Metal Mod es la velocidad de una nota
re producida en el teclado del Mini Brute 2. Pero se puede usar una fuente diferente
conectando su salida a este punto de conexi—n.

Por ejemplo , intenta conectar un cab le de conexi—n desde la salida 1de la secci—n LFO 1y 2
de la bah ’a de conexiones a la entrada de Metal Mod. El monto de modulaci—n que aplica el
LFO 1sobre el Metalizer se puede ajustar con la perilla Mod Metal, m ientras que la velocidad
y la forma de onda del LFO 1se pueden usar para dar forma a esa modulaci—n de diferentes
maneras.

Recuerda: la perilla de Metalizer estab lece la cantidad inicial del efecto Metalizer y la perilla
de Metal M od determ ina cu‡nta modulaci—n se producir‡.
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7.2.7. Sync

No hay conexi—n predeterm inada para esta entrada. Se puede usar para configurar el
cl‡sico sonido de "sincronizaci—n r’gida" forzando al VCO 1a seguir la frecuencia del VCO 2.

He aqu’ un ejemplo de como lograr esto:

¥ Ajusta el tono del V CO 2 en una octav a abaj o

¥ Configura V CO 2 W av e en Square y R ang e en F ine

¥ Ajusta la transposici—n del M ini Brute 2 dos octav as abaj o

¥ Estab lece todos los deslizadores de la secci—n OSC MIX ER al m ’nimo , exce pto
Sawtooth

¥ En la secci—n V CO 1, ajusta F ine T une y FM a apro ximadamente la posici—n 3:00

¥ Selecciona LP en la secci—n F iltro y configura FM y RM en el centro (12:00)

¥ Estab lece Cutoff y R esonance a cero y Att 1> Cutoff a 2:00

¥ Estab lece el ataque y liberaci—n de ADSR a cero

¥ Estab lece el decaim iento y sostenido de ADSR apro ximadamente a 2/ 3 de su
rango

¥ Realiza las sigui entes conexiones en la bah ’a de conexiones:
5 Salida KBD de la secci—n MID I a la Entrada Pitch 2 de la secci—n VCO

2

5 Salida del VCO 2 de la secci—n VCO 2: a la entrada Sync de la secci—n
VCO 1

5 Salida de la secci—n ADSR a Entrada 1 de la secci—n Attenuators

5 Salida 1 de la secci—n de Attenuators a entrada Pitch de la secci—n
VCO 1

Aqu’ est‡ apro ximadamente c—mo deber’a de verse la configuraci—n. Hemos om itido los
LFO y otras configuraciones irrele vantes:

Ahora toca algunas notas baj as. Deber’as escuchar un barrido de sincronizaci—n
reconocib le.

Ejemplo de configuraci—n de S incronizaci—n R ’gida entre los osciladores
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7.2.8. Lin FM

La modulaci—n de frecuencia Lineal (Lin FM) agregar‡ arm—nicos a VCO 1 de una manera
m uy diferente a la modulaci—n de frecuencia exponencial pro porcionada por la perilla
de modulaci—n de frecuencia (FM) en la secci—n VCO 1. Una de las caracter’sticas de la
modulaci—n de frecuencia lineal es que es menos probab le que altere el tono fundamental
en comparaci—n con FM exponencial.

Aqu’ hay un experimento que puede ayudar a mostrar la diferencia. Primero , realiza la
configuraci—n b‡sica Square W av e [p.10] del cap’tulo I nicio R‡pido y luego:'' - Eleva el niv el
del Osc 2 en la secci—n MIX ER OSC - Estab lece el rango de VCO 2 en ALL y afina el VCO 2
una octav a m‡s alta que VCO 1 - Baje el niv el del Osc 2 a cero nue vamente para que solo
escuches el VCO 1 - Presiona una nota y escucha el tono de VCO 1 - Gira la perilla VCO 1 FM
gradualmente de cero a la posici—n 4:00.

Resultado: despuŽs de que la perilla de FM pasa el punto central (12:00), la afinaci—n original
de VCO 1 se vuelv e cada vez m‡s dif’cil de detectar. I ntenta barrer VCO 2 tambi Žn y
ver‡s que la relaci—n entre los dos osciladores es frecuentemente inarm—nica. Eso es FM
exponencial.

Ahora configuremos una conexi—n en la bah ’a de conexiones para ilustrar las capacidades
de la modulaci—n de frecuencia lineal (Lin FM). Solo pon atenci—n en la bah ’a de conexiones
por un momento y realiza estas conexiones:

¥ Salida P itch 2 de la secci—n V CO 2 a la entrada 1 de la secci—n A TTENUATORS

¥ Salida 1 de la secci—n de A TTENUATORS

¥ Conecta solo una punta de un cab le en el conector de entrada CUTOFF de la
secci—n FIL TER para cancelar la conexi—n predeterm inada del A TT 1

La bah ’a de conexiones deber’a v erse as’:
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Ahora para contrastar la modulaci—n de frecuencia lineal con la exponencial, realiza lo
sigui ente:

¥ Ajusta el VCO 2 una octav a m‡s alta que el VCO 1 y reduce su niv el a cero
nue vamente

¥ Gira la perilla de Att 1> Cutoff a la posici—n de las 12:00 (pero no m‡s, los
resultados son menos predecib les). Si rastreas la configuraci—n de la bah ’a de
conexiones, ver‡s que esta perilla controla el niv el de VCO 2 m ientras se en v’a a
la conexi—n de entrada de Lin FM.

¥ toca una nota y cambia gradualmente la afinaci—n de VCO 2. Aunque Lin FM
afecta al sonido en g eneral, es bastante f ‡cil detectar el tono original del V CO 1.

¥ Ahora baje la perilla Att 1>Cutoff a cero y sube la perilla de FM en la secci—n VCO
1.A medida que lo hagas, el tono fundamental de VCO 1 cambiar‡ como lo hizo
anteriormente en este ejemplo . Cambiar la afinaci—n de VCO 2 pro porcionar‡
m uchos sonidos interesantes a trav Žs de la FM exponencial, pero lo hace a
expensas del tono fundamental.

Entonces ah ’ lo tienes: dos formas diferentes de Modulaci—n de Frecuencia (exponencial y
lineal), cada una con sus pro pias fortalezas y posibilidades s—nicas. Ninguna es mej or que
la otra; son adecuadas para diferentes ti pos de sonidos.

Ejemplo de "Lin FM": configuraci—n de la bah ’a de
conexiones
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7.2.9. Sawtooth

Esta conexi—n pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda de di entes
de sierran de VCO 1.La configuraci—n del control deslizante SAWT OOTH en la secci—n OSC
MIX ER no tiene ningœn efecto en este conector. Para controlar su niv el, conŽctala a trav Žs
de uno de los Atenuadores [p.76].

7.2.10. Square

Esta conexi—n pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda de Cuadro de
VCO 1. La configuraci—n del control deslizante SQUARE en la secci—n OSC MIX ER no tiene
ningœn efecto en este conector. Para controlar su niv el, conŽctala a trav Žs de uno de los
Atenuadores [p.76].

7.2.11. Triangle

Esta conexi—n pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda de Tri‡ngulo
de VCO 1. La configuraci—n del control deslizante TRIANGLE en la secci—n OSC MIX ER no
tiene ningœn efecto en este conector. Para controlar su niv el, conŽctala a trav Žs de uno de
los Atenuadores [p.76].

7.2.12. Noise

Este conector pro porciona la salida a potencia completa del generador de ruido aleatorio . La
configuraci—n del control deslizante NOISE en la secci—n OSC MIX ER no tiene ningœn efecto
en este conector. P ara controlar su niv el, conŽctala a trav Žs de uno de los Atenuador [p.76].
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7.3. La Secci—n V CO 2

7.3.1. Entrada P itch 2

Normalmente , VCO 2 seguir‡ el tono del VCO 1, pero es posib le interrumpir esta conexi—n
conectando otra fuente al conector su perior en la secci—n del VCO 2. Esto te perm ite , por
ejemplo , controlar la frecuencia del V CO 2 con la salida de una en volv ente .

7.3.2. Salida V CO 2

Esta toma pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda seleccionada
en el VCO 2. La configuraci—n del control deslizante Osc 2 en la secci—n OSC MIX ER no
tiene ningœn efecto en este conector. Para controlar su niv el, dir’g elo a trav Žs de uno de los
Atenuadores [p.76].

La
secci—n
VCO 2
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7.4. La secci—n EXT IN

7.4.1. Master

La entrada Master te perm ite conectar la salida de audio de otro dispositiv o directamente
a las salidas del Mini Brute 2. No pasa a trav Žs de los filtros o cualqui er otro circuito; solo
el control de volumen Maestro afectar‡ la se–al. El control de niv el en el dispositiv o fuente/
externo podr’a necesitar ser usado para equilibrar su niv el con el niv el del M ini Brute 2.

7.4.2. Ext

La entrada Ext dirig e la se–al entrante a trav Žs de toda la ruta de audio del Mini Brute 2:
aparece en el OSC MIX ER en el control deslizante Ext, pasa a trav Žs de la secci—n Filter
y es procesada por la secci—n Amplifi er. Podr’a ser cualqui er ti po de se–al de audio: otro
sintetizador , un m icr—fono o un pasaje m usical. Sea lo que sea, se tratar‡ como si fuera uno
de los VCO internos. (Ten en cuenta que es posib le que necesites usar un preamplificador
para aumentar el niv el de algunas se–ales de entrada).

Esto significa que para escuchar el material fuente de entrada conectado a Ext deber‡s
abrir la compuerta del Mini Brute 2. Esto se puede hacer usando uno de los sigui entes tres
mŽtodos:

¥ Tocar una nota

¥ Enviar un disparador a uno de las en volv entes del Mini Brute 2 (conexi—n de
entrada AD Trig o entrada ADSR Trig )

¥ Abri endo el amplificador con la perilla Att 2> A mp .

La
secci—n
EXT IN
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7.5. La secci—n F ilter

7.5.1. FM in put

La en volv ente ADSR es la fuente predeterm inada para la conexi—n de entrada de
modulaci—n de la frecuencia (FM) de corte del filtro , pero se puede utilizar otra fuente
conectando un cab le a esta entrada. La nue va se–al de control modular‡ la frecuencia de
corte del filtro en la cantidad estab lecida por la perilla FM en la secci—n FIL TER.

Recuerda que para que se produzca la modulaci—n de la frecuencia de corte del filtro , la
perilla FM debe configurarse en un v alor mayor a cero .

7.5.2. Entrada RM

El LFO 1 se dirig e al par‡metro de modulaci—n de resonancia de forma predeterm inada,
pero cuando se conecta otra fuente a este conector , Žsta se con vertir‡ en la fuente de
modulaci—n.

Recuerda que para que se produzca la modulaci—n del niv el de resonancia del filtro , la
perilla RM debe configurarse en un v alor mayor a cero .

7.5.3. Cutoff

La frecuencia de corte del filtro puede ser modulada por cualqui er fuente que estŽ
conectada en esta entrada. El monto de modulaci—n es controlado por la perilla Att 1>Cutoff
en la secci—n FIL TER.

La secci—n FIL TER
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7.6. La secci—n AMP

Si deseas que otra cosa controle la etapa de salida final del amplificador en lugar de la
en volv ente AD, conecta la nue va fuente en la entrada AM en la secci—n AMP. Al hacerlo ,
pasar‡ se cancelar‡ la en volv ente AD, por lo que no escuchar‡s ningœn sonido del Mini Brute
2 hasta que se reciba una se–al en este conector (o subas la perilla Att 2> A mp ).

7.7. La secci—n INVERTER

La funci—n de esta secci—n es simple: cualqui er se–al que estŽ conectada a la entrada de la
secci—n INVERTER saldr‡ por el connector de Salida de manera in vertida.

Entonces, por ejemplo , si deseas modular algo con LFO 1 pero qui eres que la onda de
di entes de si erra oscile hacia arriba en lugar de hacia abaj o, realiza los sigui entes pasos:

¥ Estab lece el LFO 1 W av e en di entes de si erra

¥ Conecta un cab le a la salida Out 1de la secci—n LFO 1en la bah ’a de conexiones

¥ Conecta el otro extremo del cab le a la entrada de la secci—n INVERTER

¥ DespuŽs Conecta otro cab le de la salida de la secci—n INVERTER a la entrada del
destino deseado (por ejemplo , la entrada V CO 2 P itch 2)

Ahora, en lugar de que el tono del VCO 2 se module hacia abaj o desde el pico de la forma
de onda de di entes de sierra del LFO, se modular‡ hacia arriba desde el punto de abaj o de
la onda hasta el pico de la m isma.

� 4: En casos como el ejemplo anterior , es posib le que desees dirigir primero la salida del LFO a trav Žs

de uno de los atenuadores. Esto te ayudar‡ a controlar el monto de la modulaci—n del LFO sobre el

destino .

La secci—n AMP

La secci—n INVERTER
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7.8. La secci—n ADSR

7.8.1. Trig

Normalmente se requi ere una se–al de compuerta del teclado Mini Brute 2 para activ ar la
en volv ente ADSR. Pero puedes usar una fuente diferente en su lugar , como una se–al de
disparo de un sintetizador modular. Para que esto suceda, conecta la nue va fuente en el
conector de entrada ADSR Trig .

7.8.2. Conexi— de salida de la secci—n ADSR

La en volv ente ADSR es un modulador flexib le. Si deseas utilizar sus etapas para controlar
un par‡metro interno (p. Ej., VCO 1FM), conecta un cab le desde el la salida (Out) al conector
de entrada de ese par‡metro .

Tambi Žn puedes en viar esa se–al a un dispositiv o externo , como el filtro de otro sintetizador
modular.

La secci—n ADSR
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7.9. La secci—n AD

7.9.1. AD Trig

Normalmente , la en volv ente AD se activ a cuando la en volv ente ADSR recibe una se–al
de compuerta. Pero puedes usar una fuente diferente en su lugar , como una se–al de
disparo desde un dispositiv o externo . Para configurar este enrutam iento conecta una fuente
adecuada en el conector de entrada AD T rig.

7.9.2. AD Attack

El tiempo de ataque de la en volv ente AD puede ser modulado por una fuente externa en
lugar de por el control deslizante de ataque en la secci—n de la en volv ente AD. La fuente
puede ser un LFO, por ejemplo . Para realizar esto , conecta un cab le desde la nue va fuente
a este punto de conexi—n.

7.9.3. AD Decay

El tiempo de decaim iento de la en volv ente AD puede ser modulado por una fuente externa
en lugar de por el control deslizante Decay en la secci—n de la en volv ente AD. La fuente
puede ser la rueda de modulaci—n, por ejemplo . Para realizar esto , conecta un cab le desde
la nue va fuente a este punto de conexi—n.

7.9.4. Conexi—n de salida de la secci—n AD

La en volv ente AD es un modulador vers‡til, capaz de aumentar gradualmente la
modulaci—n de un destino (ti empo de ataque) o cortarlo de forma re pentina (ti empo de
decaim iento). Si deseas usar sus etapas para controlar un destino en particular (interno o
externo), conecta un cab le desde el conector de Salida al conector de entrada del par‡metro
de destino .

La secci—n AD
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7.10. La secci—n LFO 1&2

7.10.1. Salida 1 de la secci—n LFO

Este conector pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda seleccionada
en el LFO 1. P ara controlar su niv el, p‡sala a trav Žs de uno de los Atenuadores [p.76].

7.10.2. Salida 2 de la secci—n LFO

Este conector pro porciona la salida a potencia completa de la forma de onda seleccionada
en el LFO 2. P ara controlar su niv el, p‡sala a trav Žs de uno de los Atenuadores [p.76].

La secci—n LFO 1 & 2
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7.11.La secci—n V CA

Al igual que la secci—n de Entrada Externa [p.69], la secci—n VCA pro porciona una forma
adicional de dirigir las se–ales internas/ externas a trav Žs del Mini Brute 2. Estas se–ales se
pueden conectar a cualqui er conexi—n de entrada y se pueden usar para modular esos
destinos.

Pero a diferencia de las se–ales que llegan a la toma Ext I n, las se–ales en viadas a la
secci—n VCA no aparecen en el control deslizante Ext, no pasan por el filtro y no son
procesadas por la secci—n AMP. Pueden ser conectadas en esas ubicaciones con un cab le
de conexi—n desde la conexi—n de salida VCA Out [p.75] a la conexi—n de entrada apro piada,
si lo deseas. Pero su funci—n princi pal es pro porcionar acceso a la bah ’a de conexiones a
las se–ales de control entrantes.

7.11.1.I n 1 / I n 2

La entrada 1y entrada 2 son idŽnticas en funci—n, as’ que las cubriremos aqu’. Su pro p—sito
es recibir hasta dos se–ales de entrada, combinar esas se–ales en una se–al y en viarlas a
un destino desde el conector de salida V CA O ut.

7.11.2. CV

La conexi—n de entrada CV perm ite que una se–al interna/ externa controle el niv el de la
conexi—n de salida VCA Out. La se–al CV puede ser un LFO o alguna otra fuente de voltaje
de control.

7.11.3. VCA O ut

Esta conexi—n em itir‡ las se–ales combinadas de las conexiones de entrada I n 1 e I n 2 en
sus niv eles de entrada originales a menos que estŽn controladas por un voltaje de entrada
en el conector CV .

La secci—n V CA
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7.12. La secci—n A TTENUATORS

Los atenuadores pro porcionan una forma de "baj ar" la se–al de salida de una fuente . Por
ejemplo , si encam ina la salida del LFO 2 directamente a la entrada del Pitch 2 del VCO 2, el
tono del V CO 2 fluctuar‡ a trav Žs de todo el rango de frecuencia que puede g enerar.

Para reducir el rango de modulaci—n de LFO 2, en v’a su salida a uno de los Atenuadores en
su lugar. Luego , conecta un cab le de la toma de Salida de ese Atenuador a la entrada Pitch
2 del VCO 2. DespuŽs de esto , podr‡s controlar el monto de modulaci—n con la perilla del
Atenuador apro piada (Att 1> Cutoff o Att 2> A mp).

7.12.1. Usand o los Atenuad ores

Existe algo importante a tener en cuenta: las perillas del Atenuador aœn controlar‡n lo
que est‡n predeterm inados a controlar a menos de que interrumpas la conexi—n
predeterm inada. Esto se hace conectando una punta de un cab le de conexi—n a la toma de
entrada apro piada. Tambi Žn puedes usar un conector TS "falso" si prefi eres evitar el enredo
de cab les.

En tŽrm inos pr‡cticos, utilizando el m ismo ejemplo , si deseas controlar la salida del LFO 2
en la entrada P itch 2:

¥ Att 1>Cutoff controlar‡ el niv el de salida del LFO 2 y la frecuencia de corte del
Filtro al m ismo tiempo , a menos de que conectes algo a la conexi—n de entrada
Cutoff en la secci—n FIL TER de la bah ’a de conexiones.

¥ Att 2> Amp controlar‡ el niv el de salida del LFO 2 y ele var‡ el niv el de salida de
audio m ’nimo del amplificador a menos de que conectes algo a la conexi—n de
entrada del amplificador en la secci—n AMP de la bah ’a de conexiones.

7.12.2. Entrada 1 (Att 1)

Conecta la salida de la se–al que deseas controlar en la conexi—n de entrada 1 y luego usa
la conexi—n Out 1>Cutoff como fuente para el par‡metro de destino deseado . Para controlar
el monto de modulaci—n, usa la perilla Att 1> Cutoff en la secci—n FIL TER.

La secci—n Attenuators
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7.12.3. Salida 1 > Cutoff (Att 1)

Esta conexi—n de salida pro porcionar‡ la salida atenuada de la fuente que se conect— en
la entrada 1. Dir’g ela al par‡metro de destino deseado y luego controla la cantidad de
modulaci—n con la perilla Att 1> Cutoff en el panel frontal.

� 4: Consulta la secci—n Uso de los Atenuadores [p.76] para obtener inf ormaci—n esencial sobre dirigir

una se–al a trav Žs de los atenuadores.

7.12.4. Entrada 2 (Att 2)

Conecta la salida de la se–al que deseas controlar en la conexi—n de entrada 2 y luego usa
la conexi—n Out 1>Cutoff como fuente para el par‡metro de destino deseado . Para controlar
el monto de modulaci—n, usa la perilla Att 2> A mp en la secci—n AMP .

7.12.5. Salida 2 > A mp (Att 2)

Esta conexi—n de salida pro porcionar‡ la salida atenuada de la fuente que se conect— en
la entrada 2. Dir’g ela al par‡metro de destino deseado y luego controla la cantidad de
modulaci—n con la perilla Att 2> Cutoff en el panel frontal.

� 4: Consulta la secci—n Uso de los Atenuadores [p.76] para obtener inf ormaci—n esencial sobre dirigir

una se–al a trav Žs de los atenuadores.
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7.13. La secci—n Sequencer

7.13.1. Clock

Esta conexi—n recibir‡ una se–al de reloj a la cual los componentes basados en tempo del
Mini Brute 2 se pueden sincronizar. Para usar una fuente externa como reloj, toca el bot—n
grande S YNC hasta que el LED al lado de la palabra CLK estŽ encendido .

Utiliza el Centro de control MID I [p.114]para indicar al Mini Brute 2 quŽ ti po de reloj externo
se utilizar‡ como referencia de sincronizaci—n: 1 Step (Gate), 1 Step (Clock), 1 pulse (Korg),
24ppq, o 48ppq.

7.13.2. Reset

Un disparo recibido en este conector reiniciar‡ la secuencia que se est‡ re produci endo en
ese momento .

La secci—n Sequencer
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7.13.3. Sync & R un

Mira de cerca las dos tomas en la parte inferior de la secci—n del Secuenciador. Observ ar‡s
una peque–a flecha entre ellos:

La flecha indica que las tomas Sync y Run est‡n permanentemente relacionadas: cuando
el secuenciador se inicia, en v’a inf ormaci—n del reloj al conector Sync y un voltaje de
activ aci—n al conector R un.

7.13.3.1. Usa un cab le T RS entre d os productos A rturia

Un solo cab le TRS es todo lo que necesitas para sincronizar los secuenciadores de dos
unidades Mini Brute 2, o los secuenciadores de Mini Brute 2 y otro producto Arturia como
MatrixBrute , BeatSte p Pro o KeySte p. Estos productos en v’an y reciben sus se–ales de
sincronizaci—n y arranque desde un solo conector. Simplemente conecte un cab le de
conexi—n TRS desde la salida Sync del Mini Brute 2 maestro a la entrada Clock del dispositiv o
esclav o Arturia (o vice versa) y el esclav o comenzar‡, pausar‡, reanudar‡ la re producci—n y
reiniciar‡ desde el princi pio cada v ez que el maestro lo haga.

Recuerda estab lecer la sincronizaci—n del dispositiv o esclav o en Ext y estab lecer ambos
dispositiv os a la m isma velocidad de reloj (es decir , 24 ppq). Puedes especificar la velocidad
de reloj del M ini Brute 2 con el Centro de control MID I [p.114].

Sync> R un son conectores
interrelacionados
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7.13.3.2. Usa d os cab les TS entre M ini Brute 2 y otros dispositiv os

La mayor’a de los sistemas modulares no usan cab les o conectores TRS, por lo que cuando
trabajes con esos sistemas necesitar‡s usar dos cab les TS entre el Mini Brute 2 y el sistema
modular.

¥ Mini Brute 2 como maestro: Conecta un cab le TS desde el conector de salida
de sincronizaci—n del Mini Brute 2 a la entrada de reloj del dispositiv o esclav o y
conecta un segundo cab le TS desde conector de salida Run del Mini Brute 2 a la
entrada de R un/R eset de el dispositiv o esclav o.

¥ Mini Brute 2 como esclav o: Conecta un cab le TS de la salida Clock/ Sync del
dispositiv o maestro a la conexi—n de entrada Clock del Mini Brute 2 (y configura
su LED Sync a CLK) y conecta el segundo cab le TS de la salida Run/ Reset del
dispositiv o maestro a la toma de entrada R eset del M ini Brute 2.

� 4: Asegœrate de hacer coincidir las velocidades de reloj entre los dos dispositiv os. Puedes especificar

la v elocidad de reloj del M ini Brute 2 con el Centro de control MID I [p.114].

Cuando los dispositiv os se conectan como se describi— anteriormente y se estab lece en el
m ismo est‡ndar de sincronizaci—n, el sistema se sincronizar‡ per fectamente:

¥ Si la unidad maestra se deti ene y luego se reinicia, la entrada de reinicio
en el esclav o recibir‡ un disparador de Run/ Reset y la unidad re producir‡ su
secuencia desde el princi pio .

¥ Si la unidad maestra est‡ en pausa y luego se reanuda la re producci—n, la
entrada Reset en el esclav o no recibir‡ un disparador Run/ Reset y la unidad
continuar‡ re produci Žndose desde la m itad de su secuencia, no desde el
princi pio .
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7.14. La secci—n MID I

Esta secci—n de la bah ’a de conexiones est‡ completamente pob lada con conectores de
salida. P uede usarlos localmente con el M ini Brute 2 o externamente con otros dispositiv os.

7.14.1. KBD

Esta toma pro porciona una se–al de salida de tono que cambia su voltaje en funci—n de quŽ
notas se tocan o reciben a trav Žs de MID I.

Por ejemplo , si desea aumentar el tiempo de Decaim iento de la en volv ente AD al tocar
notas de mayor altura tonal, puedes conectar la salida de KBD a la toma de entrada del
Decaim iento de la en volv ente AD .

Dependi endo de la cantidad de modulaci—n que desees, puede ser una buena idea pasar
esta salida a trav Žs de uno de los Atenuadores para que puedas ajustar la cantidad de
modulaci—n de tal manera que se ajuste al rango de notas deseado .

7.14.2. Gate

La conexi—n de Gate genera una se–al de activ aci—n/ desactiv aci—n cuando se re produce
una nota. La compuerta permanecer‡ abi erta m ientras se mantenga la nota presionada y
se cerrar‡ cuando se libere la nota.

7.14.3. Velo

Esta salida te perm ite controlar un par‡metro o un m—dulo externo con el valor de velocidad
de una nota que hayas ejecutado .

Por ejemplo , si deseas cambiar el tono del VCO a trav Žs del mensaje de velocidad MID I,
puedes conectar la salida V elo a la conexi—n de entrada P itch 2 del V CO 2.

Dependi endo de la cantidad de modulaci—n que desees, puede ser una buena idea pasar
esta salida a trav Žs de uno de los Atenuadores para que puedas ajustar la cantidad de
modulaci—n de tal manera que se ajuste al rango de tono deseado .

La secci—n MID I
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7.14.4. Mod

La conexi—n Mod en viar‡ un voltaje de control al destino que elij as. La fuente para el voltaje
de control se determ ina mediante el ajuste del interru ptor Mod Source , que se encuentra en
la Secci—n de C ontrol del panel su perior , junto al mando Bend R ang e.

Si el interru ptor Mod Source est‡ configurado en Wheel, la rueda de modulaci—n controlar‡
el par‡metro de destino . Si est‡ configurado para Aftertouch, entonces la sensibilidad a la
presi—n del teclado ser‡ la fuente de modulaci—n.

� Cuando uses el conector Mod en la bah ’a de conexiones, puedes configurar el interru ptor Mod Dest

en la posici—n Mod CV en lugar de LFO 1 Vib . De esta forma puedes controlar el destino deseado sin

introducir tambi Žn vibrato m ientras m ue ves la rueda de modulaci—n hacia arriba.
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8. SEQ / ARP : FUNCI ONES COMP ARTID AS

Mini Brute 2 pro porciona un secuenciador y un arpegiador. Puedes grabar ocho secuencias
diferentes, cada una con hasta 64 pasos. El arpegiador genera notas basadas en las teclas
que haz presionado y las re produce de acuerdo a la configuraci—n de la perilla Seq / Arp
Mode .

El Secuenciador y el Arpegiador comparten varias caracter’sticas. Nos enf ocaremos en ellas
en este cap’tulo .

Tambi Žn tienen caracter’sticas distintas, por lo que hemos dedicado un cap’tulo a cada
una. Consulta los cap’tulos Secuenciador [p.92] y Arpegiador [p.102] para obtener m‡s
inf ormaci—n.

8.1. Selecci—n de mod o

8.1.1. I nterru ptor de M od o

Cuando este interru ptor se estab lece en Seq, se puede re producir o grabar una secuencia.
Usa los otros controles en esta secci—n para seleccionar la secuencia activ a y la divisi—n de
tiempo a la cual se re producir‡ la secuencia.

Cuando el interru ptor se estab lece en Arp , los otros controles seleccionan el patr—n y la
divisi—n de ti empo del arpegiador.

8.1.2. Mod o Seq / A rp

La funci—n de la perilla Seq / Arp Mode cambia segœn el modo seleccionado . En el modo
Seq, selecciona cu‡l de las ocho secuencias est‡ activ a. En el modo Arp , selecciona quŽ
patr—n se usar‡ para re producir las notas que presionas en el teclado .

Para una explicaci—n completa de estas caracter’sticas, consulta los cap’tulos Secuenciador
[p.92] y Arpegiador [p.102] .

El interru ptor de modo y perilla de modo
Seq/A rp
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8.2. Reproducci—n y polif on’a

8.2.1. Divisi—n de T iempo

Laperilla Time Div determ ina el valor r’tm ico de la secuencia activ a o arpegio . Ocho
configuraciones diferentes est‡n disponib les.

8.2.2. Velocidad

Usa la perilla Rate para controlar el tempo de la secuencia o arpegio . El bot—n Tap tambi Žn
se puede usar. El tempo se puede estab lecer entre 30-240 bpm (pulsos por m inuto).

El Centro de control MID I te perm ite elegir c—mo responde el mando Rate cuando se gira:
de forma inmediata (modo Jump) o despuŽs de pasar por el valor actual (modo Hoo k). Para
obtener m‡s inf ormaci—n, consulta el cap’tulo Centro de control MID I [p.114].

8.2.3. Tap / R est

El bot—n Tap te perm ite configurar el tempo de la secuencia activ a o arpegio "sobre la
marcha". Todo lo que tienes que hacer es tocarlo al ritmo de la m œsica. El nœmero de golpes
que se requi eren para ajustar el tempo se puede definir en el Centro de control MID I [p.114].

Este bot—n tambi Žn se usa para ingresar silencios [p.94] o para notas ligadas [p.95] al crear
una secuencia. Esto se aborda en el cap’tulo Secuenciador [p.92].

La palabra "Hold " est‡ impresa en azul debaj o del bot—n Tap / Rest tambi Žn. Esta es una
funci—n del Arpegiador secundaria activ ada por el bot—n Shift y la describiremos en la
secci—n Modo H old [p.104].

La perilla "T ime Div", la perilla "R ate" y el
bot—n "Tap / R est"
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8.2.4. Metr—nomo (Sh ift + Sync)

Debaj o del bot—n "Sync " est‡ la palabra "Metr—nomo". La escritura azul significa que se trata
de una funci—n "Shift " secundaria, y es probab le que la uses a menudo m ientras creas tus
pro pias secuencias. Para activ ar y desactiv ar el Metronome , mantŽn presionado el bot—n
"Shift " y presiona el bot—n " Sync ".

8.3. Secci—n de transporte

Los botones de Transporte controlan el secuenciador , el arpegiador y los dispositiv os
externos usando MID I o las tomas Sync/ Run en la bah ’a de conexiones . Pero tambi Žn
pueden en viar otros mensajes MID I si el dispositiv o externo no responde a los comandos
de MMC. U tiliza el C entro de C ontrol MID I para realizar cambios.

Los tres botones est‡n activ os en el modo secuenciador , m ientras que solo los botones
Reproducir / P ausa y Detener se usan con el arpegiador.

Cada bot—n tiene una funci—n secundaria con el bot—n de "Shift " relacionadas a la creaci—n
de una secuencia (A–adir , Borrar el œltimo y Reiniciar). Las funciones Agregar y Borrar
el ò ltimo se describen en detalle en la secci—n Modificaci—n de una secuencia [p.100] ; la
funci—n de reinicio se aborda aqu’ [p.89].

8.3.1. Todas las notas apagadas

El bot—n Detener tiene una funci—n adicional. Si por alguna raz—n term inas con una nota
atascada, simplemente presiona el bot—n Detener r‡pidamente tres veces seguidas.
Mini Brute 2 en viar‡ el comando MID I apagar todas las notas (All Notes Off) a trav Žs de los
puertos USB y MID I.

Shift + Sync enci ende o
apaga el metr—nomo

La secci—n de transporte
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8.4. Funciones de re producci—n

8.4.1. Gate

El tiempo de compuerta de una nota del Seq/ Arp es el porcentaje de tiempo que permanece
"encendida" antes de que suceda la sigui ente nota, con un 10% siendo el tiempo m‡s corto y
un 90% siendo el m‡s largo . MantŽn presionada la tecla "Shift" y presiona la tecla apro piada
para configurar el porcentaje de duraci—n.

Al crear una secuencia, tambi Žn es posib le introducir ligaduras o "Tie", lo cual manti ene
una nota hasta ligarse con el sigui ente paso . Consulta la secci—n "Notas Ligadas [p.95]" del
cap’tulo Secuenciador [p.92] para obtener m‡s inf ormaci—n..

� 4: El modo de secuenciador y el modo de arpegiador ti enen ajustes inde pendi entes de compuerta.

Teclas de selecci—n **Sh ift + G ate**


� �+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������ *����+)��!.'�$(' ,��(&)�+-$��,



8.4.2. Sw ing

� 4: La configuraci—n de "Time Div" debe ser igual o menor que la configuraci—n maestra de "Sw ing"

para que se escuche el "Sw ing". Por ejemplo , si "Time Div" = 1/4 y "Master Sw ing" = 1/8, el Seq/ Arp no

tendr‡ una sensaci—n aleatoria. La configuraci—n "Master Sw ing" se puede cambiar utilizando el Centro

de control MID I [p.114].

"Sw ing" introduce una sensaci—n "aleatoria" o de alteraci—n de pulso en la secuencia activ a
o arpegio . Se encuentran disponib les 11configuraciones diferentes, que van desde Off (sin
"Sw ing", o 50%) hasta distintos grados de "Sw ing" (53-7 5%). Para seleccionar una opci—n,
mantŽn presionada la tecla "Sh ift" y presiona la tecla correspondi ente .

Lo que hace "Sw ing" es cambiar la posici—n de las notas en una secuencia, haci endo que
la primera nota de un par sea m‡s larga y la segunda nota m‡s corta. Suponi endo que la
divisi—n de ti empo se estab lezca en 1/8, esto es lo que suceder‡:

¥ Con "Sw ing" desactiv ado (50%), cada nota tiene la "m isma duraci—n", lo que da
como resultado una sensaci—n de "octav os (1/8) cuadrados".

¥ A medida que el valor de "Sw ing" excede el 50%, la primera nota de 1/8 dura
m‡s tiempo y la segunda se re produce m‡s tarde y dura menos. Notar‡s que
la secuencia com ienza a tener un ritmo ti po "Shuffle" y quiz‡s suene menos
'mec‡nica' para tus o’dos.

¥ La configuraci—n m‡xima de "Sw ing" es del 75%, momento en el que las notas de
1/8 se parecen m‡s a una figura de 1/16 de nota que a 1/8 de nota con "Sh uffle".

Aqu’ hay un gr‡fico que m uestra los valores m ’nimo y m‡ximo de "Sw ing" en notaci—n
m usical:

� 4: El modo de secuenciador y el modo de arpegiador tienen configuraciones de "Sw ing"

inde pendi entes.

Teclas de selecci—n **Sh ift + S w ing**

Los extremos del ajuste de "S w ing"
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8.4.3. "Sw ing" Maestro vs. Divisi—n de T iempo

Como se mencion— en la secci—n anterior , la configuraci—n de Divisi—n de Tiempo debe ser
igual o menor que la configuraci—n maestra de "Sw ing" para que "Sw ing" tenga efecto . Por
ejemplo , si "Divisi—n de Tiempo" = 1/4 y "Sw ing" Maestro = 1/8, el Seq/ Arp no tendr‡ una
sensaci—n de alteraci—n de pulso . Si los configuras a ambos en 1/8, escuchar‡s la figura
r’tm ica que se m uestra arriba.

Pero los resultados son aœn m‡s interesantes cuando la configuraci—n de "Sw ing" Maestro
es m‡s alta que la configuraci—n de Divisi—n del Tiempo . En la sigui ente ilustraci—n, el
"Sw ing" Maestro se estab lece en 1/8 y Divisi—n del Tiempo en 1/8, 1/16 y 1/32,
respectiv amente . La cantidad de sw ing se estab lece en 7 5% en cada caso .

TŽcnicamente , la descri pci—n de lo que sucede es "Si se selecciona una resoluci—n m‡s
peque–a, el per’odo de "Sw ing" se subdividir‡ en 2 disparadores (Trigg ers) de igual longitud".

Tal v ez el sigui ente gr‡fico ayude a ilustrar lo que significa esto:

� 4: Las resoluciones m‡s peque–as hacen que las subdivisiones sucedan m uy r‡pidamente . A

medida que aprendes sobre la interacci—n entre la configuraci—n de "Sw ing" Maestro y Divisi—n de

tiempo , puede ser œtil reducir el T empo maestro a la m itad o menos temporalmente .

El ajuste de " Sw ing " Maestro se puede cambiar utilizando el Centro de C ontrol MID I [p.114].

Los tres ajustes de divisi—n de ti empo con "S w ing" Maestro
= 1/8

A medida que se seleccionan resoluciones m‡s peque–as,
el per’odo de "S w ing" se subdivide en dos disparadores de

igual longitud.
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8.5. Saltar selecciones: Seq / A rp

Es posib le cambiar entre secuencias no adyacentes o modos de arpegio sin iniciar las
selecciones intermedias. En otras palabras, si la secuencia 1se est‡ re produci endo y deseas
pasar suav emente a la secuencia 3, puede saltar la secuencia 2 sin tocarla.

He aqu’ como hacerlo:

¥ MantŽn presionado el bot—n "Sh ift"

¥ Gira la perilla de Modo de Seq/ Arp hasta llegar al modo de secuencia/ arpegio
deseado

¥ Cuando estŽs listo , suelta el bot—n "Shift" y se iniciar‡ el nue vo modo de
secuencia/arpegio .

Existe un par‡metro en el Centro de Control MID I [p.114]que controla si la nue va secuencia
comenzar‡ inmediatamente o al final de la secuencia que se esta re produci endo . Consulta
el cap’tulo sobre el MCC [p.114]para obtener inf ormaci—n sobre la aplicaci—n.

8.6. Saltar selecciones: divisi—n de ti empo

Mini Brute 2 es capaz de saltar uno o m‡s valores de divisi—n de tiempo sin tener que afectar
el ritmo de su secuencia o arpegio . Entonces, si deseas cambiar la Divisi—n de tiempo de 1/
4 a 1/16 por unos pocos pulsos sin escuchar el v alor de 1/8, R ealiza lo sigui ente .

¥ MantŽn presionado el bot—n "Sh ift"

¥ Gira la perilla de Divisi—n de ti empo hasta que alcances el v alor adecuado

¥ Suelta el bot—n "Sh ift" y la nue va divisi—n de ti empo entrar‡ en efecto .

8.7. Reiniciar Seq / A rp desde el princi pio

Es posib le re petir la primera m itad de una secuencia o arpegio manualmente o quiz‡s
re petir las primeras notas varias veces, etc. como una opci—n de interpretaci—n
espont‡nea.P ara reiniciar una secuencia o un patr—n de arpegio desde su inicio , mantŽn
presionado el bot—n "Sh ift" y presiona el bot—n R eproducir / P ausa.

� 4: Cubriremos las Funciones "Shift" [p.130] que se utilizan durante la creaci—n de la secuencia en el

cap’tulo Sequencer [p.92].
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8.8. Sincronizaci—n

Mini Brute 2 puede ser el reloj maestro para una amplia gama de dispositiv os m usicales
o puede servir como esclav o para cualqui era de varias fuentes. Consulta la secci—n
Conectores del panel P osterior [p.8] para v er los diagramas de conexi—n.

Las opciones de Sincronizaci—n se seleccionan usando el bot—n "Sync " en el lado derecho
del panel su perior.

Presiona este bot—n re petidamente para recorrer las cuatro opciones: IN T (I nterna), USB,
MID I y CLK (Reloj). Estas opciones configuran el Mini Brute 2 para que funcione con m uchos
ti pos diferentes de dispositiv os y sistemas.

8.8.1. Como Maestro

Mini Brute 2 es el reloj maestro cuando se selecciona la o pci—n "IN T".

Cuando este es el caso:

¥ La secci—n de transporte controlar‡ el secuenciador interno y el arpegiador

¥ Los mensajes del reloj MID I se en v’an a la salida MID I y al USB MID I

¥ Las se–ales del reloj se en v’an a la salida Sync. Puede especificar el ti po de
salida del reloj con el Centro de control MID I [p.114]

¥ El tempo se puede configurar con la perilla de "R ate" y el bot—n "T ap".

El bot—n de sincronizaci—n
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8.8.2. Como Esclav o

Mini Brute 2 funciona como esclav o de un reloj externo cuando se selecciona una de estas
opciones (USB , MID I o CLK).

Cuando M ini Brute 2 est‡ en modo esclav o:

¥ Los controles de Tempo no controlar‡n el secuenciador interno o el arpegiador
m ientras se est‡ ejecutando la fuente externa.

¥ La secci—n de transporte Mini Brute 2 seguir‡ funcionando como de costumbre;
aœn puede detener , iniciar y pausar las secuencias internas y el arpegiador , y
aœn puede grabar secuencias.

¥ Cuando la fuente externa no se est‡ ejecutando , Mini Brute 2 funcionar‡ de
acuerdo con su reloj interno al œltimo tempo conocido .

¥ Mini Brute 2 en viar‡ los mensajes de sincronizaci—n que recibe de la fuente
externa a las tres salidas de reloj, y con vertir‡ todos los ti pos de reloj a reloj MID I
para las salidas MID I y USB.

8.8.2.1. Tipos de entrada y salida de sincronizaci—n

El Centro de control MID I se puede usar para configurar el Mini Brute 2 para en viar y recibir
uno de los sigui entes ti pos de se–ales de reloj en los conectores de entrada y salida de
sincronizaci—n:

¥ 1 paso (puerta)

¥ 1 paso (R eloj)

¥ 1 pulso (K org)

¥ 24 pulsos por cuarto de nota (ppq)

¥ 48 ppq

La v elocidad predeterm inada es 1 paso (R eloj).

8.8.2.2. Conectores del R eloj

Hay varios ti pos de conectores que se han utilizado con fines de sincronizaci—n m usical a
lo largo de los a–os. Aqu’ hay una tab la que indica los mej ores ti pos para usar cuando se
conectan dispositiv os m‡s antiguos a M ini Brute 2:

Tipo de conector Se–al(es) En viada(s)

1/8ÕÕ Mono (TS) S—lo pulso de reloj

1/8ÕÕ EstŽreo (TRS) pulso de reloj e iniciar / detener

1/8ÕÕ EstŽreo (TRS) m‡s adaptador de sincronizaci—n D IN (no incluido) pulso de reloj e iniciar / detener

Puedes usar un cab le MID I para conectarte a dispositiv os que utilizan mensajes de
sincronizaci—n DIN. Consulta el manual del usuario de tu dispositiv o si no est‡s seguro de
quŽ ti po de capacidades de sincronizaci—n ti ene .
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9. EL SECUENCIADO R

Un secuenciador incorporado como el pro porcionado por Mini Brute 2 es una herram ienta
esencial en el m undo de la m œsica de hoy: puede liberar las manos del artista para ajustar
otros par‡metros como filtros, ajustes de la en volv ente o tono m ientras el secuenciador
sigue dando vueltas. I ncluso podr’as ench uf ar m‡s cab les de conexi—n m ientras se
re produce una secuencia.

Mini Brute 2 te perm ite crear hasta ocho secuencias inde pendi entes y cada secuencia puede
tener hasta 64 pasos de longitud. El Mini Brute 2 incluso te perm ite transponer una secuencia
durante su re producci—n tocando una tecla del teclado .

Existe otra configuraci—n que te perm ite tocar notas en viv o desde el teclado m ientras la
secuencia est‡ en ciclo , lo que temporalmente anula las notas secuenciadas hasta que
dejes de tocar las teclas.

En este cap’tulo , cubriremos las caracter’sticas del panel frontal, pero hay m‡s par‡metros
disponib les en el Centro de C ontrol MID I [p.114].

9.1. Operaci—n b‡sica

9.1.1.Selecci—n y re producci—n de una secuencia

� 4: El secuenciador no se ejecutar‡ si la selecci—n de Sincronizaci—n [p.90] est‡ configurada en alguna

otra o pci—n diferente a "IN T" y no estŽ presente ningœn reloj externo ..

9.1.1.1.I nterru ptor Seq / A rp

Para usar el secuenciador , primero debes configurar el interru ptor Seq/ Arp en Seq. La
posici—n marcada Arp [p.92] selecciona el arpegiador , el cual se aborda en un cap’tulo
separado [p.102] .

9.1.1.2. Perilla de M od o del Seq / A rp

Utiliza la perilla "Seq / Arp Mode " para seleccionar una de las ocho secuencias disponib les.
Si el secuenciador ya se est‡ ejecutando , el Centro de Control MID I te perm ite especificar
cu‡ndo debe comenzar la pr—xima secuencia. Consulta el cap’tulo Centro de Control MID I
[p.114]para una descri pci—n.

Puedes grabar tu pro pia m œsica en cualqui era de las ocho secuencias; lo cubriremos a
continuaci—n [p.94].

9.1.1.3. Secci—n de transporte

Presiona el bot—n Reproducir / Pausa y la secuencia comenzar‡. Presi—nalo nue vamente
para pausar la secuencia y una vez m‡s para reanudar la re producci—n desde donde se
detuv o.

Para comenzar una secuencia desde el princi pio , presiona el bot—n Detener y luego
presiona R eproducir de nue vo.
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9.1.1.4. Ajuste del T empo

Usa la perilla "Rate " o el bot—n "Tap " para ajustar la velocidad de re producci—n. Tambi Žn
puedes estab lecer el tempo deseado de la secuencia antes de la re producci—n presionando
el bot—n "Tap " algunas v eces.

Con el Centro de Control MID I [p.114]puedes especificar cu‡ntos golpes sobre el bot—n "Tap "
se necesitan para ajustar el tempo y tambi Žn c—mo responder‡ laperilla "Rate " al girarla.
Consulta el cap’tulo Centro de C ontrol MID I [p.114]para obtener m‡s inf ormaci—n.

9.1.1.5. Perilla de divisi—n de ti empo

La perilla "Time Div "" te perm ite cambiar la relaci—n r’tm ica de la secuencia relativ a al tempo:
notas negras (un paso por tiempo), corcheas (dos pasos por tiempo) y as’ sucesiv amente .
Tambi Žn est‡n disponib les los v alores de tresillo (1/4T , 1/8T, etc.).

9.2. Transponer / Ejecuci—n de T eclad o

Estos dos modos son m utuamente exclusiv os, as’ que los abordaremos en esta secci—n.
Puedes cambiar de uno a otro manteni endo presionado el bot—n "Shift" y presionando el
bot—n de cambio de octav a correspondi ente (Oct- u Oct +).

9.2.1. Transponer

Cuando este modo est‡ activ o, puedes usar las teclas para transponer una secuencia
m ientras se est‡ re produci endo . Para activ ar el modo de Transposici—n, mantŽn presionado
el bot—n "Sh ift" y presiona el bot—n " Oct- ". ƒste parpadear‡ y el bot—n " Kbd P lay " se apagar‡.

El Centro de Control MID I [p.114]te perm ite especificar si la transposici—n se mantendr‡ o
volv er‡ al centro cuando se suelte la tecla. C onsulta ese cap’tulo para m‡s detalles.

9.2.2. Ejecuci—n de T eclad o

Cuando este modo est‡ activ o, el teclado se puede usar para tocar notas m ientras el
secuenciador se est‡ ejecutando . En lugar de transponer la secuencia, las notas generadas
por el teclado se en viar‡n a dispositiv os externos a trav Žs de las salidas USB, MID I y CV.
Tocar una nota en el teclado anula temporalmente las notas secuenciadas hasta que dejes
de tocar las teclas.

Para activ ar el modo "Kbd Play ", mantŽn presionado el bot—n "Shift" y presiona el bot—n "Oct
+". ƒste parpadear‡ y el bot—n " Transpose " se apagar‡.
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9.3. Creaci—n de una secuencia

� 4: El secuenciador no se ejecutar‡ si el ajuste de Sincronizaci—n [p.90] est‡ configurada en algo

distinto a IN T y no estŽ presente ningœn reloj externo .

Existen tres cosas que debes hacer cuando desees crear una secuencia:

¥ Mue ve el interru ptor " Seq/A rp " a la posici—n " Seq "

¥ Selecciona una ubicaci—n de secuencia con la perilla " Seq/A rp M ode "

¥ Si ya se est‡ ejecutando una secuencia, presiona el bot—n Detener.

Mini Brute 2 pro porciona dos formas de ingresar notas en tus secuencias: paso a paso o en
tiempo real. R evisaremos estas o pciones a continuaci—n.

9.3.1. Grabaci—n P aso a P aso

Este puede ser el mej or lugar para comenzar m ientras aprendes a trabaj ar con el
secuenciador. En el niv el m‡s b‡sico , todo lo que tienes que hacer para crear una secuencia
es:

¥ Presionar el bot—n Grabar I mportante : el sigui ente paso borrar‡ la secuencia
existente .

¥ Toca una seri e de notas, una tecla a la v ez

¥ Cuando hayas term inado , presiona el bot—n Detener.

� 4: Debes levantar todos los dedos entre cada paso para que los pasos de la secuencia av ancen. Si

no le vantas cada dedo primero , seguir‡s agregando notas en el m ismo paso de secuencia.

Para escuchar tu secuencia, presiona el bot—n Reproducir. Los resultados podr’an ser algo
como esto:

� 4: El valor de Divisi—n del Tiempo se ignora durante la grabaci—n por pasos; solo afecta a la

re producci—n de la secuencia.

9.3.1.1. I ntroducci—n de silencios

Los espacios que a veces ocurren entre notas se llaman "silencios". Si deseas agregar
silencios al crear una secuencia, M ini Brute 2 pro porciona una manera f ‡cil de hacerlo .

Echa un vistazo al bot—n "T ap/R est":

Una secuencia de ejemplo sin silencios o notas ligadas
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Utilizar‡s este bot—n para ingresar silencios y tambi Žn para ligar notas (abordaremos esto
m‡s adelante).

Realiza los sigui entes pasos:

¥ Presiona el bot—n de grabaci—n

Recuerda : el sigui ente paso borrar‡ la secuencia existente ..

¥ Presiona una tecla

¥ Suelta la tecla para av anzar al sigui ente paso

¥ Presiona el bot—n " Tap/R est " para ingresar un silencio

¥ Repite los œltimos tres elementos

¥ Cuando hayas term inado , presiona el bot—n Detener.

Para escuchar tu secuencia, presiona el bot—n Reproducir. Los resultados podr’an ser algo
como esto:

Si qui eres que el silencio entre dos notas sea m‡s largo , presiona el bot—n "Tap/ Rest " tantas
veces como necesites.

9.3.1.2. Notas ligadas

Es posib le ligar una nota con el sigui ente paso o incluso m‡s. H e aqu’ como lograrlo:

¥ Presiona el bot—n G rabar

¥ Presiona una tecla y mantenla presionada

¥ Presiona el bot—n " Tap/R est " para unir la nota al sigui ente paso

¥ Si deseas que la nota se mantenga durante m‡s tiempo , presiona "Tap/ Rest "
tantas v eces como lo necesites

¥ Suelta la tecla

¥ Repite el proceso hasta que obtengas el resultado que deseas.

El bot—n Tap/R est

Una secuencia de ejemplo con silencios insertados
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9.3.1.3. Legato notes

El proceso para ingresar una nota de Legato es sim ilar:

¥ Presiona el bot—n G rabar

¥ MantŽn presionado el bot—n " Tap/R est " hasta el final de este ejemplo

Recuerda: el sigui ente paso borrar‡ la secuencia existente .

¥ Toca una seri e de notas, una tecla a la v ez

¥ Cuando hayas llegado al final de la frase legato , suelte el bot—n " Tap/R est ".

¥ I ngresa m‡s notas segœn lo desees o presiona el bot—n Detener para salir del
modo de grabaci—n.

En un sintetizador monof —nico como el Mini Brute 2, el proceso descrito anteriormente dar‡
como resultado una respuesta "legato" (cambio de voltaje sin ningœn evento de compuerta
entre las notas).

Presiona Reproducir para escuchar tu secuencia. Una combinaci—n de notas ligadas y notas
Legato podr’a sonar algo como esto:

Una secuencia de ejemplo con notas **Legato** y silencios
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9.3.2. Grabaci—n/R eemplazo en ti empo real

Mini Brute 2 tambi Žn te perm ite grabar o reemplazar las notas en una secuencia m ientras el
secuenciador est‡ en ciclo . Existen algunas cosas a tener en cuenta:

¥ La grabaci—n en tiempo real no extender‡ una secuencia; debes grabar dentro
de la duraci—n de una secuencia existente . Por lo tanto , es posib le que desees
primero crear una secuencia con la longitud deseada usando el modo de
grabaci—n por pasos.

¥ Puede ser œtil usar el metr—nomo incorporado [p.85] (para activ arlo , mantŽn
presionada la tecla "Shift" y presiona el bot—n de "Sync") o tener una unidad
externa de percusi—n conectada al Mini Brute 2 v’a MID I o la salida de
sincronizaci—n. Esto te ayudar‡ a identificar los tiempos fuertes. Existen m‡s
inf ormaci—n sobre c—mo esclavizar dispositiv os externos al Mini Brute 2 en el
cap’tulo Sincronizaci—n [p.90] .

Existen dos mŽtodos que puedes usar para grabar en ti empo real.

¥ Secuenciad or detenid o (modo "stop"): presiona Grabar y se encender‡ el bot—n
Grabar. Luego presiona el bot—n de Reproducci—n y la secuencia comenzar‡ a
re petirse . Las notas que toques 'en viv o' se cuantizar‡n al paso m‡s cercano .

¥ Secuenciad or en re producci—n : si la secuencia ya est‡ en ciclo , simplemente
presiona el bot—n Grabar y suceder‡ lo m ismo: Mini Brute 2 comenzar‡ a grabar
y a reemplazar notas. Si es necesario , puedes ingresar y salir del modo de
grabaci—n presionando el bot—n Grabar re petidamente m ientras el secuenciador
se est‡ ejecutando .

� !: Las notas reci entemente grabadas, reemplazan las notas que existen actualmente en ese paso .

9.3.2.1. Sustituci—n de notas

Como se mencion— anteriormente , las notas que toques m ientras grabas en tiempo real se
cuantizar‡n al paso m‡s cercano . Cualqui er nota que exista en ese paso ser‡ reemplazada
por las notas que tocaste .

Entonces, a medida que la secuencia se re pite , puedes reemplazar ciertas notas tocando
nue vas dentro del rango de ti empo del paso apro piado .

9.3.2.2. Reiniciar

Una secuencia puede tener hasta 64 pasos, lo que puede parecer m ucho tiempo cuando
deseas reemplazar una nota cerca del com ienzo de la secuencia.

Hay un ataj o que puedes tomar si no qui eres esperar a que la secuencia se re pita: usa la
funci—n de reinicio .

Todo lo que tienes que hacer es mantener presionado el bot—n "Shift" y presionar "Play/
Pause". Escuchar‡s la secuencia saltar inmediatamente a su com ienzo . Mini Brute 2
permanecer‡ en modo de grabaci—n, de tal manera que cuando llegues el paso correcto ,
toca las notas que deseas y reemplazar‡n las notas existentes..
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9.3.2.3. Divisi—n de ti empo y grabaci—n

Como se mencion— anteriormente , la configuraci—n de divisi—n de tiempo no te perm ite
ingresar diferentes valores de pasos en medio de una secuencia m ientras se graba. Pero
puedes usarlo para alterar el tempo relativ o m ientras grabas.

� 4: Si est‡s grabando un pasaje dif’cil, es posib le que desees utilizar una configuraci—n de divisi—n de

tiempo diferente m ientras grabas en ti empo real (es decir , usa 1/4 en lugar de 1/8).

9.3.3. ÀQuŽ es lo que graba?

9.3.3.1. Por paso

El secuenciador M ini Brute 2 grabar‡ ci ertos ti pos de datos para cada paso de la secuencia:

¥ La nota presionada en el teclado

¥ La velocidad (din‡m ica) de la nota (a menos de que desactiv es esta opci—n en el
Centro de control MID I [p.114])

¥ Silencios o ligaduras ingresados presionando el bot—n Tap/ Rest o manteni Žndolo
presionado para uno o m‡s pasos

¥ Si se manti ene una tecla durante la grabaci—n en tiempo real durante dos o m‡s
pasos, se grabar‡ una nota ligada.

9.3.3.2. Por secuencia

El porcentaje de "Sw ing" se almacena con cada secuencia. Sin embargo , si se cambia el
valor de "Sw ing" m ientras se re produce la secuencia, es importante recordar presionar el
bot—n Detener antes de cambiar a otra secuencia o al Arpegiador. De lo contrario , el cambio
en el v alor de S w ing no ser‡ recordado .

� 4: Asegœrate de presionar el bot—n Detener si cambiaste el valor de "Sw ing" de la secuencia

actual m ientras se estaba re produci endo . Esto perm itir‡ que Mini Brute 2 almacene el nue vo valor de

porcentaje de "S w ing" con la secuencia.
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9.3.4. Lo que no graba

Estos son los ti pos de datos no capturados por el secuenciador M ini Brute 2:

¥ Diferencias en la duraci—n de cada nota: cada una se re producir‡ en el tiempo
de compuerta que se estab leci— para la secuencia. Sin embargo , una nota se
vincular‡ con el sigui ente paso si la manti enes presionada lo sufici ente .

¥ Cambios en la divisi—n del ti empo

¥ Datos del controlador

¥ Datos que llegan v’a MID I o USB. Sin embargo , los datos de las notas entrantes
se pueden utilizar para transponer una secuencia y el secuenciador y el
arpegiador M ini Brute 2 se pueden esclavizar a los datos del reloj entrante .

� 4: La configuraci—n del tiempo de compuerta y la cantidad de "Sw ing" se almacenan individualmente

por secuencia.

9.3.5. Una aclaraci—n sobre "MID I V elocity"

Mini Brute 2 capturar‡ la velocidad (din‡m ica) de cada nota de la forma en que se re produj o
originalmente . Pero existe una opci—n en el Centro de Control MID I [p.114]para asegurarse
de que cada nota grabada tenga el m ismo valor de velocidad. Tambi Žn puedes especificar
exactamente cu‡l ser‡ ese v alor.

Consulta el cap’tulo 10 sobre Centro de Control MID I [p.114]para obtener m‡s inf ormaci—n
sobre estas funciones..
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9.4. Modificaci—n de una secuencia

Ahora centrŽmonos en las f ormas de modificar una secuencia existente .

9.4.1. Adjuntar

Puedes extender tu secuencia agregando (adjuntando) notas , notas ligadas y silencios al
final de la secuencia.

� 4: Este proceso no borrar‡ la secuencia ni reemplazar‡ las notas existentes.

Para usar la funci—n A gregar (A ppend):

¥ Asegœrate de que se haya seleccionado la secuencia correcta- Presiona
Reproducir /P ausa para iniciar la secuencia

� !: La secuencia debe estar re produci Žndose o los datos de la nota se borrar‡n en los sigui entes

pasos.

¥ MantŽn presionado el bot—n "Sh ift"

¥ Presiona el bot—n Grabar (Append). El bot—n Grabar se ilum inar‡ de forma s—lida.

¥ Para agregar una nota al final de la secuencia, presiona la tecla apro piada

¥ Para agregar una nota ligada al final de la secuencia, mantŽn presionado "Tap/
Rest " y presiona la tecla deseada. La nota en el paso anterior se alargar‡, y

¥ Se vincular‡ una nota que coincida con el paso anterior (sin nue vo ataque)

¥ Una nue va nota que no coincide con el paso anterior ser‡ legato

¥ Para agregar un silencio al final de la secuencia, presiona el bot—n " Tap/R est ".

Cada v ez que realices una de esas tres funciones, la secuencia crecer‡ un paso m‡s.

9.4.2. Borrar ò ltimo

Esta funci—n te perm ite elim inar el œltimo paso de una secuencia. Funciona tanto si el
secuenciador se est‡ re produci endo o grabando , e incluso funciona si el secuenciador no
se est‡ re produci endo en absoluto .

Para borrar el œltimo paso de una secuencia:

¥ Asegœrate de que se haya seleccionado la secuencia correcta

¥ MantŽn presionado el bot—n "Sh ift"

¥ Presiona el bot—n Detener (Borrar œltimo)

Si el secuenciador se est‡ ejecutando durante este proceso , la pr—xima vez que se re pita
hasta el final de la secuencia se habr‡ elim inado el œltimo paso .

� 4: La funci—n "Borrar ò ltimo" (Clear Last) no deshace la œltima grabaci—n que realiz—; acorta la

secuencia elim inando el œltimo paso .
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9.5. Guardar una secuencia

Mini Brute 2 te perm ite llevar 8 secuencias contigo en todo momento . Pero puedes
almacenar un nœmero ilim itado de secuencias usando el Centro de Control MID I. As’ que
asegœrate de hacer una co pia de seguridad de tu duro trabaj o en tu computadora a
menudo .

Y una vez que las secuencias se almacenan de manera segura en tu computadora, es
posib le elegir a mano conjuntos de secuencias que est‡n dirigidas a audi encias o sesiones
en particular.

Consulta el cap’tulo Centro de Control MID I [p.114] para obtener m‡s inf ormaci—n sobre
c—mo usar el programa.

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������%�, �. '�$��(+ ���



10. EL ARPEGIADO R

10.1. ÀQuŽ es un A rpegiad or?

'Arpegio' es un tŽrm ino m usical que b‡sicamente significa 'las notas de un acorde tocadas
una despuŽs de la otra'. Por ejemplo , si toca un acorde en C y luego toca sus notas
componentes C , E y G de f orma inde pendi ente , haz ejecutado un A rpegio en la tecla de C.

Puede tocar esas tres notas en cualqui er orden y aœn as’ haber tocado un arpegio en la
tecla de C.

Un arpegiador , entonces, es una forma de tecnolog’a m usical que tomar‡ un gru po de
notas tocadas sim ult‡neamente en un teclado y las con vertir‡ en un A rpegio .

10.2. Funciones del A rpegiad or

El arpegiador Mini Brute 2 pro porciona m uchas formas diferentes de arpegiar las notas que
presionas en el teclado . Las sigui entes funciones se cubri eron en el cap’tulo "Funciones
Compartidas [p.83]":

¥ Configuraci—n de la velocidad [p.25] o tempo

¥ Configuraci—n de la divisi—n de ti empo [p.84]

¥ Configuraci—n de Sw ing [p.87] y Compuerta [p.81]

¥ Saltar v alores de de las perillas de ( Modo [p.89] y divisi—n de ti empo [p.89])

¥ Reiniciar arpegio [p.89] desde la primera nota

Las sigui entes caracter’sticas no se han cubi erto todav’a, as’ que las cubriremos en este
cap’tulo:

¥ Los ocho modos [p.105] que determ inan el orden de las notas

¥ Construyendo un arpegio de hasta 16 notas [p.108]

¥ Pausar un arpegio [p.109] a la m itad de la re producci—n y luego reanudar el
patr—n

¥ La funci—n Hold [p.104]

� 4: El bot—n de grabaci—n no est‡ activ o en el modo A rp .

Un ejemplo de notas en un acorde
Esas m ismas notas ejecutadas en

Arpegio
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10.3. Operaciones B‡sicas

� 4: El arpegiador no se ejecutar‡ si la fuente de Sincronizaci—n [p.90] est‡ configurada en algo distinto

de "IN T" y no est‡ presente ningœn reloj externo .

10.3.1. I nterru ptor Seq / A rp

Para usar el arpegiador , primero debes configurar el interru ptor "Seq/ Arp " en "Arp ". La
posici—n "Seq " selecciona el secuenciador , el cual se aborda en un cap’tulo por separado
[p.92].

10.3.2. Perilla de M od o del Seq / A rp

Utiliza la perilla "Seq/ Arp Mode " para seleccionar uno de los ocho modos de arpegiador:
Arriba, A baj o, I nclusiv o, Exclusiv o, Aleatorio , Orden, A rriba x2 y A baj o x2.

Los diferentes modos "A rp" se describen m‡s adelante [p.105] en este cap’tulo .

� 4: Ser‡ m‡s ob vio lo que hacen los diferentes modos "A rp" cuando presionas tres o m‡s teclas.

10.3.3. Secci—n de transporte

Presiona el bot—n Reproducir / Pausa, mantŽn presionadas algunas teclas y se iniciar‡
el arpegiador. Puedes agregar hasta 16 notas a un arpegio; te mostraremos c—mo en la
secci—n Crear un arpegio de v arias octav as [p.108].

Tambi Žn existe el modo Hold [p.104] para el arpegiador. Te perm ite iniciar un arpegio ,
quitar las manos de las teclas y agregar m‡s notas al arpegio o modificar los par‡metros
m ientras el arpegio se est‡ re produci endo .

Presiona el bot—n Reproducir / Pausa nue vamente para pausar el patr—n de arpegio y otra
vez para reanudar la re producci—n desde donde se detuv o.

Para comenzar un patr—n de arpegio desde el princi pio , presiona el bot—n Detener. A
continuaci—n, presiona R eproducir nue vamente y mantŽn presionadas algunas teclas.

� 4: Para escuchar el arpegiador , primero debes presionar el bot—n de Reproducci—n antes de

mantener presionadas las teclas. El Arpegiador no re producir‡ ninguna nota si manti enes presionadas

las teclas primero y luego presionas el bot—n de R eproducci—n.
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10.3.4. Ajuste de v elocidad

Usa la perilla de "Rate " o el bot—n "Tap/ Rest " para ajustar el tempo de re producci—n. Tambi Žn
puedes estab lecer el tempo exacto del patr—n de arpegio antes de iniciar el arpegiador
presionando el bot—n " Tap/R est " algunas v eces.

Con el Centro de Control MID I [p.114]puedes especificar cu‡ntos golpes del bot—n "Tap/ Rest "
se necesitan para ajustar el tempo , y tambi Žn c—mo responder‡ la perilla "Rate " al girarla.
Consulta el cap’tulo MCC [p.114]para m‡s inf ormaci—n.

� 4: Tap tempo y la perilla "Rate " no funcionar‡n cuando Mini Brute 2 estŽ configurado en una de las

fuentes de sincronizaci—n externas [p.90] .

10.3.5. Divisi—n del ti empo

La perilla de divisi—n de tiempo te perm ite cambiar la relaci—n r’tm ica del arpegio en
relaci—n con el tempo: notas negras (un paso por tiempo), corcheas (dos pasos por tiempo)
y as’ sucesiv amente . Tambi Žn est‡n disponib les los v alores de tresillo (1/4T , 1/8T, etc.).

10.3.6. Mod o "Hold"

Para activ ar el modo " Hold ", presiona el bot—n " Shift " y luego presione el bot—n " Tap/R est ".

Cuando el modo "Hold" est‡ activ ado , puedes levantar los dedos de las teclas y el arpegio
seguir‡ re produci Žndose . Continuar‡ ejecut‡ndose hasta que toque otra nota o acorde , en
cuyo punto la nue va nota se con vertir‡ en un nue vo arpegio .

Puedes agregar hasta 16 notas a tu arpegio m ientras manti enes presionada al menos una
tecla. Las notas que toques se agregar‡n al arpegio en el incremento de divisi—n de tiempo
m‡s cercano .

La m isma regla se aplica a los arpegios grandes: una vez que sueltes todas las teclas,
el arpegio que haz construido continuar‡ re produci Žndose hasta que toques otra nota o
acorde .
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10.4. Mod os del A rpegiad or

Todos los sigui entes ejemplos implican mantener presionadas solo 4 notas en el teclado .
Pero puedes agregar hasta 32 notas a tu arpegio mediante el uso intelig ente de la funci—n
"Hold " y los botones "Oct- / Oct+". Describiremos estas tŽcnicas en la secci—n Crear un
arpegio de v arias octav as [p.108].

10.4.1. Mod o de A rpegio: A rriba

Con la perilla de modo "Arp" configurada en Up, el arpegiador re producir‡ las notas
sostenidas en orden de abaj o hacia arriba. Cuando llegue a la cima, comenzar‡ de nue vo
desde la parte inferior.

Los resultados sonar‡n algo como esto:

10.4.2. Mod o de A rpegio: A baj o

Con la perilla de modo "Arp" configurada en Dwn , el arpegiador re producir‡ las notas
retenidas en orden de arriba hacia abaj o. Cuando llegue a la nota m‡s grav e, comenzar‡
de nue vo desde la parte su perior.

10.4.3. Mod o de A rpegio: I nclusiv o

Con la perilla de modo "Arp" configurada en I nc , el arpegiador re producir‡ las notas
sostenidas en orden de menor a mayor , luego de mayor a menor , re piti endo la nota alta y
la nota baj a.

Modo de A rpegio: A rriba

Modo de A rpegio: A baj o

Modo de A rpegio: I nclusiv o

�+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������%��+) "$��(+ ��




10.4.4. Mod o de A rpegio: Exclusiv o

Con la perilla de modo "Arp" configurado en Exc, el arpegiador re producir‡ las notas
sostenida en orden de menor a mayor , luego de mayor a menor , sin re petir la nota alta o la
nota baj a.

10.4.5. Mod o de A rpegio: A leatorio

Con la perilla de modo Arp configurado en Rand , el arpegiador re producir‡ las notas
sostenidas en orden aleatorio . No habr‡ un patr—n predecib le, por lo que es posib le que una
nota se re pita una o m‡s v eces antes de que se escuche una nue va nota.

10.4.6. Mod o de A rpegio: Orden

Con el codificador de modo Arp configurado en Order , el arpegiador re producir‡ las notas
sostenidas en el orden en que se tocaron en el teclado , de la primera a la œltima.

En el sigui ente ejemplo , las notas se tocaron en este orden: C medio , G, E y C su perior. El
resultado es el sigui ente arpegio:

Modo de A rpegio: Exclusiv o

Modo de A rpegio: A leatorio

Modo de A rpegio: Orden
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10.4.7. Mod o de A rpegio: A rriba x2

Con la perilla de modo "Arp" configurada en Up x2 , el arpegiador re producir‡ las notas
retenidas en orden de abaj o hacia arriba. Pero a diferencia del modo "Up", re producir‡ cada
nota dos v eces antes de que toque la sigui ente nota.

10.4.8. Mod o de A rpegio: A baj o x2

Con la perilla de modo "Arp" configurada en Dwn x2 , el arpegiador re producir‡ las notas
sostenidas en orden de arriba hacia abaj o. Pero a diferencia del modo "Dwn", re producir‡
cada nota dos v eces antes de la sigui ente nota.

Modo de A rpegio: A rriba x2

Modo de A rpegio: A baj o x2
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10.5. Creaci—n de un arpegio de v arias octav as

Anteriormente explicamos que la funci—n "Hold " te perm ite mantener el arpegiador en
funcionam iento despuŽs de le vantar los dedos de las teclas.

Pero existe un segundo uso para la funci—n "Hold ": cuando el modo "Hold " est‡ activ o, puedes
seguir agregando notas a un arpegio m ientras mantengas presionada al menos una tecla.

� 4: A medida que av ances en la sigui ente secci—n, no olvides: despuŽs de soltar las teclas, el arpegio

que se est‡ re produci endo se reemplazar‡ tan pronto como presiones otra tecla.

10.5.1. A–ade hasta 16 notas

Puedes agregar hasta 16 notas a tu arpegio . He aqu’ un ejemplo de c—mo lograrlo .

¥ Mue ve el interru ptor "Seq/A rp" a "A rp"

¥ Presiona el bot—n R eproducir / P ausa para iniciar el arpegiador

¥ Activ a la funci—n "Hold" (mantŽn presionada la tecla "Shift", presiona el bot—n "Tap
/ R est")

� 4: MantŽn al menos una tecla presionada en todo momento hasta el œltimo paso .

¥ Presiona una o m‡s teclas; el arpegio tocar‡ esas notas.

¥ MantŽn al menos una tecla presionada y luego presiona el bot—n "Oct +".

¥ Agrega m‡s notas al arpegio desde la octav a m‡s alta.

¥ Asegœrate de mantener presionada al menos una tecla, presiona el bot—n "Oct-".

¥ Agrega m‡s notas al arpegio desde la octav a inferior y as’ sucesiv amente .

¥ Puedes seguir agregando notas al arpegio por bastante tiempo: el l’m ite son 16
notas.

Cuando term ines de agregar notas, puedes liberar todas las teclas. El arpegio de varias
octav as continuar‡ hasta que presiones otra tecla o detengas el arpegiador.

� 4: Es posib le soltar la (s) nota (s) original (es) en cualqui er etapa del proceso , siempre y cuando

mantengas presionada al menos una de las notas nue vas que haz a–adido .
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10.6. Pausar un arpegio

Es posib le pausar un arpegio en medio de su patr—n. H e aqu’ un ejemplo:

¥ Selecciona cualqui er modo exce pto Aleatorio u Orden (as’ ser‡ m‡s f‡cil
escuchar lo que est‡ sucedi endo)

¥ Arranca el arpegiador

¥ Activ a la funci—n "Hold" (mantŽn presionada la tecla "Shift", presiona el bot—n "Tap
/ R est")

¥ Toca un pu–ado de teclas para hacer un patr—n interesante

¥ Una vez que estŽs fam iliarizado con la forma en que suena el patr—n, presiona
Reproducir / P ausa a la m itad del patr—n

¥ El patr—n se detendr‡

¥ Presiona Reproducir / Pausa nue vamente . El patr—n se reanudar‡ y continuar‡
re produci Žndose normalmente .

Ten en cuenta que el arpegio dej ar‡ de re producir ese patr—n si:

¥ La funci—n de "H old" esta desactiv ada: sueltas todas las teclas

¥ La funci—n de "Hold" est‡ activ ada: sueltas todas las teclas y tocas una nota
nue va

¥ Presionas el bot—n Detener.

� 4: Si deseas forzar el patr—n de arpegio para que com ience nue vamente desde el princi pio , mantŽn

presionado el bot—n "Sh ift" y presiona R eproducir / P ausa.
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11.IN TRODUCCI îN: EL CEN TRO DE CON TROL MID I

El Centro de Control MID I (MCC) es una aplicaci—n que te ayuda a configurar tu Mini Brute 2
para tu sistema. ò salo para definir la respuesta del equi po , los voltajes y disparadores que
se utilizar‡n y la configuraci—n MID I. Funciona con la mayor’a de los dispositiv os de Arturia,
por lo que si tienes una versi—n anterior del programa, se recom ienda que descargues la
œltima v ersi—n. Funcionar‡ con esos productos tambi Žn.

11.1.B‡sicos del MCC

11.1.1.El arch iv o de A yuda

El manual del Centro de Control MID I incorporado tiene descri pciones generales de las
caracter’sticas que son com unes a todos los productos de Arturia. Para saber c—mo acceder
al manual, haz clic aqu’ [p.113].

Este cap’tulo cubrir‡ solo las caracter’sticas del Centro de Control MID I que son exclusiv as
de M ini Brute 2.

11.1.2.Requerim ientos de sistema

� PC: 2 GB RAM; CP U 2 GH z (W indo ws 8 o m‡s reci ente)

� Mac: 2 GB RAM; CP U 2 GH z (macOS 10.10 o m‡s reci ente)

11.1.3.I nstalaci—n y ubicaci—n

DespuŽs de descargar el instalador del Centro de Control MID I apro piado para tu
computadora desde el sitio w eb de Arturia , Haz dob le clic en el arch ivo. DespuŽs todo lo
que tiene que hacer es iniciar el instalador y seguir las instrucciones. El proceso deber‡ ser
sencillo y sin prob lemas.

El instalador coloca el Centro de Control MID I junto a las otras aplicaciones de Arturia que
tienes. En W indo ws, m ira el menœ de I nicio . En macOS lo encontrar‡s dentro de la carpeta
Aplicaciones/A rturia.
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11.1.4.Conexi—n

Conecta el Mini Brute 2S a tu computadora usando un cab le USB. Estar‡ listo para funcionar
en cuesti—n de segundos despuŽs del encendido .

Ahora inicia el Centro de Control MID I. Mini Brute 2 estar‡ en la lista de dispositiv os
conectados:

11.1.4.1.Posib les prob lemas: sistema o perativ o W ind ows

El controlador MID I para Mini Brute 2 no es "multicli ente". Ese es un tŽrm ino tŽcnico que
simplemente significa esto: si una aplicaci—n DAW ya est‡ activ a en tu computadora, el
Centro de Control MID I no se iniciar‡. Para utilizar el Centro de Control MID I para modificar
los par‡metros de tu M ini Brute 2, deber‡s salir de la aplicaci—n D AW .

Una marca indica el
dispositiv o seleccionado
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11.1.4.2.Posib les prob lemas: macOS

Si el cab le entre tu Mac y el Mini Brute 2 est‡ conectado correctamente y la Mac tiene
prob lemas para detectar la unidad, tu Mac podr’a experimentar lo que se conoce como un
"prob lema de enumeraci—n del puerto USB". H e aqu’ una soluci—n potencial.

¥ I nicia la utilidad Audio MID I Setu p. La manera m‡s r‡pida de hacerlo es
mantener presionada la tecla Comando , presionar la barra espaciadora y
escribir las letras AMS.

¥ Si no ves la ventana de MID I Studio , mantŽn presionada la tecla Comando y
presiona 2.

¥ Apaga la unidad o desconecta su cab le USB. Deber’as observ ar que el ’cono del
dispositiv o relacionado se vuelv e gris.

¥ Selecciona la imag en gris‡cea M ini Brute 2 y elim ’nala.

¥ El Mini Brute 2 tambi Žn podr’a estar etiquetado como "Dispositiv o MID I" u otra
cosa, por lo que es posib le que debas elim inar todas las im‡g enes de
dispositiv os MID I y reiniciar cualqui er dispositiv o conectado . En primer lugar ,
debes desconectar los dispositiv os o apagarlos, de lo contrario , no podr‡s
elim inar los iconos.
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¥ Reinicia M ini Brute 2. Deber’a v olv er a aparecer en la v entana de MID I Studio .

11.1.5.ÀD—nde se puede encontrar el manual?

Existe un arch ivo de ayuda integrado para el Centro de Control MID I en su menœ de Ayuda,
como se m uestra a continuaci—n:

Es una buena introducci—n al Centro de Control MID I, que describe cada secci—n de la
ventana del programa y define los tŽrm inos importantes que necesitar‡s saber m ientras
usas el C entro de C ontrol MID I, como 'el Nav egador' y 'P lantilla'.

El sigui ente cap’tulo explica c—mo usar el programa Centro de Control MID I para configurar
Mini Brute 2 para que coincida con tu sistema y mej ore tu fluj o de trabaj o.

Arch ivo de ayuda del C entro de C ontrol
MID I
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12. CENTRO DE CON TROL MID I

Cuando el Centro de Control MID I y Mini Brute 2 est‡n conectados, podr‡s realizar lo
sigui ente:

¥ Enviar un conjunto de ocho secuencias a la memoria interna del M ini Brute 2

¥ utilizar los botones "Almacenar En" y "Recu perar Desde" para transm itir un
conjunto completo de 8 secuencias

¥ Editar la configuraci—n del dispositiv o

¥ I mportar / Exportar la configuraci—n del dispositiv o

¥ Realizar otras funciones del MCC, como gesti—n de arch ivos y creaci—n de
plantillas, entre otras cosas.

12.1. Nav egad or de plantillas

El Nav egador de plantillas m uestra una lista de todas las plantillas disponib les dentro del
Centro de Control MID I (MCC). Se han almacenado en tu computadora. Estas se dividen en
dos gru pos princi pales de P lantillas: F ‡brica y U suario .

Las plantillas de Usuario son las que haz recu perado de tu Mini Brute 2 con el MCC. Consulta
la secci—n Almacenar En / R ecu perar Desde [p.117]para mayor inf ormaci—n.

Una plantilla conti ene los 8 patrones del modo Secuenciador.

12.1.1.Creaci—n de una bib lioteca

Puedes crear una bib lioteca ilim itada de secuencias y configuraciones en el ‡rea de
Plantillas de U suario .

Realiza tantas secuencias como desees, estŽs donde estŽs, con o sin una computadora
conectada. Luego , la pr—xima vez que uses el Centro de Control MID I, simplemente presiona
el bot—n "Recu perar Desde". Esto transferir‡ la memoria del secuenciador del Mini Brute 2 al
nav egador de plantillas del MCC , donde se puede guardar como una nue va plantilla.

La plantilla se nombrar‡ autom‡ticamente con un la fecha / hora, pero puedes darle un
nombre m‡s descri ptiv o si lo deseas.

La v entana del nav egador
de plantillas
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12.2. Memorias del dispositiv o

12.2.1. La memoria de trabaj o

La m itad su perior de la ventana del nav egador de plantillas conti ene una ubicaci—n llamada
memoria de trabaj o. Funciona como una especi e de "objetiv o" en el que un gru po de
secuencias (es decir , plantillas) se pueden arrastrar y luego transm itir a la memoria interna
del M ini Brute 2.

La secci—n de memorias
del dispositiv o
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12.3. Plantillas locales

La m itad inferior de la ventana del nav egador de plantillas m uestra una lista que conti ene
plantillas. Una plantilla es un gru po de ocho secuencias que se ha recu perado de la
memoria interna del Mini Brute 2. Puedes crear una bib lioteca ilim itada de secuencias
almacen‡ndolas en tu computadora de esta manera.

Tambi Žn puedes en viar una Plantilla a la memoria interna del Mini Brute 2 usando el bot—n
"Almacenar En".

Consulta la secci—n Almacenar En / Recu perar Desde [p.117]para obtener m‡s instrucciones
sobre estos procedim ientos.

12.3.0.1. Arrastra y Suelta

Es posib le arrastrar una Plantilla desde el Nav egador de Plantillas a la Memoria de Trabaj o.
Cuando lo hagas, las secuencias se en viar‡n a la memoria interna del M ini Brute 2.

La secci—n de P lantillas
locales
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12.4. Almacenar En/R ecu perar Desde

12.4.1. El bot—n de "A lmacenar En"

El nav egador de plantillas tiene un bot—n llamado "Almacenar En". Se usa para transm itir
una P lantilla de la v entana P lantillas locales a el M ini Brute 2.

El proceso es simple:

¥ Selecciona la P lantilla deseada como se m uestra a continuaci—n

¥ Haz clic en el bot—n "A lmacenar En".

Este proceso almacenar‡ las ocho secuencias de la plantilla seleccionada en el Mini Brute 2.

12.4.2. Recu perar secuencias editadas desde el M ini Brute 2

Si cambiaste alguna secuencia dentro del Mini Brute 2, necesitas colocar esas secuencias en
el Centro de Control MID I para hacer una co pia de respaldo . Para hacer eso , haz clic en el
bot—n "Recu perar Desde".

Aparecer‡ un nue vo arch ivo que conti ene las ocho secuencias en el nav egador de plantillas
con la hora / fecha actual como nombre . Puedes cambiarle el nombre si lo deseas.
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12.4.3. Guardar , Elim inar , I mportar /Exportar , etc.

Estas importantes funciones se han documentado en el manual del Centro de Control
MID I,el cual se encuentra en el menœ "Ayuda" del programa. Consulta la secci—n 3.4.3 del
Arch ivo de Ayuda [p.113]para obtener inf ormaci—n sobre Guardar , Guardar como ..., Nue vo,
Elim inar , I mportar y Exportar.

� 4: Los botones I mportar / Exportar que se m uestran arriba realizan una funci—n diferente a la que

se encuentra en la parte su perior de la ventana Configuraci—n del Dispositiv o (consulta la sigui ente

secci—n). Estos arch ivos tienen la extensi—n .Mini Brute2 *. Conti enen todos los par‡metros internos de

Mini Brute 2: un conjunto completo de ocho secuencias y todas las configuraciones del dispositiv o. Usa

estos arch ivos para compartir configuraciones y secuencias con otros usuarios.

12.5. I mportar /Exportar configuraci—n del dispositiv o

I nmediatamente debaj o de la pesta–a de Configuraci—n del Dispositiv o existen dos botones
etiquetados como I mportar y Exportar . La funci—n de estos botones es adm inistrar arch ivos
que conti enen solo la configuraci—n del dispositiv o.

Estos son diferentes de los botones descritos en la secci—n anterior [p.118], que se utilizan
para generar un arch ivo que conti ene tanto la configuraci—n del dispositiv o como las
secuencias.

Los arch ivos de Configuraci—n del Dispositiv o llevan la extensi—n . Mini Brute2_ds . Puedes
intercambiar estos arch ivos con otros usuarios o crear una bib lioteca de configuraciones
para los diferentes sistemas que encuentres en diferentes ubicaciones.

Los botones de U tilidades
de plantilla

Los botones I mportar /
Exportar

� �
 �+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������ '-+(�� ��('-+(%�����



12.6. I ngreso de datos

Exiten dos formas princi pales de ingresar nue vos valores de par‡metros en el Centro de
Control MID I: haz clic en algo y m uŽvelo o escribe un nœmero en un campo .

Para editar el valor de velocidad fij a (din‡m ica), por ejemplo , haz clic y arrastra el gr‡fico
de perilla o haz dob le clic en el campo de v alor e introduce un nue vo v alor:

Para editar un par‡metro como la perilla de modo de Tempo , haz clic en su menœ
desplegab le y haz una selecci—n:

Editando un v alor de perilla

Seleccionar una o pci—n de menœ
desplegab le
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12.7. Configuraci—n del Dispositiv o

Todas las configuraciones del dispositiv o est‡n contenidas dentro de esta ventana. Para
verlas dentro del Centro de Control MID I, usa la barra de desplazam iento en el lado derecho
de la v entana.

12.7.1. Configuraci—n del controlad or MID I

He aqu’ un cuadro de referencia r‡pida para la configuraci—n del controlador MID I:

Par‡metro Rango/V alores Descri pci—n/Funci—n

Canal de usuario 1-16 Canal MID I del T eclado

Canal MID I de Entrada 1-16, Usuario Canal USB/MID I CV

MID I Thru
Apagado ,

Encendido
Conexi—n de la entrada MID I a la salida

Canal MID I de la Rueda de

Modulaci—n
1-16, Usuario Fijo/Seguir canal de U suario

CC de la R ueda de modulaci—n 0-127 Assignar MID I CC #

Canal MID I de la Rueda de

I nflexi—n de tono
1-16, Usuario Fijo/Seguir canal de U suario

Curv a de V el del T eclado
Log, Lin,

AntiLog
Respuesta personalizada

Curv a de Aftertouch del teclado
Log, Lin,

AntiLog
Respuesta personalizada

Puerto de salida MID I del

teclado
USB y/o MID I Enviar a MID I, USB , o A mbos

Puerto de salida MID I del

Secuenciador
USB y/o MID I Enviar a MID I, USB , o A mbos

Perilla de modo de T empo Jump , Hoo k
El tempo puede saltar a la posici—n de la perilla o

esperar a que coincida

� 4: El valor "Usuario" de un par‡metro perm ite que su canal MID I cambi e autom‡ticamente cada vez

que se cambia el canal MID I del teclado .

Ahora re pasemos los par‡metros cada uno a la v ez.
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12.7.1.1.Canal de U suario

Esto estab lece el canal MID I del teclado . Cuando Žste se cambia, cualqui er par‡metro con
su canal MID I configurado en "U suario" tambi Žn cambiar‡ su canal de en v’o / rece pci—n.

12.7.1.2. Canal de entrada MID I

Este par‡metro define el canal MID I al cual el Mini Brute 2 deber’a responder. Tambi Žn te
perm ite realizar una con versi—n de MID I a CV cuando el secuenciador y el arpegiador no
est‡n en re producci—n. El valor seleccionado es el canal MID I que se le perm itir‡ controlar
un dispositiv o externo a trav Žs de los conectores CV / G ate / M od.

Estos mensajes MID I pueden llegar a trav Žs de USB o del conector de entrada MID I.

12.7.1.3. MID I Thru

Este par‡metro con vertir‡ la salida MID I del Mini Brute 2 en MID I Thru. Los datos MID I
entrantes se direccionar‡n directamente a la salida en lugar de usarse para transponer
secuencias, etc.

12.7.1.4. Canal MID I de la R ueda de M odulaci—n

Esto determ ina si la Rueda de Modulaci—n en viar‡ sus mensajes por un canal MID I fij o en
todo momento o o cambiar‡ de canal MID I cuando el teclado lo haga.

12.7.1.5. CC MID I de la R ueda de M odulaci—n

Por lo general, una rueda de modulaci—n se asigna al CC #1 MID I. Pero este par‡metro te
perm ite configurarla en un nœmero de CC MID I diferente para que puedas usarlo como
fuente de modulaci—n alternativ a.

12.7.1.6. Canal MID I de la R ueda de I nflexi—n de T ono

Esto determ ina si la rueda de inflexi—n de tono en viar‡ sus mensajes por un canal MID I fij o
en todo momento o cambiar‡ de canal MID I cuando el teclado lo haga.

12.7.1.7.Curv a de V elocidad del T eclad o

Existen tres curv as de velocidad disponib les para que puedas elegir la que mej or se adapte
a tu estilo de ejecuci—n.

12.7.1.8. Curv a de Aftertouch del T eclad o

Se pro porcionan tres curv as de "Aftertouch" para que puedas elegir la que te parezca m‡s
responsiv a.
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12.7.1.9. Puerto de salida MID I del T eclad o

Con esta configuraci—n, el Mini Brute 2 sabr‡ si deseas que los datos generados por el
teclado se en v’ en al puerto USB , a la salida MID I o a ambos.

12.7.1.10. Puerto de salida MID I del Secuenciad or

Con esta configuraci—n, Mini Brute 2 sabr‡ si deseas que los datos generados por el
secuenciador se en v’ en al puerto USB , a la salida MID I o a ambos.

12.7.1.11.Perilla de mod o de T empo

Este par‡metro define la respuesta de la perilla de Tempo . Dos configuraciones est‡n
disponib les:

¥ Jump : el valor del tempo responder‡ inmediatamente cuando se gire la perilla
de "Rate".

¥ Hook: el tempo no cambiar‡ hasta que la perilla de "R ate" llegue al v alor actual.

��� �+-.+$������'.�%�� %��,.�+$(��$'$�+.- ������ '-+(�� ��('-+(%�����



12.7.2. Ajustes de la Secuencia

He aqu’ un cuadro de referencia r‡pida para la configuraci—n de la Secuencia:

Par‡metro Rango/V alores Descri pci—n/Funci—n

Resoluci—n del

Metr—nomo
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Selecciona la resoluci—n del metr—nomo

Configuraci—n de

entrada / salida del

reloj de sincronizaci—n

1step (Gate/ Clock),

1pulse, 24ppq, 48

ppq

Estab lece el ti po de entrada / salida de Sync. Consulta

la documentaci—n del dispositiv o externo para determ inar

cu‡l debe ser la configuraci—n.

Sigui ente Secuencia
Espera para cargar ,

cambio instant‡neo

Selecciona en que momento cambiar‡n las secuencias de

Mini Brute 2

Modo de V elocidad F ija Apagado ,Encendido Desactiv ar / activ ar la sensibilidad a v elocidad

Valor de v elocidad fij o 0-127 Estab lece el v alor preferido

Tap Tempo 2, 3, or 4 taps Nœmero de golpes para responder

LFO1 Key R etrig
Desactiv ado ,

activ ado

El LFO se ejecutar‡ libremente o volv er‡ a disparar cuando

se toque una nota

LFO2 K ey R etrig
Desactiv ado ,

activ ado

El LFO se ejecutar‡ libremente o volv er‡ a disparar cuando

se toque una nota

Master S w ing 1/8, 1/16, 1/32 Estab lece la resoluci—n para el v alor de sw ing

A continuaci—n re visaremos estos par‡metros uno por uno .

12.7.2.1. Resoluci—n del metr—nomo

Este par‡metro te perm ite seleccionar quŽ tan r‡pido contar‡ el metr—nomo . Si tu tempo es
lento , se puede preferir una resoluci—n m‡s alta. Si tu tempo es r‡pido , una resoluci—n m‡s
baj a como 1/4 podr’a ser mej or.
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12.7.2.2. Configuraci—n de la entrada/salida del reloj de sincronizaci—n

Mini Brute 2 est‡ dotado con la capacidad de transm itir o recibir se–ales de reloj de una
amplia gama de dispositiv os antiguos. H e aqu’ un bre ve vistazo a cada configuraci—n:

¥ 1step (Gate): interpreta el borde ascendente del voltaje como un comando de
Nota Encendida y el borde descendente como Nota Apagada. Luego av anzar‡ al
sigui ente paso .

¥ 1step (Clock): es probab le que el reloj de entrada tenga un per’odo fij o, por lo que
Mini Brute 2 interpola entre los bordes de la se–al del reloj para obtener un tempo
estab le.

¥ 1 Pulso (Korg): como su nombre lo indica, este es un reloj de sincronizaci—n
especial utilizado por los dispositiv os de K org.

¥ 24 PPQ: la sincronizaci—n DIN utilizada por Roland y otras compa–’as en sus
dispositiv os.

¥ 48 PPQ: la se–al de reloj utilizada por las caj as de ritmos Oberheim.

12.7.2.3. Sigui ente Secuencia

Este par‡metro decide quŽ tan r‡pido cambiar‡n las secuencias de Mini Brute 2 despuŽs de
que se haya seleccionado una nue va secuencia, y si la nue va secuencia comenzar‡ desde
la parte su perior o en alguna parte de en medio .

¥ Esperar a cargar: Mini Brute 2 no cambiar‡ las secuencias hasta el final de la
secuencia actual.

¥ Cambio instant‡neo: la secuencia cambia inmediatamente y com ienza en la
parte su perior de la nue va secuencia.

Si las dos secuencias no tienen la m isma longitud, la posici—n actual de la nue va secuencia
se calcula como si la nue va secuencia se h ubi era re producido desde el princi pio .

12.7.2.4. Mod o de v elocidad fij a

Este par‡metro determ ina si el teclado responder‡ a las diferencias de velocidad
(din‡m ica) o re producir‡ todas las notas al m ismo v alor.

12.7.2.5. Valor de v elocidad fij o

Si el par‡metro de modo de velocidad fij a est‡ activ o, Žste par‡metro define el valor de
velocidad fij o que transm itir‡ el teclado .

12.7.2.6. Promedio T ap T empo

Esto te perm ite estab lecer tu preferencia de cu‡ntas veces se debe presionar el bot—n Tap
antes de que el tempo cambi e.

12.7.2.7. LFO1 Key R etrig

El ciclo de la forma de onda LFO 1se reiniciar‡ cuando se activ e una nota si este par‡metro
est‡ configurado en Activ o. De lo contrario , se ejecutar‡ libremente , de tal manera que si se
re produce una nota, la f orma de onda LFO podr’a estar en cualqui er punto de su ciclo .
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12.7.2.8. LFO2 K ey R etrig

La m isma descri pci—n de arriba.

12.7.2.9. Sw ing maestro

Este par‡metro estab lece la resoluci—n para el valor de sw ing que se ha seleccionado
usando el bot—n " Shift " y una de las teclas como se indica en el panel su perior.

� 4: La configuraci—n de Divisi—n del Tiempo debe ser igual o menor que la configuraci—n de "Sw ing"

maestro para que se escuche el efecto . Por ejemplo , si Divisi—n del Tiempo = 1/4 y "Sw ing" maestro = 1/8,

el Seq / Arp no tendr‡ alteraci—nes de pulso . Consulta Divisi—n del Tiempo vs. Divisi—n del Tiempo [p.88]

para inf ormaci—n espec’fica.
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12.7.3. Transposici—n

He aqu’ un cuadro de referencia r‡pida para la configuraci—n de transposici—n:

Par‡metro Rango/V alores Descri pci—n/Funci—n

Puerto de entrada de

transposici—n
USB y/o MID I

Las secuencias pueden ser transpuestas por dispositiv os

externos. ƒste ajuste define que puerto se usar‡.

Canal de entrada

para la T ransposici—n
1-16, Todos Especifica el canal MID I que activ ar‡ la transposici—n.

Tono central de

transposici—n

Rango completo

de notas MID I

Notas por encima / abaj o del centro transponen la secuencia

hacia arriba / abaj o

Repasaremos estos par‡metros uno por uno .

12.7.3.1. Puerto de entrada de transposici—n

Usa esto para decirle a Mini Brute 2 por cual puerto MID I recibir‡ la solicitud de
transposici—n.

12.7.3.2. Canal de entrada de transposici—n

le dice al M ini Brute 2 quŽ canal MID I estab lecer‡ la cantidad de transposici—n.

12.7.3.3. Tono central de transposici—n

El tono central decide quŽ nota entrante significa "no transponer". El valor predeterm inado
es la nota MID I n. ¡ 60 o C3.

Por ejemplo , un C3 entrante no transpondr‡ la secuencia, pero un D3 entrante transpondr‡
la secuencia +2, etc.
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12.7.4. Configuraciones de CV/G ate

Aqu’ es donde seleccionas el comportam iento elŽctrico para los conectores de voltaje de
control.

He aqu’ un cuadro de referencia r‡pida para estos par‡metros.

Par‡metro Rango/V alores Descri pci—n/Funci—n

prioridad de nota Low , High, Last Especifica quŽ nota re producida cambiar‡ la salida de v oltaje

Envelo pe R etrig
Apagado ,

Encendido
Alterna entre las respuestas de Legato y R etrigg er

Rango de

velocidad
1-10

Define el rango de voltaje del conector "Velo" de La bah ’a de

conexiones

Rango de presi—n 1-10
Define el rango de voltaje de la toma "Mod" de La bah ’a de

conexiones

V/ Oct Tono de

Nota Base

Rango MID I

completo

Estab lece el punto de referencia central para el conector "KBD" de La

bah ’a de conexiones

Ahora echaremos un vistazo a cada uno de esos par‡metros.

12.7.4.1. Prioridad de Nota

En caso de que se toque m‡s de una nota en el teclado al m ismo tiempo , este par‡metro
determ ina si el tono se deriv ar‡ de la nota m‡s alta o m‡s baj a re producida. Esto tambi Žn
afecta la salida de KBD en el conector KBD de La bah ’a de conexiones.

Esto tambi Žn le dice al Mini Brute 2 quŽ nota de una pista de secuenciador polif —nica o
teclado se interpretar‡ como la que debe de tocar.

La configuraci—n de "ò ltima nota" es una combinaci—n de los dos, ya que perm itir‡ que
cualqui er nota nue va cambi e el tono .

12.7.4.2. Reinicio de En volv ente

Si este par‡metro est‡ desactiv ado , las notas que se re producen de manera ligada no
volv er‡n a disparar las en volv entes. La configuraci—n "Encendido" significa que cada nota
nue va v olv er‡ a disparar las en volv entes a partir de su etapa de ataque .

12.7.4.3. Rango de V elocidad

Esto determ ina el cambio de voltaje que generar‡ el rango de velocidad completo del
teclado . Afecta al conector "V elo" de la bah ’a de conexiones.
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12.7.4.4. Rango de presi—n

Determ ina el cambio en el voltaje que se generar‡ por la sensibilidad a la presi—n del
teclado (es decir , aftertouch) o segœn el ajuste del interru ptor de Fuente de Modulaci—n [p.21],
Por la posici—n m‡s ele vada de la Rueda de Modulaci—n. Afecta al conector "Mod" de la bah ’a
de conexiones.

12.7.4.5. V/Oct T ono de la Nota Base

Mini Brute 2 ofrece la opci—n de estab lecer una nota central para su formato Voltios por
octav a.
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12.7.5. Configuraciones de T ransporte

Primero un resumen r‡pido de la configuraci—n de T ransporte , luego el gr‡fico .

12.7.5.1. Mod o de T rasporte

Este par‡metro determ ina si los controles en el Transporte en viar‡n / responder‡n a datos
de Control Continuo MID I (CC MID I), comandos de Control de M‡quina MID I (MMC) o
ambos.

12.7.5.2. Detener /Grabar /Reproducir

Puede definir el canal MID I y el nœmero CC para cada uno de los tres comandos de
transporte princi pales de forma inde pendi ente . Sin embargo , los tres deben transm itir el
m ismo ti po de inf ormaci—n MID I: MID I CC , MMC o ambos.

Par‡metro Rango/V alores Descri pci—n/Funci—n

Modo de transporte MID I CC , MMC , Ambos Cubre la mayor’a de los dispositiv os

Canal Bot—n Detener 1-16, Usuario Canal fij o o vinculado al canal del teclado

Canal Bot—n G rabar 1-16, Usuario Canal fij o o vinculado al canal del teclado

Canal Bot—n R eproducir 1-16, Usuario Canal fij o o vinculado al canal del teclado

Detener CC 0-127 Rango MID I completo

Grabar CC 0-127 Rango MID I completo

Reproducir CC 0-127 Rango MID I completo

� 4: El valor de "Usuario" perm ite que el canal MID I de ese par‡metro cambi e autom‡ticamente cada

vez que se cambia el canal MID I del teclado .
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13. FUNCI ONES DEL BO TîN "SHIFT"

He aqu’ hay una lista de todas las funciones del bot—n "Shift ". Haz clic en los enlaces para
leer sobre ellas:

Combinaci—n Resultad o

SHIFT + K eys 1-5 [p.130] Seq/A rp duraci—n de compuerta

SHIFT + K eys 6-16 [p.130] Seq/A rp monto de "S w ing"

SHIFT + K ey 17 [p.131] Modos de disparo de nota (R etrig, Legato)

SHIFT + K eys 18-19 [p.131] Reinicio LFO 1, LFO 2 (respectiv amente)

SHIFT + [Oct do wn] [p.131] Modo de transposici—n del Secuenciador

SHIFT + [Oct u p] [p.131] Modo de ejecuci—n de teclado del Secuenciador

SHIFT + P lay [p.131]
Reinicio de la secuencia / arpegio al paso 1, cuantizaci—n al sigui ente paso del

Seq 1

SHIFT + Rec (Seq mode)

[p.131]
Modo de adici—n del Secuenciador

SHIFT + Seq encoder [p.131]
Esperar antes de cargar secuencia (se carga cuando se suelta el bot—n de

"SHIFT")

SHIFT + Sto p (Seq mode)

[p.131]
Borra œltimo paso

SHIFT + Sync [p.132] Encendido / A pagado del Metr—nomo

SHIFT + Tap/ Rest (Arp

mode) [p.132]
Modo "hold" del A rpegiador

SHIFT + Time Div encoder

[p.132]

Esperar antes de cambiar la divisi—n de tiempo (cambios despuŽs de que se

suelta el bot—n de "SHIFT")

13.1. SHIFT + T eclas 1-5

Usa esta combinaci—n para seleccionar una de las 5 configuraciones de Compuerta [p.81].
El modo Sequencer y el modo Arpeggiator tienen configuraciones de compuerta
inde pendi entes.

13.2. SHIFT + T eclas 6-16

Usa esta combinaci—n para seleccionar uno de los 11 ajustes de "Sw ing" [p.87]. El modo
Sequencer y el modo A rpeggiator ti enen configuraciones de "S w ing" inde pendi entes.

� 4: La configuraci—n de "Time Div" debe ser igual o menor que la configuraci—n de "Sw ing" maestro

para que se escuche el efecto . Por ejemplo , si "Time Div" = 1/4 y "Sw ing" maestro = 1/8, el Seq / Arp

no tendr‡ una sensaci—n de alteraci—n de pulso . La configuraci—n "Sw ing" maestro se puede cambiar

utilizando el Centro de C ontrol MID I [p.114].
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13.3. SHIFT + T ecla 17

Cambia entre los modos Retrig y Legato [p.43] de disparo de las notas. El modo "Retrig"
reiniciar‡ las en volv entes desde sus etapas de Ataque a menos que un cab le estŽ conectado
en una de las entradas Trig [p.72] en La bah ’a de conexiones [p.57].

13.4. SHIFT + T eclas 18-19

Al presionar "Shift" y tocar la nota de Fa m‡s alta en el teclado(tecla #18) se alterna el modo
Retrigg er [p.26] para LFO 1. Presionando "Shift" y tocando la tecla Fa# / Gb m‡s alta en el
teclado (tecla #19 ) alterna el modo Retrigg er [p.26] para LFO 2.

13.5. SHIFT + Oct- (Solo mod o Seq)

Alterna el modo Transposici—n de secuencia [p.93]. Al tocar una nota durante la re producci—n
de la secuencia transpondr‡ la secuencia. Mutuamente exclusiv o con el modo "KBD Play" ;
Es o un modo o el otro .

13.6. SHIFT + Oct + (Solo mod o Seq)

Alterna el modo Ejecuci—n de Teclado [p.93]. Tocar una nota durante la re producci—n de
la secuencia anula temporalmente los datos de nota del secuenciador. tocar las teclas
no transpondr‡ la secuencia. Mutuamente exclusiv o con el modo de transposici—n de
secuencia; Es un modo o el otro .

13.7. SHIFT + R eproducir

Esto causar‡ que una secuencia o un arpegio com ience nue vamente desde el primer paso
(Seq) o la primera nota (A rp).

13.8. SHIFT + G rabar (Solo mod o Seq)

Alterna la capacidad de agregar datos (adjuntar [p.100] ) al final de una secuencia existente ,
lo que hace que la secuencia sea m‡s larga.

13.9. SHIFT + P erilla Seq

Tambi Žn conocido como Om itir Modos Seq/ Arp [p.89]. I ndica al secuenciador y al
arpegiador que no cambi en la secuencia actual o el modo de arpegiador hasta que se
suelte el bot—n de "Shift". Esto hace posib le seleccionar secuencias o modos no adyacentes
sin tener que pasar por las o pciones de en medio .

13.10. SHIFT + Detener (Solo mod o Seq)

I nde pendi entemente de si el secuenciador est‡ en re producci—n o no , esta combinaci—n de
botones elim inar‡ el œltimo paso [p.100] de la secuencia. El proceso acorta la secuencia en
un paso . No es un mŽtodo para borrar los datos grabados m‡s reci entemente , a menos que
esos datos estŽn al final de la secuencia. En otras palabras, en una secuencia de 16 pasos
elim inar‡ el paso 16, dando como resultado una secuencia de 15 pasos y as’ sucesiv amente .
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13.11.SHIFT + Sync

Enci ende y apaga el metr—nomo . Esto funciona en ambos modos Secuenciador y
Arpegiador.

13.12. SHIFT + T ap / R est (Solo mod o A rp)

Activ a y desactiv a el modo "Hold" [p.104] del Arpegiador. Cuando est‡ activ ado , las notas que
el arpegiador est‡ re produci endo continuar‡n sonando despuŽs de que las teclas hayan
sido liberadas.

13.13. SHIFT + perilla T ime Div

Tambi Žn conocido como Om itir divisiones de tiempo [p.89]. I ndica al secuenciador y al
arpegiador que no cambi en la divisi—n de tiempo hasta que se suelte el bot—n de "Shift". Esto
hace posib le seleccionar ajustes de divisi—n de tiempo no adyacentes sin tener que pasar
por las configuraci—n de en medio .
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14. DECLARATI ON OF CONFO RMITY

USA

I mportant notice: DO NO T MOD IFY THE UNIT!

This product, when installed as indicate in the instructions contained in th is manual, meets
FCC requirement. Modifications not expressly appro ved by Arturia may av oid your authority,
granted by the FCC , to use the product.

IMPO RTANT: When connecting th is product to accessori es and/ or another product, use only
high quality sh ielded cab les. Cab le (s) su ppli ed w ith th is product MUST be used. Follo w all
installation instructions. Failure to follo w instructions could void your FFC authorization to
use th is product in the US A.

NOTE: This product has been tested and found to comply w ith the lim it for a Class B
Digital de vice , pursuant to Part 15 of the FCC rules. These lim its are designed to pro vide
a reasonab le protection against harmful inter ference in a residential en vironment. This
equi pment generate , use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used
according to the instructions found in the users manual, may cause inter ferences harmful
to the operation to other electronic de vices. Compliance w ith FCC regulations does not
guarantee that inter ferences w ill not occur in all the installations. I f th is product is found to
be the source of inter ferences, w itch can be determ ined by turning the unit ÒOFFÓand ÒONÓ,
please try to elim inate the prob lem by using one of the f ollo w ing measures:

¥ Relocate either th is product or the de vice that is affected by the inter ference .

¥ Use po w er outlets that are on different branch (circuit break er or fuse) circuits or
install A C line filter(s).

¥ I n the case of radio or TV inter ferences, relocate/ reori ent the antenna. I f the
antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, chang e the lead-in to coaxial cab le.

¥ I f these correctiv e measures do not bring any satisfi ed results, please the local
retailer authorized to distribute th is ty pe of product. I f you cannot locate the
appro priate retailer , please contact A rturia.

The abo ve statements apply ONL Y to those products distributed in the US A.

CANAD A

NOTI CE: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian
I nter ference-C ausing Equi pment R egulation.

AVIS : Cet appareil numŽrique de la classe B respecte toutes les exig ences du R•glement sur
le matŽri el brouilleur du C anada.

EUROPE

This product compli es w ith the requirements of Euro pean Directiv e 89/336/EEC

This product may not w ork correctly by the influence of electro-static discharg e; if it
happens, simply restart the product.
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