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¡Gracias por comprar el SQ80 V de Arturia!
Este manual cubre las características y operaciones del SQ80 V de Arturia, el último en una
larga serie de instrumentos de software increíblemente realistas.

¡Asegúrese de registrar su software lo más pronto posible! Cuando compró el SQ80 V se
le envió un número serial y un código de desbloqueo por correo electrónico. Estos son
necesarios durante el proceso de registro en línea.

Mensajes Especiales

Especificaciones Sujetas a Cambios:

La información contenida en este manual se considera correcta al momento de su
redacción. Sin embargo, Arturia se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones
sin previa notificación u obligación de actualizar el hardware que ha sido comprado.

IMPORTANTE:

El software, cuando se utiliza en combinación con un amplificador, auriculares o parlantes,
puede producir niveles de sonido que podrían causar una pérdida auditiva permanente.
NO lo utilice durante largos períodos de tiempo a un volumen alto o a un nivel que resulte
incómodo.

Si nota alguna pérdida de audición o zumbidos en los oídos, deberá consultar a un
audiólogo.



Introducción
¡Felicitaciones por la compra de su SQ80 V de Arturia!

Queremos agradecerle por su compra del SQ80 V, una recreación de instrumento virtual
del revolucionario Ensoniq Synthesiser.

Hemos estudiado y modelado cada gesto del hardware original para entregarle el sonido
clásico y la experiencia de este sintetizador clásico. Pero no nos detuvimos ahí - hemos
expandido el diseño original con nuevas características que hacen de este revolucionario
sintetizador, un instrumento de poder adaptable al flujo de trabajo moderno.

Como con todos nuestros productos, creemos en ofrecer lo mejor de los dos mundos en un
solo paquete y permitirle elegir cómo quiere utilizarlo - ya sea usando las características
originales del panel principal para tener una experiencia clásica o profundizar en las
características avanzadas para crear sonidos que no eran posibles con el original.

¡Esperamos que disfrute usarlo y que le traiga inspiración, emoción y alegría a su creación
musical!

Musicalmente suyo,

El equipo Arturia
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1. BIENVENIDO

1.1. Historia de Ensoniq

La compañía fue fundada en 1982 por los ingenieros Robert "Bob" Yannes, Bruce Crockett,
Charles Winterble, David Ziembicki, y Al Charpentier y fue originalmente llamada Peripheral
Visions, y este, de hecho, fue el mismo equipo que diseñó el Commodore 64. Tenían grandes
ideas acerca de diseñar y ensamblar otra computadora después del C64 y para recaudar
capital acordaron diseñar un teclado para el Atari 2600. Desafortunadamente, el proyecto
fue cancelado. Commodore entonces trató de demandar al equipo así que ellos cambiaron
el nombre de la compañía a Ensoniq.

Los primeros 2 productos lanzados, primero el sampler Mirage en 1985 y luego el
maravilloso sintetizador ESQ-1 en 1986, fueron éxitos inmediatos. En 1988 fue lanzado el
SQ-80, sosteniéndose sobre el éxito del ESQ-1, presentando un conjunto extra de 43 formas
de onda, un poderoso secuenciador, disco floppy y el teclado de poli-presión patentado de
Ensoniq. También tenía un panel fácil de usar e intuitivo, con mucha información apretada
en el pequeño visualizador.

El artista Adamski utilizó el SQ-80 a gran efecto en su hit sencillo “Killer”.

1.2. Acerca del SQ-80

El SQ-80, de hecho, fue adelantado a su tiempo y fue una estación de trabajo temprana.
En realidad tenía un sonido muy gordo y lleno. Era un sintetizador multitímbrico de 8 voces
y 8 partes con un secuenciador MIDI integrado de 20000 notas. Cada voz constaba de 3
x DCO (basados en el chip DOC5503) en 3 DCA, un filtro de paso bajo análogo basado en
CEM 3379, un DCA estéreo, 4 envolventes y 3 LFO. También tiene una sincronización dura
entre los osciladores.


')*'!������$*�"���"��(*�'!%�����������!�$+�$!�% �



1.3. La Versión del SQ-80 de Arturia

El Mirage y el ESQ-1 estuvieron plagados de problemas de confiabilidad pero a pesar de
que el SQ-80 fue mejor, tendría mucha suerte de encontrar uno que funcione hoy en
día. Transportar sintetizadores de hardware puede ser inconveniente ya que la unidad de
hardware puede dañarse en cualquier momento. El hardware también puede presentar
limitaciones en el flujo de trabajo, ya que las unidades solo pueden servir una función a la
vez.

En Arturia nos enorgullecemos de ofrecer lo mejor de los dos mundos - la calidad sin
compromisos y el carácter del hardware original, entregado en un conveniente paquete de
software que se adapta al flujo de trabajo moderno. El SQ80 V de Arturia es una recreación
fiel del hardware original, capturando todos sus gestos y carácter de sonido con absoluto
detalle. Adicionalmente, hemos expandido el diseño original con nuevas características y
capacidades que no se encontraban en la unidad original, incluyendo:

• Implementación MPE
• Distorsión de Fase y Síntesis Transwave
• Formas de Onda Escondidas
• Modo Unísono
• Arpegiador
• Capacidades avanzadas de modulación
• 4 casillas de Efectos con 15 efectos de alta calidad
• Hasta 16 voces de polifonía
• Utilización de múltiples instancias con configuraciones diferentes
• Automatización de parámetros de sonidos desde su DAW
• Recuperación ilimitada de parches

� 
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2. ACTIVACIÓN Y PRIMER COMIENZO

El SQ80 V funciona en computadoras equipadas con Windows 8 o posteriores y macOS
10.13 o posteriores. Puede utilizar el instrumento en modo independiente o usarlo como
un instrumento a través de Audio Units, AAX, VST2 o VST3 en su software de Estación de
Trabajo de Audio Digital (DAW).

2.1. Active la licencia del SQ80

Una vez que SQ80 ha sido instalado, el siguiente paso es activar su licencia para el
instrumento. Este es un proceso simple que se lleva a cabo por medio de un programa
separado llamado Arturia Software Center. Este programa le permite mantener su software
de Arturia actualizado en todo momento.

2.1.1. The Arturia Software Center (ASC)

Si aún no ha instalado el ASC, lo puede hacer aquí: Arturia Updates & Manuals.

Busque el Arturia Software Center en la parte superior de la página y luego descargue la
versión del instalador requerida por su sistema operativo (macOS o Windows).

Una vez que el software ha sido instalado:

• Abra el Arturia Software Center (ASC)
• Inicie sesión en su cuenta de Arturia
• Baje hasta la sección de Mis Productos en el ASC
• Haga clic en el botón de Activar y siga las instrucciones

¡Eso es todo!


')*'!������$*�"���"��(*�'!%����������
�)!+��!/$�,��'!#�'��%#!�$-% �

https://www.arturia.com/support/updates&manuals


2.2. SQ80 V como un complemento de audio

SQ80 V viene en formatos de complementos de audio VST2, VST3, Audio Unit (AU) y
AAX para ser utilizados en todos los softwares de DAW principales como Ableton, Cubase,
Logic, Pro Tools etcétera. Cuando utilice SQ80 como complemento de audio, todas las
configuraciones de audio y unidades MIDI son manejadas por el software musical anfitrión.
Por favor, refiérase a la documentación del software musical anfitrión si tiene alguna
pregunta sobre cargar y usar complementos de audio.

Considere que cuando cargue SQ80 V como un instrumento complemento de audio en su
software anfitrión, su interfaz y configuraciones funcionarán de la misma forma que en
modo independiente, con algunas pequeñas diferencias:

• SQ80 V se sincronizará a la velocidad de tempo/bpm de su DAW anfitrión,
cuando el tempo sea un factor

• Puede automatizar numerosos parámetros utilizando el sistema de
automatización de su DAW

• Puede utilizar más de una instancia del SQ80 V en un proyecto DAW (en el modo
independiente solamente puede utilizar una instancia del SQ80 V)

• Puede sacar la salida del SQ80 V por medio de cualquier efecto de audio
adicional disponible en su DAW, como retraso, coro, filtros, etc.

• Puede enrutar las salidas de audio del SQ80 V de manera más creativa desde
su DAW utilizando el propio sistema de enrutamiento de audio de su DAW.

� 
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2.3. Configuración inicial para Uso Independiente

Si desea utilizar el SQ80 en modo independiente, deberá configurar su instrumento y
asegurarse que las señales MIDI y audio estén fluyendo correctamente por su software.
Generalmente, solo necesita hacer esto una vez a menos que haga cambios mayores a su
computadora. El proceso de configuración es el mismo tanto para computadoras Windows
como para macOS.

� !: Esta sección solamente aplica para usuarios que planean utilizar el SQ80 V en modo
independiente. Si solamente va a usar el SQ80 V como un complemento de audio dentro de un
software musical anfitrión puede ignorar esta sección (su software musical anfitrión maneja estas
cosas).

2.3.1. Configuraciones de Audio MIDI

En la parte superior izquierda del SQ80 V encontrará un menú desplegable. Haga clic en él
para revelar lo siguiente:

Seleccione Configuraciones de Audio MIDI para abrir la siguiente ventana. Recuerde que
este menú solamente está disponible cuando utiliza el SQ80 V en modo Independiente::


')*'!������$*�"���"��(*�'!%����������
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Empezando desde arriba tenemos las siguientes opciones:

• Dispositivo selecciona qué controlador de audio y unidad se encargará de
la reproducción del SQ80 V. Este puede ser el controlador interno de su
computadora o un controlador de tarjeta de sonido externo. El nombre de su
interfaz de hardware puede aparecer en la parte inferior dependiendo de su
selección.

� 0: En MacOS, todos los dispositivos, incluidas las tarjetas de sonido externas, utilizan el controlador
CoreAudio integrado. El dispositivo se puede seleccionar en el segundo menú.

• El menú Tamaño de Búfer le permite seleccionar el tamaño de búfer de audio
que utiliza su computadora para calcular sonido.

� 0: Un búfer más grande significa una carga de CPU más baja ya que la computadora tiene períodos
de tiempo más largos para procesar comandos y menos interrupciones, pero esto puede resultar en
una latencia notable entre la pulsación de teclas y la escucha de un resultado (un problema obvio
al tocar un instrumento). Un búfer más pequeño significa una latencia más baja entre presionar una
tecla y escuchar la nota, pero una mayor tensión en su CPU. Una computadora rápida y moderna
debería poder operar fácilmente con tamaños de búfer de muestras bajas (256 o 128) sin fallas de
audio. Sin embargo, si escucha clics o estallidos, intente aumentar el tamaño del búfer hasta que tenga
una reproducción fluida y sin problemas. El tiempo de latencia se muestra en milisegundos en el lado
derecho de este menú.

• El menú Frecuencia de Muestreo le permite definir la frecuencia de muestreo a
la cual se envía el audio al instrumento. Las opciones listadas aquí dependerán
en la capacidad de su interfaz de audio hardware.

� 0: Virtualmente todo hardware de audio puede operar a 44.1 o 48 kHZ lo cual está perfectamente
bien en la mayoría de aplicaciones, incluyendo SQ80 V. Frecuencias de muestreo más altas cargan
más peso a la CPU así que recomendamos mantenerse en 44.1 o 48 kHZ a menos que tenga un
requerimiento específico para trabajar con frecuencias de muestreo mayores.

• El botón Mostrar Panel de Control saltará al panel de control del sistema para
cualquier unidad de audio que se seleccione.
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� 0: Considere que este botón solamente está disponible en la versión de Windows.

• Tono de Prueba reproduce un simple tono de prueba para ayudarlo a resolver
cualquier problema de audio. Puede utilizarlo para confirmar que el instrumento
está enrutado correctamente por su interfaz de audio y para escuchar que
el audio se está reproduciendo donde espera escucharlo (sus parlantes o
audífonos, por ejemplo).

• Sus unidades MIDI conectadas aparecerán en el área de Unidades MIDI. Tome
en cuenta que esto solamente se mostrará si hay unidades MIDI presentes en
su computadora. Marque la casilla para aceptar la data MIDI desde la unidad
que desea utilizar para activar el instrumento. Considere que puede seleccionar
más de una unidad MIDI si desea tocar SQ80 V desde múltiples controladores.

• Tempo le permite definir el tempo del Arpegiador SQ80 V. Cuando utiliza SQ80
V dentro de un software musical anfitrión como un complemento de audio, el
instrumento recibe información de tempo desde su software anfitrión.

2.4. Probando el SQ80 V

Ahora que tiene el SQ80 V funcionando, ¡probémoslo!

Si aún no lo ha hecho, abra SQ80 V como un complemento de audio o como un instrumento
independiente. Si tiene un controlador MIDI configurado úselo para tocar algunas notas en
el SQ80 V. Si no, utilice su mouse para tocar el teclado de pantalla.

Las flechas Arriba y Abajo en la parte superior del instrumento le permiten moverse por
todos los ajustes preestablecidos disponibles del SQ80 V. Intente tocar algunos y cuando
encuentre uno que le guste, intente ajustar algunos de los otros controles en pantalla para
ver cómo afectan al sonido.

Toque libremente con los controles - nada se guarda a menos que usted específicamente
guarde un ajuste preestablecido (descrito más adelante en esta Guía del Usuario), así que
no hay manera de dañar ninguno de los ajustes preestablecidos de fábrica del SQ80 ya
que están protegidos.

En este punto podemos finalizar la instalación y la prueba. Esperamos que haya tenido
un buen comienzo. El resto de esta guía le ayudará a avanzar por medio de todas las
características del SQ80 V en base a una guía sección-a-sección. Para cuando llegue al
final, esperamos que entienda todas las características del SQ80 V y ¡esté utilizando el
instrumento para crear música fantástica!
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3. LA INTERFAZ DE USUARIO

En este capítulo, comenzaremos con una descripción general de la interfaz de usuario
del SQ80 V. Esto le dará una idea de cómo está organizado el instrumento y dónde
encontrar las cosas. El punto aquí es establecer cómo se compone la interfaz a un alto
nivel. Profundizaremos en el panel principal y explicaremos cada módulo en detalle en el
siguiente capítulo.

3.1. Descripción General de Alto Nivel

El SQ80 V está cuidadosamente subdividido en tres secciones, como se muestra en la
ilustración de arriba.

1. La Barra de Herramientas Superior: Aquí es donde usted maneja las tareas
administrativas como guardar, cargar y buscar ajustes preestablecidos, editar
varios parámetros de configuración y configuración, ajustar las asignaciones
MIDI y acceder a las funciones avanzadas de SQ80 V.Repasaremos la Barra de
Herramientas en la siguiente sección de este capítulo.

2. El Panel Principal: Aquí es donde probablemente pasará la mayor parte de su
tiempo cuando trabaje con SQ80 V. Contiene una reproducción detallada del
panel SQ-80, así como características adicionales. Repasaremos este panel en
la sección Panel de Instrumentos y Características [p.24] de esta guía.

3. La Barra de Herramientas Inferior: Esta sección proporciona acceso rápido a
una serie de parámetros importantes y bits útiles de información, como el uso
de la CPU, el botón de pánico y deshacer el historial. Repasaremos la Barra de
Herramientas Inferior al final de este capítulo.

� 
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3.2. La Barra de Herramientas Superior

La barra de herramientas que se encuentra en la parte superior del instrumento
proporciona acceso a muchas funciones útiles, incluido el menú SQ80 V, funciones de
exploración preestablecidas, las secciones de edición de Instrumentos, Síntesis y Efectos
del SQ80 V, Volumen Maestro y, por último, el botón de engranaje que abre el panel lateral
y proporciona acceso a varias funciones MIDI, incluido el canal MIDI global y las funciones
de mapeo.

3.2.1. El Menú SQ80 V

Al hacer clic en el cuadro SQ80 V en la esquina superior izquierda se abre un menú
desplegable y le permite acceder a diez funciones importantes.

• Nuevo Ajuste Preestablecido: Esta opción crea un nuevo ajuste preestablecido
con ajustes predeterminados en todos los parámetros. Es un buen lugar para
comenzar si desea crear un nuevo sonido desde cero.

• Guardar Ajuste Preestablecido: Esta opción sobrescribirá el ajuste preestablecido
cargado actualmente con cualquier cambio que haya realizado. Si desea
guardar el ajuste preestablecido actual con un nombre diferente, use la opción
"Guardar Como...", a continuación.

• Guardar Ajuste Preestablecido Como… Esto le permite guardar su ajuste
preestablecido con un nombre diferente. Al hacer clic en esta opción, se abre una
ventana donde puede nombrar su ajuste preestablecido e ingresar información
sobre él.
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� 0: El potente sistema de navegación de Arturia te permite guardar mucho más que un nombre de
ajuste preestablecido. Por ejemplo, puede ingresar el nombre del autor, seleccionar un Banco y un Tipo,
seleccionar etiquetas que describan el sonido e incluso crear su propio Banco, Tipo y Características.
Esta información puede leerse con el navegador de ajustes preestablecidos y es útil para buscar los
bancos de ajustes preestablecidos más adelante. Incluso puede ingresar comentarios de texto de
forma libre en el campo Comentarios, que es útil para proporcionar una descripción más detallada de
un sonido. Esto puede ayudarlo a recordar un sonido o proporcionar contexto a otros usuarios de SQ80
V con los que está colaborando.

• Importar: Este comando le permite importar un archivo de ajustes
preestablecidos, que puede ser un solo ajuste preestablecido o un banco
completo de ajustes preestablecidos. También puede importar un sonido como
un archivo Sysex desde el SQ80 original y usarlo dentro de este complemento.
De esta manera, ya no tendrá que cargar con el sintetizador de hardware.

• Menú Exportar: Puede exportar ajustes preestablecidos de dos formas: como un
solo ajuste preestablecido o como un banco.

1 Exportar Ajuste Preestablecido: Exportar un solo ajuste preestablecido
es útil cuando desea compartir un ajuste preestablecido con otra
persona. La ruta predeterminada a estos archivos aparecerá en la
ventana "guardar", pero puede crear una carpeta en otra ubicación si
lo desea. El ajuste preestablecido guardado se puede volver a cargar
utilizando la opción de menú Importar Ajuste Preestablecido

1 Exportar Banco: Esta opción se puede usar para exportar un banco
completo de sonidos del instrumento, lo cual es útil para hacer copias
de seguridad o compartir ajustes preestablecidos. Los bancos
guardados se pueden re-cargar usando la opción de menú Importar
Ajuste Preestablecido.

• Cambiar el Tamaño de la Ventana: El tamaño de la ventana SQ80 V se puede
cambiar del 50% al 200% de su tamaño original sin ningún tipo de artefactos
visuales. En una pantalla más pequeña, como una computadora portátil, es
posible que desee reducir el tamaño de la interfaz para que no domine la
pantalla. En una pantalla más grande o en un segundo monitor, puede aumentar
el tamaño para obtener una mejor vista de los controles. Los controles funcionan
de la misma manera en cualquier nivel de zoom, pero los controles más
pequeños pueden ser más fáciles de ver con niveles de aumento más altos.

� 0: Mientras trabaja con SQ80 V, también puede usar los atajos de teclado Ctrl & +/- (o Cmd & +/-)
para ajustar rápidamente el tamaño de la ventana.
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• Configuración de Audio: (solamente disponible en modo Independiente) Aquí
puede administrar la forma en que el instrumento transmite audio y recibe
MIDI. Consulte la sección de Configuración de Audio y MIDI para obtener más
información sobre este tema.

� !: El menú Configuración de Audio solo está disponible cuando se usa SQ80 V en modo
independiente. Cuando se usa SQ80 V como complemento, el software del anfitrión maneja todos los
parámetros de este menú, incluido el enrutamiento de audio y MIDI, la configuración del tamaño del
búfer y más.

• Tutoriales: SQ80 V viene con tutoriales que lo guían a través de las diferentes
funciones del instrumento. Seleccione uno de los tutoriales para obtener
descripciones paso a paso sobre cómo aprovechar al máximo las funciones del
SQ80 V.

• Ayuda: Esta sección proporciona enlaces útiles a la Guía del Usuario de SQ80 V
y la página de Preguntas Frecuentes de SQ80 V en el sitio web de Arturia. Tenga
en cuenta que el acceso a estas páginas requerirá una conexión a Internet.

• Acerca De: Aquí puede ver la versión del software SQ80 V y los créditos de
desarrollador. Vuelva a hacer clic en la ventana Acerca De para cerrarla.
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3.2.2. Navegación Por Ajustes Preestablecidos

El SQ80 V viene con muchos ajustes preestablecidos de fábrica de gran sonido y
esperamos que cree muchos más de sus propios ajustes preestablecidos personalizados.
Para ayudarlo a buscar entre una gran cantidad de ajustes preestablecidos, tenemos un
potente navegador de ajustes preestablecidos con una serie de funciones para ayudarle a
encontrar sonidos rápidamente.

Las funciones de exploración de la Barra de Herramientas (mostradas arriba) incluyen lo
siguiente:

1. El Icono del Navegador de Ajustes Preestablecidos (a la izquierda) abre y cierra el
navegador de ajustes preestablecidos. Esto se trata en detalle en la siguiente sección de
esta guía.

2. El Filtro de Ajustes Preestablecidos (establecido en "Todos los Tipos" en la imagen
de arriba) le ayuda a reducir su selección. Por ejemplo, puede definir su búsqueda para
que solo incluya ajustes preestablecidos etiquetados con Teclados, Lead o Almohadillas
Armónicas para que pueda encontrar esos sonidos más rápidamente. Para utilizar esta
función, haga clic en esta sección para abrir un menú desplegable y seleccione cualquier
ajuste preestablecidos de las diversas categorías ("Teclados" "Lead" "Almohadillas
Armónicas", etc.). Esto cargará ese ajuste preestablecido y configurará el filtro para que solo
le muestre otros sonido etiquetado. Ahora puede usar el nombre del ajuste preestablecido o
los íconos de flecha para recorrer las opciones filtradas. Para restablecer el filtro y mostrar
todas las opciones, abra el menú y seleccione cualquier ajuste preestablecido del menú
"TODOS LOS TIPOS".

3. El Nombre del Ajuste Preestablecido aparece a continuación en la barra de
herramientas. Al hacer clic en el nombre, se muestra un menú desplegable con otros
ajustes preestablecidos disponibles. Haga clic en cualquier nombre para cargar ese ajuste
preestablecido o haga clic fuera del menú para cerrarlo.

4. Los Iconos de Flecha seleccionan el ajuste preestablecido anterior o el siguiente en
la lista filtrada. Esto es lo mismo que hacer clic en el nombre del ajuste preestablecido y
seleccionar la siguiente opción en la lista, pero lo hace con un solo clic.

� 0: Las flechas Anterior y Siguiente se pueden mapear MIDI. Esto significa que puede usar botones
en su controlador MIDI para pasar fácilmente a través de los ajustes preestablecidos disponibles sin
tener que usar el mouse en absoluto.

5. El botón Alternar Ajuste Preestablecido simplemente cambia el orden de una lista de
ajustes preestablecidos.

6. El botón Instrumento cuando se presiona le brinda una descripción general del panel
frontal virtual del SQ80 V, lo que permite una edición muy rápida de muchos parámetros.

7. El botón de Síntesis abre las ventanas de edición en profundidad para una manipulación
más profunda de los DCO, ajustes de Voz, Filtro, Envolventes, DCA, LFO y mapeo de
modulación.

8. El botón de Efectos abre la página de edición para las 4 casillas de Efectos.
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3.2.3. Panel Lateral

En el extremo derecho de la Barra de Herramientas, encontrará el icono de engranaje
que, al hacer clic, abre el Panel Lateral. El Panel Lateral da acceso a varias opciones
relacionadas con MIDI. Aquí puede configurar el canal MIDI global, configurar la asignación
del controlador MIDI a prácticamente cualquier parámetro del SQ80 V, seleccionar un
controlador de teclado MIDI genérico O uno de los excelentes controladores MIDI de
Arturia, configurar los macros y acceder a los tutoriales.
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3.3. La Barra de Herramientas Inferior

La Barra de Herramientas Inferior se encuentra en la parte inferior de la interfaz de
usuario del SQ80 V y proporciona acceso rápido a varios parámetros importantes y bits de
información útiles.

• Nombre del Parámetro en el extremo izquierdo se muestra el nombre del
parámetro a medida que ajusta los controles. El valor actual del control se
muestra en una casilla de información sobre herramientas que aparece junto al
control.

• Unísono Esta opción está disponible y su valor se puede editar cuando se activa
el botón Unísono en el panel de instrumentos principal.

• Poli te permite configurar la polifonía del SQ80 V.

• Deshacer deshace el último cambio en SQ80 V.

• Deshacer Historial le permite ver una lista de cambios recientes. Haga clic en
una entrada de la lista para restaurar el parche a ese estado. Esto puede resultar
útil en caso de que haya ido demasiado lejos en el diseño de sonido y desee
volver a una configuración anterior.

• Rehacer rehace el último cambio en SQ80 V.

� !: Los botones Deshacer y Rehacer solo se vuelven visibles DESPUÉS de que haya comenzado a
editar en el Panel Principal. Intente mover un control ahora y notará que el botón Deshacer aparecerá
mágicamente.

• Botón de Pánico del Medidor de CPU muestra el uso actual de la CPU del
instrumento y, cuando se hace clic, restablece todas las señales MIDI en caso
de notas atascadas u otros problemas.

� !: Si el medidor de CPU es alto, es posible que escuche clics, estallidos y otros fallos audibles durante
la reproducción. En tal caso, considere aumentar la configuración del tamaño del búfer de audio. Esto
se encuentra en Configuración de Audio cuando se trabaja en Modo Independiente o en el menú de
preferencias del software de música del anfitrión. Alternativamente, puede limitar la polifonía con las
configuraciones Poli y Unísono.

• Parámetros Macro le muestra información visual de los Macro de Brillo, Timbre,
Tiempo y Movimiento. Se pueden configurar en el panel de Instrumentos que
trataremos en el capítulo siguiente.

�� 
')*'!������$*�"���"��(*�'!%��������������$)�'��-�����(*�'!%



3.4. Panel Lateral

El icono de Engranaje en la parte superior derecha de la barra de herramientas superior
abre el Panel Lateral.

• Configuración esto establece el canal MIDI global para el SQ80 V

� 0: De forma predeterminada, el SQ80 V recibirá datos MIDI en los 16 canales MIDI (todos los
ajustes). Puede cambiar esto seleccionando un canal específico aquí. Deberá hacer esto si, por ejemplo,
desea usar un controlador externo con múltiples instancias de SQ80 V. En esta situación, cada instancia
de SQ80 V se puede configurar en un canal único, y puede cambiar el ajuste preestablecido o canal
MIDI en su controlador para controlar las diferentes instancias de SQ80 V.

• MIDI esta sección le permite configurar el controlador MIDI que está utilizando
y configurar el mapeo de los comandos MIDI CC.

3.4.1. Configuración del Controlador MIDI

Si hace clic en el menú desplegable a la derecha de donde dice Controlador MIDI, puede
establecer si está usando un controlador MIDI genérico o uno de Arturia. Debajo de
esto tiene el menú desplegable de configuración MIDI. Aquí puede administrar diferentes
configuraciones de asignaciones MIDI para controlar el SQ80 V. Por ejemplo, si tiene varios
controladores de hardware (teclado pequeño de "interpretación en vivo", teclado grande
de "estudio", controlador basado en pads, etc.), puede crear un perfil para cada uno de
ellos solo una vez y luego cargarlo rápidamente aquí. Esto le evita tener que rehacer las
asignaciones de mapeo MIDI desde cero cada vez que intercambia hardware.

Una vez que haya creado un perfil, puede guardarlo, eliminarlo, importarlo o exportarlo
usando las opciones de este menú.

Sus perfiles de Asignación MIDI se enumeran en la parte inferior de este menú desplegable
y el perfil actualmente activo tiene una marca de verificación junto a él.

Debajo verá todas las asignaciones MIDI configuradas actualmente. Los parámetros
asignables por MIDI se muestran resaltados y puede asignarles controles físicos en su
controlador MIDI. Un ejemplo típico podría ser mapear un pedal de expresión real al control
de Volumen Maestro, o una perilla física en el controlador MIDI a la perilla de Frecuencia
del módulo de Filtro.
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Observe en la imagen de arriba que algunos de los controles asignables aparecen en rojo
mientras que otros están en violeta. Los controles púrpuras no están asignados, mientras
que los rojos ya se han asignado a un control MIDI externo.

3.4.2. Asignación/Desasignación de controles

Cuando el modo de aprendizaje MIDI esté activado, haga clic en cualquier control violeta
para seleccionarlo. Luego, gire una perilla, mueva un control deslizante o presione un botón
en su controlador MIDI. El control seleccionado en pantalla cambiará de violeta a rojo, lo
que indica que se ha establecido un vínculo entre su control de hardware y el parámetro de
software en pantalla.

� !: Inflexión de Tono es un controlador MIDI reservado que no se puede asignar a otros controles.

Aparecerá una ventana emergente que proporciona información adicional y varios
parámetros ajustables sobre la conexión recién "aprendida".

3.4.3. Deslizadores de valores Mínimo / Máximo

De forma predeterminada, un control de hardware abarcará todo el rango del control en
pantalla (es decir, de 0 a 100%). Los controles deslizantes de valor mínimo y máximo le
permiten restringir el rango a algo diferente de 0% -100%. Por ejemplo, es posible que desee
que la Ganancia Maestra se pueda controlar a través del hardware del 30% al 90%. Para
hacer esto, establezca Min 0.30 y Max en 0.90. La relación entre el control físico y el control
en pantalla ahora se escalará de tal manera que el volumen no pueda bajar del 30% ni
superar el 90%. Esto es muy útil para asegurarse de que no puede hacer que el sonido sea
demasiado bajo o demasiado alto durante la interpretación.
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