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Merci d’avoir acheté le SQ80 V d’Arturia !

Ce manuel décrit les fonctionnalités et le mode d'emploi du SQ80 V d'Arturia, le dernier
d'une longue lignée d'instruments logiciels incroyablement réalistes.

Assurez-vous d’enregistrer votre logiciel dés que possible ! Au moment de I'achat du SQ80
V, un numéro de série ainsi qu'un code d’activation vous ont été envoyés par e-mail. lls sont
exigés pour I'enregistrement en ligne.

Note: Si vous avez acheté le logiciel depuis le site internet d'Arturia, il sera enregistré
automatiquement.

Informations de sécurité importantes

Spécifications susceptibles d’étre modifiées :

Les informations contenues dans ce manuel sont supposées correctes au moment de sa
rédaction. Cependant, Arturia se réserve le droit de changer ou de modifier les spécifications
sans préavis ni obligation de mettre a jour 'équipement acheté.

IMPORTANT :

Ce logiciel, lorsqu’il est utilisé avec un amplificateur, un casque ou des haut-parleurs, peut
produire des niveaux sonores susceptibles de provoquer une perte d’audition permanente.
NE PAS utiliser de maniere prolongée a un niveau sonore trop élevé ou inconfortable.

En cas de perte auditive ou d’acouphénes, veuillez consulter un ORL.



Introduction
Félicitations pour I’achat du SQ80 V d'Arturia !

Nous vous remercions d'avoir acheté le SQ80 V, recréation virtuelle du synthétiseur
révolutionnaire d’Ensoniq.

Nous avons minutieusement étudié et modélisé chaque nuance de I'équipement original
pour vous offrir le son classique et I'expérience d'un synthétiseur légendaire. Mais nous ne
nous sommes pas arrétés la : nous avons élargi le produit de départ grace a de nouvelles
fonctionnalités qui font de ce synthétiseur révolutionnaire un instrument puissant adapté a
un flux de travail moderne.

Comme pour tous nos produits, nous avons pris le parti de vous offrir le meilleur des
deux mondes dans un seul produit et de vous laisser choisir la facon dont vous voulez
I'utiliser : soit opter pour les fonctions d’origine présentes sur le panneau principal pour
une expérience classique, soit plonger dans les fonctions avancées pour créer des sons
impossibles a obtenir avec I'équipement d'origine.

Nous espérons que vous prendrez plaisir a en jouer et qu’il vous apportera inspiration, joie
et enthousiasme !

Musicalement votre,

L’équipe Arturia
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1. BIENVENUE

1.1. Une bréve histoire d’Ensoniq

Née en 1982 sous le nom de Peripheral Visions, I'entreprise est fondée par Robert « Bob »
Yannes, Bruce Crocket, Charles Winterble, David Ziembicki et Al Charpentier, tous membres
de I'’équipe a qui I'on doit aussi le Commodore 64. Comptant produire un autre ordinateur
apres le C64, ils décident de travailler sur un clavier pour I'Atari 2600 afin de lever des
fonds. Malheureusement, le projet est annulé. Face aux poursuites judiciaires intentées par
Commodore, ils changent le nom de leur entreprise, qui devint Ensoniq.

Leurs deux premiers produits rencontrent un succes immédiat : I'échantillonneur Mirage
en 1985, puis le formidable synthétiseur ESQ-1 en 1986. En 1988, fort du succes de I'ESQ-1,
Ensoniqg sort le SQ-80, qui propose 43 formes d’onde supplémentaires, un séquenceur
puissant, un lecteur de disquettes et le clavier breveté d’Ensoniq, a aftertouch polyphonique.
Son panneau simple et intuitif comprend un petit afficheur qui donne accés a une foule de
données.

L’artiste Adamski s’est servi avec bonheur du SQ-80 sur son titre « Killer ».

1.2. A propos du SQ-80

Le SQ-80, en avance sur son temps, était en réalité une des premieres stations de travail.
Doté d’'un son trés dense et riche, c’est un synthé multitimbral 8 voix et 8 pistes, avec
séquenceur MIDI 20 OOO notes intégré. Chaque voix consiste en 3 DCO (basés sur la puce
DOC5503) et 3 DCA, un filtre passe-bas analogique basé sur le CEM 3379, un DCA stéréo, 4
enveloppes et 3 LFO. Il propose également une synchronisation entre les oscillateurs.




1.3. La version du SQ-80 par Arturia

Le Mirage et 'ESQ-1 souffraient de petits problemes de fiabilité et, méme si le SQ-80 était

meilleur a ce niveau, vous aurez de la chance d'en trouver un encore en bon état de
marche aujourd'hui. Transporter des synthétiseurs matériels n'est pas toujours pratique, et
un équipement de ce type peut tomber en panne sans prévenir. Le matériel peut également
constituer un facteur limitant pour le flux de travail car les appareils ne peuvent servir qu'a
une chose a la fois.

Chez Arturia, nous sommes fiers de vous offrir le meilleur des deux mondes : la qualité et le
caractére intransigeants de I'’équipement original, livrés dans un logiciel pratique et adapté
a un flux de travail moderne. Le SQ80 V d’Arturia est une recréation fidele de I'’équipement
original, qui capture soigneusement toutes ses nuances et son caractére sonore. En plus de
cela, nous avons complété le produit d'origine avec de nouvelles fonctionnalités et capacités,
dont :

* implémentation MPE

« Distorstion de Phase & Synthése Transwave

* Formes d'onde cachées

* Un mode Unisson

* Un arpégiateur

« Des capacités de modulation avancées

*« 4 emplacements FX pour 15 effets de grande qualité
« Jusqgu’a 16 voix de polyphonie

* L’exécution de plusieurs instances avec des parametres différents
¢ L'automatisation des parametres sur votre DAW

* Un rappel de patchs illimité

0E M (O we



2. ACTIVATION ET PREMIERS PAS

Le SQ80 V fonctionne sur les ordinateurs équipés de Windows 8 ou version ultérieure
et de macOS 10.10 ou version ultérieure. 1l est possible d’utiliser I'instrument en version
autonome ou en tant qu’instrument Audio Unit, AAX, VST2 ou VST3 dans votre poste de
travail audionumérique (Digital Audio Workstation - DAW).

2.1. Activer la licence du SQ80V

Une fois le SQ80 V installé, I'étape suivante consiste a activer la licence de I'instrument. 1l
s’agit d’un processus simple qui nécessite un autre logiciel : I'Arturia Software Center. Grace
a celui-ci, vos logiciels Arturia sont toujours a jour.

2.1.1. L’Arturia Software Center (ASC)

Si vous n'avez pas encore installé I'ASC, veuillez vous rendre sur cette page web : Arturia
Updates & Manuals.

Cherchez I'Arturia Software Center en haut de la page, puis téléchargez la version du
programme d’installation dont vous avez besoin selon votre systeme (macOS ou Windows).

Une fois que le logiciel est installé :

* Lancez I'Arturia Software Center (ASC)

* Connectez-vous a votre compte Arturia

« Faites défiler la partie My products de I'ASC

* Cliguez sur le bouton Activate et suivez les instructions.

Et voila !
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https://www.arturia.com/support/updates&manuals
https://www.arturia.com/support/updates&manuals

2.2. Le SQ80V en tant que plug-in

Le SQ80V est disponible en tant que plug-in en formats VST, Audio Unit (AU) et AAX pour
une utilisation sur tous les principaux logiciels DAW tels que Ableton, Cubase, Logic, Pro
Tools, etc. Lorsque vous utilisez le SQ80 V comme plug-in, tous les réglages audio et MIDI
sont gérés par le logiciel de musique hoéte. Si vous avez des questions sur le chargement
et l'utilisation des plug-ins, veuillez consulter la documentation de votre logiciel de musique
héte.

Il est possible de charger le SQ80 V en tant qu’instrument plug-in dans votre logiciel hote,
ou son interface ainsi que ses réglages fonctionnent de la méme maniere qu’en mode
autonome, a quelques exceptions pres :

*« Le SQ80 V va se synchroniser au tempo héte/vitesse bpm de votre DAW, quand
le tempo est un facteur

¢ \Vous pouvez automatiser de nombreux parametres a l'aide du systéme
d’automation de votre DAW

« Il est possible d'utiliser plus d'une instance du SQ80 V dans un projet DAW (vous
ne pouvez lancer qu'une instance du SQ80 V en mode autonome)

* \Vous pouvez faire passer la sortie du SQ80 V par n'importe quel effet audio
supplémentaire disponible sur votre DAW tel que les delays, chorus, filtres, etc.

* Vous avez la possibilité de router les sorties audio du SQ80 V de maniere plus
créative a I'aide du systeme de routage audio propre a votre DAW.

[ 0T (* ($# (% ™ &



2.3. Configuration initiale pour wune utilisation
autonome

Si vous voulez vous servir du SQ80 V en mode autonome, vous devrez paramétrer votre
instrument et vous assurer que les signaux audio et MIDI sont correctement transmis au
logiciel. A moins d’effectuer des changements importants sur votre ordinateur, il ne sera
pas utile de recommencer ce paramétrage. Le processus de configuration est le méme sous
Windows et macOS.

I: Cette partie ne s’applique qu’aux lecteurs prévoyant d'utiliser le SQ80 V en mode autonome. Si
vous comptez vous servir du SQ80 V en tant que plug-in sur un logiciel de musique héte, vous pouvez
passer cette partie sans probléme (votre logiciel de musique héte géere ces aspects).

2.3.1. Audio MIDI Settings

Un menu déroulant est disponible en haut a gauche de la fenétre du SQ80 V. Cliquez pour
révéler ce qui suit :

Sélectionnez Audio MIDI Settings pour afficher la fenétre suivante. Notez que ce menu est
disponible uniguement quand le SQ80 V est en mode autonome :




En partant du haut, voici les options disponibles :

« Device vous permet de choisir le pilote audio et le périphérique qui va gérer
la lecture du SQ80 V. Il peut s’agir du pilote interne de votre ordinateur ou
d’un pilote de carte son externe. Selon votre sélection, le nom de votre interface
matérielle devrait apparaitre dans le champ.

/: Sous MacOS, tous les périphériques - dont les cartes son externes - se servent du pilote CoreAudio
intégré. Le périphérique peut étre sélectionné sur le deuxiéme menu.

* Le menu Buffer Size vous permet de choisir la taille du tampon audio qu'utilise
votre ordinateur pour calculer le son.

/: Une mémoire tampon plus grande signifie une charge CPU plus faible car l'ordinateur dispose
de plus longues périodes de temps pour traiter les commandes et moins d'interruptions, mais cela
peut entraTner une latence perceptible entre I'enfoncement d’une touche et le résultat entendu (un
probléme évident quand on joue d'un instrument). Un tampon plus petit implique une latence plus faible
entre la pression d’une touche et le fait d’entendre la note, mais il sollicite davantage votre CPU. Un
ordinateur rapide et moderne doit facilement fonctionner avec une mémoire tampon de petite taille
(256 ou 128) sans probléemes audio. Cependant, si vous entendez des bruits parasites (« pops » et « clics
») ou artéfacts, essayez d’augmenter la taille du tampon pour obtenir une lecture fluide. Le temps de
latence est affiché en millisecondes a droite de ce menu.

¢ Le menu Sample Rate vous donne la possibilit¢é de définir la fréquence
d’échantillonnage a laquelle I'audio est envoyé hors de I'instrument. Les options
listées ici dépendront de la capacité de votre interface audio matérielle.

/: Presque tout matériel audio peut fonctionner a 44,1 ou 48 kHz, ce qui est parfaitement adapté a la
plupart des applications, y compris le SQ80 V. Une fréquence d’échantillonnage plus élevée sollicitant
davantage le CPU, nous vous recommandons donc de rester a 44,1 ou 48 kHz a moins que vous n'ayez
spécifiguement besoin de travailler avec une fréquence d'échantillonnage supérieure.

e Le bouton Show Control Panel bascule sur le panneau de contrdle du systeme,
quel que soit le dispositif audio sélectionné.
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/: Notez que ce bouton n’est disponible que sur la version Windows.

« Test Tone effectue un simple test de sonorité pour vous aider a régler les
problémes audio. Cette fonctionnalité sert a confirmer que linstrument est
correctement routé vers votre interface audio et que I'audio est lu au bon endroit

(vos enceintes ou votre casque par exemple).

* Vos appareils MIDI connectés apparaTtront dans la partie MIDI Devices. Notez
que cet affichage n’est disponible que si des périphériques MIDI sont présents
sur votre ordinateur. Cochez la case pour accepter les données MIDI de I'appareil
que vous souhaitez utiliser pour déclencher I'instrument. Notez que vous avez la
possibilité de sélectionner plus d'un dispositif MIDI si vous voulez utiliser le SQ80
V a partir de plusieurs contréleurs.

« Tempo vous permet de définir le tempo de l'arpégiateur du SQ80 V. Si vous
utilisez le SQ80 V comme un plug-in dans un logiciel de musique hote,
I'instrument obtient ses informations sur le tempo de la part de votre logiciel hote.

2.4. Mettre le SQ80 V a I’essai

Maintenant que le SQ80 V est opérationnel, faisons un petit tour d'essai !

Si ce n’est pas déja fait, lancez le SQ80 V en plug-in ou comme instrument autonome. Si
vous disposez d'un contrdleur MIDI configuré, servez-vous-en pour jouer quelques notes sur
le SQ80 V. Si ce n’est pas le cas, servez-vous de votre souris pour jouer des notes sur le
clavier a I'écran.

Les fleches montante et descendante en haut de la fenétre de I'instrument vous permettent
de passer en revue tous les presets disponibles sur le SQ80 V. Essayez-en quelques-unes
jusqu’a en trouver un a votre goQt, puis ajustez quelques contrbles a I’écran pour voir leur
effet sur le son.

Utilisez les contréles sans crainte : rien n’est enregistré tant que vous ne sauvegardez pas
explicitement le preset modifié (explications plus loin dans ce manuel). Aucun risque donc
de mettre la pagaille dans les presets natifs du SQ80 V.

A ce stade, nous pouvons terminer l'installation et le test. Nous espérons que vous avez pris
un bon départ. Le reste du manuel vous aidera a parcourir toutes les fonctionnalités du
SQ80 V, partie par partie. Une fois votre lecture terminée, nous espérons que vous aurez
compris toutes les fonctionnalités du SQ80 V et que vous saurez l'utiliser pour créer de la
musique sensationnelle !




3. L?INTERFACE UTIL TEUR

Dans ce chapitre, nous allons commencer par vous présenter l'interface utilisateur du SQ80
V. Cela vous donnera une idée de la facon dont linstrument est organisé et d'ou trouver
les différents éléments. L'objectif est d'établir comment l'interface a été pensée. Nous nous
plongerons dans la description détaillée du panneau principal et de ses modules dans le
chapitre suivant.

3.1. Présentation exhaustive

Comme le montre l'illustration ci-dessus, le SQ80 V est clairement subdivisé en trois parties.

L

La barre d'outils supérieure : C’est ici que vous effectuez les taches d’ordre
informatique telles que la navigation, le chargement et la sauvegarde des
presets, la modification des parameétres de configuration, I'ajustement des
assignations MIDI et I'acceés aux fonctionnalités avancées du SQ80 V. La barre
d'outils fera I'objet de la prochaine section de ce chapitre.

Le panneau principal : C'est la que vous passerez le plus clair de votre temps
pour travailler avec le SQ80 V. Il propose une reproduction détaillée du panneau
et des fonctionnalités du SQ80 V. Nous examinerons ce panneau dans la section
panneau principal et fonctionnalités [p.23] de ce manuel.

La barre d’outils inférieure : cette partie fournit un accés rapide a un certain
nombre de paramétres importants et a des informations telles que I'utilisation du
CPU, le bouton PANIC et I'historique des modifications. La fin de ce chapitre sera
consacrée a la barre d’outils inférieure.




3.2. La barre d’outils supérieure

La barre d'outils qui coiffe l'instrument permet d'accéder a de nombreuses fonctionnalités
utiles, dont le menu principal, la navigation des presets, les sections Instrument, Synthesis
et Effects, le contréle du volume et enfin l'icbne "engrenage”, qui ouvre le panneau latéral
regroupant diverses fonctions MIDI comme l'assignation des canaux.

3.2.1. Le menu du SQ80 V

Cliguer sur le nom de linstrument en haut a gauche ouvre un menu déroulant qui vous
permet d'accéder a dix fonctionnalités importantes.

« New Preset : Cette option crée un nouveau preset dont tous les parameétres sont
réglés sur la valeur par défaut. C'est un bon point de départ si vous voulez créer
de toutes piéces un nouveau son.

* Save Preset : Cette option écrase le preset en cours d'utilisation pour mémoriser
les changements apportés. Si vous préférez sauvegarder le preset actif sous un
autre nom, utilisez l'option "Save As.." décrite ci-dessous.

e Save Preset As.. Ceci vous permet d'enregistrer un preset sous un autre nom.
Cliquer sur cette option ouvre une fenétre dans laquelle vous pouvez renommer
le preset et noter des informations le concernant.




/: Le systéme de navigation puissant d’Arturia vous donne la possibilité de sauvegarder bien plus
que le nom d'un preset. Il est ainsi possible d'entrer le nom de l'auteur, de sélectionner une Banque
et un Type, de choisir des balises descriptives et méme de créer vos propres Banques, Types et
Caractéristiques. Ces informations sont lisibles par le navigateur de presets et facilitent les recherches
ultérieures dans les banques de presets. Vous pouvez méme saisir des commentaires dans le champ
COMMENTS afin de décrire plus précisément un son. Ceci peut vous aider & vous remémorer ce son ou
apporter du contexte a d'autres utilisateurs avec qui vous collaborez.

< Import : Cette commande sert a importer un fichier de preset, qui peut-étre
un preset isolé ou une banque complete de presets. Vous pouvez également
importer un son depuis le SQ80 d’origine sous la forme d’un fichier Sysex pour
I'utiliser dans ce plug-in. De cette fagon, plus besoin de trimballer le synthétiseur

matériel.

« Export : Il existe deux maniéres d’exporter des presets : en tant qu'élément isolé

ou en tant que banque.

0 Export Preset: Il peut étre pratique d'exporter un preset isolé quand on
veut le partager avec quelgu'un d'autre. Le chemin par défaut vers ces
fichiers apparattra dans la fenétre SAVE, mais vous pouvez créer un
dossier ailleurs si vous le souhaitez. Le preset sauvegardé peut étre

chargé a nouveau grace a l'option Import Preset.

0 Export Bank: Cette option sert a exporter une banque compléte de
sons de l'instrument - utile pour sauvegarder ou partager des presets.
Les banques sauvegardées peuvent étre chargées a nouveau grace a

'option Import Preset.

* Resize Window : Il est possible de redimensionner la fenétre du SQ80 V de 50%
a 200% de sa taille d'origine, sans déformation ni dégradation de I'image. Sur un
petit écran comme ceux des ordinateurs portables, vous pourriez vouloir réduire
la taille de l'interface afin qu'elle n'occupe pas tout l'espace. Sur un écran plus
grand ou un moniteur secondaire, vous pouvez agrandir la fenétre pour mieux
voir les contrbles. Ceux-ci fonctionnent de la méme maniére quel que soit le
niveau de zoom, mais les plus petits sont plus facilement visibles avec un niveau

de grossissement élevé.

/:Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier Ctrl & +/- (ou Cmd & +/-) pour ajuster rapidement la taille
de la fenétre.




Audio Settings : (disponible uniqguement en mode autonome) Vous y gérez la
facon dont l'instrument transmet l'audio et recoit le MIDI. Pour en savoir plus a
ce sujet, voir la section Audio MIDI settings.

I: Le menu Audio Settings n’est disponible que quand le SQ80 V est en mode autonome. Si vous
l'utilisez comme plugin, le logiciel héte gére tous les paramétres de ce menu, y compris le routage audio
et MIDI, les réglages de la mémoire tampon et plus encore.

Tutorials : Des tutoriels accompagnent le SQ80 V pour vous présenter les
différentes fonctionnalités de linstrument. Sélectionnez-en un et obtenez des
descriptions étape par étape pour exploiter au mieux les possibilités du SQ80 V.

Help : Cette partie offre des liens bien pratiques vers le manuel utilisateur du
SQ80 V et sa page de FAQ sur le site internet d'Arturia. Notez qu'une connexion
internet sera nécessaire pour accéder a ces pages.

About : Vous trouverez ici le numéro de version de votre SQ80 V ainsi que la liste
de ses développeurs. Cliquez une nouvelle fois sur cette fenétre pour la refermer.




3.2.2. Parcourir les presets

Le SQ80 V est livré avec une multitude de presets de grande qualité, et nous espérons que
vous en créerez beaucoup d'autres. Pour vous aider a trouver rapidement les sons dont vous
avez besoin parmi les nombreux presets disponibles, nous vous proposons un navigateur
de presets puissant doté de multiples fonctionnalités.

Les fonctions de navigation de la barre d'outils (ci-dessus) sont les suivantes :

1. L’'icdbne du Navigateur de presets (a gauche) ouvre et ferme le navigateur, dont le
fonctionnement est couvert en détail plus loin dans ce manuel.

2. Le Filtre de presets (réglé ici sur « All Types ») vous aide a affiner votre sélection. Vous
pouvez par exemple limiter votre recherche pour n’inclure que les presets contenant la
balise Keys, Lead ou Pads afin de trouver plus rapidement ces sons. Cliquez sur cette partie
pour ouvrir un menu déroulant et choisissez n’importe quel preset dans I'une des catégories
(« Keys », « Lead », « Pads », etc.). Cela aura pour effet de charger ce preset et de régler le
filtre pour qu'il vous montre uniquement les autres sons balisés. Vous pouvez maintenant
utiliser le Nom du preset ou les icones fleches pour passer en revue les options filtrées. Pour
réinitialiser le filtre et afficher toutes les options, ouvrez le menu et sélectionnez n'importe
quel preset a partir du menu « ALL TYPES ».

3. Le Nom du preset figure a coté de l'icbne coeur sur la barre d'outils. Cliquer sur ce nom
ouvre un menu déroulant qui propose d'autres presets disponibles. Cliquez sur un nom pour
charger ce preset ou cliquez en dehors du menu pour le refermer.

4. Les icones fleches permettent de passer au preset précédent ou suivant dans la liste
filtrée. Les utiliser revient a cliquer sur le nom du preset pour choisir le précédent ou le
suivant dans la liste, mais en un seul clic.

/. Les fleches Précédent et Suivant peuvent étre assignées en MIDI. Vous pouvez donc utiliser
des boutons de votre contréleur MIDI pour faire rapidement défiler les presets disponibles sans avoir
recours a la souris.

5. Le bouton Shuffle Preset modifie tout simplement I'ordre dans lequel les presets sont
affichés.

6. Le bouton Instrument vous donne accés a une vue globale du panneau avant virtuel en
vue d’un ajustement ultra rapide de nombreux parameéetres.

7. Le bouton Synthesis ouvre les fenétres d’édition pour une manipulation plus fine des
réglages des DCO, voix, enveloppes, DCA, LFO, du filtre et du mappage de la modulation.

8. Le bouton Effects ouvre la fenétre d'édition dédiée aux 4 emplacements d’effets.
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3.2.3. Le panneau latéral

Tout a droite de la barre d'outils, vous trouverez l'icobne engrenage, qui ouvre le panneau
latéral. Celui-ci vous donne acces a diverses options associées au MIDI. C'est la que vous
pouvez régler le canal MIDI global, configurer le mappage de n'importe quel parametre du
SQ80 V sur les commandes de votre controleur MIDI, sélectionner un contrdleur clavier

MIDI générique ou l'un des formidables contrbleurs d'Arturia, configurer les Macros et
accéder aux tutoriels.




3.3. La barre d’outils inférieure

La barre d'outils inférieure est située sous l'interface utilisateur et offre un acces rapide a
plusieurs parametres importants ainsi qu'a des informations utiles.

« Le nom du parametre, a gauche, s'affiche lorsque vous ajustez des contrdles. La
valeur actuelle du contréle est indiquée dans une infobulle qui apparait a coté
du controle.

* Unison Cette option ne devient disponible et sa valeur ne peut étre modifiée que
lorsque le bouton UNISON est activé sur le panneau principal.

* Poly vous permet de définir la polyphonie du SQ80 V.
* Undo annule la derniere modification.

« L'historique des modifications vous donne la liste des derniéres modifications.
Cliquez sur l'une d'elles pour revenir a I'état précédent cette modification. Ceci
peut s'avérer utile si vous étes allé trop loin dans la conception sonore et que
vous souhaitez revenir a une configuration antérieure.

* Redo rétablit la derniere modification.

I: Les boutons UNDO et REDO ne s'affichent qu'une fois que vous avez commencé a appliquer des
modifications sur le panneau principal. Essayez tout de suite de déplacer un contréle et vous verrez
apparaftre le bouton UNDO comme par magie.

*« Le CPU-meétre / bouton Panic affiche l'utilisation que l'instrument fait du CPU ;
lorsque vous cliquez dessus, il réinitialise tous les signaux MIDI en cas de note
bloquée ou autre probleme.

I: Si le CPU-metre affiche une valeur élevée, vous entendrez peut-étre des bruits parasites pendant
la lecture. Dans ce cas, pensez a augmenter la taille de la mémoire tampon audio. Vous trouverez ce
parametre dans la partie AUDIO SETTINGS en mode autonome, ou dans le menu Préférences de votre
logiciel de musique héte. Sinon, vous pouvez limiter la polyphonie a l'aide des réglages POLY et UNISON.

* Les emplacements Parameétres Macro vous proposent un retour visuel sur les
macros Brightness, Timbre, Time et Movement. Celles-ci peuvent étre configurées
depuis le panneau Instrument, que nous aborderons plus loin dans ce manuel.




3.4. Le panneau latéral

L'icbne engrenage tout & droite de la barre d'outils supérieure ouvre le panneau latéral.

* Settings : C'est ici qu'on détermine le canal MIDI global pour le SQ80 V

/: Par défaut, le SQ80 V recevra des données MIDI sur les 16 canaux MIDI (réglage ALL). Pour
changer ce réglage, sélectionnez un canal spécifique. Il faudra le faire si, par exemple, vous voulez
utiliser un contrdleur externe avec plusieurs instances du SQ80 V. Dans ce cas, chaque instance peut
étre réglée sur un canal unique, et vous pouvez modifier le préréglage ou le canal MIDI sur votre
contréleur pour piloter les différentes instances du SQ80 V.

« MIDI : cette section vous permet de choisir le contréleur MIDI que vous utilisez
et de configurer le mappage des commandes MIDI CC.

3.4.1. La configuration du contréleur MIDI

Si vous cliquez sur le menu déroulant a droite de la mention MIDI Controller, vous pouvez
préciser si vous utilisez un contréleur MIDI générique ou l'un des contrbleurs produits par
Arturia. En-dessous se trouve le menu déroulant de configuration MIDI. C'est la que vous
pouvez gérer différentes configurations de mappage MIDI pour contrbler le SQ80 V. Par
exemple, si vous possédez plusieurs contréleurs physiques (un petit clavier de scéne, un
grand clavier de studio, un contréleur a pads, etc.), vous pouvez créer un profil pour chacun
d'eux une bonne fois pour toutes, que vous chargerez ensuite rapidement ici. Ceci vous évite
d'avoir a recommencer le mappage MIDI de zéro chaque fois que vous passez d'un clavier
a l'autre.

Une fois que vous avez créé un profil, vous pouvez le sauvegarder, l'effacer, I'importer ou
I'exporter a l'aide des options de ce menu.

Vos profils de mappage MIDI sont affichés en bas du menu déroulant, et le profil actif est
marqué d'un V.

Plus bas, vous verrez tous les mappages MIDI déja effectués. Les paramétres assignables
en MIDI apparaissent en surbrillance, et vous pouvez les mapper sur les commandes
physiques de votre contréleur MIDI. Un exemple typique : le volume maftre peut étre mappé
sur une pédale d'expression, ou le potentiomeétre de fréquence du filtre sur un potentiometre
physique du controleur MIDI.




Dans I'image ci-dessus, certains contréles assignables apparaissent en rouge et d’autres en
violet. Les contrdles en surbrillance violette ne sont pas assignés, alors que les rouges sont
déja mappés sur un contréle MIDI externe.

3.4.2. Assigner/retirer des controles

Quand le mode MIDI Learn est activé, cliquez sur n'importe quel contréle en surbrillance
violette pour le sélectionner. Tournez ensuite un potentiometre, déplacez un curseur ou
enfoncez un bouton sur votre contréleur MIDI. Le contrble sélectionné a I'écran passera
de violet a rouge pour signaler qu'un lien a été établi entre votre controleur physique et le
parameétre du logiciel.

I: Le Pitch Bend est un contréleur MIDI réservé qui ne peut pas étre assigné a d'autres controles.

Une fenétre contextuelle apparait : elle contient différents paramétres ajustables et fournit
des informations supplémentaires sur la connexion nouvellement « apprise ».

3.4.3. Curseurs de valeur Min/Max

Par défaut, une commande physique couvrira la plage compléte du contréle affiché a
I'écran (soit de O a 100%). Les curseurs de valeur minimale et maximale vous permettent
de limiter la plage a d'autres valeurs. Par exemple, vous pouvez faire en sorte que le Master
Gain soit contrdlable par un périphérique de 30 % a 90 %. Pour ce faire, définissez Min
a 0,30 et Max a 0,90. La relation entre le controle physique et le contrdle a I'écran sera
désormais mise a I'échelle de sorte que le volume ne puisse pas descendre sous 30% ni
dépasser 90%. Ceci est trés utile pour s'assurer de ne pas trop augmenter ou baisser le son
par mégarde lors d'une prestation sur scene.
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